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branża  drogowa
SPRAWDZAJĄCY

inż. Izabela Zielaskowska

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1771R MOKRA - JANKOWICE - CHŁOPICE w km 0+205 do 1+195

PRZEKRÓJ NORMALNY

Via Ambra Sebastian Grabiñski
ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Al. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

28.08.2023r.

28.08.2023r.
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

"C"

Przekrój normalny odcinek szlakowy od km 0+205 do km 0+500

GP
D

szer. zm.

15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

gewłóknina separacyjno -filtracyjna

zasypka - kruszywo naturalne 0/2

rura perforowana PP DN500mm SN8

podsypka - kruszywo naturalne 0/2
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

"C"

Przekrój normalny odcinek szlakowy od km 0+615 do km 0+785
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

gewłóknina separacyjno -filtracyjna

zasypka - kruszywo naturalne 0/2

rura perforowana PP DN500mm SN8

podsypka - kruszywo naturalne 0/2

ścianki rowu wzmocnione
płytami ażurowymi
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu
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ścianki rowu wzmocnione
płytami ażurowymi
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jezdnia

Przekrój normalny odcinek szlakowy od km 0+980 do km 1+100

pochylenie zgodnie
z niweletą drogi
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Przekrój poprzeczny w linii przepustu przez zjazd o nawierzchni bitumicznej *
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kruszywo łamane 0/31,5

rzędna wylotu
zgodnie z profilem

podłużnym
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zgodnie z profilem

podłużnym
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zjazd

"D"

Przekrój przez zjazd o nawierzchni z kostki
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zasypka - kruszywo naturalne 0/2

przepust PEHD DN400mm SN8

podsypka - kruszywo naturalne 0/2
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Przekrój przez zjazd o nawierzchni bitumicznej*
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Szczegół "A" - skala 1:10
szczegół odsadzek 10 cm -  pobocze, kruszywo łamane 0/31,5

1

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

geosiatka wzmacniająca

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

2

8 cm - kostka brukowa betonowa czerwona, z fazą
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

4
6 cm - kostka brukowa betonowa szara, z fazą

5

6

UWAGI:
- Pochylenie na łukach wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
- Pochylenie jezdni dostosować do stanu istniejącego, nie mniej niż 2%

Szczegół "B" - skala 1:10
szczegół posadowienia krawężnika wystającego
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1. Krawężnik betonowy  15x30cm
2. Ława z betonu C12/15 0,086m2

1

12

2

1

2%

2%

Szczegół "C" - skala 1:10
szczegół posadowienia obrzeża
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3. obrzeże betonowe 8x30cm
4. Ława z betonu C12/15 0,043m2
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15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

7
4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

8 cm - kostka brukowa betonowa czerwona, z fazą
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

8

15 cm - podsypka - kruszywo naturalne 0/2
20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospółka) o ciągłym uziarnieniu kruszywo: 0/31,5

15 cm - podsypka - kruszywo naturalne 0/2
20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospółka) o ciągłym uziarnieniu kruszywo: 0/31,5

wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa naturalnego 0/2
40 cm - przepust z tworzywa PEHD DN400 SN8, rura dwuścienna karbowana

wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa naturalnego 0/2
40 cm - przepust z tworzywa PEHD DN400 SN8, rura dwuścienna karbowana

pochylenie zgodnie
z niweletą drogi
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Przekrój poprzeczny w linii przepustu przez zjazd o nawierzchni z kostki
wraz z poboczem
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15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

9
4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

geowłóknina separacyjno - filtracyjna

15 cm - podsypka - kruszywo naturalne 0/2
20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospółka) o ciągłym uziarnieniu kruszywo: 0/31,5

wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa naturalnego 0/2
80 cm - przepust z tworzywa PEHD DN800 SN8, rura dwuścienna karbowana
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10 cm ‐  ścięcie i odtworzenie poboczy,
kruszywo łamane 0/31,5
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1. Krawężnik betonowy  15x30cm
2. Ława z betonu C12/15 0,086m2

Szczegół "D" - skala 1:10
szczegół posadowienia krawężnika wtopionego
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zasypka - kruszywo naturalne 0/2

przepust PEHD DN400mm SN8

podsypka - kruszywo naturalne 0/2

wys.  muru oporowego:
przy dz. nr. 413 - 2,10m

przy dz. nr.412,
416, 417 - 1,90m

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C90/3

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

geosiatka wzmacniająca

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

3

ist. podbudowa
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*  wyjątek stanowi przepust prawy nr4 dla którego należy zastosować przepust o DN600

*  wyjątek stanowi przepust prawy nr4 dla którego
należy zastosować przepust o DN600
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Przekrój normalny odcinek szlakowy od km 1+100 do km 1+160
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Przekrój normalny odcinek szlakowy od km 1+160 do km 1+195
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

Szczegół "F" - skala 1:10
szczegół posadowienia obrzeża
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3. obrzeże betonowe 8x30cm
4. Ława z betonu C12/15 0,043m2
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1. Krawężnik betonowy  15x30cm
2. Ława z betonu C12/15 0,086m2

Szczegół "E" - skala 1:10
szczegół posadowienia krawężnika wtopionego
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10
10 cm - pobocze, kruszywo łamane 0/31,5

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

±0
,0
0

2,75

8%±0
,0
0

0,752,75

5,50

i%i%

jezdnia pobocze

"A"

GP
D

2%

0,08 0,151,80

"B"

0,75

szer. zm.
chodnik
1,95

"C"
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po wyrównaniu do profilu
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