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OSWIADCZENIE

Niniejszym stwierdza si¢, ze projekt architektoniczno — budowlany, techniczny
»Budowy sieci wodociagowej na dziatkach 187/2, 199/9, 199/2 w obrebie Marcinkowo, gm.
Mragowo” zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny i stuzy celom, dla ktérych jest opracowany.
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Opis techniczny

Plan zagospodarowania sieci wodociagowej 1:1000

Profil podluiuy sieci wuduciggowej 1.100/1000

. Informacja bioz

Decyzja Nr 31/2022 Wéjta Gminy Mragowo o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego znak: IPP.6733.25.2022

6. Warunki techniczne ZWiK Sp. z 0. 0. w Mragowie na rozbudowe sieci
wodociggowej w Marcinkowie znak: ZWiK-2242-21 z dnia 12.07.2021r.

7. Schemat montazu hydrantu nadziemnego DN 80
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Opis techniczny

do projektu technicznego ,,Budowa sieci wodociagowej na dziatkach nr 187/2, 199/9, 199/2
w miejscowosci Marcinkowo, gm. Mragowo

2. Zapotrzebowanie wody

W zakresie projektu budowlanego ujeto doprowadzenie wody do 2 dziatek
w istniejacej luznej zabudowie jedno — i dwurodzinnej dz. nr 199/9 i 199/2 obreb
Marcinkowo.

Zapotrzebowanie wody na potrzeby gospodarstw domowych obliczono na podstawie
liczby mieszkancow przyjmujgc ich liczbe: 3 x 4 = 12 os6b, $rednie dobowe
zapotrzebowanie wody wyniesie: Qir.dop = 12 x 160 I/d = 3,52 m%/d.

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony ppoz. przyjeto 6,25 I/s. W tym celu zaprojektowano
dwa hydranty ppoz. nadziemne 80 mm.

3. Stan istniejgey i projektowany zaopatrzenia w wode

Obecnie mieszkancy tej osady zaopatruja sig w wode ze studni kopanej, z ktérej woda
doprowadzona jest do poszczegdlnych gospodarstw domowych. W studni okresowo brakuje
wody.

Istniejaca sie¢ wodociagowa PE 90, do ktérej wlaczona bedzie projektowana sieé
wodociggowa zasilana jest w wodg ze stacji wodociagowej w Marcinkowie o wydajnosci
okolo Q = 30,0 m*/h. Wiaczenie projektowanej sieci przewidziane jest na dzialce nr 187/2
przy drodze gminnej oznaczonej dziatka nr 185/1.

4. Rozwiazania techniczne
4.1 Sie¢ wodociggowa

W celu doprowadzenia wody do w/w posesji zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi administratora sie¢ wodociaggowa z rur PE 100 SDR 17 RC110 z hydrantami
nadziemnymi DN 80 z zasuwg tej samej Srednicy. Projektowana sie¢ usytuowana bedzie na
gruntach prywatnych. Wiaczenie do istniejacej sieci PE 90 wykonane bedzie za pomoca
trojnika z zasuwg DN 80 mm z migkkim uszczelnieniem, umocnionymi blokami oporowymi
z betonu B-10. Podejscie do hydrantéw wykona¢ za pomoca tréjnika PE 110x90 i rur PE 90
z zasuwg DN 80 z migkkim uszczelnieniem, obudowa i skrzynkg uliczna. Przyjmuj¢ hydranty
DN 80 nadziemne o catkowitej wysokosci 2450 mm. Na projektowanej sieci wodociggowej
przewidziano dwa hydranty z zasuwami Z 80 mm. Sie¢ ulozona bedzie na gl¢bokosei 1,70 m
na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Nad obsypka ca 30 cm nad rura uwlozona bedzie tasma
informacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisami ,,wodociag”. Obsypka rurociagdw
powinna by¢ wykonana gruntem luznym — piaskiem bez kamieni lub gruntem przesianym
z wykopu.

Uzbrojenie sieci w postaci zasuw i hydrantébw na poziomie terenu umocnié plytami
betonowymi oraz ich lokalizacj¢ z oznaczeniem symbolu, srednicy i domiaréw opisaé na
tabliczkach informacyjnych umieszczonych na stupkach stalowych.






Przejécie wodociagiem pod $wierkami na dziatce nr 199/9 i przy budynku gospodarczym na
dzialce nr 199/2 wykona¢ metoda przecisku sterowanego rura PEHD SDR 11 RC 110.

Przed zasypaniem zmontowane rurociagi nalezy zglosi¢ do Zakladu Wodociagow
i Kanalizacji w Mragowie celem dokonania odbioru technicznego, poddaé probie
szczelnosci wg PN-70/B/10715 na ci$nienie 1,0 Mpa oraz wykona¢ pomiary geodezyjne
powykonawcze.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociagi poddaé¢ ptukaniu i dezynfekcji oraz uzyskac
pozytywne wyniki badania wody pod wzgle¢dem bakteriologicznym.

Podczas zasypywania wykopéw nalezy zageszcza¢ grunt warstwami co 30 cm. Na
pierwsza warstwe zasypki ukladaé tasme ostrzegawczo — informacyjna w celu
umozliwienia lokalizacji przewodu z PE w gruncie.

Podczas wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych nalezy stosowaé si¢ do
warunkéw uzgodnien branzowych.

Sie¢ wodociagowa w gruntach uzytkowanych rolniczo wykonywana bedzie mechanicznie
metoda rozkopu tymczasowego ze skarpami, a w dzialce siedliskowej nr 199/9 obsianej trawg
roboty ziemne wykonywane beda sposobem r¢cznym w  wykopach pionowych
Z umocnieniami.

5. Warunki gruntowe i wodne

Grunty wystepujace na trasie wodociagu sg pochodzenia polodowcowego z okresu
czwartorzgdu wytworzone z glin piaszczystych. W obnizeniach terenowych wystepuja
grunty zbudowane z glin i piaskéw gliniastych oraz sporadycznie z piaskéw luznych
réznoziarnistych W obnizeniach wystepuja grunty zbudowane z piskow gliniastych i glebiej
glin piaszczystych zwigzlych. Grunty w strefie posadowienia rurociagéw sa pochodzenia
mineralnego o wystarczajacej no$nosci. Wody gruntowej na terenie objetym inwestycjg do
glebokosci 1,7 m nie stwierdzono. Grunty na terenie objetym zadaniem zaliczono do
kategorii III.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu (obiektéw), o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatki nr ewid. 199/9,
199/2, 187/2.

7. Warunki wykonania robét

Podczas wykonawstwa rob6t nalezy stosowaé nastepujace normy i przepisy:

- PN/B-06050 — Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie
wykonawstwa i badania przy odbiorze

- PN-62/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod. kan.
Warunki techniczne wykonania
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- PN-B 10725/1997 — Wodociagi — Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania.

- PN-62/B-09700 - Tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw
Wodociggowych

- PN-88/9192-07 - Whbudowanie zestawéw wodomierzowych na przylaczach
wodociagowych

- BN-78-9192-02 - Wodociagi wiejskie — przewody z rur z tworzyw sztucznych —
wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — Sie¢ wodociagowa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 120/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401).

8. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje

Sie¢ wodociaggowa PE 100 SDR 17 RC110 mm L =470,5 m
Przecisk sterowany PE 100 SDR 11 RC110mm L=13,0m
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1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w
realizacji poszczegdlnych obiektow .
W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie :

- Budowa sieci wodociaggowej PE 110 SDR 17 L =470,5 m.
- Przeciski sterowane PE 100 SDR11RC 110 L= 13,0 m,

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:

- sie¢ wodociggowa

- przytacza wodno-kanalizacyjne

- kable energetyczne lokalne

- napowietrzne linie energetyczne

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moga stwarzagé :

- bedace pod napieciem istniejace napowietrzne linie energetyczne

- istniejace linie energetyczne kablowe

- rurociagi wodociggowe pod cisnieniem

- wykopy pod przewody wodociggowe

4.0 Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

- nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych i rurociggow.

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy betonowe
i zeliwne .

- awarie sprzetu w czasie pracy.

- przysypanie ziemig osuwajaca sie z niezabezpieczonych $cian wykopu oraz
usuwana z wykopu.

- zawalenie sie Zle wykonanego szalunku wykopoéw.

- wpadniecie do niezabezpieczonych wykopow.

- wykonanie wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga oszalowania $cian
wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osunigcia jego skarp

- wykopy wykonywaé recznie pod i w poblizu przewodéw linii energetycznej

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.

- porazenie prgdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nieposiadajgcymi
uziemienia oraz w poblizu znajdujgcych sie pod napieciem kabli energetycznych.

- zastabniecie w czasie robaét.

4.1 Omodwienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii






W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga wystapic
nastepujgce zagrozenia prowadzgce do porazen elektrycznych pracownikéw:

a) zerwanie przewodéw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie
przejazdu sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek, podnoénikow,
itp.) w miejscu najwigkszego zwisu linii,

b) zerwanie przewodéw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym
wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji
sprzetem mechanicznym,

c) zerwanie przewodéw napowietrznej linii elektroenergetycznej przez
nieprawidiowe manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu
transportowego,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu
napowietrznej linii elektroenergetyczne;j,

e) przewrécenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych
warunkoéw atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),
g) uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke

mechaniczng, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,
h) wejscie w obszar dziatania “napiecia krokowego" wystepujgcego na
powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.
W przypadku wyszczegdélnionych w pozycji od “a" do “g" operator sprzetu
zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia
pradem elektrycznym.
Nie wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszczaé wnetrza swego pojazdu,
gdyz grozi to $miertelnym porazeniem.
Osoby, ktére w trakcie awarii doznaty porazenia pradem elektrycznym, winny byé
najszybciej usunigte spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom - udzielanie
pierwszej pomocy.
Podczas operacji usuwania spod napiecia, nalezy obowigzkowo ubraé pétbuty
dielektryczne, zatozyé rekawice dielektryczne i postugiwaé sie dragzkiem
izolacyjnym.
Niespetnienie powyzszych wymogéw grozi porazeniem os6b udzielajgcych
pomocy.
W przypadku gdy pracownik doznat powaznych obrazen, winien wycofa¢ sie z
obszaru zagrozenia skaczac na jednej nodze, lub na dwéch zwartych stopach. W
razie niemozliwo$ci samodzielnego wycofania, nalezy poszkodowanemu udzielié
natychmiastowej pomocy w nastepujgcy sposob: ubraé obowigzkowo potbuty
dielektryczne oraz rekawice dielektryczne i wynie$¢ porazonego z obszaru
zagrozonego.

5.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwu wynikajacym z wykonywania robét.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych przy i na drogach wewnetrznych oraz







chodnikach, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é z uwagi na poruszajgce sie
po niej pojazdy mechaniczne i ruch pieszych.

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy pracy w gtebokich wykopach.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez skarpowanie Scian lub szalunkami z ptyt
wykopowych.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy powinien sporzadzié plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz.1126 ).

Na stanowiskach pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,
a pracownicy powinni zna¢ numery telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, kierownika budowy, policji .

Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na prawidtowe i zgodne z projektem organizacji
ruchu oznakowanie terenu robét.

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé stosujgc sie do zalecen zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U.
nr 47/2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz. U. nr 80/1999 ).

Podczas robét sprzetem mechanicznym nalezy przebywaé poza strefg
bezpieczenstwa tego sprzetu.

Zabrania sie wchodzenia do wykopu i wychodzenia po rozparciach
ubezpieczenia Scian wykopu. Nalez uzywac drabiny o odpowiedniej wysokosSci.
Szalunki powinny wystawaé ponad powierzchnie terenu min. 10 cm.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami w miejscu montazu
rurociggébw powinna znajdowaé sie drabina. Nalezy bacznie obserwowaé¢ skarpy
wykopu i ostrzegac robotnikéw przed ewentualnymi osuwiskami i oberwiskami.
Skarpy wykopu nalezy kazdorazowo sprawdzaé przed wejsciem do wykopu oraz
po kazdorazowych opadach atmosferycznych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
danego typu prac.

Przepisy BHP dotycza wtasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwania sie
narzedziami technicznie sprawnymi oraz witasciwego transportu materiatow
i urzadzen .

Konieczne jest wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegodine grupy
pracownikéw na czas nieobecnosci majstra lub brygadzisty.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony osobistej takie jak kaski
ochronne, rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie.
Sprzet ochrony osobistej musi posiadaé atesty producenta .







6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- Szkolenie wstepne,

- Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogoélny") przechodzg wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp

zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien

zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku

pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia

wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany

w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone

w okresie nie diuzszym niz 6 -miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaC wymagane kwalifikacije. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,







- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci
do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomos$ci przepisébw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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WOJT GMINY MRAGOWO Mragowo, dnia 23.11.2022 r.
woj. warminsko-mazurskie
Znak: IPP.6733.25.2022

Whnioskodawca:
Gmina Mragowo

ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo

DECYZJA Nr 31/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 14, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 27.09.2022 r. Gminy Mragowo ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo

USTALAM
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajacej na:
budowie sieci wodociggowej, na dzialkach ewidencyjnych nr: 187/2, 199/9, 199/2, obre¢b
geodezyjny 12- Marcinkowo, gmina Mrggowo.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji
Budowa obiektu liniowego infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny

w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z p6zn. zm.).
1.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
Budowa sieci wodociagowe;j, na dziatkach ewidencyjnych nr: 187/2, 199/9, 199/2, obreb
geodezyjny 12- Marcinkowo, gmina Mrggowo.
Przedmiotowa inwestycja polega¢ ma na budowie sieci wodociggowe;:
- 0 dtugosci catkowitej: do 510 mb;
2. Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych
2.1 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
Nie dotyczy.
2.2 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
a) W zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973
Z pozn. zm.).
b) Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (t.j. Dz. U.
2019 poz. 1839). W zwiazku z tym inwestycja nie wymaga postepowania
administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
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2.5

2.6

d)

W granicach terenu inwestycji nie znajdujg sie obiekty objete prawnymi formami
ochrony zabytkéw na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 840). W przypadku odnalezienia
obiektéw historycznych lub obiektow archeologicznych nalezy je zachowal i zglosié
do Warminsko - Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a w przypadku
gdy nie jest to mozliwe do Wojta Gminy Mragowo.
Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej
W przypadku kolizji projektowanych sieci i urzadzen z istniejagcymi sieciami
i urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy je przebudowaé i dostosowac¢ do
projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i warunkami przebudowy. Cato$¢ kosztow zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunkow technicznych od
dysponenta sieci nastgpi na etapie projektu budowlanego.
Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spelni¢ wymagania dotyczace ochrony interes6w
prawnych o0séb trzecich w granicach okres$lonych przez ustawy i zasady wspoéizycia
spotecznego.
Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie. ustalonych na podstawie odrebnych przepisow
Teren objety wnioskiem nie jest: obszarem gérniczym, obszarem narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze gléwnego zbiornika wod podziemnych.
Pozostate warunki wynikajace z przepiséw odrebnych
Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét
budowlanych zgodnie z przepisami odrebnymi.
Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ na aktualne] mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych w skali dostosowanej do wielkosci i charakteru
inwestycji.
W sprawach nicustalonych w tresci niniejszej decyzji maja zastosowanie przepisy
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225) 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz.
2351, z pézn. zm.).
Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé stosownych przepisow odrebnych
warunkujacych minimalne odleglosci obiektéw budowlanych od:

- wszelkich sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

- budowli zwigzanych z sieciami infrastruktury technicznej,

- cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,

- innych obiektéw mogacych mie¢ wptyw na ich lokalizacje w szczego6lnosci

przepisow dotyczacych minimalnych odleglosci od laséw.
Przedmiotowa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpatruje inwestycje
W ujeciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie
urbanistyki 1 tadu przestrzennego, nie =zas prawa budowlanego 1 przepisow
wykonawczych do niego. Wobec powyzszego zgodno$¢ planowanej inwestycji
okreslonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ
wlasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecia zgtoszenia.
Teren inwestycji
Teren inwestycji stanowig czesci dziatek ewidencyjnych nr: 187/2. 199/9, 199/2. obreb
geodezyjny 12- Marcinkowo, gmina Mragowo.
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UZASADNIENIE

W dniu 27.09.2022 r. wptyngt wniosek Gminy Mragowo ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
sieci wodociggowej, na dziatkach ewidencyjnych nr: 187/2, 199/9, 199/2, obr¢b geodezyjny
12- Marcinkowo, gmina Mragowo.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadzona analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu obj¢tego wnioskiem i
wynikajgcych z przepisdéw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacje inwestycji, wykazata mozliwo$¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Zgodnie ze zlozonym w dniu 27.09.2022 r. wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego, inwestycja obejmuje obszar o powierzchni 0,4931 ha. Teren
inwestycji obejmuje czesci dziatek ewidencyjnych nr 187/2, 199/9 1 199/2, obreb geodezyjny
12 - Marcinkowo, gm. Mragowo.

W toku analizy ustalono, iz dzialki wchodzace w sklad terenu inwestycji stanowia
wlasnos¢ 0so6b prywatnych. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw, w sklad terenu inwestycji
wchodza: grunty orne (RIVa, RIVb), pastwiska trwale (PsIV) oraz grunty rolne zabudowane
(Br-PsIV, Br-RIVD). Teren inwestycji stanowi grunt niezabudowany. Natomiast w granicach
dzialek ewidencyjnych nr 199/2 i 199/9 znajduja si¢ budynki mieszkalne oraz gospodarcze
(zlokalizowane poza granicami terenu inwestycji). W sgsiedztwie planowanej inwestycji
znajduje si¢ zabudowa zagrodowa, rekreacyjna oraz mieszkaniowo- ustugowa. Obszar wokot
terenu inwestycji to takze tereny uzytkowane rolniczo. W toku analizy stan prawny
nieruchomosci, ustalono na podstawie ewidencji gruntéw 1 budynkéw. Stan
zagospodarowania W terenie ustalono podczas wizji terenowej dokonanej przez
wykonujacego analize.

a) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

b) Whnioskowana inwestycja stanowi zmian¢ zagospodarowania terenu w rozumieniu
przepiséw art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c) Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne.

d) Autorem projektu decyzji jest mgr inz. Michat Romanski — Pracownia urbanistyczna —
»Planowanie Przestrzenne i Obstuga Nieruchomosci ESPRIT” - spelniajacy warunek,
o ktérym mowa w art. 5 w zwigzku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z
pozn. zm.).

e) Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji przedtozono do uzgodnienia z:

— Starosta Mragowskim — niezajecie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

— Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni w Olsztynie

— niezajgcie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

— zarzadeg drég gminnych — postanowienie Wojta Gminy Mragowo z dnia
09.11.2022 r., znak: RBK.6730.172.2022.

f) Zgodnie z art. 53 ust. Se ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
projekt decyzji przedtozono do zaopiniowania:

- operatorowi systemu gazowego — Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Olsztynie — nie wnosi uwag (pismo z dn. 17.11.2022 znak:
PSGOL.ZMSM.422.68{1.2022).
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Pouczenie

— Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze
stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

— Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajqce takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawcz}/ postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy.

—  Whioskodawcy, ktory nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

—  Whnioskodawcy przystuguje prawo wniesienia zgdania, o ktorym mowa w art. 51 ust. 2e
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu u zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U z 2022 r. poz. 503).

— Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s0b trzecich.

Otrzymuja:
) Wnioskodawca: Gmina Mragowo.
. Strony postepowania (wykaz w aktach sprawy).

a/a.
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Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

( 11-700 Mragowo, os. Mazurskie 1A %
z NIP 742-13-75-296, REGON: 510426218,
| Sad Rejonowy w Olsztynie, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000181669.

MAAGOWO Kaplta{ Zakladowy: 13.937.000.00zt MRAGOWO
Nl
A
Mragowo, dnia 12-07-2021 rii_J
[RF NL R R
F_‘ /_ 10 / Ls
YOk
T ,’”:/f /:}lr i; 5%
,\ | Urzad Gminy Mragowo
DOAPIS evrnnadpbsrienisssnese .
R ul. Krélewiecka 60A
| 11-700 Mragowo

Znak: ZWiK - SU—L\{L 21

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0. Osiedle Mazurskie 1A wydaje nastepujace warunki

techniczne na rozbudowe sieci wodociggowej do dzialek nr 12-199/2, 12-199/9 w miejscowosci

Marcinkowo Gmina Mragowo.

" Rozbudowa sieci wodociggowej:

1.

Celem umozliwienia dostawy wody do nieruchomosci konieczne jest zaprojektowanie i
wybudowanie sieci wodociggowej min @ 110 mm (rozbudowa).

Miejscem wlaczenia bedzie gminny wodociag PVC @ 90 mm zlokalizowany na dzialce nr 12-
187/2 (zatacznik graficzny).

ZWiK Sp. z 0.0. w Mragowie nie zapewnia dostawy wody na cele przeciw pozarowe.

Nalezy zaprojektowa¢ w najwyzszych punktach wysokosciowych sieci zawory odpowietrzajace, a
najnizszych zawory redukcyjne (w przypadku przekroczenia cisnienia dyspozycyjnego powyzej
0,6 Mpa).

Do budowy sieci wodociagowej z przylaczami zaleca si¢ stosowanie rur PEHD SDR 17 minim &
110 mm (dla sieci), @ 40 mm (dla przytaczy) odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo -
lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem.

Trase¢ projektowanej sieci wodociagowej lokalizowaé wzglednie mozliwie w dziatkach gminnych.
Nalezy  zaprojektowaé  przelaczenie  wszystkich  istniejacych  nieruchomosci  do
nowoprojektowanego rurociggu w zakresie planowanej inwestycji.

Gléwne wezly wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ w komorach poza pasem drogowym.

Przejscia poprzeczne sieci i przylaczy wodociagowych przez drogi, tory, wjazdy, cieki wodne

nalezy zaprojektowaé w rurach ochronnych.

10. Wodomierze projektowaé na konsoli. Lokalizowaé za pierwsza zewngtrzng $ciang w piwnicy lub

na parterze budynku, w odlegtosci maksymalnie 1,5 m od zewnetrznej $ciany budynku w miejscu

Zaktad Wodociggow i Kanallzaqup,-z\-o-b‘o.-: + yriefefoh 74261 11 Bank Millennium S.A.
w Mragowie ! é1efax 9 741 86 21 Nr konta 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648

sekretariat@zwik.mragowo.pl L
www.zwik.mragowo.pl




Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

@
11-700 Mragowo, os. Mazurskie 1A “
~ NIP742-13-75-296, REGON: 510426218,
Sad Rejonowy w Olsztynie, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000181669.

[

MARAGOWO Kapitat Zaktadowy: 13.937.000.00z} MRAGOWO

wydzielonym, suchym, latwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem
mrozu oraz mozliwodcia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN - EN
1717:2002,

11. Gotowa dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w ZWiK Spoétka z 0.0. w Mragowie.

12. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w ZWiK Spoétka z 0.0. w Mragowie.

13. Wydane warunki techniczne wazne s3 dwa lata od daty ich wydania.

14. Parametry techniczne przy projektowaniu zwigzane z przebudows sieci wodociggowej sanitarnej

musza byé zgodne z wytycznymi technicznymi do_projektowania sieci. przylaczy oraz urzadzen

wodociagowych i kanalizacyjnych w Gminie Mragowo.

Niniejsze warunki przebudowy s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkow oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozli-
woSci przylaczenia.

DYREKTOR ZAR!

Clnpga
! KT dryminatnd
R SR
¢
\
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Telefon 8974261 11 Bank Millennlum S.A.
w Mragowle - Telefax 89 741 86 21 Nr konta 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648

sekretariat@zwik.mragowo.pl
www.zwik.mragowo.pl
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Pl 59/M-
2/M-7309] PN.-89/M-7409 ]
5. Wymiary -~ w mm wg rysunku i tabl. |.
= Tablica 1
|' . W.miary previacza kolnicrzowego o, )
' ' Wymiary gabarytowe wg PN-§7/H.74360 Nasacda Poiryws pasady
N chl—r i = — - - Masa"
T T kodé [ J liczba { kg
My | Fi: H; H D, i D, d, olwo- &5
i r 3 . ~ czo-
i ! row | g J bocznz | lows hoczna | lowa
A 1256|1120 1900 75 | 75 512
ve | wg
. 0| B ]xsoo 1320 | 640 {2150 | 200 | 160 | 133 | 12 | s 23 | pNgr |- PN-0) S 55,0
XYW nosedy 75 . Toinaa | i =
‘\\Tq—:-,,—-_;:.’:.—g:j‘;? c 180G ! 1670 2450 | M-5i633 ! { M-51038 59,6
A 1250 | 1120 1924 75 l 110 75 l 110 62,0
N g wg
100 | B {500 [ 13701 662 | 2174 | 220 | 130 | 158 | 18 g 24 | 3 PNOI PN-9! 66,5
C . 1300 l 1670 2474 f M-51024 M-Si024 72,0
Potrywe nascdy 110 " Wielkosci orientacyine - I
\ Nq _is..-.- ;a- -| -~ _..-"!:'F._.'.‘.-' L R
6. Materiaty podstawowych elementéw — wg tabl. 2.
- Tablica 2
N .
Nr elementu Nazwa elemenru Material
- we rysunku
! Korpus nasady bocznej zeliwo sz3te o whsnosciach wytrzymatosciowych nie niiszych niz ZL 200 wg
2 Korpus nasady czotowej PN-S2/H-83101
3 Kolumna stal wegiowa o odpornosei na korozje nie nizsze) niz stal 12X wg PN-89/H-84023/01
4 Komora zaworowa zeliwo szire o whasnodciach wytirzymatosciowych nie nizszych niz ZL 200 wg
PN-G2/5-§510]
bt Trzpicd stal vdpor.a 0. korozje o zawartosci chromu mie mniejszej niz 3% wg PN-71/H-26020
[ Grzybek zeliwo szare o wiasnosciach wytrzymalosciowvch  nie nizszych niz ZL 200 wg
PN-93/H-23101
7 Nakretka trzpienia mosiadz we PN-91/H-87026
7. Wykonanie. Hydranty nadziemne powinny byé 8. Sposdb zabudowy. Hydranty nadziemne zabudo-
wyposazone w niczawodne urzadzenia umozliwiajace wuje sle W pozycji pionowej na rurociagach uktadanvch
odprowadzenie znajdujacej sie¢ w ich wnetrzu wody, po W ziemi.
leciu jej W Oclagll Oraz W Samaczvnny . e o
odcigciu jej doptywu z rurociagu oraz R 9. Znakowanie — wg PN-83/M-74002.
zawOr napowietrzajacy w jednei z glowic bocznych, Do
Privizeze kolnierzows otwierania 1 zamykania hydrantu nadziemnego nai:zy 10. Pozostate wymagania i badania — wg PN-92/
mg BR=ETIH=1T30 stosowaé klucz wg PN-89/M-74088. M-74001.
.
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HYDRANT NADZIEMNY

Koastrukeje hvdrantu pokazano na cysunky przyktadowo.




/) Tasma TOL-W/20 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska, stuzgca do
oznakowania i lokalizacji tras linii wodociggowych, o nastgpujacych parametrach: szeroko$é:
20 cm, standardowy nawéj: 50, 100 mb, wkladka stalowa ,nadruk UWAGA WODOCIAG,

Tasma TOL-BRn/20

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna brazowa z nadrukiem, stuzaca do oznakowania i
lokalizacji tras linii kanalizacyjnych, o nastepujacych parametrach:

szerokos¢: 20 cm,

standardowy nawdj: 50, 100 mb,

z wkladkga stalows,

standardowy nadruk - "KANALIZACJA",

mozliwoéé wykonania tasmy o wigkszej szerokosci z niestandardowym nadrukiem po
wezeéniejszej konsultacji.
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Zaswiadczenin

o numerze weryfikacyjriym:

WAM-CNV-TWS-221 *

Pan Mieczystaw Stosio o numerze ewidencyjnym WAI//1S/2556/01

adres zami2szkania ul. Wolnosci 20 d/17, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od o |jpowiedzialno§ci cywilnej.

. Niniejsze zu$wiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowarie elektronicznie i opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznepo kwalifikowanego cerlyfikatu w dniu 2022-01-(04 roku przez:

Mariusz Doy zeniecki, Przewodniczacy flady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 120 »0z. 1450) dane w postaci
) elektronicznej ¢ patrzone bezpiecznym podpite i elektronicznym weryflkowanyim przy pomocy waznego kwiz lifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine ped wzgledem skutkéw prawnycl dokumentom opatrzonym pe:lpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnoéci danych w niniejsyy 11 zaéwiadczeniu mozna sprawilil¢ za pomacg numeru weryfiliacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polsklg| [zby Inzynieréw Budownict'wi www.piib.org.pl lub kontaki:ujac sie z blurem wtasciwej (kregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa
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P agn Jerzy Andrze] Romanowskl upowazniony jest do

1/

nporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kenalizacyinych,
pazowych uzbrojenia Terenu - o powszechnis znanych roZwiazaniach-
konstrukeygjnyceh 1 schematach technicznych,

liierowania, nadzorowania i kontrolowania hudowy i robdt,
mierowania i kontrolowania wytwarzaniz konstrukcyjinyvch zlementdw
wiecl 1 instalngji oraz ocemiania i badania sianu technicznego

v zakresie sienl wodociggowysh, kanalizacyjnvch, gazowy:h,
cieplnych uzbrsgjenia terenu. instalacji i urzadzen siuisicych

t> ochrony priad zanieczyszcizeniem wéd i gleby, Zgcznie ze zwiaz
aymi z nimi konstrukcjami wspopczymi = o powszechnie znsznych
irdzwigzaniach xonstrukeyjnyo:,

)

il decyzji niniejszej siuZy nsdwoianie do Ministra Gospodarki

Przestrzennej 1 Budowniciwa w terminis 14 Jni od daty sirzvmaniz

tpeyzji, 2a puosredniciwem Wojewody Jlsziwiskiego.

#obrano i skasowano
wptate skarbowy
W WYS.30 tys.zi.
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Zaswiadczenin

o numerze weryfikacyjriym:

WAM-PJ5-U9K-VHI) *

Pan Jerzy Romanowski o numerze ewidencyjnym WAIVI/IS/2263/01

adres zamizszkania ul. Laskowa 5.2, 11-700 Mragowc

jest cztonk em Warmirisko-Ma:zurskiej Okregowej |:by Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od oipowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze ruswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczevie zostato wygeneroware elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podgisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegy kwalifikowanego ceriyfikatu w dniu 2021-11-29 roku przez:

Mariusz Dabrzeniecki, Przewodniczgey Flady Warmirisko-Mazurs kiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 »0z. 1450) dane w postaci
elektronicznej ¢ astrzone bezpiecznym podpise i elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kw: li‘ikowanego certyfikatu sg
rownowazne pc d wzgledem skutkéw prawnycl iokumentom opatrzonym pe:pisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w niniejsity 7 zaswiadczeniu mozna sprawilii€ za pomoca numeru weryfiliacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] Izby Inzynieréw Budownictwi www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wtaéciwej Ckregowej Izby Inzynierow
Budownictwa






