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1. Podstawa opracowania 
- wizja lokalna w terenie 
- wykopy sondażowe 
- ocena makroskopowa 
- normy i wytyczne branżowe 
 
2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje opinię geotechniczną dla zadania inwestycyjnego:  
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PIĘTRA NA ŻŁOBEK ORAZ CZĘŚCI 
POMIESZCZEŃ PARTERU NA POMIESZCZENIA POMOCNICZE PRZEDSZKOLA, ROZBUDOWA BUDYNKU 
O WINDĘ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU 
PRZEDSZKOLA  NA DZIAŁKACH NR 949/3, 967/1 i 968/2 W M. RYGLICE GM. RYGLICE 
 
3. Warunki hydro-geologiczne 
Wykonano 2 sondażowe wykopy punktowe do głębokości 2,5m. Dokonano oceny 
makroskopowej próbek pobranych z głębokości 0,5m; 1,0m; 1,5m; 2,0m; 2,5m. 
 
WYNIKI BADAŃ : 
Z oceny makroskopowej można wydzielić dwie warstwy geotechniczne: 
1. przypowierzchniowa warstwa humusu; miąższość 0,20m; 
2. piasek średni, średnio zagęszczony; miąższość 2,30m; 
 
WNIOSKI uzupełniające : 
A] Do głębokości 2,5m nie stwierdzono obecności występowania wód gruntowych. 
B] Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrożony żadnymi ruchami 
masowymi bądź zapadowymi gruntów. 
C] Na terenie działki w strefie projektowanych fundamentów nie występują 
uzbrojenia podziemne: instalacje sanitarne, gazowe, elektryczne lub drenażowe. 
Określenie kategorii geotechnicznej 
Na podstawie przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( D.U. z 
27.04.2012 r. poz. 463 ), w związku z ustaleniami wynikającymi z opinii 
geotechnicznej przedmiotowy obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym, projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Obiekt nadaje się do posadowienia bezpośredniego. 


