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Budowa o$wietlenia drogi gminnej — dz. nr : 107/1, 118/4 w m. Trzebownisko oraz na dz. nr:
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{wz 01.10.2013}

Rzeszéw, 02-03-2022 r,

22-F1/5/01946,

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/01946 o przytaczenie do sieci,

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Trzebownisko

Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki przytaczenia nr 22-F1/WP/01946 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia drég gminnych (PPE: 480548101008564310)
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowoéé Trzebownisko, nr dz. 864/ 1,863/17,107/1,624/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 10-02-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: rozdzielnia nN w stacji Trzebownisko 19. Stacja zasilajgca $7-1238 Trzebownisko 19.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.
Moc praytaczeniowa: 7,00 kw {moc istn. 3,00 kW) - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 rozbudowa oswietlenia od istniejacej szafy oéwietlenia ulicznego (ok. 45 stupow z oprawami oswietleniowymi)
6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przylacza oznaczyé opaskg
termokurczliwg koloru z6ttego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna

oW

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego; stan istniejacy.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego I systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukladow i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »INstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16[A)

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia 53 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zZmiany zakresu fzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stany sieci
ijej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajacych.
15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw,

e




15.3 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przylgczenie w
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Jacek Szczepanik

ymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie &
302 10K 1/
RZ.ZPU.1.521.1619.2021.MK //ﬂ, /
Urzad Gminy Trzebownisko / /

36-001 Trzebownisko 976

Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu_znamionowym do 1 kV w ramach
zadania - Budowa oéwietlenia drogi gminnej na dz. nr 107/1, 118/4, 108/2, 108/19, 108/21, 109/9,
110/5,111/6, 112/4, 113/2, 121/2, 641/8, 642/7, 642/6 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Krodnie, w odpowiedzi na
pismo z dnia 26.10.2021 r. dotyczace uzgodnienia w/w inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia
drogi uprzejmie informuje, ze znajduje sie ona w zasiegu urzadzeri melioracji wodnych ujetych
w prowadzonej ewidencji melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntéw zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Wodne ( sie¢ drenarska ).

Majac na wzgledzie powyisze, zobowigzuje Inwestora w przypadku wystgpienia uszkodzenia
sieci drenarskiej do jej naprawy zapewniajgc zachowanie sprawnosci uzytkowej wspomnianych wyzej
urzadzer melioracji wodnych.

Niezaleznie od powyzszego informujemy, ze jedynie w przypadku wystgpienia koniecznoéci
przebudowy (zmiany trasy) sieci drenarskiej nalezy przed rozpoczeciem robot uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne zgodnie z zapisem wynikajgcym z art. 389 pkt 6 w powigzaniu z art. 17 ust. 1 pkt 3a) i pkt
4 ustawy Prawo wodne. Naprawa uszkodzonego odcinka sieci drenarskiej polegajaca na zachowaniu
jego pierwotnych paramentéw oraz trasy nie jest obcigzona koniecznoscig uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego. Szczegbtowych wymagarn w w/w. zakresie udziela Organ wiasciwy w sprawach
pozwolen wodnoprawnych, tj. Dyrektor Zarzadu Zlewni.

Przedmiotowa inwestycja graniczy z potokiem Mrowla ( Czarna ) bedacym w administracji

tut. Zarzadu.
Z uwagi na bezpoérednie sgsiedztwo przedmiotowej inwestycji z wodami powierzchniowymi
ptynacymi znajdujacymi si¢ w administracji tut. Zarzgdu uzgadniamy jej lokalizacje pod warunkami:
1. Wszelkie elementy projektowanego oswietlenia nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 5,0 m od
gornej krawedzi skarpy potoku.
2. Wszelkie uszkodzenia zaistniale w zaistniate w ramach inwestycji o obrebie koryta cieku
Inwestor usunie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

Otrzymuja:

1) Adresat + klauzula informacyjna RODO.
2. NW Rzeszéw () - a/a MK
3. ZZwKroénie—-a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zorzgd Zlewni w Krosnie, Nadzér Wodny Rzeszow
35-311 Rzeszow, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2
T (17)854 1918 e F. (17)854 19 18

www wody gov.pl



REJONOWY TWIAZEK SPOLEY WODNYCH Trzebownisko 19.11.2021
w RZESIOWIE
2/s 36-001 Trzebownisko 289
NIP 813-02-67-378, tel. 17 7722 412

ZSW 1. dz. 132/2021

Urzad Gminy
Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2021 r. BR. 7013.3.13.2021 dotyczacego uzgodnienia
projektu budowy os$wietlenia Vpod wzgledem kolizji z siecig drenarskg w miejscowosci
Trzebownisko (numery drog gminnych : 107/1, 118/4 oraz 624/1, 864/1, 863/17, 863/24 i 863/11)
Rejonowy Zwigzek Spélek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 989 informuje, ze w/w
inwestycja koliduje z istniejacq siecia drenarskg tylko w obrebie drogi nr dzialki 107/1 tj. na
odcinku od potoku Czarna do skrzyzowania z droga nr dziatki 624/1. Biorgc powyzsze pod uwage
Inwestor jest zobowiazany wykona¢ inwestycje w sposdb zapewniajacy zachowanie sprawnogci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych :

1. W przypadku przerwania-uszkodzenia Cciggéw drenarskich przy wykonywaniu wykopéw pod
kabel ziemny i stupy o$wietleniowe nalezy je przywréci¢ do stanu pierwotnego , przez ich ulozenie
na uprzednio zageszczonym gruncie w korytkach drewnianych zakotwionych po 0,5 m w gruncie
rodzimym.
2. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomi¢ Rejonowy Zwigzek Spélek
Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 989 w celu sprawowania nadzox;u oraz dokonania ich
odbioru.( tel. 17 7722612)

Ponadto informujemy, ze nie wystepuje koniecznoi¢ przebudowy — zmiany trasy sieci

drenarskiej i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.




OSWIADCZENIE
Projektanta

Dotyczy:  Projektu zagospodarowania terenu :
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kVw ramach zadania :
Budowa oswietlenia drogi gminnej —dz. nr : 107/1, 118/4 w m. Trzebownisko oraz na dz. nr:
108/2;108/19 ;108 /21 ;109/9 ;105 /5 ;111/6 ;112 /4 ;113/2 s121/ 2 ;648/8 ;642/7 ;642/6 ;
obreb 0008 Trzebownisko , jedn. ewid, 181 613_2 Trzebownisko .

Inwestor :

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351,
tekst jednolity z dn. 2021-12-20 , o$wiadczam ,2€:
Projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji .
Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu
nieprawdy , zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego , potwierdzam
wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych , zamieszczonych powyzej .

Funkcja .Iml@ : Nr. upr. Podpis Data

1 nazwisko

E- 506/94- ’

inz. Jézef Opiola W spec. instalacyjno- P
Projektowal: | 35-202 Rzeszéw inzynieryjnej w zakresie *\{%—@L 12-2021

ul. Kosynieréw 25 /52 sieci i instalacji

elektrycznych
PKD/0226/ POOE/15

mgr inz. Piotr Opiota w spec. instalacyjnej ,
Sprawdzit: | 35-202 Rzeszow w zakresie sieci ; instalacji 7'D &‘W(/(JA/L 12 -2021

ul. Kosynieréw 25 /52 iurzadzen elektrycznych '

i elektroenergetycznych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Legenda: L Temat : Budowa oswietlenia drogi gminnej—dz. nr: | Inwestor :
== === eN2-proj. kabel YAKY 4x35 mm? ; L=12m 107/1, 118/4 oraz na dz. nr: 108/2 ;108/19 ;108 /21 Gmina Trzebownisko
do zasilania o$w. drogi —dz . nr 864/1-etap I1 s109/9 ;110/5 ;111/6 ;112 /4 ;113/2; ~ 36-001
—oddzielne opracowanie 121/ 2 ;624/1 ;642/7 ;642/6 ; obreb 0008 Trzebownisko, | Trzebownisko 976
— - proj. kabel YAKY 4x35 mm? ,w rurze ochronnej DVK-110 Jedn. ewid. 131613 2 Trzebowmiske .
wraz z bednarka-Fe / Zn 4x25 ; L= 600 m Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terenu SKALA Rys. nr
O-—0 - proj. shup oswietleniowy , stalowy z oprawa — LED - kpl 11 na dz. 107/1, 118/4 ; 108/2 ;108/19 ;108 /21 ;109/9 11000 1
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’ ‘ : Imig i .
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Elektryezna | Projektant | "2 %0 | b <06 /04 12-2021 | ==
i e Opiola - %
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Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego : Etap -1

Budowa oswietlenia drogi gminnej —dz. nr: 107/1, 118/4 w m. Trzebownisko oraz na dz. nr:
108/2 ;108/19 ;108 /21 ;109/9 ;110 /5 ;111/6 ;112 /4 s113/2 121/ 2 ;624/1 ;642/7 ;642/6 ;
obreb 0008 Trzebownisko , jedn. ewid. 181 613 2 Trzebownisko .

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkancéw
w zakresie bezpieczenstwa komunikacyjnego uzytkownikéw drég gminnych
nadz. nr j.w. Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

I.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko projektuje si¢ budowe sieci elektroenergetycznej dla
zasilania o$wietlenia drogowego z istniejacej szafy oSwietlenia drogowego-

SOU- TRZEBOWNISKO-19 ~-WO- / wlasnosé gminy Trzebownisko / zasilanej z stacji
transf. PGE- DYSTRYBUCJA S.A. 15/0,4 kV —Trzebownisko - 19 .

przy drodze na dz.jw. o diugosci odcinka trasy o$wietlenia — ~ 230 m

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje ;

a / budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKY-4x35 ~-L=230 m
b / budowa shupow oswietleniowych -kpl =3
¢/ montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych ~LED -kpl =3

L. 2. Podstawa opracowania:

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 O$wietlenie drog - Czegsé 1: Wybor
klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drog - Czg$¢ 2: Wymagania
oswietleniowe .

- Norma PN-EN 13201-3:2009 O$wietlenie drog - Czesc 3: Obliczenia
parametréw oswietleniowych .

- Katalogi i dane techniczne producentéw stupéw, opraw i kabli

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ;

IEC — EN 6036

I1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drogach gminnych oraz na dziatkach prywatnych

w m. Trzebownisko gm. Trzebownisko .Na terenie znajdujg si¢ urzadzenia podziemne tj. kable
energetyczne NN i1 SN ; kable telefoniczne ;wodocigg, kanalizacja $ciekowa , gazociag
niskiego cisnienia, oraz gazocigg wysokiego cisnienia —gwA-750 . Oéwietlenie drogowe
wystepuje na sgsiednich drogach . Obecnie droga nadz. nr /07/1, 118/4 nie Jest o$wietlona ,
dlatego zachodzi potrzeba wybudowania nowego o$wietlenia zasilanego z sieci PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw z istniejacej szafy o$wietlenia drogowego- SOU-
TRZEBOWNISKO-19 ~-WO- wlasnosé gminy Trzebownisko .



I.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogdline :

Projektowany odcinek wydzielonego o$wietlenia o tacznej dtugosci ~230 m przewiduje si¢
wzdtuz drogi gminnej - dz nr 107/1, w m. Trzebownisko .

Oswietlenie zrealizowane bedzie kablem ziemnym typu YAKY —4 x35 mm? ulozonym

w rowie kablowym o dhugosci rowu okoto 230 m oraz na nowych stupach o$wietlenia
drogowego typu -S-70C-3 —kpl 3 z oprawami LED —kpl 3 — tj. shup nr 31,nr 32,nr 33 .
Zasilanie o$wietlenia projektuje si¢ z istniejacej stacji transf, 15 /0,4 kV- Trzebownisko -19
z istniejacej szafy o$wietlenia drogowego- SOU- TRZEBOWNISKO-19 —WO- wlasnos¢é
gminy Trzebownisko .

2.Dobor urzgdzen oswietleniowych

Dobor klasy oswietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje sie oprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder — IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 500 mA NW o mocy 32 W
zgodnie z dotaczonym opisem parametrow konstrukeyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- plaska szyba o IKOS

c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80OB10

d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70

e-min. strumien 5000 Im przy max . mocy 32 W

f- wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 136 Im /W

g- mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcjg redukcji mocy i DALI

i- odsetek uszkodzen ukladu zasilajagcego max 0,5 % na 5000 h pracy

j- certyfikat ENEC

k. gwarancja producenta — 10 lat

3 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu stupow oswietleniowych z oprawami pokazano na zalaczonym projekcie
zagospodarowania nr 1 Dla kazdej oprawy oswietleniowej zainstalowaé izolowany
bezpiecznik stupowy JZK-2 25/4 A 7 wkiadka bezp. typu -BiWts-6A / starego typu /.
Wysiegniki opraw o$wietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéltego szerokosci
20 cm oraz na kazdym wysiegniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru czerwonego
wielkosci formatu —AS przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV
do wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujacych sie na majatku inwestora).
Projektowane oswietlenie uliczne realizowa¢ w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukcje metalowa wysiggnika nalezy polaczyé przewodem o przekroju min

16 mm”® z zaciskiem PE lub N .

Kable oswietleniowe uktadaé¢ w ziemi w rurach ochronnych ~-DVK-110 na calej dtugosci na
min . glebokosci 80 cm liczac od gdrnej powierzchni rury , w rowie o glebokosci 90 cm .



W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wzdhuz catej trasy utozy¢ w ziemi
ptaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4

Nastepnie kable zglosi¢ do odbioru robét odkrytych —do Inwestora oraz zglosi¢ do geodety
celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla .

Po odbiorze robét odkrytych przykry¢ kable 30 cm warstwa ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypaé pozostalg ziemie / ubij ajgc / i uporzadkowad teren .

Nastgpnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji stupéw oswietleniowych
itrasy kabla NN -400V .

4.0chrona od porazeri ~ uktad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV —Trzebownisko -19- TN-C
Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC ~EN 61 557 ; IEC60364.

5.Uwagi koricowe

Ochrone od porazer wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogéw przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie

winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych

RDE Rzeszoéw — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu rob6t zwigzanych

z montazem stupéw nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz pomiary izolacji

1 skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudnia¢ tylko pracownikdw

posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP.

5.1 Prace ziemne w poblizu skrzyzowania z gazociagiem wysokiego ci$nienia gwA-750
nalezy wykona¢ zgodnie z dofgczonym do niniejszego projektu uzgodnienia
z Gas - System S.A. oddzial w Tarnowie .

5.2. W przypadku kolizji z siecig drenarskg roboty ziemne wykonaé zgodnie

z uzgodnieniem z Rejonowym Zwiazkiem Spoétek Wodnych w Rzeszowie z/s

W Trzebownisku — pismo nr ZSW 1. Dz. 132 /2021 z dn. 19-11-2021 .

oraz zgodnie z uzgodnieniem z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym —Wody Polskie —

Nadzér Wodny w Rzeszowie —pismo nr RZ.ZPU.1. 521. 1619.2021.MK z dn. 30-1 1-2021.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomi¢ Rejonowy Zwigzkiem Spoétek

Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku 989 w celu sprawowania nadzoru oraz

dokonania ich odbioru .

5.3. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza z budowy nowego o$wietlenia drogowego .

5.4. Po zakonczeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykonaé préby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié oéwietlenie » aszczegblnie ustawic
kat nachylenia opraw oswietleniowych w stosunku do drogi .

5.5. W przypadku zblizenia proj. stupa o$wietleniowego do istniejacego asfaltu proj ektuje

si¢ znaki drogowe —U-9a i U-9b PZM Wimet /~z6tto —czarne pasy / .

5.6. Kody kreskowe opraw oswietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢ do
Inwestora .

5.7. W przypadku skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg techniczng : gazociag , kable
energetyczne , kable telefoniczne ,wodociag , kanalizacja i inne media nalezy dokonaé
odbioru technicznego z whascicielem istniejgcych mediéw oraz spisania protokotu
odbioru robét i dostarczenia do Inwestora

5.8. W celu wprowadzenia kabli zasilajgcych do szafy- SOU-Trzebownisko -19 nalezy wykonaé
podwiert sterowany wykonany z 2 ode. rur -SRS-75 - L=2x 8m w celu zasilania drogi
gminnej w strone Mlekowity i w strone hotelu —Diamont.

5.9. Przygotowac istniejaca szafe SOU- TRZEBOWNISKO-19 ~WO- wlasnosé Gminy do
wymiany istniejgcego licznika 1- fazowego na licznik — 3 ~fazowy i zglosi¢ do PGE .

AR



Zestawienie materialdw do

projektu budowlano — wykonawczego :

Budowa oswietlenia drogi gminnej —dz. nr: 107/1, 118/4 w m. T rzebownisko oraz na dz. nr :
108/2 ;108/19 ;108 /21 ;109/9 ;105 /5 s111/6 ;112 /4 ;113/2 ;121/ 2 ;648/8 ;642/7 5642/6 ;

obreb 0008 Trzebownisko , jedn. ewid. 1

Projektowane stupy o$wietleniowe — nr 31 nr 32, nr 33- kpl 3.

81613 _2 Trzebownisko / potok Czarna/, Etap -1.

Lp. Materiat Jedn | Ilo$¢ | Uwagi
1 Przewéd — YDY 3 x2,5 m |27
2 Kabel YAKY - 4x35 m | 230
3 Folia niebieska -PVC m | 230
4 | Oprawa LED o mocy 32 W » parametrach nie gorszych kpl |3 Stup nr

niz : Schreder -IZYLUM 1/5399/ 20 LEDs , 500 mA 31,3233
NW 740 -32 W /Light Exhauster / 450442
5 | Stup stalowy, malowany , lakierowany —-RAL 9006 ; kpl |3
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-70C-3 ;
H=7m/trzon S-60PC-3/;z wysiggnikiem -ST-Y — Ir;
L=1,0 m ; kat-10 stopni
6 | Fundament betonowy — F150 /200 kpl |3
7 Wkiadka bezpiecznikowa —BiWts- 6A szt |3
8 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
9 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
10 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt |3
11 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 230
12 Przewéd Lgy 7o -16 mm? m |3
13 Plyta PVC- grub. 3 mm - czerwona ;-plexiglas - szt |3
odporne} na UV -format -AS —/ firma : Plastics- ul.
Boya —Zelefiskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555

14 Abizol litr |15

15 Podwiert sterowany —rura SRS-75 — m | 150

16 Rura DVK-75 -niebieska m_ | 100

17 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt | 12

18 Zlacze kablowe shupowe — JZK-2 —zerowe / stary typ szt |3

19 Zlgcze kablowe shupowe — JZK-2 ~bezpiecznikowe szt |3

/ stary typ /

20 Zigcze kablowe stupowe — JZK-2 —fazowe / stary typ szt | 6

21 Ta$ma denso kpl |1

22 Znaki drogowe -U-9a PZM Wimet kpl |3

23 Znaki drogowe -U-9b PZM Wimet kpl |3
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Legenda:

Proj. kabel YAKY -4x35 w rurze ochronnej DVK-110; L= 600 m
O—o0 Proj. shup oswietleniowy z wysiegnikiem i oprawg — LED —kpl 11
Temat : Budowa oswietlenia drogi gminnej —dz. nr : 107/1, 118/4 w m.
Trzebownisko oraz na dz. nr: 108/2 ;108/19 ;108 /21 ;109/9 ;110 /5 ;111/6
s112/4 ;113/2 ;121/ 2 ;624/1 ;642/7 ;642/6 ; obreb 0008 Trzebownisko ,
jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko .

Nazwa rys : Schemat ideowy zasilania Rys.nr E3
o$wietlenia drogi gminnej na dz. nr j. w.

Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. data podpis
Projektant | inz Jézef Opiola | E-506 /94 12 2021 ?;}C?Zw
S dzil mgr inz. Piotr PDK/0226/ 12 202 ,p oo
prawdsl | opiota POOE/15 2020 1V ola




Istn. Szoafa Oswietlenia Ulicznego
SOU-TRZEBOWNISKO-19-W0
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proj. kabel YAKY 4x35mmC v rurze DVK-110 na calej otugosci wraz z beoharka Fe/In 2ox4; L=46om — <71 e ';// L €L ff/ /]

Istn. stacja trafo 15/0 4KV - Trzebownisko-19 TN-C
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et o 9/W0 9/WO 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0
* ?:mpr‘?w_i_
PilApizeiszni raizbicoiy ipoisieniony (AR il Oj. YAKY 4x35mm2; L=30m proj. YAKY < Ax35mm?
@ AN\
= d][ﬂﬂ]%é?mmmm%%:ﬁm[{]m%i proj kabel YAKY 4x3omne w rurze DVK-110 na calej dlugosci wraz z beonarkg Fe/Zn 2ox4; L=460m — o1y, ﬂ’”w»\?/ ~olz NOF
1T o b4 Z ETAP 1 - [=86m ETAP 2 /
~aJ Stroians /fw g' 2;
PEN “
Rezerwa
= JIK-2 = JIK-2 55 JZK-2 113 JZK-2 %= JIK-2 3 JIK-2 113 JZK-2 % JIK-2 % JIK-2 115 JZK-2 = JIK-2
Proj. obwdd nr 2 - YAKY 4x35nn2; L=140m
proj. pro; : pr0| 33 proj. 34 proj. 35 r0| 36 pro; 31 proj. 38 proj. 39 proj. 40 pro; 41
Istn. obw. nr 1 - Oswietlenie arogi Gnine - oz nr 647/5; 881/8; 19/ WO 19/ WO 19/W0 19/W0 19 /WO 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0 19/W0

Lo .l e ... |
istn. YAKY 4x50; L=3/8n
Uktad pracy sieci: TN-C
LEGENDA - dla etapu 1 Inwestor : Temat: SKALA
' : _ Gmina Trzebownisko| Budowa oswietlenia drogi gminnej — dz. nr : 107/1, 118/4
PI'OJ. kabel YAKY 4x35mm2 w rurze OChronneJ DVK 110 36—001 (potok Czarna)— etap | oraz drogi gminnej dz . nr 864/1, -
na calej dlugosci wraz z bednarkq Fe/Zn 25x4; L~725m Trzebownisko 976 | (droga do Miekowity) w m. Trzebownisko.
€©—-e  Proj. slup oswietleniowy z wysiegnikiem i oprawq LED - 14 kpl.
NAZWA RYSUNKU Schemat ideowy zasilania osw. drogi gminnej na dz. nr jw.
DATA: 12.2021 NAZWISKO | IMIE NR UPR. PODPIS INR RYS
PROJEKTANT inz. Jozef OPIOLA E—506/94 oy E 4
SPRAWDZIL mgr inz. Piotr OPIOLA PDK,/0226/POOE/15 71
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