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PROJEKT
RODZAJ OPRACOWANIA : BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
Gmina Trzebownisko
INWESTOR: 36-001 Trzebownisko 976
ZAMAWIAJACY : Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

NAZWA PROJEKTU:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kVw ramach zadania :

Budowa oswietlenia drogi gminnej — dz. nr : 864/1 w m. Trzebownisko oraz na dz. nr: 60/4; 886/2; 878/8 ;
872/11; 79 ;82/1 ; 83/1 ;84/1 ;85/1 ;87 ; 88/1; 89/2 ;90/4 ; 9V/6; 91/2 s 92/2 :93/4 :93/6 ;9472 ;95/2 ; 96/2 ;
97/2; 982 ;992 ;10072 ; 105/4; 106 /4, obreb 0008 Trzebownisko , jedn. ewid. 181 613 2 Trzebownisko .
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we.1
{we 01.10.2019)

Rzeszow, 02-03-2022 1.
22-F1/5/01546,
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/01946 o przylgczenie do sieci,

e e o .

PGE Dysirybucia S.A.
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki przytaczenia nr 22-F1/WP/01946 dia Podmiotu Vgrupy przylaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: rozbudowa odwietlenia drég gminnych (PPE; 480548101008564310)
Lokalizacja: gmina Trzebownlisko, miejscowosé Trzebownisko, nr dz, 864/1,863/17,107/ 1,624/1

z dnig 10-02-2022, okredla sig nastepujgce warunki przyfgezenia;

1 Miejsce prayiaczenia: rozdzielnia nN w stacji Trzebownisko 19, Stacja zasilajaca $7-1238 Trzebownisko 19.

2 Miejsce dostarczania energii  elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce  rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. i instalacji Podmiotu Preylaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen

w polu linjowym ni w stacji transformatorowej SN/nN,

Moc przytaczeniowa: 7,00 kw {moc istn. 3,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyiacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 rozbudowa oéwietlenia od istriejacej szafy oswietlenia ulicznego {ok. 45 stupow z oprawami oSwietleniowymi)
6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek | konjec przytacza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg kolory 2éttego ot 20cm. Na przytaczu zamontowad dodatkowe Zabezpieczenie i tabliczke infarmacyjng
"Wo"

7 Miejsce zainstalowania uktady pomiarowo-rozliczeniuwego: stan istniejacy.

8 Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo—rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo—roz[iczenéowy na napigciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniad wymagania techniczne dia ukfaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinodei wymagania dla kategorii C1 okreglone w »INstrukcji Ruchu § Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.".

9 Rodzaji usytuowanie Zabezpieczenia gltownego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-prqdowy 0 wartoéci pradu znamionowego 16[A]

1CG Jako system dodatkowej ochrony od paraien przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennotci parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarkj.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo utytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradern elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonad osoby posiadajzce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

oW

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu fzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci
tiej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Przed Przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskaé
informacje o aktuainych danych technicznych oraz parametrach sieci | urzadzen zasilajacych.
15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszow,

e



15.3 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Praytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przylgczenia zatwierdzit.




Panstwowe
Gospodarstwe Wodne
Wody Polskis

RZ.ZPU.1.521.1477.2021.RD vy

i b

Urzacf Gmmy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Kroénie, w odpowiedzi na pismo
z dnia24.09.2021 r. informuje, ze planowana inwestycja ,,Budowy a$wietlenia drogi gminnej” ~ dz. nr.
864/1 w m. Trzebownisko oraz na terenie dziatek nr ew.: 60/4, 886/2, 878/8, 872/11, 79, 82/1, 83/1,
84/1, 85/1, 87, 88/1, 89/2, 90/4, 90/6, 91/2, 92/2, 93/4, 93/6,94/2,95/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 100/2,
105/4, 106/4 obr. 0008 potozona w Trzebownisku gm. Trzebownisko, na ktdrych zaplanowano budowe
znajduje sig w obszarze oddzialywania urzadzen melioracji wodnych (sie¢ drenarska), ujetych
w prowadzonej przez tut. Zarzad Ewidencji melioracji wodnych i zmelicrowanych gruntdw zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Zgodnie z art. 205 ust. 2 w/w ustawy Prawo wodne utrzymanie urzgdzen melioracji wodnych
nalety do zainteresowanych wiascicieli gruntow, a jezeli urzgdzenia te objgte sa dziatalnoscia spoki
wodnej dziatajacej na terenie gminy lub zwigzku spotek wodnych, w ktérym jest zrzeszona spotka wodna
dziaiajgca na terenie gminy ~ do tej spotki lub tego 1wigzku spotek wodnych,

Tut. Zarzad informuje, ze w przypadku przedmiotowego przedsiewzigcia, 1. budowy ofwietlenia
drogi gminnej moze wystgpic uszkodzenie sieci drenarskiej. W przypadku przerwania ciagéw drenarskich
ich naprawa winna by¢ wykonana w sposdb nienaruszajacy intereséw oséb trzecich oraz rapewniajacy
zachowanie sprawnoéci uiytkowe] tych urzadzen.

Majac na wzgledzie powyisze, zobowigzuje Inwestora w przypadku wystapienia uszkodzenia siec
drenarskiej do jej naprawy zapewniajac zachowanie sprawnosci uiytkowej wspomnianych wyiej urzadzen
melioracji wodnych. _

Niezaleznie od powyiszego informujemy, ze jedynie w przvpadku wystapienia koniecznodei
przebudowy (zmiany trasy) sieci drenarskiej nalezy przed rozpoczgciem robdt uzyskal pozwolenie
wodnoprawne zgodnie z zapisem wynikajgcym z art. 389 pkt 6 w pow sqzamu zart. 17ust. 1 pkt 3a)ipkt
4 ustawy Prawo wodne. Naprawa uszkodzonego odcinka sieci drenarskigj pﬁsecaﬁca na zachowaniu jego
pierwotnych paramentow oraz trasy nie jest obcigiona koniecznosci  uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego. Szczegotowych wymagan w ww. zakresie udziela Organ whasciwy w sprawach pozwoien_
wodnoprawnych, tj. Dyrektor Zarzadu Zlewni.

Otrzymuijg: ;
1./ Adresat + klauzula informacyjna RODO. LA
2. Nadzér Wodny w Rzeszowie (RD.) - a/a.
3. ZZ wKroénie - afa.

Paistwowe Gospodarstwo Weodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Krodnie
ul Biasnczadzka 5, 38-400Krosnao
L L3) - 44 835 24, o-mail: 27 krosno@wody. gov.pl, www. wody.gov. www.wody.gov.pl



REIONOWY IWIATER SPCtr WODNTCH Trzebownisko 19, 11.2021
W RZESTOWIE
775 36-C01 Vreebownisko 989
NiP B13:02-47-378, tei 17 FI2Z 612

LSW1 dz. 132/2021

Urzad Gminy
Trzebowniske
36-001 Trzebownisko 976

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2021 r. BR. 7013.3.13.2021 dotyczacego uzgodnienia
projekta budowy oswietlenia pod wzgledem kolizji z siecig drenarskg  w miejscowosci
Trzebownisko (numery drég gminnych : 107fi, 118/4 oraz 624/1, 864/1, 863717, 863/24 i 863/11)
Rejonowy Zwigzek Spélek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 989 informuje, ze wiw
inwestycja koliduje z istniejgcy siecig drenarskg tylko w obrebie drogi nr dzialki 107/1 . na
odcinku od potoku Czarma do skrzyzowania z drogq nr dziatki 624/1. Biorgc powyzsze pod uwage
Inwestor jest zobowigzany wykona¢ inwestycje w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej urzadzeis melioracji wodnych :

1. W przypadku przerwania-uszkodzenia ciggow drenarskich przy wykenywaniu wykopéw pod
kabel ziemny i stupy oswietleniowe nalezy je przywréci¢ do stany pierwotnego , pizez ich ulozenie
na uprzednio zageszczonym gruncie w korytkach drewnianych zakotwionych po 0,5 m w gruncie
rodzimym.
2. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomié¢ Rejonowy Zwigzek Spolek
Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 989 w cely Sprawowania nadzoru oraz dokonania ich
odbioru.( tel. 17 7722612} |

Ponadto informujemy, ze nie wystepuje koniecznogé przebudowy - zmiany trasy sieci

drenarskiej i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawinego.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH . ol s o e 31O
skala 1:4000 ‘I.'I y l‘.' R Odcizielne opracowarie
Nazwa miejscowosci: Trzebownisko s
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181613_2 Trzebownisko
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0008 Trzebownisko : \ "N
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: PODGIK.4410.1.6396.2021 - \__, i
Ukiad wspoéhzednych plaskich prostokatnych: 2000 - = mﬁ: 6V 21
Ukliad wysokosciowy: Kronsztadt”86 0 () e \ |13
Data opracowania mapy: 23.11.2021 3 :
L.ksr.: 30/2021
Obszar aktualizacji oznaczono linig przerywana.
Informacja o stuzebno$ciach gruntowych:
- nie badano ze wzglgdu na charakter inwestycji.
Mapa powstala z materialéw PODGIK-Rzeszéw

oraz pomiaru bezpoSredniego.
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| Proj. eN2-YAKY-4x35: L=12 m
N - oddzielne opracowanie

Wykonawca:

l “ : . il -
USLUGT GEODEZYINE ' ' g ' >
ﬁrr_ﬂa Handlows-Ustugowa Sp. 1. ;

Mieczysfaw 1 Mana Ciszkiewicz

35-504 Rzaszdw, ul.Ustrrycka 36 d : 7N
tel. 17 867 45 90, 691 405 754 !
NIP §13-31-78-729
I
Odwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku pracy
geodezyjnej, ktdre] rezultaty zawiera operat techmiczny pozyiywnie
) ' zweryfikowany.
Jednoczednie informufe, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za zozenie falszywego oswiadczenia.
ldentyfikator zgtoszenia prac PODGIK.4410.1.6396.2021
geodezyjnych
Nr i data sporzadzenia protokotu PODGIK.4410.1.6396.2021_1
pozytywnej weryfikacji V7 é A 7/0 7/;2/
Organ stuzby geodezyjnej PODGIK w Rzeszowie
Wykanawca pracy geodezyjnej Ustugi Geodezyjne
Firma Handlowo-Ustugowa Sp.j.
ME&M Mieczystaw i Maria Ciszkiewicz
35-504 R?/l« Legenda:
ul, Ustrzyck 3/26d - proj. kabel YAKY 4x35 mm > ,w rurze ochronnej DVK-110
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Geodeta Ugrdwnio % Wraz z bednarka,—Fe [Zn4x25 ;1=495m
zawodowych kierownika pracy Mieczysla ie i;{’ ©—o - proj. shup oswietleniowy , stalowy z oprawa—LED -kpl 11
geodezyjne] 7 Swiad. MG pP. BN(67I2] 4 0—o - proj. stup oéw. —nr 31/19/WO - kpl 1- oddzielne opracowanie
L/\/ _)L/ vou — = -eN2-proj. kabel YAKY 4x35 mm” ; L=12 m -oddzielne opracowanie
555 ggg Temat: Budowa oswietlenia drogi gminnej—dz nr: Inwestor :

864/1 w m. Trzebownisko oraz na dz. nr ; 60/4; 886/2 ; . Gmina Trzebownisko
878/8 ; 872/11; 79 ;82/1 ; 83/1 ;84/1 ;85/1 ;87 ; 88/1; 89/2| 36-001

190/4 ; 90/6; 91/2 ; 92/2 ;93/4 ;93/6 ;94/2 ;95/2 ; 96/2 5 Trzehownisko 976
97/2; 98/2 ;99/2 ;100/2 ; 105/4; 106 /4, obreb 0008

Istn. shap osw. Trzebownisko , jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko .

nr 28/19 WO \ . .
\ Nazwarys: Projekt zagospodarowania terenuna |SKALA Rys. or
dz. nr jow. w m. Trzebownisko. 1:1000 1
't Branza funkcja Imig l Nr upr. data Podpis
nazwisko
. inz J6zef
Elektryczna | Projektant . E-506 /94 12-2021
Opiola
., | mgrinz PDK/0226 ¢ a
12-2021
Elektryczna | Sprawdzil | o0 Opiola |/POOE/15 ?‘C}M




Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drogi gminnej — dz. nr : 864/1 wm. T, rzebownisko oraz na dz. nr ; 60/4;
886/2; 878/8 ; 872/11; 79 ;82/1 ; 83/1 i84/1 ;85/1 ;8772 ; 88/4; 89/2 :90/4 ; 90/6; 91/2 ; 92/2 ;
93/4 ;:93/6 ;94/2 ;95/2 ; 96/2 ; 97/2; 98/2 :99/2 ;10072 ; 105/4; 106 /4 s 0breb 0008 Trzebownisko ,
Jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko .

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkGw bytowych mieszkaficow

w zakresie bezpieczenstwa komunikacyjnego uzytkownikow drég gminnych

nadz nr j.w. Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976
1.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko projektuje sie¢ budowe sieci elektroenergetycznej dla
zasilania o$wietlenia drogowego z istniejacej szafy oswietlenia drogowego-

SOU- TRZEBOWNISKO-19 ~-WO- / wilasnos¢ gminy Trzebownisko / zasilanej z stacji
transf. PGE- DYSTRYBUCJA S.A. 15/0,4 kV ~Trzebownisko - 19 .

przy drodze nadz .nr jw. o dlugosci odcinka trasy oswietlenia — ~ 495 m

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje ;

a / budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKY-4x35 -L=495m
b / budowa stupéw oswietleniowych -kpl =11
¢/ montaz wysiegnikéw i opraw oswietleniowych -LED -kpl =11

I. 2. Podstowa opracowania:

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Oswietlenie drog - Czesé 1: Wybér
klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oéwictlenic drog - Czgéé 2: Wymagania
o$wietleniowe .

- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia
parametrow os$wietleniowych .

- Katalogi i dane techniczne producentéw stupdw, opraw i kabli

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie znormg : IEC -EN 61 557

IEC — EN 6036

IL.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drogach gminnych oraz na dziatkach prywatnych
w m. Trzebownisko gm. Trzebownisko .Na terenie znajduja si¢ urzadzenia podziemne tj.
kable energetyczne NN i SN ; kable telefoniczne -wodocigg, kanalizacja ciekowa , gazociag
niskiego cisnienia . Oswietlenie drogowe wystepuje na sasiednich drogach . Obecnie droga na
dz. nr 864/ nie jest o$wietlona » dlatego zachodzi potrzeba wybudowania nowego
oswietlenia zasilanego z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw z istniejacej szafy
oswietlenia drogowego- SOU- TRZEBOWNISKO-19 -WO- z proj .stupa

nr 31/19 / WO - /oddzielne opracowantie / wlasno$¢ gminy Trzebownisko .



llI.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogdine :

Projektowany odcinek wydzielonego ogwietlenia o tacznej dtugosci ~495 m przewiduje sig

wzdhuz drég gminnych - dz - 864/1 w m. Trzebownisko .

Oswietlenie zrealizowane bedzie kablem ziemnym typu YAKY -4 x35 mm? ulozonym
w rowie kablowym o dhugosci rowu okolo 495 m oraz na nowych stupach o$wietlenia

drogowego typu -$-70C-3 ~kpl 11 z oprawami LED - kpl 11,

Zasilanie o$wietlenia projektuje sig z istniejace; stacji transf. 15/ 0,4 kV- Trzebownisko -19
z istniejacej szafy o§wietlenia drogowego- SQOU- TRZEBOWNISKO-19 - 7 stupa
nr31/19/ WO - wlasnosé gminy Trzebownisko .

2.Dobdr urzgdzen oswietleniowych

Doboér klasy o$wietlenia oraz doboruy rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje sie Ooprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder — IZYLUM 1/5399/20 LEDs 500 mA NW o mocy 32 W
zgodnie z dofaczonym opisem parametréw konstrukeyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny

a-korpus aluminiowy o IP66

b- plaska szyba o IKOS

c-trwalos¢ 100 000 godz. przy L8OB10

d-temp. barwowa 4000 K s Ra>70

e-min. strumieft 5000 Im przy max . mocy 32 W

f- wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 136 [m /W

g- mozliwos$¢ zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcja redukceji mocy i DALI

i- odsetek uszkodzen ukiadu zasilajgcego max 0,5 % na 5000 h pracy

j- certyfikat ENEC

k. gwarancja producenta — 10 Jat

3 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu shapow oswietleniowych z oprawami pokazano na zalgczonym projekcie
zagospodarowanianr I Dla kazdej oprawy oswietleniowej zainstalowaé izolowany
bezpiecznik stupowy J7ZK-2 2574 A z wkladka bezp. typu -BiWts-4A / starego typu /.
Wysiegniki opraw oSwietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru z0ltego szerokosci
20 cm oraz na kazdym wysiegniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru czerwonego
wielko$ci formatu —AS Przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV
do wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujacych si¢ na majatku imwestora).
Projektowane o$wietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukcje metalowa wysiegnika nalezy potaczy¢ przewodem o przekroju min

16 mm’ z zaciskiem PE lub N.

Kable o$wietleniowe uklada¢ w ziemj w rurach ochronnych ~-DVK-110 na calej dlugosci na

min . glebokosci 80 cm liczge od gomej powierzchni rury , w rowie o glebokosei 90 cm .



W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowe; nalezy wzdtuz calej trasy utozy¢ w ziemi
plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4

Nastepnie kable zgtosi¢ do odbioru robét odkrytych ~do Inwestora oraz zglosi¢ do geodety
celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla .

Po odbiorze robot odkrytych przykry¢ kable 30 cm warstwa  ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastgpnie zasypac pozostaly ziemig / ubijajac / i uporzadkowaé teren .

Nastepnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji shapow oswietleniowych

i trasy kabla NN -400V .

4.0chrona od porazer - uktad pracy sieci dla stacji 15/0:4 kv ~Trzebownisko -19- TN-C
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : [EC -EN 61 557 ; IEC60364.

5.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogow przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie

winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych mspektorow stuzb eksploatacyjnych

RDE Rzeszéw — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét Zwigzanych

z montazem stupow nalezy wykonagé inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji

i skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robot zatrudniaé tylko pracownikéw

posiadajacych odpowiednie za$wiadczenie kwalifikacyjne-SEP.

5.1. Wykonaé inwentaryzacje powykonawczg z budowy nowego owietlenia drogowego .

5.2. Po zakoficzeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowiazek wykonaé proby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié oswietlenie , a szczegGlnie ustawié
kgt nachylenia opraw oswietleniowych w stosunku do drogi .

5.3. W przypadku kolizji z siecig drenarska roboty ziemne wykona¢ zgodnie
z uzgodnieniem z Rejonowym Zwiazkiem Spotek Wodnych w Rzeszowie /s
w Trzebownisku — pismo nr ZSW 1. dz. 132 /2021 zdn. 19-11-2021 .
oraz zgodnie z uzgodnieniem » Pahstwowym Gospodarstwem Wodnym -Wody
Polskie — Nadzor Wodny w Rzeszowie —pismo nr RZ.ZPU.1. 521. 1477 2021.RD
z dn. 14-10-2021.
O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robot nalezy powiadomié Rejonowy Zwiazkiem
Spolek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku 989 w celu sprawowania nadzoru
oraz dokonania ich odbioru .
5.4 . W przypadku zblizenia proj. stupa oswietleniowego do istniejgcego asfaltu projektuje
si¢ znaki drogowe —U-93 i U-9b PZM Wimet /-z6tto —czarne pasy/.
J.3. Do istniejacego shupa nr 28/19/WO / przy Miekowicie / wprowadzi¢ kabel
YAKY 4x35 bez podiaczania zabezpieczajace konce zyl kabla .
5.6. Kody kreskowe opraw oswietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢ do
Inwestora .
5.7. W przypadku skrzyzowania z istniejacy infrastrukturg techniczng : gazociag , kable
energetyczne , kable telefoniczne -wodociag , kanalizacja i inne media nalezy dokona¢
odbioru technicznego z wlascicielem istniejgcych mediow oraz spisania protokotu

odbioru robét i dostarczenia do Inwestora
\



Zestawienie materiatow do projektu budowlano — wykonawczego

Budowa oswietlenia drogi gminnej - dz, nr : 864/1 w m. Trzebownisko oraz na dy. nr - 60/4; 886/2 ;

19572 96/2; 97/2: 98/2 $99/2 ;10072 ; 105/4; 106 /4 » 0breb 0008 Trzebownisko s jedn. ewid,

181613 2 Trzebowniske . / Droga do Mlekowity /.

f Lp. Materiat Jedn | Ilos¢ Uwagi |
1 Przew6d —-YDY 3 x2.5 m |99
2 Kabel YAKY - 4x35 m | 500
3 Folia niebieska -PVC m | 500
4 | Oprawa LED o mocy 32 W, parametrach nic gorszych kpl |11

niz : Schreder -IZYLUM i /5399/ 20 LEDs , 500 mA
NW740-32w ; Light Exhauster / 450442

5 | Stup stalowy, malowany , lakierowany —RAL 9006 ; kpl {11
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-70C-3 ;

H=7m/trzon S-60PC-3 /; , wysiggnikiem -ST-Y — Ir;
L=1,0m; kat-10 stopni
# 6 | Fundament betonowy — 1150/ 200 kpl |11
7 Wktadka bezpiecznikowa ~BiWts- 6A szt | 11
8 Wikiadka bezpiecznikowa - BiWis. 16A szt |3
9 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
10 Tabliczki ostrzegaweze -WO/0 szt | 11
11| Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 500 |
12 Przewod Lgy 20 -16 mm? m |11
I3 Plyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt | 11
odporna na UV -format —AS — / firma : Plastics- ul.
Boya -Zeleniskiego 16 : tel. 17/ 8577 555
14 Abizol lite | 60
15 Farba zétta litr |1
16 Podwiert sterowany — rura SRS-75 — m | 250
17 Rura DVK-75 -niebieska m | 500
18 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt | 44
19 Zlacze kablowe stupowe — JZK-2 —zerowe / stary typ szt 112
20 Zlgcze kablowe stupowe - JZK-2 —bezpiecznikowe szt | 12
;T / stary typ /
2] Zlgcze kablowe stupowe — JZK-2 —fazowe / stary typ szt | 24
22 Tasma denso kpl |4 7
23 Znaki drogowe -U-9a PZM Wimet k;ﬂ 5
24 Znaki drogowe -U-9b PZM Wimet kpl |5

e
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Proj. kabel YAKY -4x35 w rurze ochronnej DVK-110; L= 495 m

Proj. slup oswietleniowy z wysiegnikiem i oprawg — LED — kpl 11

Trzebownisko ,

Temat - Budowa o$wietlenia drogi gminnej — dz. nr : 864/1 oraz na dz, nr - ]
60/4; 886/2 ; 878/8 ; 87/11; 79 ;82/1 ; 83/ ;84/1 ;85/1 :87 ; 88&/1; 89/2
$90/4 ; 90/6; 91/2 ; 92/2 ;93/4 ;93/6 ;:94/2 :95/2 ; 96/2 ; 97/2; 98/2 2 89/2
s100/2 ; 105/4; 166 /4 , obreb 0008 Trzebownisko s Jedn. ewid, 181613 2

Nazwarys : Schemat ideowy zasilania Rys.ur E3-B
oSwietlenia drogi gminne] na dz. pr j. w. !
Funkeja Emie i nazwisko Nr upr. data podpis I
Projektant | inZ Jozef Opiola | E-506 /94 12 -2021 ' lI
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