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OPINIA

Wprowadzenie kontra ruchu na ul. Poznanskiej w Jeleniej Gorze.

uzyskat opini¢ bez uwag

okreslong w § 2 ust. 1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkoéw zarzagdzania ruchem na drogach
oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. nr 784 z 2017r. ) jak rowniez
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatacznik do numeru 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
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w Jeleniej Gorze
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Opis techniczny

1. Przedsiewziecie:

Projekt statej organizacji ruchu dla wyznaczenie kontra ruchu w Jeleniej Gorze.
Przewidywany termin wykonania zadania okreslony zostat na dzien 30.09.2021r.
2. Cel opracowania:

Niniejszy projekt opracowany zostat jako podstawa do wprowadzenia docelowej
organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej to jest ul. Poznanskiej w Jeleniej Gorze -
odcinek od ul. Chrobrego przez ul. Sobieskiego do ul. Obroncéw Pokoju.

Potrzeba uzyskania niniejszego opracowania wynika z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. nr 784 z 2017r).

3. Podstawa opracowania:

e ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470),

e ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020r., poz. 110),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 2017.784 t.j.),

e rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26.11.2019 roku, w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 2019r., poz. 2311),

4. Charakterystyka drog:

Droga gminna — ul. Poznanska

Droga zaliczana jest do kategorii drég gminnych. Ulica ta posiada w miejscu
planowanych zmian organizacji ruchu chodnik. Szerokos¢ jezdni w miejscu planowanych
zmian wynosi od 3,0 do 6,0 m. Na odcinku planowanych zmian nie odbywa si¢ ruch
komunikacji zbioroweyj.

W chwili obecnej droga gmminna posiada nastgpujace parametry techniczne:

e kategoria drogi —,,L.”,
e szerokosc¢ jezdni— 3,0 do 6,0 m
e nawierzchnia jezdni — masa bitumiczna

e szeroko$¢ chodnika — min 1,0 m



5. Projektowane oznakowanie:

Projektuje si¢ wstawienie znakow A-24. B-33 (30) oraz tabliczki T-22. Ponadto w celu
odseparowania ruchu pojazdéw mechanicznych i rowerzystow projektuje Si¢ ustawienie
dwoch pylonow oraz korekte oznakowania poziomego. Szczegdtowe wytyczne dot.
lokalizacji poszczegolnych znakow projektowych znajduja sie na rys. nr 2-4.

6. Szczegolowe wytyczne dla oznakowania pionowego

Przed przystapieniem do montazu znakoéw nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikictaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza
lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

— 7. Projektowane oznakowanie poziome

— Oznakowanie nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej koloru biatego
naktadanej mechanicznie z zastosowaniem mikrokul odblaskowych. Masa uzyta do
wykonania oznakowania musi posiada¢ atest i by¢ dopuszczona do uzycia na
nawierzchniach asfaltowych i zachowa¢ swojg trwato$¢ przez okres min. 24 miesigcy od
dnia aplikacji. Oznakowanie nalezy wykona¢ w warunkach atmosferycznych dobrych - tj.
bez opadu, podtoze suche bez materiatu $ciernego (piasek, kamienie), temperatura podtoza
powyzej +10°C.

- W przypadku wykonywania oznakowania poziomego w okresie od 01 listopada do

31 marca zobowigzuje si¢ wykonawce do ponownego wykonania oznakowania

poziomego w terminie umozliwiajacym dochowanie warunkéw gwarancji (tj. w

okresie od 01.04 do 30.10.).

Projekt wykonatl:
inz. Mateusz Filipek



