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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania
pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm. Checiny”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, ST-5, ST-6, ST-7, ST-8, ST-9, ST-10, ST-11, ST-12, ST-13.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w szczegétowych warunkach zamdwienia przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg oraz ST, lokalizacje punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich waznosci:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na nie zadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefl i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez inspektora, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony

w cene kontraktowa.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Koszty zwigzane z ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w cene kontraktowa.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.
Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania roboét nie podlegajg odrebnej za-
pfacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w cene kontraktowa.
1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na sSrodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen po-

twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie

budowy i powiadomic¢ inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robdét do daty wydania potwierdzenia zakorczenia przez inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyska- ne z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrdodet miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
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z jakiegokolwiek zrédfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie. Eksploatacja
zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatébw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad?
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j, ST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia ba- dan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
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zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1,

i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe

muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za

prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do- konata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdét.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych

w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) decyzje pozwolenia na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokoty z odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowsy i
ST w jednostkach ustalonych w zestawieniu elementéw rozliczeniowych. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w zestawieniu elementéw
rozliczeniowych lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m’] jako dtugo$é pomnozong przez $redni przekrdj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robdét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaled odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (czeSciowego) robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacja projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (czeSciowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty),

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wihascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementéw rozliczeniowych.

Dla pozycji tabeli wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT.

Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli

(zestawieniu) elementéw rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej

zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-0 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

10
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dostarczanie materiatéw i sprzetu,

wykonywanie wykopéw pod stupki znakéw tymczasowych,

wykonywanie fundamentéw,

zasypywanie dotéw wraz z zageszczeniem gruntu,

dostarczanie i zamocowanie tarcz znakéw oraz tablic,

dostarczenie i montaz tymczasowych wygrodzen dla pojazdéw i pieszych oraz poreczy ochronnych
i ktadek dla pieszych,

utrzymywanie i demontaz wszystkich elementéw oznakowania na czas robét,

przestawianie wygrodzen, poreczy i ktadek,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu na czas robét nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

11
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ST-1 ODTWORZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH | TRAS

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Gdéra gm.

Checiny”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy odtworzeniu punktow

wysokosciowych i obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe. W zakres robét pomiarowych,

zwigzanych z odtworzeniem tras i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktéw gtéownych osi tras i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie obiektéw),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i dokumentacji projektowe].

Do utrwalenia punktéw gtéwnych tras nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane

umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania tras, powinny miec

srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy

stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow

utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

Do odtworzenia sytuacyjnego tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia tras, sieci i ich punktow wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
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Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
sprawdzié¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowe] irzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostanag
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach
Wykonawecy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarédw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajagce w sposéb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdét ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy zatozy¢
poza granicami robét zwigzanych obiektéw. Jako repery robocze mozna wykorzystaé¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyc
w postaci stupkéow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera. Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypow
i wykopow o ksztatfcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Gdéra gm.
Checiny”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrkg warstw nawierzchni
z mieszanek mineralno — bitumicznych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt rozbidrkowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mfoty pneumatyczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Wpykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt.
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz wskazanych przez inspektora nadzoru.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbiérkowe mozina wykonywac¢ mechanicznie lub recznie
w sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce i znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg
bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw
nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
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6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre$lone w ST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0gédlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrka jest m’.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne".



Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm. Checiny

ST-3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Gdra gm.
Checiny”. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych do utozenia wszelkiego
rodzaju konstrukcji wg dokumentacji projektowe].

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

e koparki,

e rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, (inspektor moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny),

e walce statyczne,

e walce wibracyjne,

e zageszczarki ptytowe.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykona¢ recznie. Stosowany sprzet nie moze

spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem

robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych robdt jest mozliwe

wyfacznie za zgoda inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie nie
moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.3. Wykonanie koryta

Wykopy pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego i chodnik wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Za

zgodg inspektora nadmiar gruntu zagospodarowac na terenie dziatek objetych inwestycjg lub wywiezé w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie wskaze miejsca przeznaczonego do
sktadowania, Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac nadmiar gruntu we wtasnym zakresie. Koszty
zwigzane z wywozem oraz sktadowaniem gruntu pokryje Wykonawca.
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5.4. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Nalezy usungé¢ btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podtoza, ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskania
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podfoze na gtebokosé zaakceptowana przez inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wtasciwej wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic¢ 3 - 4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego (lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora)
i nastepnie przystapi¢ do profilowania podfoza. Sciety grunt powinien by¢ odwieziony na odkfad.

5.5. Zageszczanie podifoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposdb zaakceptowany przez inspektora.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem w sposdb zaakceptowany przez inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
uktadania warstw nawierzchni nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza
inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia
robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwosciag gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano
w niniejszej specyfikacji.

6.4. Sprawdzenie i doktadnos¢ wykonania

Sprawdzeniu podlegajg elementy wykonania koryta.

6.4.1. Réwnos$¢ podtozia

Nieréwnosci profilowanego podfoza nalezy mierzyé tatg co 5m w kierunku podfuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzyé 4 m fatg co najmniej raz na 10m. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca taty i poziomicy co najmniej raz na 5m i dodatkowo we
wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne
z projektem z tolerancja £0,5% .

6.4.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne podtoza

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢ co 5m na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i (minus) —2 cm.
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6.4.4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzac¢ co 5m w osi i na jej krawedziach. O$ w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej nizo 5 cm.

6.4.5. Szerokos¢ koryta

Szeroko$é nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 5 m. Szerokos¢ nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10 cm i =5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych cech geometrycznych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie w metrach kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbidér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza jest dokonywany na
zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslonych w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnoé¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego wyprofilowanego i zageszczonego podtfoza nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie pomiardow i badan laboratoryjnych
z ewentualnymi potraceniami za niewtfasciwe cechy geometryczne oraz zageszczenie. Cena jednostkowa 1
metra kwadratowego [m?] profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:

e prace pomiarowe,

® prace przygotowawcze,

e dostarczenie sprzetu,

e ew. naprawa kryta wykonanego podczas wykopdw,

e profilowanie podtoza,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i wywiezienie na odktad,

e zageszczanie podfoza do wymaganych wskaznikdéw zageszczenia,

e utrzymanie podtoza,

e pomiary i badania kontrolne.
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ST-4 PODSYPKA PIASKOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy podsypki piaskowej stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej, przy realizacji zadania
pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Gdra gm. Checiny”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw podsypki piaskowej gr. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne boiska wielofunkcyjnego.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
Piasek wg PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Dopuszcza sie uzycie petnowarto$ciowego i niezanieczyszczonego
materiatu z robét ziemnych.
2.2. Wiasciwosci
- réznoziarnistos¢
d60 : d10 >5
gdzie: d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajacg lub
odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajaca lub
odcinajaca,
- szczelnosc:
D15:d85<5
gdzie: D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej,
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonaniu warstw podsypki warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
- wskaznika zageszczenia 1,00 wedtug normalnej préby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub 11), badanego
zgodnie z normg BN-77/8931-12.
- wodoprzepuszczalnosé — wartos¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna przekraczaé 8
m/dobe.
- piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043, PNEN
13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gruntu 1 2.
2.3. Sktadowanie
Jezeli materiat przeznaczony do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowany
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien dysponowac:
- réwniarka,
- walcem statycznym,
- zageszczarka ptytowa.
4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie warstwy podsypki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem jego

zageszczenia. Profilowanie podtoza powinno by¢ wykonane w korzystnych warunkach atmosferycznych i

skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementédw nawierzchni. Kruszywo powinno

by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych

spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka,

aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu

warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnywane na biezgco przez

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana

ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -

20% do +10% jej wartosci.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsgczajacej.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac

pasami podfuznymi czesSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub

zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrédwnywane na biezgco przez

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa podsypki po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w

dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadku warstwy z kruszywa

dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie:

- szerokos¢ warstwy (nie moze sie rézni¢ o wiecej niz +10 cm, -5 cm),

- rownos$¢ warstwy (nalezy mierzy¢ tatg wg BN-68/8931-04, nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm),

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjg z tolerancjg + 0,5%),

- rzedne wysokosciowe (réznica nie powinna przekraczaé¢ +1 cmi-2 cm),

- grubos¢ warstwy 15 cm (tolerancja +1 cm i -2 cm),

- wilgotnosé kruszywa wg PN-B-06714-17 (tolerancja od -20% do +10%).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) podsypki piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujgcej tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbiér

warstwy podsypki piaskowej nalezy dokona¢ na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikdw z biezgcej kontroli jakosci materiatéw i robot,

ewentualnych badan i pomiaréw uzupetnionych oraz ogledzin warstwy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”.

Cena wykonania 1m? podsypki piaskowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.
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ST-5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm.
Checiny”. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pod-
budowy z kruszywa famanego wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczern obcych i bez
domieszek gliny.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Dolng warstwe podbudowy chodnika (dojscia) o gr. 12 cm wykonac z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm wg
BN84/6774-02. Gérna warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa kamiennego 0-40 mm wg BN84/6774-02.
Dolng warstwe konstrukcyjng boiska wielofunkcyjnego o gr. 15 cm wykonad z kruszywa kamiennego 31,5-
63 mm, gdrna warstwa gr. 7 cm z kruszywa kamiennego 4-31,5 mm, warstwa wyrownawcza z kruszyny
kamiennej w-4 mm.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63 100

31,5 76-100

16 57-93

8 42-75

4 28-58

2 19-42

0,5 10-24
0,075 3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito
0,5 mm.
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2.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa

Lp. Wyszczegoélnienie wtasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartosé ziaren nieforemnych 35 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481
wiecej niz
3 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 | BN-64/8931-01

metoda | lub Il wg PN-B-04481, %

4 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

1 $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz
2 $cieralno$é czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, 35 PN-B-06714-42
nie wiecej niz

30
5 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
6 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamra- PN-B-06714-19
zania, %(m/m), nie wiecej niz 5
7 | Zawartos$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, % PN-B-06714-28
(m/m), nie wiecej niz: 1
8 | Wskaznik nosnosci wye¢ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 PN-S-06102

2.4. Zrédta materiatéow

Wszystkie materiaty do budowy powinny pochodzié¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru. Materiat nalezy dostarczy¢ inspektorowi do 14 dni przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang
krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw. Zatwierdzenie Zzrédta materiatu nie oznacza, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta bedg dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie
spetnig wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalezy stosowac:

. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,
. rowniarki lub ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

e walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w sposéb zaakceptowany przez inspektora. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach
nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach lub poprzez przemieszanie sktadnikbw w inny sposéb gwarantujacy otrzymanie
jednorodnej mieszanki spetniajgcej wymagania niniejszej ST.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
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powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi dokumentacji technicznej. Prébki
nalezy pobieraé¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane inspektorowi.

6.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.
6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wedtug zalecen
inspektora nadzoru.

6.2.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.3. Prébki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci inspektora
nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. ROwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg
przekraczaé¢ 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows,

z tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.6. Gruboscc podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$é podbudowy nie moze sie réznié od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.
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ST-6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm.
Checiny”. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki betonowej wg dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Zastosowanie ma kostka betonowa prostokatna o proporcji bokéw 1:2 typu ,,Holland” gr. 6 cm w kolorze
szarym.

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej 10x20 cm.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm.
2.2.3. Wytrzymato$¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$é kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.
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2.2.5. Odpornosc na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.6. Scieralnosé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie

wiecej niz4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkdéw, klasy nie nizszej niz

»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-

B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowacé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa

powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach

wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdéw, zgodnie

z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg

odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnie z kostki brukowej wykonywaé recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosowac wibratory

ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne

urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje

je w folie i spina taSmga stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki

betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny byé zgodne z dokumentacjg

projektowa.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywal przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia

temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 st.C do +5 st.C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg



Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm. Checiny

przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki nalezy wykonywaé recznie.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania pod-
sypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykoniczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozonag
nawierzchnie na podsypce piaskowe]j nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadfosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45 st., a wierzchotek utworzonego kata pro- stego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidrami
gumowymi.

Nawierzchnie na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezgcych badan
wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym,
przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz ST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST i obejmuje
w szczegdlnosci:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
1lcm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robat.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod obrzeza.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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ST-7 NAWIERZCHNIA MINERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni mineralnych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Gdra gm.
Checiny”. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych i obejmuja
wykonanie nawierzchni mineralnych alejek pieszo-rowerowych. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg
wykonania warstwy nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z czescig rysunkowa projektu.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. O0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,,Wymagania
ogélne”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni mineralnej

Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw zabaw, pdl
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu
budowlanego z wysokogatunkowych surowcdw, takich jak; tupki wysokogédrskie, specjalny wigzacy zwir
i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli
jakosci. Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz fatwy w obrébce. Posiada wysoka odpornos$é na ciezar, scieranie i jest nie brudzacy.
Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkdow inwalidzkich.

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow:

Witasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna Warttl;si::'\lvgno'ngg?: awe
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora (Per) g/cm3 2,014
Optymalna zawartos¢ wody (wPg) % 11,5
Przepuszczalno$é wody ,,k” cm/s 14,0 x 10* 1,0x 10*
Wytrzymatos¢ powierzchni na Scinanie kN/m? 51,4 50,0

Okreslenie przepuszczalnosci wody(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw Kw = 14,0 x 10*

Wymog Kw>1,0x10*
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Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na scinanie(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=51,4
Wymog ts > 50,0
Uwaga:

- Aby uzyskaé wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody nawierzchnia nie moze zostac
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasaé, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym
zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzyé
ubijaka recznego. Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego
wilgotnos$é zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$é pochylenia
poprzecznego. Pochylenie  podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocy grabi badZz miotty. Dzieki
temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniad.

- o wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(storice — deszcz — stonce)

- Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Dobdr sprzetu do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

- koparek i tadowarek,

- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia do dozowania
wody,

- walcow statycznych lekkich i $rednich.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w

jakich wykonywana bedzie nawierzchnia.

Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badanie wtasciwosci materiatow

Sprawdzenie wtasciwosci materiatdw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikdw z wymaganiami

Producenta.
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6.3. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszanki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.
6.5. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciaggtej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

6.6. Pomiar grubosci

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

6.7. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg, min 1 raz na
10 m.

6.8. Pomiar réwnosci

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykonaé dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu
planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu. Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje
sie na przez pomiar bezposredni taSmg mierniczg, min 1 raz nal0O m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod obrzeza.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-0 ,, Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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ST-8 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Gdra gm.
Checiny”. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obrzezy
betonowych wg dokumentacji projektowej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.2. Obrzeia betonowe 2.2.1.Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm.

2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru |Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek |

I +/-8

b. h. +/-3

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tabl. 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek |
Elementy |Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
betonowe
ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne

(Scieralne) mm ograniczajacych
pozostate powierzchnie

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy liczba max 2

dtugo$é mm max. 20

gtebokos¢ mm max.
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2.2.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegdlnych typow, rodzajéw, klas | gatunkéw nalezy
uktadac oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podkfadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2.5 cm,
szeroko$¢ 5 cm a dtugosc przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzezy.

2.2.4. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ s$wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajgcy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy
odbiorze partii obrzezy na budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci
i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki, zgodnie z PN-80/B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementédw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek.

W razie wystgpienia watpliwosci inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzyé
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonéw oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien by¢ marki nie
nizszej niz 35, odpowiada¢ BN-88/B-30000. Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej
do wypetniania spoin obrzezy powinien odpowiada¢ PN-88/B-3000. Cement powinien byé pakowany
i dostarczany w workach papierowych wg PN-76/P-79005. Rozpoczecie roztadunku kazdej dostawy mozna
dokona¢ po przedfozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta Wykonawca ma
obowigzek badania dla kazdej dostawy: czasdw wigzania, statosci, objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci
cementu wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "I" i odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawieraé zawiesiny np. grudek ktaczkow.

2.5. Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton min. klasy B20.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow

Obrzeza betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0,7 R.

Obrzeza uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.



Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm. Checiny

5.3. Ustawienie obrzezy

5.3.1. Podtoze obrzeiy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na tawie z betonu kl. C12/15.

5.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu pieszego.

5.3.3. Tylna $ciana obrzeza

Tylna sciana elementdw powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktdrym zostanie obsypana tylna sciana elementu nalezy ubié.

5.3.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione piaskiem. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Zasady ogélne kontroli jakosci Robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca powinien sprawdzié sprawnos¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z
dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" oraz w zakresie rodzaju
badan i tolerancji wykonania robdt. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego
dnia roboczego.

6.4. Dopuszczalne odchylenia

6.4.1. Dopuszczalne odchylenia profilu podiuinego

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie mogg przekracza¢ +/- 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz +/-1 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbior robét

Odbiér obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i konicowego. Od- bidr
obrzezy betonowych powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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ST-9 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
elementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Gdra gm.
Checiny”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
matej architektury wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.2. tawki

Wymiary:

dtugos¢ catkowita: 200 cm

wysokos¢ siedziska: 43 cm

gtebokos¢: 40 cm

wysokos¢ oparcia: 40 cm

wymiary deski: 45/70 mm.

Deski do tawki wykonane z wysokiej klasy drewna skandynawskiego. Kazda deska posiada zaoblenia i nie
posiada zadnych kantéw. Kolor bragzowy. Stelaze wykonane z rur fi 60, malowanych proszkowo na kolor
czarny.

2.3. Kosze na $mieci

Wymiary:

wysokos¢ 54,5 cm,

szeroko$é 38 cm,

wyposazony w cynkowany wktad,

pojemnosc 35 1.

Konstrukcja stalowa w catosci spawana. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny. Rodzaj drewna
Swierk skandynawski. Kosz posiada mozliwo$¢ mocowania do podtoza.

2.4. Stojaki na rowery
Wymiary:

dtugosc 220 cm,
szerokos$¢ 40 cm

wysokos¢ ok 30 cm,

konstrukcja w catosci spawana i ocynkowana.

Catos¢ konstrukcji jest spawana bez ruchomych elementéw. Materiat ze sSciankg 2 mm co wydtuza
zywotnos¢ i gwarantuje stabilnosc.

Stojak posiada otwory co daje mozliwosé przymocowania do podtoza.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem w
sposéb okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- wymiary,

- date produkcji i nr partii,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- nr aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pdtotwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotgczonej do
kazdego elementu zagospodarowania.

Roboty zwigzane z montazem elementéw matej architektury nalezy wykonaé po zakonczeniu robdt
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia
robot zgodnie z PZ).

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementéw stwierdzajagcych zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jako$ci materiatdw we wtasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zatagczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw
powinna by¢ zgodna z Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Kontrola
robét obejmuje:

sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng,
stwierdzenie witasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.4. Sprawdzenie i doktadno$¢ wykonania

Badania gotowych elementdéw powinno obejmowaé co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw —tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,
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- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknieé,

- potgczen konstrukcyjnych — na zgodnosc z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzac
przy odbiorze kazdej partii elementow.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementédw na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z dostawg i montazem elementdw matej architektury jest

sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowosé wykonania potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, Srub),

- $rednice otworodw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za szt. wykonanego elementu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na

podstawie pomiardow i badan.
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ST-10 NAWIERZCHNIA BOISKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.
Czerwona Gora gm. Checiny”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
boiska wg dokumentac;ji projektowe;j.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.2. Nawierzchnia boiska

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona
do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S” o tacznej grubosci 16 mm na
podbudowie elastycznej tzw. ET o gr. 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET uktadana jest baza w formie
maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi
warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna
warstwa — rowniez 8 mm.

Nawierzchnia musi posiadac parametry nie gorsze GS(mieszczace sie w przedziale) niz opisane w tabeli:

Grubo$¢ nawierzchni 16 mm—16,5 mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 0,4 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 240 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 232C <3mm
Amortyzacja (redukcja sity) 10-40 2C 25%—-50%
Poslizg (EN 13036-4)

Nawierzchnia sucha 80-110
Nawierzchnia mokra 55-110
Odpornosé na Scieranie 1,35-1,40g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwigzkow
chemicznych musi miescié sie w granicach opisanych w tabeli ponizej:

parametr wartosci
DOC - po 24 godzinach < 7,0 mg/l
otéw (Pb) < 1,0 g/l
kadm (Cd) <0,2 pg/l
chrom (Cr) < 1,0 g/l
rte¢ (Hg) < 1,0 g/l
cynk (Zn) 0,12 mg/|
cyna (Sn) < 0,02 mg/I
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ET - warstwy nosna - ,elastyczna” grubosci 3,5 cm.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym z Zzwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

2.3. Odwodnienie

Wody opadowe bedy odprowadzane powierzchniowo poprzez korytka odwadniajgce powierzchniowo na
teren zielony dziatki oraz do gruntu poprzez zastosowania nawierzchni boiska przepuszczalnej dla wody.

2.4. Wyposazenie boiska

2.4.1. Siatkéwka, tenis ziemny

Stupki do siatkdwki — 1 kmpl. - stupki z profilu owalnego, aluminiowego 117x71 mm. Regulacja wysokosci
zawieszenia siatki od 1,06 do 2,43m, do gry w siatkéwke, tenisa, badmintona sktadajacy sie z dwdch
stupkow (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem s$rubowym siatki). Dodatkowo tuleje,
dekle, siatka czarna do siatkowki z antenkami 1 kpl. Nalezy zamontowaé tuleje (wg wytycznych
producenta) do stupkéw siatkarskich z mozliwoscig zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem
zabezpieczenia.

2.4.2. Koszykoéwka

Kosze do koszykdwki — 2 szt. - o konstrukcji jednostupowej, stup wykonany z profilu stalowego o wym.
min. 100x100x3mm, malowany proszkowo, dtugosé¢ stupa 330cm. Maszty zabezpieczone ostonami
ochronnymi. Tablica wykonana z polipropylenu, wodoodporna, o wym. 105x180cm. obrecz uchylna
wykonana z petnego preta stalowego o srednicy min.17mm, podpory obreczy wykonane z preta stalowego
o s$rednicy min. 13mm, tylna blacha o grubosci min. 5mm, malowana proszkowo, siatka stalowa,
mechanizm regulacji wysokosci, tuleje, dekle maskujgce — 4 szt.

2.4.3. Pitkareczna

Bramki aluminiowe - 2 szt. - profesjonalne (3x2m), profil wzmocniony, montowane w tulejach, plus siatki
do bramek. Bramki mocowane w tulejach osadzonych w podiozu (tuleje oraz dekle maskujace s3
dostarczane w komplecie). Profil 80 x 80 mm wzmacniany z tukami sktadanymi. Rama gtéwna bramki
taczona w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego z mozliwoscig demontazu. Siatki do pitki
recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE.

Nalezy zamontowaé tuleje (wg wytycznych producenta) do stupkéw do bramek do pitki recznej z
mozliwoscig zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny by¢ wyposazone w
sgczki odprowadzajgce wode deszczowg w podsypke piaskowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty nalezy wykonywac recznie i mechanicznie za pomocg sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym, nie
prefabrykowana, przepuszczalna dla wody. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych na placu budowy. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii
wykonania oraz witasciwych norm zuzycia poszczegdlnych materiatéw opisanych w oryginalnych kartach
technicznych systeméw i produktow.



Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm. Checiny

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

e Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

e Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczagcym
wykonywanego zadania.

e Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w niniejszej ST
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

e Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez producenta
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$é¢ Srodkéw

transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia

robét zgodnie z PZJ.

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych za-

Swiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczenn wykonawcy z kontroli jakosci

elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W

przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych

badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ma- teriatéw
powinna by¢ zgodna z Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacja techniczng,

- stwierdzenie witasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Atest PZH

e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014

e Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej

W/w dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢

z oryginatem. Roboty wykona¢ wg. technologii i zalecent dostawcy nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét przedstawiono w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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ST-11 PILKOCHWYT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg
pitkochwytéw.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Gdra gm.
Checiny”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg pitkochwytéw
wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.2. Pitkochwyt

Pitkochwyt z siatki polipropylenowej, bezweztowej, wysokiej wytrzymatosci, oczko 10x10cm, grubosé
splotu 4 mm, kolor zielony o wys. 4m i 6 m na stupach kwadratowych stalowych 80x80x4mm, malowanych
farbami chlorokauczukowymi w kolorze zielonym.

W ogrodzeniu w czesci pétnocnej zamontowaé brame wjazdowa o szerokosci 3,00 m oraz bramke
wejsciowg o wymiarach 1,50x2,00 m. W czesci potudniowej pitkochwytu bramka wejsciowa o wymiarach
1,50%x2,00 m. Podczas montazu bramek i bram w pitkochwycie nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wzmocnienie
z elementdw stalowych umozliwiajgcych ich montaz.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, aich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac do poziomu
terenu betonem C16/20.

Montaz piktkochwytu wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu z zachowaniem
wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowej i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty przeznaczone do montazu.
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W czasie wykonywania pitkochwytu nalezy zbadac¢:

- zachowanie wyznaczonej trasy,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowosé wykonania dotow pod stupy,

- poprawno$¢ ustawienia stupdw,

- prawidtowosé wykonania pitkochwytu (wysokosé¢, prawidtowos¢ montazu),

- rozstaw stupow i ich zabetonowanie.

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez

inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja

odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogbdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowg

pitkochwytu jest metr - m.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw

wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw

i badan z biezgcej kontroli.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena, jakosci zastosowanych

materiatdow i robdt w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Powierzchnie

Cena 1 m pitkochwytu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji pitkochwytu oraz materiatéw
pomocniczych,

- ustawienie pitkochwytu,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
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ST-12 SCHODY TERENOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

schodéw terenowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w p. 1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm.

Checiny”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,

Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem schodéw

terenowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2.2. Do wykonania schodéw potrzebne s3 nastepujgce materiaty:

- piasek na podsypke wg PN-B-11113,

- kostka brukowa grubosci 6 cm,

- obrzeza betonowe 8x30x100 cm,

- cement na podsypke wg PN-B-19701,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Prace mozna wykonywa¢é przy

pomocy sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne”.

Podczas transportu do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzié materiatéw do

wykonania schoddw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie Robét przy uktadaniu schodéw powinno przebiegac¢ w nastepujacy sposoéb:

- w istniejacej skarpie nalezy wykona¢ koryto o odpowiedniej gtebokosci i szerokosci nieznacznie
wiekszej od szerokosci schoddw,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm,

- wykonanie taw pod obrzeza z betonu C16/20,

- utozenie obrzezy,

- utozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 recznie z zageszczeniem,

- utozenie stopni z kostki brukowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”.

W czasie wykonywania schodéw nalezy kontrolowaé, aby schody zachowaty projektowane pochylenie

i prostoliniowos¢ biegu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m schoddw terenowych.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady ogdlne odbioru robot podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane schody nalezy uzna¢ za zgodne z SST i Dokumentacjg Projektowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST "Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw schodéw terenowych.
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ST-13 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zaktadaniem
i pielegnacja trawnikow na terenie.

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion rdéinych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na
ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest
to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikéw na
gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢
wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana, przed siewem nasion trawy ziemie
nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany
w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie
ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba, ze ST przewiduje inaczej, na
skarpach nasiona traw wysiewane s w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba, ze ST przewiduje inaczej, przykrycie
nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, po wysiewie nasion ziemia powinna
by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa Iub wykonana wg sktadu
podanego w ST.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéow jest koszenie. Pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny sie odbywac w
takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika), koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie
odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki



Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Czerwona Géra gm. Checiny

chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozoéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac
dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu
i zanieczyszczen, okre$lenia ilosci zanieczyszcze (w m?®), pomiaru odlegtoéci wywozu zanieczyszczen na
zwatke, wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu, prawidtowego uwatowania terenu, zgodnosci sktadu gotowej mieszanki
traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion, prawidtowej czestotliwosci
koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania, okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy, dosiewania
ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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