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1. WSTEP

Dokumentacje¢ niniejsza do projektu budowlanego Zakladu Utylizacji i Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych opracowano na zlecenie Zwiazku Komunalnego ,CZYSTE
MIASTO CZYSTA GMINA” 62-800 Kalisz, ul. Kosciuszki 1 A.
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie nastepujace obiekty:

1. waga

. budynek wagowskazu

. myjnia kot

. sala edukacji ekologicznej

. budynek socjalny

2
3
4
5
6. budynek demontazu odpadéw wielkogabarytowych
7. budynek skladowania odpadow wielkogabarytowych

8. boks skladowania odpadéw budowlanych i poremontowych
9. wiata kruszarki

10. drogi i place

11. boksy sktadowe kruszywa

12. wiata na wysortowane surowce

13. hala przyjecia odpadow

14. hala sortowania odpadow

15. hala kompostowni

- 16. biofiltry

17. wiata kompostowania pryzmowego
18. plac dojrzewania

19. budynek uszlachetniania kompostu
20. zespot zbiornikow

21. myjnia sprz¢tu komunalnego

22. garaze sprzgtu

23. sktadowisko



1. Dwustanowiskowa waga samochodowa — o wymiarach 16,0 x 3,0 m oraz no$nosci 60 Mg
wbudowana na drodze wjazdowej i wyjazdowej umozliwia okreslenie:

- mas dostarczanych do bazy odpadow

- mas wywozonych przez pojazdy II stopnia odpadow

- rozliczenie poszczegélnych pojazdéw z dostarczonych odpadéw (oplata za odbiér

odpadéw), wraz z wystawieniem faktury za wykonana ustuge.

2. Portiernia, budynek wagowskazu. Portiernia usytuowana bedzie w poblizu wjazdu na teren
Zakladu, pomiedzy pomostami wagi. Takie usytuowanie portierni umozliwia kontrole
pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych. W budynku przewidziano pomieszczenie dla
wagowego 1 portiera. Budynek zabezpieczony bedzie od strony wagi barierkami ochronnymi
drogowymi. W pomieszczeniu wagowego dokonywany bedzie odczyt wagi na wiezdzi¢i
wyjezdzie. Do budynku bedzie doprowadzona woda, CO, energia elektryczna. Scieki

odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji. Powierzchnia zabudowy: 6,0 m x 3,0 m.

3. Myjnia két — kota pojazdéw opuszczajacych ZU i UO moga byé skazone odpadami, aby
unikna¢ zanieczyszczenia drég publicznych na drodze wyjazdowej zaprojektowano myjni¢
kot samochodowych.
Wymagane dane techniczne:
Wydajnos¢ czas myecia 1 osi - 60 sek.

czas mycia 3 osi - 120 sek./30 sam/h

czas mycia 4 osi - 120 sek./30 sam/h

W/W czasy nie zawieraja czaséw dojazdu i zjazdu z myjki
Zuzycie wody — 5 — 15 I/ samochéd w zaleznosci od sposobu instalacji urzadzenia
Myjnia kot moze by¢ eksploatowana w warunkach zimowych po dodaniu do obiegu wodnego
srodka zapobiegajacego zamarzaniu.
Usuwanie osadéw z myjni nastepuje automatycznie do zbiornika lub kontenera. Do myjni
bedzie doprowadzona woda, energia elektryczna. Scieki beda odprowadzane projektowanej
kanalizacji.

Powierzchnia zabudowy: 6,0 m x 3,0 m.

4. Sala edukacji ekologicznej. Sala w budynku socjalnym przygotowana do potrzeb edukacji
ckologicznej mlodziezy, a takze mieszkaricOw gmin Zwiazku. Powierzchnia zabudowy
180mx12,0m.



5. Budynek socjalny. W budynku socjalnym znajdowa¢ si¢ beda nastepujace pomieszczenia:

- szatnia brudna

- umywalnia

- WC meskie

- WC damskie

- WC ogolne

- szatnia czysta

- pokoj $niadan

- magazyn podreczny

- pomieszczenie administracji zakladu

- pokoj kierownika zaktadu.

W szatni czystej i brudnej przewidziano szafki dla pracownikéw. Do budynku woda zostanie
doprowadzona z sieci zewnetrznej. Odprowadzenie $ciekow do projektowanej kanalizacji.

Ogrzewanie budynku z lokalnej kotlowni. Powierzchnia zabudowy: 24,0 m x 18,0 m.

6. Budynek demontaiu odpadow wielkogabaryfowych — wyposazony w urzadzenia
warsztatowe, narzedzia, a takze wyposazenie specjalne do usuwania czynnika chlodniczego z
urzadzen chlodniczych i inne pozwalajace na bezpieczne dla obshigi oraz sSrodowiska
rozebranie odpadéw wielkogabarytowych. Do budynku bedzie doprowadzona woda, (S0,
Scieki odprowadzone beda do projektowanej kanalizacji. Powierzchnia zabudowy: 24,0 m x

18,0 m.

7. Budynek sktadowania odpadoéw wielkogabarytowych, w ktérym beda skladowane odpady
wielkogabarytowe dla zapewnienia im oslony przed wplywami atmosferycznymi. Do
budynku bedzie doprowadzona woda do celéw p-poz.

Powierzchnia zabudowy 24,0 mx 18,0 m.

8. i 9. Boks skladowania odpadéw budowlanych i poremontowych i wiata kruszarki stanowi
utwardzony plac otoczony murami oporowymi, na ktérym beda skladowane do czasu
przetworzenia odpady budowlane.

W rejonie placu znajduje sie wiata, pod ktéra umieszczona jest kruszarka z przesiewaczem

wibracyjnym.



10. Drogi i place manewrowe, mozna wymieni¢ dwa strumienie pojazdéw poruszajacych sie

po terenie bazy:

- plerwszy to pojazdy przyjezdzajace do zakladu w celu rozladunku, ich droga przebiega
poprzez brame wjazdowa, wage, stanowisko rozladunkowe, myjni¢ pojazdow
komunalnych, myjni¢ kot, wage i dalej do miejsca zbiorki odpadow:

- drugi prowadzi przez brame, wage, stanowisko zatadunku, (kruszywo budowlane,

wysortowane surowce witdrne, kompost), myjnie kot

11. Boksy skladowe kruszywa — wybetonowany plac ograniczony z trzech stron murami
oporowymi stanowi¢ bedzie miejsce skladowania kruszywa otrzymanego z odpadéw

budowlanych. Powierzchnia zabudowy: 30,0 m x 30,0 m.

12. Wiata na wysortowane surowce — we wiacie beda przechowywane do czasu
zgromadzenia ,porcji transportowej” oczyszczone surowce wtérne. Surowce beda
gromadzone w kontenerach o pojemnosci 28 m’. Wiata ma stanowié oslone przed wplywami

atmosferycznymi. Powierzchnia zabudowy: 42,0 m x 10,0 m.

13. Hala przyjecia odpadéow — w hali samochody dostarczajace odpady zmieszane oraz
selektywnie zebrane surowce wtorne beda  dokonywaly rozladunku w rejonie leja
zasypowego przenosnika wznoszacego. Hala o wysokosci umozliwiajacej swobodny
wyladunek samochodéw o hakowym systemie zaladunku — 7,5 m bedzie posiadata trzy bramy
dla ruchu pojazdéw. W hali przyjecia bedzie odbywalo sie sortowanie mechaniczne odpadéw
— rozdzial na trzy frakcje. Drobna frakcja, gromadzona w kontenerze bedzie wywozona na
sktadowisko. Do hali bedzie doprowadzona woda, energia elektryczna. Scieki bedg

odprowadzone do projektowanej kanalizacji. Powierzchnia zabudowy: 36,0 m x 30,0m.

14. Hala sortowania odpadéw — w hali sortowni dokonywane bedzie sortowanie reczne
odpadéw na dwoch liniach sortowania. Wysortowane surowce wtérne beda belowane — papier
i tworzywa sztuczne. Do budynku bedzie doprowadzona woda, CO. Scieki odprowadzone
beda do projektowanej kanalizacji. Powierzchnia zabudowy: 46,0 m x 36,0 m.



15. Hala kompostowni — w hali odbywac¢ si¢ bedzie kompostowanie w systemie tunelowym
odpadow organicznych selektywnie zgromadzonych oraz frakcji 20 — 100 mm odpadow
zmieszanych. Tunele beda umozliwialy odbior odcieku oraz odsysanie powietrza. Do
budynku bedzie doprowadzona woda, CO oraz energia elektryczna. Scieki odprowadzone
beda do projektowanej kanalizacji. Powierzchnia zabudowy: 70,0 m x 54,0 m.

16. Biofiltry — utwardzony plac zlokalizowany obok hali kompostowni z kanalami do
doprowadzenia powietrza. Scieki odprowadzone beda do projektowanej kanalizacji.

Powierzchnia zabudowy: 54,0 m x 12,0 m.

17. Wiata kompostowania pryzmowego — plac uksztaltowany w ten sposob, aby pod pryzma
znajdowatl kanal do odsysania powietrza i odbierania odciekéw. Oslonicty wiata przed
opadami atmosferycznymi. Wysokosé wiaty 5,50 m. Powierzchnia zabudowy: 78,0 m x 36,0

m.

18. Plac dojrzewania kompostu — plac ostonicty wita przed opadami atmosferycznymi.

Wysoko$é wiaty 5,50 m. Powierzchnia zabudowy: 102,0 m x 78,0 m.

19. Budynek uszlachetniania kompostu — w budynku zainstalowane beda urzadzenia do
oczyszczania kompostu z zanieczyszcezen, a takze dodawaniu dodatkow wzbogacajacych. W
budynku bedzie skladowany takze spakowany kompost. Do budynku bedzie doprowadzona
woda, CO oraz energia elektryczna. Scieki odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji.

Powierzchnia zabudowy: 24,0 m x 18,0 m.

20. Zespot zhiornikow bedzie umozliwiat gromadzenie:
- odciekéw ze sktadowiska — 2 x 200 m®
- odciekow z tuneli kompostowniczych i pol pryzmowych 1 x 200 m’

- Sciekow sanitarnych 1 x100 m’

21. Myjnia sprzetu komunalnego — stanowi wybetonowany plac z odprowadzeniem wody do

kanalizacji zaktadu. Stanowisko mycia osloniete wiata.



22. Garaze sprzetu — pomieszczenia dla sprzetu obstugujacego Zaklad oraz skladowisko. Z
wyposazeniem umozliwiajacym wykonywanie drobnych napraw oraz konserwacji. Do
budynku bedzie doprowadzona woda, CO oraz energia elektryczna. Scieki odprowadzone

beda do projektowanej kanalizacji. Powierzchnia zabudowy: 36,0 m x 9,0 m.

23. Skladowisko — powierzchnia sktadowiska 2,2 ha.

Przewidywana jest rowniez budowa drugiego skladowiska o nieokreslonym jeszcze obecnie

konturze na terenie przylegajacym do skladowiska 23 od strony wschodnie;.

Dno skladowisk znajdowa¢ sie¢ bedzie 1 m powyzej zwierciadta wody gruntowej. Wysokosé

sktadowania 10 — 12 m. Przewiduje si¢ nastgpujace sztuczne uszczelnienie sktadowisk:

- bentomata 5 000 g/m’

= "PEHD2.5'mm

- geowléknina 1200 g/m’

Dane przedstawionych wyzej obiektow podaje si¢ na podstawie ,.Studium programowo —

przestrzennego Z.U. i U.O.K.” pozostajacego w posiadaniu Zamawiajacego. Obiekty te

oznaczone s3a na mapie dokumentacyjnej (zalacznik 3) i opisane odpowiednimi numerami

podanymi w powyzszym wykazie.

W opracowaniu niniejszym wykorzystano czgs¢ danych pochodzacych z ,.Dokumentacji

hydrogeologicznej i geologiczno — izynierskiej dla potrzeb lokalizacji 1 koncepcji wysypiska

oraz Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Prazuchach Nowych” opracowanej w

1997 roku przez Firm¢ PROXIMA S.A. z Poznania. 7Z dokumentacji tej wykorzystano:

- profile otworow 3,5,6,8 1 9 znajdujacych sie w granicach obecnej lokalizacji Z.U. i U.O.K.
Profile tych otworéw stanowig zatacznik 13

- analizy fizyko — chemiczne wody (jako material porownawczy)

- wyniki badan laboratoryjnych gruntow

- inwentaryzacj¢ studni gospodarskich z sgsiedztwa terenu badan uzupetniona pomiarami z
2000 roku

- przekroj geologiczno — hydrogeologiczny, ktoéry uzupelniono zrzutowanym profilem
otworu P — 2.

Lokalizacja, dla ktérej wykonana zostala powyzsza dokumentacja archiwalna jest przesunigta

w stosunku do lokalizacji obecnej w kierunku zachodnim. Obydwie te lokalizacje nakladaja

si¢ czesciowo na siebie na odcinku 200 m.



W opracowaniu niniejszym uwzgledniono nastepujace instrukcje:

a)

b)

wskazéwki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntéw i wéd podziemnych
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach
rekultywacji, PIOS Warszawa 1994r.

wskazéwki metodyczne dotyczace tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringéw wod
podziemnych, PIOS Warszawa

projektowanie przeston izolacyjnych na skladowiskach odpadéw komunalnych, instrukcja
nr 337, ITB Warszawa 1995r.

badania szczelnosci izolacji mineralnych skiadowisk odpadéw, instrukcja nr 339/96, ITB
Warszawa 1996r.

projektowanie i wykonanie badan do lokalizacji skladowisk odpadéw komumalnych,

instrukcja nr 340/96, ITB Warszawa 1996r.

W posiadaniu Zamawiajacego znajdujg sie nastepujace dokumenty formalno — prawne:

Uchwatla Rady Gminy Cekéw Kolonia nr V/35/99 z dnia 02.02.1999r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekéw Kolonia we wsi
Prazuchy Nowe.

Postanowienie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr
NS — 700/S/99 z dnia 20.12.1999r.

Decyzja Urzgdu Gminy Cekéw Kolonia nr UG7332/42/99 z dnia 30.12.199r. o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumentacje niniejsza opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony

Srodowiska; Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 23.08.1994r. w sprawie szczegblowych

wymagan, jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno —

inzynierska (Dz. U. nr 93, poz. 444 z 1994r.) Jest to dokumentacja geologiczno — inzynierska

i hydrogeologiczna.

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Staroste Powiatowego w Kaliszu.

Przeprowadzone w ramach dokumentacji badania wykonano na podstawie projektu prac

geologicznych opracowanego przez ,.Coneco” Sp. z 0.0. w Rumii i zatwierdzonego przez

Staroste Powiatowego w Kaliszu decyzja nr OS — 7520/8/00/g z dnia 15.05.2000r.



2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Miejsca wiercenn wyznaczono w terenie geodezyjnie na podstawie planu sytuacyjno —
wysokosciowego w skali 1 : 1 000 dostarczonego przez Zamawiajacego 1 zaniwelowano
niwelacja techniczng w nawiazaniu do panstwowej sieci wysokosciowej. Zaniwelowano takze
kryzy rur piezometrow.

Ustalono wspdlrzedne geodezyjne X, Y wykonanych otworéw w ukladzie ,,70”, ktére podano
na kart-ach otworow. Prace geodezyjne wykonalo Biuro Ushig Geodezyjno -
Kartograficznych-Danuta Filipowicz, Szale 34 a, 62 — 860 Opatéwek.

2.2. Badania polowe

2.2.1. Wiercenia

Odwiercono 37 otworéw badawczych @ 152 mm do glebokosci:

- 6,0m - 16 otworow

- 91m -1 otwor

- 10,0 m — 20 otwordw

L aczny metraz otworéw badawczych wynidst 305,1 m przy metrazu projektowanym 306,0 m.
Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci nawiercenia. Wykonano 4
otwory w celu zabudowy piezometrow sieci lokalnego monitoringu hydrogeologicznego. Na
podstawie materialow archiwalnych, wg. ktérych strop gruntéw slabo przepuszczalnych
wystepowa¢ mial na glebokosci od 18 do ponad 20 m ppt przewidywano wiercenia dla
piezometréw doglebokosci 25 m, tak aby ustali¢ rzeczywista glebokos$é do tych gruntow.
Wiercenia mialy byé prowadzone w 2 kolumnach rur w sposéb nastepujacy:

- do giebokosci 10 m w rurach o 245 mm

- do glebokoscei 25 m w rurach @ 194 mm

Piezometry ¢ 114 mm mialy by¢ zabudowane w otworach odwierconych w rurach & 194 mm.

Wobec znacznie plytszego wystapienia gruntow stabo przepuszczalnych w postaci pylow
piaszczystych (glebokos¢ 9.4 + 15,7 m ppt) otwory dla piezometrow splycono w sposéb
nastepujacy:

P1 do glebokosci 14,7 m ppt — w rurach @ 2451 194 mm

P2 do glebokosci 17,0 mppt - j. w.

P3 do glebokosci 10,0 m ppt — w rurach g 245 mm



- P4 do glebokosei 11,7 m ppt — j. w.

Piezometry P1 i P2 zabudowano w otworach o 194 mm za$ P3 i P4 w otworach o 245 mm.
Dla piezometréw odwiercono lacznie 53.4 m wobec projektowanych 100 m.

Ogoélem odwiercono 358,5 m, projektowano odwiercenie 406 m. Karty dokumentacyjne
piezometréw stanowia zatacznik 6.2. za$ szczegdlowe dane konstrukcyjne podano na
zalaczniku 6.3.

Piezometry po usunigciu rur ostonowych zostaly przepompowane. Pomiar zwierciadla wody
wykonano we wszystkich piezometrach w dniu 03.06.2000r.

W trakcie wiercen pobierano probki gruntéw:

- 0 naturalnym uziarnieniu (NU)

- o naturalnej wilgotnosci (NW)

Z piezometru P2 pobrano prébke wody do rozszerzonej analizy fizyko — chemicznej oraz
oznaczenia zawartosci metali cigzkich i wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych

1 agresywnosci wzgledem betonu.

2.2.2. Sondowania
W celu ustalenia zageszczenia gruntéw niespoistych wykonano obok 15 otworéw sondowania

sondg udarowa ITB — ZW o lacznym metrazu 21,6 m.

2.2.3. Pomiary w studniach gospodarskich

W dniu 03.06.2000r. przepfowadzono pomiar zwierciadla wody w studniach gospodarskich
zinwentaryzowanych w ri¥ach dokumentacji archiwalnej ,PROXIMY” S.A. Poznai. Wyniki
pomiaréw z 1997r. i wyniki pomiaréw z dnia 03.06.2000r. podano na zataczniku 12.

Ze studni nr 1,5 i 8 pobrano probki wody do badan w zakresie jak dla wody z piezometru P2.
Badania i obserwacje polowe przeprowadzono w okresie 25.05. < 12.06.2000r.

Doz6r terenowy sprawowat technik Jan Gorycki, nadzér za$§ mgr Jan Pruszkowski.

Zakres wykonanych badan jest zgodny z zatwierdzonym projektem.

2.3. Badania Laboratoryjne
Wszystkie pobrano probki gruntéw zbadano makroskopowo zgodnie z norma PN —
88/B/04481, a probki wybrane zbadano laboratoryjnie w nastepujacym zakresie:

wilgotno$é naturalna

i

gestos¢ objetosciowa

granice konsystencji



- analiza sitowa

- analiza areometryczna

- wspolczynnik filtracj

W celu ustalenia tla hydrochemicznego wdd gruntowych wykonano 4 rozszerzone analizy
fizyczno — chemiczne oraz oznaczenia zawartosci metali cigzkich Co, Cu, Cr, €d, Hg, NL
M, Pb, Zn i wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

Wyniki badan wraz z oméwieniem metod badania podano na zalacznikull.

Zbadano takze probke wody na agresywnos¢ wzgledem betonu.

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjnd w skali 1 : 10 000

- mape dokumentacyjng w skali 1 : 1 000

- mape hydroizohips gornego poziomu wodonosnego i stropu gruntow stabo
przepuszczalnych w skali 1 : 1 000

- przekroje geologiczno — inzynierskie

- uzupehienie przekroju geologiczno — hydrogeologicznego opracowanego przez
PROXIME S.A. Poznan

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych

- karty dokumentacyjne piezometrow

- karty dokumentacyjne sondowan

- obliczenia charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych gruntow

- zestawienie wynik6w pomiaréw w studniach gospodarskich

- opis techniczny

3. POEOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU
Wies Prazuchy Nowe znajduje sie w gminie Cekéw Kolonia, powiat Kalisz, wojewodztwo
Wielkopolskie. Badania wykonano w odleglosci okoto 1,5km na wschéd od szosy Kalisz-
Turek. Polozenie terenu badan okreslaja nastepujace wspolrzedne topograficzne:

X =56548,00 = 57048,00

Y = 38168,00 +~ 38968,00
Jest to teren niezabudowany, nieuzbrojony czesciowo zalesiony. W centralnej czgsci terenu w

miejscu okreslonym na mapie w skali 1:10 000 nazwa Orli Staw znajdujg si¢ szczatki



fundamentow. Najblizsze zamieszkale zabudowania wsi Prazuchy Nowe polozone sg w
odleglosci okolo 600m w kierunku zachodnim 1 okolo 1000m w kierunku pd.-zachodnim.
Mieszkancy zaopatruja si¢ w wode ze studni gospodarskich (kopanych), ktorych zestawienie
podano na zalaczniku 12.

Omawiany teren stanowi fragment wschodniej czgsci Rowniny Rychwalskiej bedacej czescia
Niziny Poludniowo-Wielkopolskiej. Teren badan lezy w obrebie tarasu srodkowego
wydmowego doliny pobliskich niewielkich rzek Zabianki-Swedrni odprowadzajacych swoje
wody do rzeki Prosny. Odleglos¢ do Swedrni wynosi okoto 800m.

Powierzchnia terenu wznosi sie lekko w kierunku wschodnim 1 pd-wschodnim w granicach
rzednych 128.5 + 136,0m npm.

W sasiedztwie znajduja si¢ liczne wydmy i podmokle zaglebienia.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze buduja osady czwartorzedowe, trzeciorzedowe i kredowe. Strop utworow
czwartorzedowych reprezentuje kompleks Zzolto-szarych drobnoziarnistych, lokalnie
Srednioziarnistych piaskéw wodnolodowcowych. Niekiedy w ich stropie wystgpowaé moga
drobnoziarniste piaski wydmowe. Kontury wydm zaznaczaja si¢ w morfologii poza obszarem
badanego terenu.

Miazszo$¢ kompleksu piaszezystego wynosi 72-150m.

Spag osadow piaszczystych tworzg lokalnie szare pospotki z otoczakami 1 zwirami o
niewielkich, nie przekraczajacych 1,0m miazszosciach.

Ponizej kompleksu piaszczystego leza osady slabo przepuszczalne reprezentowane przez
brazowe pyly piaszczyste z otoczakami i zwirami. Jest to prawdopodobnie zwietrzelina gliny
zwalowe] zlodowacenia $rodkowopolskiego, jej maksymalna nie przewiercona migzszos$¢
wynosi 2,0m.

Strop utwordéw stabo przepuszczalnych w obrebie badanej parceli sywierdzony zostal na
glebokosciach od 7,2 do 15,7m i zapada w kierunku pn.-zachodnim od 126,40m npm. (otwor
nr P4) do 110,87m npm. (otwdr nr 3 arch.)

Opisana budowe geologiczna  stropu czwartorzedu przedstawiono na przekrojach
geologiczno-inzynierskich (zal. graf. Nr 4.1-4.12)

Polozenie stropu utworéw stabo przepuszczalnych przedstawiono izoliniowo (zal. graf. Nr 3).



Budowe geologiczna glebszych warstw czwartorzedu oraz litologie osadow trzeciorzedowych
i kredowych opisano w dokumentacji archiwalnej hydrogeologicznej i geologiczno-
inzynierskiej wykonanej w 1997r.

Czwartorzed tworza gliny zlodowacenia srodkowopolskiego, podscielone serig piaskow
interglacjalnych. Spegowe jego ogniwo reprezentowane jest glinami zlodowacenia
potudniowopolskiego.

Trzeciorzed reprezentuja pliocenskie mutki ilaste stwierdzone wierceniem w Prazuchach
Starych (nr I).Strop pliocenu lezy na glebokosei 66,0 m ptt. Wyklinowuje si¢ on ku pomocy 1
w Ostrowku bezposrednio pod piaszczystymi osadami czwartorzedu lezy kreda. Krede tworza
margle wystepujace na glebokosciach 70,0 — 90,0 m ppt, stwierdzone na pdimocy w
Feliksowie (otwor Nr III) 1 Ostréwku (otwor Nr II).

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Przedmiotem badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji bylo uscislenie danych
hydrogeologicznych gornego czwartorzedowego poziomu wodonosnego, ktory ujmuja
wszystkie studnie gospodarskie w Prazuchach Nowych.

Poziom ten zwigzany jest z piaskami Wédnolodowcowymi, lezacymi bezposrednio od
powierzchni terenu. Jest to zatem poziom odkryty, o swobodnym zwierciadle wody
wystepujacym w maju i czerweu 2 000r. na glebokosci 1,4 — 3,4 m ppt tj. 126,10 — 130,90 m
npm. Jak wskazuja hydroizohipsy (zal. graf. Nr 3) lokalny kierunek sptywu wod w obrebie
badanego terenu jest zachodni, ku rzece Swedrni. Byé moze iz blizej rzeki odchyla si¢ on w
kierﬁnku pd. — zachodnim jak to wykazano w dokumentacji z 1997r. Swedrnia jest rzeka
drenujaca i1 ptynie w kierunku poludniowym.

Jak wynika z danych archiwalnych pomiaréw w studniach kopanych (gospodarskich) w maju
1997 ., obecnie zwierciadlo swobodne gérmego poziomu wodonosnego wystepuje od 0,20 do
0,50 m ptycej. By¢ moze iz na tak plytkie wystepowanie swobodnego zwierciadia wody miata
wplyw zima lat 1999/2000 charakteryzujaca si¢ znaczng iloscia opadow i grubg pokrywa
$niegu. Porédwnanie polozenia swobodnego zwierciadta wody w maju lat 1997 i 2000
zestawiono w tabeli Nr 12. Glebszy miedzymorenowy poziom wodono$ny czwartorzedu oraz
poziom kredowy scharakteryzowane zostaly w dokumentacji z 1997r. W utworach
trzeciorzedowych nie stwierdzono warstw wodonosnych.

Dolny poziom czwartorzedowy ujety w Prazuchach Starych buduja piaski réznoziarniste i
pospoiki okreslone jako interglacjalne. Lezy on na glebokosci okolo 40,0 m, jego miazszosc



wynosi 6,0 — 10,0 m, a wspotczynnik filtracji waha sig 0,3 — 3,0 m/h. Zwierciadlo wody jest
napigte i stabilizuje nieco powyzej swobodnego zwierciadla wéd  gérnej,
przypowierzchniowej warstwy wodonosnej.
Poziom migdzymorenowy ujety jest w Prazuchach Starych (otwér Nr I) oddalony o 2,5 km na
potudnie od projektowanego obiektu.
Poziom kredowy nie zostat przebadany w poblizu dokumentowanego terenu. Teren ten lezy w
obszarze wysokiej ochrony (OWO) wod GZWP — 151 Turek — Konin — Kolo. Jest to obszar
zbiornika wod szczelinowo — porowych zwiazanych ze spekanymi marglami Kredy gérne;.
Catkowita powierzchnia zbiornika wynosi 1 760 km®, z czego powierzchnia obszaru wysokiej
ochrony objeto 1 500 km?®.
Szacunkowe zasoby dynamiczne zbiornika sa duze i wynosza 240 tys. m’/dobe. Jakos$é wod
miescl si¢ w I — (b.c.d) klasie czystosci zwyklych wod podziemnych, a zatem jest dobra.
Przecigtna glebokos¢ uje¢ wynosi 90 m. Na p6énoc od projektowanego obiektu, w odleglosei
2,1 km w Ostréwku (otwor nr II) stwierdzono w dolinie kopalnej bezposredni kontakt wod
pigtra czwartorzedowego z marglami Kredy gérnej.
Oceng obecnego stanu Srodowiska gruntowo wodnego podaje sic na podstawie wynikéw
chemicznych prébek wody z zastosowaniem kryteriow okreslonych w opracowaniach P.1.O.S.
przedstawionych w rozdziale 1 w punktach a i c.
Omawiany teren wzgledem sozologiczno — urbanistycznym zalicza sie¢ do obszaru B, w sklad
ktérego wchodza uprawy zboz, lasy, pastwiska, sady, oraz zabudowy mieszkaniowe. Ocene
stopnia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego podaje sie wedtug kryteriow
przewidzianych dla tego obszaru.
Na podstawie wynikéw wykonanych badan chemicznych okreslajacych tlo podloza stwierdza
sie co nastepuje:
- teren projektowanego Z.U. i U.O.K. zbadano wode z piezometru P — 2.
Zastosowano kryteria oceny przewidziane dla wod III klasy jakosci (wody o niskiej jakosci).
Parametry fizykochemiczne nie odbiegaja od wartosci dopuszezalnych. Zawarto$é wiekszosci
metali pozostaje w granicach dopuszezalnych dla wéd tej klasy, zwickszone sa natomiast
ilosci manganu, cynku i rteci w sposéb nastepujacy:

mangan 0,22 mgMn/dm’ — warto$¢ dopuszczalna 0,1 mgMn/dm’
e cynk 0,648 mgZn/dm’ - warto$¢ dopuszczalna 0,300 mgZn/dm’
e rteé 0,001 mgHg/dm’ - warto$¢ dopuszczalna 0,0003 mgHg/dm’

Pochodzenie powyzszych skazen nie jest znane. By¢ moze, ze pochodza one z

domniemanych ,.dzikich™ wysypisk lezacych na wschod od badanej parceli. Suma



wielopier§cieniowych weglowodoréw aromatycznych WWA nie przekracza granicy
dopuszczalne;j.

_ teren wsi Prazuchy Nowe - zbadano wodg ze studni kopanych nr 1,5 i 8 wg zalacznika 12

e studnia nr 1 - pod wzgledem wymagan dla wod pitnych przekroczona jest o 0,1 mgFe/dm’
zawartoséé zelaza. Woda zawiera takze azotany bedace zanieczyszczeniem zwigzanym z
hodowla zwierzat. Przekroczona jest znacznic zawartos¢ kadmu, ktéra wynosi 0,136
mgCd/dm’ wobec gornej dopuszezalne] granicy 0,006 mgCd/dm’

e studnia nr 5 - w wodzie nie stwierdzono zanieczyszczen

e studnia nr 8 - jedynymi zanieczyszczeniami sa zwiazki azotowe bedace produktem
hodowli zwierzat

Suma WWA we wszystkich studniach nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Uwzgledniajac powyzsze uznaje si¢, ze srodowisko gruntowo — wodno wsi Prazuchy Nowe

nie wskazuje zanieczyszczen $wiadczacych o jego degradacji. Jedynym wyjatkiem jest

obecnos¢ kadmu w wodzie ze studni nr 1, ktorego pochodzenia nie stwierdzono.

6. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Grunty wystepujace w podlozu roznia si¢ litologia, geneza i wartosciami parametrow
geotechnicznych i w zwiazku z tym zgodnie z norma PN — 81/B- 03020 podzielono je na
warstwy geotechniczne. Gleby i piaskéw prochniczych podzialem tym nie objeto, gdyz nie sa
one gruntami budowlanymi.

Wydzielono nastgpujace warstwy:

- warstwa I a - piaski drobne wilgotne i nawodnione srednio zaggszczone o stopniu

zageszezenia Ip = 0,50.

- warstwa I b - piaski jak wyzej zageszczone, Ip = 0,75

_warstwalla - piaski érednie wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, Ip = 0,50

-warstwa Il b - piaski j. w. — zageszczone, Ip = 0,75

- warstwa III - pospoiki zageszezone Ip = 0,75, wlaczono tu takze nagromadzenia
kamieni.

Wspolczynnik filtracji Ko piaskéw obliczony wzorem Seelheima:
Ko = 0,357 x d%s0 [em/s ]
Na podstawie wynikow analizy granulometrycznej przedstawia sie nastepujaco:
- piaski drobne K;o= 0,000170 m/s = 14,688 m/dobe
- piaski $rednie K= 0,000249 m/s = 21,514 m/dobg



- warstwa IV - pyly piaszczyste , sa one twardoplastyczne, stopien plastycznoéeilp = 0,16.
Symbol konsolidacji geologiczne B. Ponizej podaje sie wartosci niektorych
parametrow okreslajacych przydatnos¢ gruntu na przestony mineralne
skladowisk odpadow:

- zawarto$é frakeji ifowej fi — 4,9% (wymagane fi > 20%)

- zawarto$é frakcji mniejszej od piaskowej — 38% (wymagane > 60%)

- granica ptynnosci W, — 20% (wymagane Wy = 30%)

- wskaznik plastycznosci W, - 8% (wymagane W, 20%)

- wspdlezynnik filtracji Ko — 3,08 m/s (wymagane Ko rzedu 10° m/s).
Przedstawione w nawiasach wymagane warto$ci parametrow podaje si¢
wedlug instrukcji ITB nr 337. Omawiane pyly piaszczyste nie spelniaja
wymogéw stawianych gruntom na przestony mineralne sktadowisk
odpadéw. Wartos¢ wspotezynnika filtracji Ko rzedu 10 m/s umiejscawia je
w grupie gruntow stabo przepuszczalnych (Hydrogeologia ogblna Z.Pazdro,
B.Kozerski, 1990).

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych gruntow wraz z okresleniem

metody ich ustalenia podano na zalaczniku 9.

Badany teren posiada korzystne warunki geologiczno — inzynierskie. Podloze utworzone jest

z gruntbw mineralnych o dobrej nosnosci, nadajacych sie do bezposredniego

fundamentowania budowli. Grunty nieno$ne nie wystgpuja. Woda gruntowa jest agresywna

wzgledem betonu:

- agresywnos¢ tugujaca la

- agresywnos$¢ kwasowa i weglanowa lay

Zwierciadlo wody moze wskazywa¢ wahania w zaleznosci od pory roku i nasilenie opadow

atmosferycznych.

7. OCENA WPEYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO -
WODNE

Projektowany obiekt stanowié¢ bedzie potencjalne zagrozenie skazeniem wod podziemnych.
Najbardziej narazony na zanieczyszczenie jest gorny czwartorzedowy poziom wodonosny.
Jest to poziom odkryty i w przypadku niedostatecznej izolacji zanieczyszczenia z

projektowanego obiektu bez zadnych przeszkod dostang sie do warstwy wodonosnej.



W razie przenikniecia zanieczyszczen do pierwsze] warstwy wodonosnej beda sie one
przemieszczaty zgodnie z kierunkiem spiywu ku zachodowi. Na kierunku tym w odleglosci
okoto 600 m znajduja sie najblizsze zabudowanie wsi Prazuchy Nowe, ktorych mieszkancy
zaopatrujg sie¢ w wode z wihasnych studni gospodarskich (kopanych) ujmujacych wody
pierwszej warstwy. W odlegtosci okoto 800 m przeptywa rzeka Swedrnia.

Predkos¢ oraz czas przeptywu wody od sktadowiska do powyzszych studni i Swedrni

obliczono w spos6b nastepujacy:

; U= 1
o
gdzie:
K — wspolczynnik filtracji warstwy = 14,69 m/dobe
] — spadek hydrauliczny = 0,004
/— porowatos¢ piaskow = 0,36
L - odleglos¢ od studni = 600 m
odlegto$ci od Swedrni = 800 m
V — predkos¢ przeplywu

t — czas przeplywu od skfadowiska

4,69x0,004
e B
036
t —dla studni= = = S 3681 doby = ca 10lat
0,163
t—dlavzeki = = = Sl 4908 doby = ca 13,5lat
7z 0163

Predkos¢ 1 czas filtracji pionowej przez strefe aeracji przyjeto wedlug dokumentacji
archiwalnej PROXIMY Poznafh w wysokosci:

- predkos¢ filtracji pionowej V = 0,019 m/dobe

- czas filtracji pionowej t = 142 doby



Wyniki powyzszych obliczen §wiadcza o znacznej podatnosci pierwszej warstwy wodonosnej
na rozprzestrzenidnie si¢ zanieczyszczen.

W przypadku skazenia gérnego poziomu wodonosnego K onieczna bedzie likwidacja studni
gospodarskich w Prazuchach Nowych i doprowadzenie wody z innych zrodet.
Miedzymorenowy (dolny) poziom wodonosny w obrebie projektowanego zaktadu posiada
izolacje z gruntow stabo przepuszczalnych (pyly piaszczyste), jednak wobec braku danych nie
mozna obecnie ustali¢ ciaglodci i zasiegu poziomego tych gruntéw. Nie mozna zatem
wykluczy¢, ze przenikniecie skazen w podioze nie obejmie takze w dalszej kolejnosci
poziomu migdzymorenowego. Nie ma rowniez petnych informacji o zakryciu wéd
kredowych.

Uzyskanie doktadnego obrazu budowy geologicznej glebszych partii podioza wymagatoby
wykonanie szerokiego zakresu glebokich i kosztownych wiercen, co przekraczato ramy
zlecenia.

Biorac pod uwage przedstawiona wyze] sytuacje zwraca sie uwage na koniecznodé
zastosowania takich uszczelnien i takich technologii ich wykonania, aby nie zachodzila

mozliwo$¢ skazenia wod podziemnych.

8. LOKALNY MONITORING

W sktad monitoringu wchodza nastepujace elementy:
8.1. Piezometry- wykonano 4 piezometry, ktorych dane konstrukcyjne przedstawiono na

zafacznikach 6.2.16.3 lokali,iacj@ zas$ na zataczniku 2.

8.2. Gospodarskie studnie kopane nr 1,5 8, ktorych dane przedstawiono na zataczniku 12
lokalizacje za$ na zataczniku 1.
Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji chemizmu wod gruntowych w podtozu
Z. U 1U. O.K. ijego ewentualnych zmian w trakcie eksploatacji obiektu na tle wynikow
badan przedstawionych na zataczniku 11 i omowionych w rozdziale 5.
Prébki wody do badan pobieraé nalezy z piezometréow i studni co 3 miesigce wedlug
nastepujacych zasad:
- przed pobraniem nalezy usunaé z piezometrow dwukrotng objeto$é stagnujacej wody
- przyrzady i pojemniki do pobrania probek nie powinny zmienia¢ chemizmu wody
- pobrang wode w miejscu jej pobrania nalezy przefiltrowaé przez filtr membranowy

- probki wody nalezy utrwali¢ wg obowiazujacych norm



- probki nalezy przechowywac i przewozi¢ w pojemnikach izotermicznych

-  objetos¢ probki co najmniej 5 dm’

W praktyce powyzszej nalezy stosowaé wytyczne zawarte w  Katalogu wybranych
fizycznych i chemicznych wskaznikéw zanieczyszezen wod podziemnych i metod ich
oznaczenia”, t.1. P.10O.S. 1994r,

Analizy wody nalezy wykonywaé w zakresie dostosowanym do =zakresu badan tia
hydrochemicznego podanego na zataczniku 11 (rozszerzona analiza chemiczna oraz badania
mikrochemizmu i zwiazkow ropopochodnych) z uwzglednieniem postanowien zawartych w
opracowaniach a) i ¢) przedstawionych w rozdziale 1.

Wyniki badaf monitoringowych wody ze studni i piezometréw w rocznych sprawozdaniach
przekazywac nalezy do Wojewédzkiej bazy danych w Wojewodzkiej Inspekcii Ochrony
Srodowiska uwzgledniajacych kazdorazowo wyniki badan tta.

W przypadku zaistnienia awaryjnego, niekontrolowanego rozszczelnienia urzadzen nalezy
natychmiast zawiadomi¢ shuzby ochrony $rodowiska, Stuzby te okresla dalszy zakres i
czgstotliwo$¢  badan  monitoringowych. SzczegOlng uwage zwréci¢ nalezy na
zanieczyszczenia wody w piezometrze P —2. Pojawienie si¢ tu zanieczyszczen $wiadczyé
bedzie o nieszczelnosci urzadzen, Konieczne bedzie wowczas przystapienie do prac majacych
na celu likwidacje studni kopanych w Prazuchach Nowych i1 przygotowanie zastepczego

zaopatrzenia mieszkancow w wode.




