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instalacji elektrycznych:

1, do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetyczaych oraz stacii’ i
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e INZYREEROW

BUDOWANICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ID9-82Z-W5L *

Pan WIEStAW JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-06-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoécl
kwallfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

prawne] wystarcza ztozenle oswiadczenia woli w postacl elektronicznej | opatrzenie go

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zagwiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wlasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy linii kablowej
doswietlenia przejsc dla pieszych i przejazdow dla rowerdow wraz ze
znakami aktywnymi Legionowo al. Legionow dz. nr 139/8, 139/21,
31/2 obr. 5, jednostka ewidencyjna 140801 1 gm. Legionowo,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

27.07.2023r.



PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opinie ZUD nr 6630.1.284.2023 z dnia 26.07.2023 wydane przez Powiatowy
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
Legionowo ul. Sikorskiego 11

- Zlecenie inwestora

- Obowigzujgce przepisy i normy :

e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

e Polska Norma PN/E — 05125 Linie kablowe

e Polska norma PN-EN 13201 - oswietlenie drog

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

e PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewodow i kabli

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

e PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 — p.6 — ochrona
przeciwporazeniowa

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robot budowlanych

- Uzgodnienia z inwestorem
- Inwentaryzacja | pomiary w terenie



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii kablowej
doswietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerow wraz ze znakami

aktywnymi ze stupami oswietleniowymi

LEGIONOWO AL. LEGIONOW DZ. NR 139/8, 139/21, 31/2 OBR. 5
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140801_1 GM. LEGIONOWO

Przedmiotem inwestycji objetym niniejszg dokumentacja jest:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej doswietlenia przejscia dla
pieszych wraz ze stupami oraz znakami aktywnymi z infrastrukturg

towarzyszgcy.

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr ew. 139/8, 139/21 obr. 5 w Legionowie stanowig wtasnos¢ Gminy
Miejskiej Legionowo
Dziatki nr ew. 31/2 obr. 5, w miejscowosci Legionowo stanowig witasnosc
Powiatu Legionowskiego.
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwatami nr XLI/492/2001
z dnia 2001-10-10 XXI11/291/2008 z dnia 2008-09-03
2. Projektowana linia kablowa doswietlenia przejscia
Dla kazdego z zadania nalezy wybudowac linie kablowa doswietlenia
przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerow od istniejgcego stupa linii
oswietlenia drogowego do projektowanych stupow doswietlenia. Projekt

zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 1. Na
projektowanych i istniejgcych stupach nalezy zainstalowac znaki aktywne.



3. Zestawienie powierzchni

Projektowana linia kablowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych |
przejazdow dla rowerow bedzie miata diugosci catkowita 18mb trasy.
Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci elektrycznej wynosi ok. 9m?.

4. Informacje na temat inwestycji

Dziatki, po ktorych bedg przebiegac linie kablowe doswietlenia przejscia |
przejazaow dla rowerow nie sg wpisana do rejestru zabytkdw ani nie
podlegajg szczegolnej ochronie zgodnie z zapisami w miejscowym planie.

5. Informacje na temat lokalizacji w obszarze wyrobisk gorniczych

Linie kablowe doswietlenia przejscia i przejazdéw dla rowerdow zostata
zlokalizowana na dziatkach niebedacej w obszarze oddziatywania
wyrobisk gorniczych.

6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢c mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziec¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r. ) i Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

( Dz. U. 2013 poz. 817 ) planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do
obiektow moggacych znaczgco oddziatywa¢ na stan Srodowiska oraz
mogacych  wymagac sporzgdzenia raportu o  oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.




7. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polegajagca na budowie linii kablowych
doswietlenia przejscia dla pieszych i przejazdow dla rowerdw wraz ze
znakami aktywnymi bedg zlokalizowane w miejscowosci Legionowo al.
LegionOow na terenie dziatek ewidencyjnej nr 139/8, 139/21 obr. 5 31/2
obr. 5. Zgodnie z § 2.1 i § 3.1 Rozporzadzenia RM z dnia 10.09.2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko,
projektowane urzgdzenia kablowej linii oswietlenia drogowego nie
nalezg do przedsiewzieC¢ zarowno zawsze jak i potencjalnie znaczaco
oddziatywujgcych na srodowisko ( najnizsza wartos$¢ graniczna to 110kV
ala linii napowietrznej ). W oparciu o ww. przepisy stwierdza sie, ze
obszar oddaziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek do

ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.
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DANE TECHNICZNE
napiecie zasilania 230V/400V z istniejgcych linii oswietlenia drogowego

- Legionowo Al. Legiondow dt. trasy 18m ( dt. kabla 30m)
jednostka ewidencyjna 140801 1 gm. Legionowo

- budowa znakow aktywnych — fluorescencyjnych z lampami LED

- stupy oswietleniowe stalowe 6m

- oprawy oswietleniowe 16 Led o mocy 85W dla doswietlenia przejscia i
przejazdu

- ochrona przeciwporazeniowa uziemianie i zerowanie.

- pomiar energii elektrycznej w istniejacych skrzyniach SOK

- Szczegotowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w

programie RELux. Obliczen dokonano na podstawie danych fabrycznych
oprawy



BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie doswietlenia przejsc
dla pieszych i przejazdow dla rowerow. W celu podniesienia bezpieczenstwa na
przejsciu dla pieszych projektuje sie urzadzenia zgodne z wymogami
okreslonych norm.

OPIS UZYTYCH MATERIALOW

Doswietlenia przejsc dla pieszych i przejazdow dla rowerdw bedg wykonane
na stupach stalowych, ocynkowanych, okragtym z blachy grub. 3mm o
wysokosci ém. Stupy doswietlenia musza by¢ znakowane znakiem CE na
zgodnosC z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stup zainstalowad¢ na
fundamencie betonowym typu FBw 100 zabezpieczonego abizolem, zgodnie z
uzgodnieniem ZUD, drzwiczkami stupowymi w przeciwnym kierunku do
kierunku jazdy nadjezdzajgcych pojazdow. Na stupach w wybranych
lokalizacjach zainstalowaé wysiegniki jak rowniez znaki aktywne wraz z
kompletng infrastrukturg zgodnie z opisem szczegdétowym dla kazdej z
ponizszych lokalizaciji:

legionowo Al. Legionow

Plan rozmieszczenia urzadzen przedstawia rysunek nr 1. Stup oznaczony
jako S1 montowac przy sciezce rowerowej z zachowaniem skrajni drogowe;,
Stup zgodnym z ogolnym opisem uzytych materiatow. Na istniejagcym stupie
oswietlenia drogowego oznaczonym jako S2 — miejsce przytgczenia nalezy
zainstalowac dodatkowy wysiegnik o dtugosci 0.5m montowany na wysokosci
bm. Wysiegnik nalezy zainstalowac¢ za pomocg odpowiednich konstrukcji i
materiatow umozliwiajgcych trwate przytwierdzenie wysiegnika. Oprawy
oswietleniowe montowacC na wysiegniku i bezposrednio na stupie. Zasilanie
projektowanego odcinka nalezy wykonac poprzez podfgczenie projektowanego
odcinka linii kablowej do istniejgcego stupa oswietlenia drogowego wskazanego
na rysunku jako S2 — miejsce przytgczenia. Zasilanie projektowanego odcinka
nalezy zrealizowaC poprzez wybudowanie nowego odcinka linii kablowej
kablem YAKXs 4x25mm? i podtaczenie go do istniejacej tabliczki



pezpiecznikowe] zainstalowanej we wnece istniejgcego stupa. Na
projektowanych stupach zainstalowac znaki ostrzegawcze D-6b z pulsatorami.

OPRAWY DOSWIETLENIA

Dla doswietlenia przejsc i przejazdow dla rowerdw projektuje sie oprawy w
technologii LED. Oprawy te majg asymetryczny rozsyt strumienia Swietlnego |
umieszczone sg przed przejsciem dla pieszych w odpowiedniej konfiguracji tzn.
zgodnie z kierunkiem jazdy pojazdow. W ramach doswietlenia przejscia dla
pieszych uwzgledniono rowniez doswietlenie strefy oczekiwania. Aby uzyskaé
dodatkowe wyroznienie strefy przejscia projektowane oprawy musza posiadac
kontrastowg barwe Swiatta w stosunku do istniejgcego oswietlenia drogowego.

Dla przedmiotowego zadania projektuje sie oprawe o mocy 85W, montowana
na wysiegniku lub bezposrednio na stupie. Powyisza oprawa powinna
charakteryzowac sie nizej wymienionymi parametrami technicznymi :

» Korpus: wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany na kolor z ogéinodostepne;
palety;

» Korpus oprawy bez widocznego uzebrowania, radiatora, gtadka gérna powierzchnia;

» Korpus oprawy wyposazony w system regulacji cisSnienia wewnatrz oprawy,

zapobiegajgcy kondesacji pary wodnej;

Materiat klosza szkto hartowane o odpornosci na uderzenia IKOS8

Oprawa dwukomorowa, szczelnosc IP66;

Wymagany raport akredytowanego laboratorium na potwierdzenie szczelnosci;

Dostep do komory elektrycznej oprawy, bez narzedziowy za pomoca klamer

zamykajgcych, nie dopuszcza sie potgczen skrecanych, zamykanych na elastyczne

elementy metalowe, np.: blachy, sprezyny, zatrzaski;

» Oprawa wyposazona w uchwyt montazowy, wykonany z materiatu identycznego jak
korpus oprawy, stanowigcy element standardowego wyposazenia oprawy, nie
dopuszcza sie dodatkowych elementow przejsciowych;

» Uchwyt montazowy malowany na kolor oprawy i wykonany z identycznego materiatu

» Uchwyt oprawy umozliwia montaz zaréwno na wysiegniku z zakresem regulacji -20° +

5% Jak i na stupie z zakresem regulacji 0° + 20°;

Wszystkie elementy montazowe wykonane ze stali nierdzewnej;

Temperatura barwowa zrodet 5700K £ 10%;

Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 10588 Im

Rozsyt strumienia Swietlnego, ksztattowany poprzez zastosowanie ptaskie;j

wielosoczewkowej matrycy;

Y Y
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Moc oprawy z uwzglednieniem wszystkich strat, nie wieksza niz 85W

Oprawa zabezpieczona przed przepieciami min. 10kV;

Budowa oprawy umozliwia wymiane uktady zasilajgcego jak i panelu LED, bez
wykonywania potgczen lutowanych;

Zakres temperatury otoczenia umozliwiajgcego normalne uzytkowanie -40°C do
+40°C;

Waga oprawy max. 4 kg;

Oprawy muszg spetniaC wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”;

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);
Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009;

Oprawa musi byC oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci;
Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub rownowazny;

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé
Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny;

Pliki fotometryczne (np. format. Ldt., .les) zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Aktywne elementy BRD.

Dla kazdego z przejsC projektuje sie umiejscowienie w dwoch lokalizacjach

znakow przytwierdzonych na state do projektowanych stupéw doswietlenia

przejscia dla pieszych lub istniejgcych stupédw oswietleniowych.
Projektowane urzadzenia bedg zasilane w godzinach nocnych (w godzinach

pracy oswietlenia ulicznego) z istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego, natomiast



w godzinach dziennych bedg zasilane z akumulatoréw (ktére bedag fadowane w
godzinach pracy oswietlenia ulicznego).

Aby zrealizowaC zasilanie projektowanych urzadzen nalezy w komorze
bezpiecznikowej stupa zastosowaé tabliczke bezpiecznikowg TB2 lub inna z
wktadky topikowg o pradzie znamionowym 2A, z ktérego naleiy wyprowadzic
kabel

YKYzo 3x2.5 mm* w kierunku konstrukcji wsporczej, na ktdrej zainstalowane 3
znaki wraz z systemem sterujacym.

Potgczenie przedmiotowych urzadzen (znakéw drogowych aktywnych) ma by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta (urzadzenie oraz uktad sterujgco -
zasilajgcy do niego majg byc dostarczone w komplecie od jednego producenta).

Znak podswietlany D-6b z sygnalizatorem ostrzegawczym.

Projektuje sie umiejscowienie w dwoch lokalizacjach znakdw na tablicach z folii
odblaskowo-fluorescencyjnej D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla
rowerow”, informujagcym o przejsciu dla pieszych wraz z sygnalizatorami
ostrzegawczymi (pulsatorem) barwy zéttej, podwdjnym, umieszczonym nad
znakiem D-6b.

Projektowany znak musi by¢ wykonany w sposéb trwaty (minimum 10 letnia
eksploatacja), zapewniajacy petng czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu
w catym okresie jego uzytkowania, warunki zewnetrzne nie moga powodowaé
znieksztatcenia tresci znaku. Projektuje sie znaki wykonane na podkfadzie z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,25mm. Tylne krawedzie podwdjnie zagiete po
catym obwodzie, montaz znaku do stupka za pomocg uniwersalnego uchwytu
mocujgcego. Tyt znaku dodatkowo zabezpieczony farbg szarg (malowanie
proszkowe). Nad znakiem nalezy zastosowaé podwdjny sygnalizator
ostrzegawczy LED (pulsator) barwy :i6ttej o Srednicy 100 mm kazdy, o
czgstotliwosci pulsowania 50-70 impulséw na minute. Sygnalizator musi
spetniaCc wszystkie wymagania wymienione w ,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” wraz ze wszystkimi
zmianami, ktore stanowi zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia
23 grudnia 2003.



Skrzynia sterowania

Szafa sterownicza wraz z aparaturg zasilania powinna zapewniac Il klase
ochronnosci oraz szczelnos¢ w klasie IP44. Znamionowe napiecie pracy szafy
sterowniczej powinno wynosi¢ 230V/400V, a znamionowe napiecie izolacji
500V. Szafe nalezy wyposazy¢ w system bezpiecznych urzadzen elektryczno-
elektronicznych  (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasilacz
impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki, akumulator,
itp.) z napieciem wyjsciowym nie przekraczajgcym 15V. Funkcjg wtaczenia i
wytgczenia pulsatorow powinna zarzgdzac szafa sterownicza wykorzystujac do
tego zestaw czujnikow ruchu uruchamiajgcy pulsowanie w momencie gdy
czujnik mikrofalowy wykryje nadchodzgcego pieszego. W szafie sterowniczej
nalezy zainstalowac¢ akumulator; 12V zapewniajacy dziatanie systemu w czasie
dnia kiedy nie dziata oswietlenie uliczne lub w przypadku chwilowego zaniku
zasilania elektrycznego powstatego w wyniku awarii sieci. Zakres pracy
akumulatora powinien miesci¢ sie w przedziale temperatur od — 30°C do +
60°C. Kompletny znak wraz z wszystkimi elementami elektrycznymi powinien
byC dostarczony przez jednego producenta. Ustawienie i czutos¢ fotokomorek
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Projektowane stupy nalezy uziemic. Uziemienia robocze nalezy podtaczyc
do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Zerowanie stupow wykonac
przewodem LgY16mm* w kolorze 26tto-zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawic zapas kabla. We wnece na granicy
pomiedzy koncowkg kablowg a izolacjg kabla naktadaé¢ koszulke
termokurczliwg. Wszelkie potgczenia gwintowane na tabliczce bezpiecznikowe;
oraz we wnece stupa powinny zostac zabezpieczone przed korozjg wazeling
techniczna.

Kabel uktadac wg. trasy pokazanej na zatgczonym planie zgodnie z opinia

ZUD 1 rysunkami projektowymi, linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci
0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypac 10 cm warstwa piasku oraz 15cm
warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozycC folie o trwatym kolorze niebieskim i
zasypac pozostatg z wykopu ziemia, zgodnie z zatagczonym szczegdtem utozenia
linii kablowe]j. Na catej dtugosci kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke



ocynkowang i uziemic wszystkie stupy. Wartos¢ rezystancji uziemienia na
koncach obwodow nie powinna przekroczy¢ 10Q). Przy stupie pozostawié zapasy
kablowe co najmniej 1,5metra. Na kablu w ziemi co 10 metrow, we wnece
stupowej umiescic opaski informacyjne z materiatu trwatego z napisem:
- rok utozenia
- typ i przekroj kabla
- relacje kabla
- nazwe wiasciciela kabla

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejace
instalacje podziemne nalezy Scisle trzymac sie uzgodnien ZUD. Catos¢ robot
wykonacC pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej oraz
zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu prac teren przywrocic do stanu pierwotnego. Napotkane,
podczas wykonywania robot, urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne i
zachowac szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach ( telefon,
gaz). Nalezy zachowaé¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych.
Przejscia poprzeczne pod jezdniami i sciezkami rowerowymi wykonaé¢ metoda
przewiertu w rurze @110, zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi. Kolizje z innymi
urzgdzeniami podziemnymi zabezpieczyc¢ rurg ochronng SRS ¢75.
Do zasilania oprawy oswietleniowej nalezy w stupach utozy¢ przewdd YDY
3x2,5 mm*; 450/750V.
W stupie zainstalowac tabliczke bezpiecznikowa [ZK szczelng. Jako
zabezpieczenie oprawy oswietleniowej projektuje sie wktadki bezpiecznikowe
DO1-4A.
CatoSC prac zwigzanych z montazem elementow bezpieczenstwa ruchu

drogowego wykonacC zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie oraz PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazyC w
urzgdzenia ochrony przepieciowej zgodnie z zaleceniami przytoczonych




powyzej dokumentow prawnych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem

posrednim  zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia
przelicznikowego, zabezpieczenia zalicznikowego wytgcznik
nadmiarowopragdowy zgodny z wydanymi warunkami przytagczenia oraz
wytgcznika roznicowoprgdowego w instalacji odbiorcy

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie
czesci czynnych .

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie
wytgcznika roznicowopragdowego. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczyé
przewodem ochronnym z bednarka.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Podstawa prawna:
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

2. Informacje na temat terenu inwestycji:
Projektowane linie kablowa doswietlenia przejs¢ i przejazdéw dla rowerdéw nie
zostaty zlokalizowane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow ani nie
podlegajgc  szczegdlnej ochronie, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania.

3. OkresSlenie warunkow gruntowych obszaru inwestycji:
Warunki gruntowe dla dz. ew. nr 139/8, 139/21 obr. 5 31/2 obr. 5. jednostka
ewidencyjna 140801 _1 w miejscowosci Legionowo, zakwalifikowano jako
podstawowe z przeznaczeniem na drogi publiczne klasy lokalnej i dojazdowej
oraz drogi | wewnetrzne.

4. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu:
Obiekt zostat zakwalifikowany do pierwsze] kategorii geotechnicznej,
obejmujgcej posadowienie niewielkich obiektow budowlanych w prostych
warunkach gruntowych. Wykopy prowadzone beda do gtebokosci 0,8m
wykonywane przy budowie linii kablowej doswietlenia przejscia.

UWAGII KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy linii inwestor wystapi do Starostwa
Powiatowego w Legionowie o pozwolenie na budowe linii oswietleniowych.
Trase linii oraz posadowienie stupow na zlecenie inwestora wytyczy o po
wykonaniu zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.

Po zakonczeniu robot wykonawca zgtosi obiekt do odbioru technicznego.
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Object . Legionowo Al. Legiondw - przejscie
Installation :

Project number :

Date : 26.06.2023

1 Luminaire data

1.1
1.1.1 Data sheet

MRUEST 085 757 L36 AA016 D2B14G 85 W16 LED

Luminaire data Equipped with

Luminaire efficiency . 100% Quantity £ 9

Luminaire efficacy : 126.88 Im/W Designation . 16 LED D2B14
Classification . A40 [ 100.0% 10.0% MOD AA

CIE Flux Codes . 44 84 99 100 100 Colour . 5700

UGR 4H 8H : SLFFra2B3 Luminous flux ;10793 Im
Power . 85W Colour reproduction : 70

Luminous flux . 10793 Im

Dimensions 51/ MM x170mmx 86 mm
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Object . Legionowo Al. Legionbw - przejscie
Instaliation :

Project number .

Date . 26.06.2023

2  Exterior 1 R E |l—. \

2.1 Description, Exterior 1
2.1.1 Floor plan

y Legionowo

- - -
-8 2 12 22 32 42 92 62 X [m]
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Object . Legionowo Al. Legiondw - przejscie
Installation :

Project number :

Date : 26.06.2023

Exterior 1

2

2.2 Summary, Exterior 1

2.2.1 Exterior summary, Exterior 1

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Maintenance factor 0.80

Measuring areas
Pedestrian crossings

M(pc) 1 DIN 67523-2:2010: Size:4m x 12m Waiting area; 1m - =
Ev,min Ev _. i
left -> 7.67 Ix 38 Ix

<-right 7.38 Ix 36 Ix
DIN >= 4.00 Ix



Object : Legionowo Al. Legiondw - przejscie
Installation :

Project number :

Date : 26.06.2023

2 Exterior1 R E &@Xﬁ

2.3 Calculation results, Exterior 1
2.3.1 Table, Pedestrian crossing 1 (E vertical)

4.13 ixe@?em IX 7.67 Ix 60 Ix 9.17 m-e@em Ix
— 13)—75 Ix

£.28 Ix

P4

10.2 Ix 74 Ix

:

11.3 Ix 67 Ix

;

13.7 Ix 54 Ix

17.2 Ix 42 |x

23 IX 36 Ix

1894

32 Ix 28 Ix

40 Ix 22 Ix
49 Ix 17.5 Ix

61 Ix 14.4 Ix

§85

73 Ix 125 i

77 Ix 10.6 Ix

(88

- 71 1x

9.00 I ~ SR
19.8 ixeéea.za I —54 Ix—( E Y€—7.38 Ix S?Ix.O{Jlx

:

M(pc) 1 DIN 67523-2:2010: Size:4m x 12m Waiting area: 1m
Ev,min Ev
left -> 7.67 Ix 38 Ix
<-right 7.38Ix 36 Ix
DIN >=4.00 D

Wykonawca w przypadku dopuszczenia norm réwnowaznych musi udowodnié ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania dla okreslonych norm w opisie
przedmiotu zamowienia.
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WYKAZ MATERIALOW
1. Stup 6m (zgodny z opisem) szt. 1
2. Wysiegnik 0.5m szt. 1
3. Oprawa o mocy 85W (zgodna z opisem) szt. 2
4, Kabel YAKXs 4x25mm?* m. 30
S Folia niebieska informacyjna m. 15
6. Tabliczki bezpiecznikowe TB2( kompletne ) s7t: 2
7. Przecisk AROT SRS 110 (2 przepust ) m. 18
8. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m. 24
9. Kabel YDYzo 3x 2.5mm? m. 24
10. Fundament 100 szt. 1
' o Rura dwudzielna A110PS wg.potrzeb
12. Pulsator podwojny LED ¢100 szt. 2
13. Sterownik szt. 2
Czujnik ruchu pieszych + komunikacja szt. 2
15, Skrzynka zasilania buforowo — akumulatorowa szt. 2
16. /nak aktywny D-6b szt. 2

17. Konstrukcje, mocowania szt. 2



Z<

PRZYK
L
ADOWY WIDOK SLU
PA



1.

ZAYACZNIKI
DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ DOSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH | PRZEJAZDOW DLA
ROWEROW WRAZ ZE ZNAKAMI AKTYWNYMI
LEGIONOWO AL. LEGIONOW DZ. NR 139/8, 139/21,
31/2 OBR. 5
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140801 1 GM.

LEGIONOWO
OBIEKT KATEGORII XXV

Inwestor :
Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat :
Wiestaw Jedrzejewski

Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa
EGZ. 1 ——
- .

Uprawnienia nr 590/94
W specjalnosci inzynieryjno — instalacyjnej

27 Lipiec 2023r.



ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Zawartosc projektu 4
2. Informacja BiOZ str. 3-5
3. Uzgodnienia str. 6-30



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna : Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

BUDOWA LINII KABLOWEJ DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH | PRZEJAZDOW DLA
ROWEROW W WRAZ ZE ZNAKAMI AKTYWNYMI PONIZSZYCH LOKALIZACJACH:
LEGIONOWO AL. LEGIONOW DZ. NR 139/8, 139/21, 31/2 OBR. 5
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140801_1 GM. LEGIONOWO

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia:

- Budowa linii kablowej oswietlenia

2. Kolejnosc realizacji poszczegolnych zadan:

- wykonie wykopow pod stupy

- wykonanie wykopow pod kabel

- wykonanie przewiertow

- utfozenie kabli nn

- przytaczenie stupow do linii kablowych
- montaz opraw oswietleniowych

- zatgczenie napilecia

3. Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych:

-  nieutwardzone nawierzchnie dziatek
- istniejgce budynki
- istniejgca linia hapowietrzna nn

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki moggce stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykopy pod stupy i linie kablowe
- Przytaczenie linii oswietleniowej do sieci czynnej niskiego napiecia

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

- porazenie prgdem podczas przytgczania do czynnej sieci

6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robot:
- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegolnym okresleniem
zasad postepowania w przypadku wystgpienia

- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikdw ochron
indywidualnych ( szelki bezpieczenstwa , kaski ochronne i rekawice )



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

- miejsca bedg wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i tasmami
ostrzegawczymi
- _prace na i w poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy

konywac przy wytaczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje |
wymagane dodatkowe uprawnienia energetyczne do budowy i montazu
urzgdzen elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda
dostarczane zgodnie z potrzebami.

10.Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

- W trakcie wykopow pod stupy i linie kablowe teren bedzie wygrodzony
celem okresSlenia strefy ochronnej.

- Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla oswietleniowego z istniejgcym
urzgdzeniami energetycznym nalezy wykonywac recznie. W strefie zblizenia
do linii napowietrznej 15kV stup posadowic recznie.

11.Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga !

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce
robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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fznak Sprow v
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2023-07-26

Przewodniczacy narady: Maja Szklarz
Inspektor w Powiatowym Osrodku Dokumentac)i Geodezyjnej 1 Kartograficzne;
(g | nanrisko orar sianow.sko sfutbowe)
SposOb przeprowadzenia narady: za pomocg Srodkow komunikacji elektroniczne
Przedmiot uzgodnienia: kabel oswietleniowy, latarnie
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1 edrzejewski Wieslaw

] Uprawnienia: WA-590/94
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Uwagi przewodniczacego narady
|
|
|
INSTYTUCJ E BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
SOV — . - > N - — —
Lp | Nazwa lnstytuujl | Irnngi nazwmkﬁ uzgadmﬂjqcegu | Stanowisko uczﬂstmkﬂ
- Data JI
1 1 Polska Spolka Gazownictwa Oddzial Jacek Polnicki o ' AL-::E:]JtUJE W mlﬂjscach skrzyzowan 1 zblizen z IStnlﬂJﬂEq smma
;‘ Zaklad Gazowniczy w Warszawie gazowg prace wykonywac recznie pod nadzorem pracownikow
Gazownia w Legionowie | 2023-07-20 07:04:45 - Gazowni w Legionowie
2 Prze:dsi¢inr5twn Wﬂdﬂciqﬂwcr- ' . EE]{ iiﬁski ' ' _ brak uwag

- Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. zo.0. |

2023-07-25 10:42:45

3 | Miejsko-Gminny Zakiad . Leszek Btachnio © brak uwag,
. Wodociagowy w Serocku .

$2023-07-21 12:29:46

|
|

4 | Agencja Rozwoju Mazowsza Stawomir Jalkowski . brak uwag

2023-07-19 12:42:18

INSTYTUCJ I ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJ NEJ KTORE W N IEJ NIE UCZESTNICZYLY
Li] NHIWH lnSt}ftLIEjI
1 | ORANGE POLSKA S.A.
2 | PGE Dystr}rhucja S. A. Oddziat Warﬂzawa Re_]c}n Enﬂrgetyc:zn}f LLegionowo

3 ' Urzad Mrasta Legionowo



Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.] 990 t.j.) Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do je] przeprowadzenia. Przyjmuje sig, z¢ nodmiot ten nie sklada
Lastrzezen do usytuowania projektowanej siecl uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktorym mowa w art. 28b ust. 3.

Zatacznikiem do niniejszego protokoiu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Maj a Szklarz

Z ap. STARQOSTY
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