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Tomasz Wojtanowski Grzegorz Walczak
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Oporniki betonowe 12x25 (opomik) na tawie 3) ®> q S o (P fomaszwoltanowskieen sl punelbloa@ue el
\ \ \
betonowej C12/15 0,08m3/mb Oporniki betonowe 12x25 (opornik) na tawie = = ul. Agatowa 131 Gronowo Gdrne - 82-300 Elblag
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Adres obiektu woj.: warminisko - mazurskie, powiat elblgski, gmina Elblag, miejscowo$¢ Gronowo Gérne, obreb
Gronowo Gorne - dziatki nr 104/1, 104/2, 88/2, 88/1, 89/8, 89/22, 89/31, 89/245, 89/165, 89/228
Inwestor Gmina Elblag, ul. Browarna 85, 82-300 Elblag
Stadium opracowania
Tytut Remont odcinkéw drog gminnych ulic Agatowa, Diamentowa, PZT
Humusowanie z obsianiem grub. 8 cm opracowania Szmaragdowa w Gronowie Gornym, gmina Elblag.
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Zesp6t projektowy imie i nazwisko, uprawnienia podpis Data opracowanial
Nawigzanie z istniejacg ..
nawierzchnia utwardzong Opracowat inz . Grzegorz WALCZAK 812007
Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 __grub. 4 cm Warstwa $cieraina SMA 8S KR2 grub. min 4 cm $rednio 5 cm Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm
Kruszywo kamienne tamane C90/3 Istniejaca nawierzchnia po sfrezowaniu jako podbudowa Podsypka cementowa-piaskowa 1:4 _ grub. 4 cm Opracowat mgr inz. Tomasz WOJTANOWSKI Skala
stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm Kruszywo kamienne tamane C90/3 1:50
Warstwa z kruszywa stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm
stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15 cm Warstwa z kruszywa
Istniejgce podioze stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15 cm Projektowdla mgr inz. Matgorzata Michalik-Danowska Rysnr: @
Istniejace podtoze uprawnienia projektowe - 1971/EL/94




