PRZEKROJ A-A
W UL. AGATOWEJ
ZE ZJAZDEM Z KOSTKI BETONOWEJ
ORAZ CHODNIKIEM Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE TYPOWE

PRZEKROJ B-B
W UL. DIAMENTOWEJ
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Oporniki betonowe 12x25 (opornik) na tawie

betonowej C12/15 0,08m3/mb
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Humusowanie z obsianiem grub. 8 cm
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Kamien brukowy 15 / 17 cm uktadany pa betonie C12/15
spoinowany podsypka c-p 1:3

Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa z kruszywa
stabilizowanego cementem 5MPa grub. 30 cm

Istniejgce podtoze
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Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm :”sm\“__wwﬂ”__m Mﬁ_ﬂ»hn_m_nﬂnsmm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 _grub. 4 cm Warstwa $cieralna SMA 8S KR2 grub. 4 cm Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
Warstwa z kruszywa Warstwa wiazaca AC 16W grub. 5 cm Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm betonowej C12/15 0,08m3/mb B
stabilizowanego cementem 5MPa grub. 12 cm Istniejaca nawierzchnia po sfrezowaniu jako podbudowa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 _grub. 4 cm Warstwa w.o_.m_.m_:m SMA 8S KR2 grub. 4 cm
Istniejgca konstrukcja jako podbudowa Kruszywo kamienne tamane C90/3 Warstwa wigzaca AC ﬁ<< . @EU..m cm
Kraweznik betonowy 15x22 na fawie stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm U mNm —Am o L U _U %Mﬂwﬁﬂ,\_w xwﬂ_ﬂﬂwﬁ“MMMMMN_%:O.E@@EEQ
Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej G12/15 0,08m3/mb Warstwa z kruszywa - _w#:wmﬂmomﬂv:mim_.wo:r_m po sfrezowaniu jako podbudowa
betonowej C12/15 0,08m3/mb stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 15 cm
nieioos vodoge W UL. DIAMENTOWEJ
PRZEKROJ C-C Z DROGA WEWETRZNA Z KOSTKI BETONOWEJ
W UL. DIAMENTOWEJ ORAZ CHODNIKIEM Z KOSTKI BETONOWEJ
12 12 15 8
ODTWORZENIE KRAWEDZ| JEZDNI L ZMIENNA L, 360-580 L, 120-150 W
1 ZJAZD 1 JEZDNIA 1] CHODNIK 1
15
L 360-580 , 75-140 |
] JEZDNIA 150 |

Kruszywo kamienne tamane C90/3 grub. 15 cm

Humusowanie z obsianiem grub. 8 cm
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Opornik betonowe 12x25 (opornik) na tawie

betonowej C12/15 0,08m3/mb

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej C12/15 0,08m3/mb

Opornik betonowy 12x25 na tawie

Humusowanie z obsianiem grub. 8 cm
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Kraweznik betonowy 15x30 na fawie
betonowej C12/15 0,08m3/mb .
Warstwa $cieralna SMA 8S KR2 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5cm
Warstwa kompozytu z siatki szklano-weglowe;j
Warstwa $cieralna SMA 8S KR2 grub. 4 cm wstepnie powlekanej asfaltem
Warstwa wigzaca AC 16W grub. 5 cm Warstwa wyréwnawcza AC 16W grub. 4 cm
Warstwa kompozytu z siatki szklano-weglowej Kruszywo kamienne tamane C90/3
wstepnie powlekanej asfaltem stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu jako podbudowa Warstwa z kruszywa
stabilizowanego cementem 5MPa grub. 30 cm

Istniejgce podioze

betonowej C12/15 0,08m3/mb
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Nawigzanie z istniejgca
nawierzchnig utwardzong

Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm

LN ANTLT

Tomasz Wojtanowski
604-97-134
tomasz.wojtanowski@tlen.pl

So@o

Grzegorz Walczak

793-936-588

bui.elblag@wp.pl

ul. Agatowa 131 Gronowo Gérne ~ 82-300 Elblgg
tomasz.wojtanowski@tlen.pl

NIP 5783145756

REGON 388186159

Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Adres obiektu woj.: warmifisko - mazurskie, powiat elblgski, gmina Elblag, miejscowo$¢ Gronowo Gérne, obreb

Gronowo Gorne - dziatki nr 104/1, 104/2, 88/2, 88/1, 89/8, 89/22, 89/31, 89/245, 89/165, 89/228

Inwestor Gmina Elblag, ul. Browarna 85, 82-300 Elblag s
tadium op
Tytut Remont odcinkéw drég gminnych ulic Agatowa, Diamentowa, PZT
opracowania Szmaragdowa w Gronowie Gornym, gmina Elblag.
Branza
DR

Warstwa $cieralna SMA 8S KR2 grub. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm Zespot projektowy imig i nazwisko, uprawnienia podpis Data opracowania
Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm Warstwa wigzgea AC 16W grub. 5 cm %me”MmEM”MMwMMMMmRmB 5MPa grub. 12 cm
f . Warstwa kompozytu z siatki szklano-weglowe;j : s
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm Istnieiaca konstrukcia iako podbudowa Opracowat inz. Grzegorz WALCZAK
Kruszywo kamienne tamane C90/3 wstepnie powlekanej asfaltem 1 1B Ige 8/2022
stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm Istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu jako podbudowa
Warstwa z kruszywa
stabilizowanego cementem 5 MPa grub. 30 cm Opracowat mgr inz. Tomasz WOJTANOWSKI mxm_m\_ 50
Istniejgce podioze '
Projektowala mgr inz. Matgorzata Michalik-Danowska

uprawnienia projektowe - 1971/EL/94
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