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CZESC OPISOWA

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa ewidencyjna w skali 1:500

Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 2222 z pdin.
zm.).

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63
poz. 735 z pdin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (IBDM W-wa 2001r.)

Katalog wzmocnien i remontdéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych (IBDMW-wa
2001r.)

Wizja lokalna
Pomiary uzupetniajgce

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przedstawienie rozwigzan technicznych
przebudowy drogi powiatowej Nr 35737 (dz. nr 269/1 i 28) na odcinku o dtugosci 3,110 km.
Projektuje sie przebudowe jezdni o szer.3,5m i pobocza o szerokosci 0,75m. Prace
przeprowadzone bedg w granicach pasa drogowego na dz. nr 269/1 i 28 oraz na skrzyzowaniach.

2. 1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
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roboty przygotowawcze;
roboty ziemne;

roboty rozbiérkowe;
roboty remontowe;
wykonanie podbudowy;
roboty nawierzchniowe;
roboty wykonczeniowe.

2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

VVVVVYVY

zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
roboty pomiarowe;

usuniecie warstwy ziemi roslinnej;

wywoz nadmiaru ziemi roslinnej;

roboty rozbiérkowe;

transport materiatéw rozbidrki;

roboty ziemne;



A\

wykonanie koryta na catej szerokosci pobocza;

A\

profilowanie i zageszczanie dna koryta;

A\

ustawienie opornikow betonowych i kraweznikdw na podsypce cementowo- piaskowej
i tawie betonowej;

stabilizacja podtoza gruntowego cementem;

wykonanie podbudowy:

wykonanie nawierzchni zjazdéw;

wykonanie nowej nawierzchni jezdni;

YV V VYV

wykonanie pobocza utwardzonego.
2.3. Istniejgce uzbrojenie.

» Kable energetyczne;

» Linia napowietrzna energetyczna;

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa jest jednopasmowa, dwukierunkowa klasy Z (zbiorcza) o nawierzchni
bitumicznej. Szerokos¢ jezdni bitumicznej 3,5m.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje pobocze gruntowe i fragment starego chodnika
szer.1,0m

Istniejgce zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowg i z kostki betonowej.

Szerokos$¢ zjazdédw zmienna.

Odwodnienie jezdni powierzchniowe do rowdw, na zielen drogowa.

Nie przewiduje sie przebudowy uzbrojenia podziemnego.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA - Technologia podana jest w szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4.1. Parametry techniczne
— klasa drogi-Z
— kategoria obcigzenia ruchem - KR2
— predkosé dopuszczalna w terenie zabudowanym 40 km/h
— predkos$é dopuszczalna w terenie niezabudowanym 90 km/h
— ilo$¢ paséw ruchu -2
— szerokos$¢ pasa ruchu—-3,5m
— zjazdy publiczne szerokosci min.3,5 m
— zjazdy indywidualne szerokosci min. 3,0m
— skosy najazdowe 1:1
— promienie najazdowe R-4-R10m
— pobocze o szerokosci -0,75m

4.2. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Niweleta drogi zostanie podniesiona o grubos¢ warstwy wigzgco-wyréwnawczej i warstwy

Scieralnej celem wzmocnienia istniejgcej starej nawierzchni bitumicznej. Spadek jezdni
jednostronny 2%. Pobocze projektuje sie po obu stronach jezdni — gruntowe szer.0,75m.



Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3,5m odcinkowo z poszerzeniem. Szerokos$¢ wraz z mijankami
wynosi¢ bedzie 5,5m.

W lokalizacji posesji nr 3 przebudowany zostanie istniejgcy nienormatywny chodnik szer.1,0m na
pobocze utwardzone szer.1,0m z kostki betonowej o dtugosci 21m.

4.3. Odwaodnienie drogi.

Odwodnienie powierzchniowe nie podlega zmianie i odprowadzane bedzie na tereny zielone oraz
do rowdw.

Przeprowadzony zostanie remont dwdch istniejgcych przepustow pod drogg oraz wymiana
uszkodzonych elementow (rury, przyczotki), trzeci przepust nalezy udroznic.

4.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne bedg polegaty w pierwszej kolejnosci na usunieciu warstwy ziemi roslinnej na
powierzchni pobocza. Nasypy zostang wykonane z gruntéow niewysadzinowych pod warstwy
konstrukcyjne ciggu pobocza. Dopuszcza sie wykorzystanie gruntéw z wykopdéw —
niewysadzinowych. Pozostata cze$¢ zostanie wywieziona.

4.5. Roboty inne.

Zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej. - W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie techniczne. Zlokalizowane uzbrojenie nalezy w razie potrzeby
zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi.

5.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

5.1. Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego z kostki betonowej

- Istniejace podtoze gruntowe

- Stabilizacja gruntu na gtebokos¢ 15cm Rm = 2,5MPa.

- Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- Podsypka gr. 3cm cementowo-piaskowa 1:4

- Kostka betonowa (szara) 10x20cm, gr.8cm, wibroprasowana, niefazowana klasy 140

5.2. Wzmochnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni bitumicznej:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2, gr. 4cm

Warstwa wigzgco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2, gr. 6cm
Istniejgca nawierzchnia

5.3. Konstrukcja zjazdéow bitumicznych, skrzyzowan z drogami gminnymi, poszerzen
i mijanek

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2, gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2, gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza gr. 8 cm z kruszywa tamanego 0/31, 5mm stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza gr. 12cm z kruszywa tamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego
mechanicznie

- Stabilizacja cementem na gtebokosci 20cm, Rm-2,5 MPa




5.4. Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

- Istniejace podtoze gruntowe

- Stabilizacja gruntu na gtebokos¢ 15cm Rm = 2,5MPa.

- Podbudowa zasadnicza gr.15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- Podsypka gr. 3cm cementowo-piaskowa 1:4

- Kostka betonowa (czerwona) 10x20cm, gr.8cm, wibroprasowana, niefazowana klasy 140

5.5. Konstrukcja zjazdéw z kruszywa

- Istniejgce podtoze gruntowe

- Stabilizacja gruntu na gtebokos$¢ 15cm Rm = 2,5MPa.

- Podbudowa pomocnicza gr.10cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- Podbudowa zasadnicza grubosci 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- Gorna warstwa nawierzchni grubosci 7cm z klinca stabilizowana mechanicznie

6. OPORNIKI I KRAWEzNIKI
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100cm. Swiatto opornika 12x25cm na pofaczeniu

z jezdnig oraz na potgczeniu z granicg pasa drogowego - 0,0cm. Oporniki na fawie betonowej
z oporem ustawione bedg w rowku szerokosci 27cm.

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30x10cm na tawie betonowej z oporem.
Swiatto kraweznika na potaczeniu z jezdnig — 4cm.

7. ODWODNIENIE

Powierzchniowe na pobocze i do rowdw oraz na zieler drogowgq .

Rowy przydrozne zostang oczyszczone z namutu i krzakéw.

Nadmiar gruntu zostanie wywieziony poza teren budowy.

Wykonane zostanie profilowanie dna rowu oraz skarp.

Grunt uzyskany z profilowania rowdéw zostanie wykorzystany do wykonania poboczy gruntowych
i niskiej zieleni drogowe;.

W ramach inwestycji wyremontowane zostang istniejgce przepusty:

- pod drogg w km 0+539,99 i w km 1+562,36;

- pod zjazdem w km 2+780,65

Istniejgcy przepust w km 2+973,27 zostanie oczyszczony i udrozniony.

8. OZNAKOWANIE

Istniejgce znaki drogowe pionowe w ramach przebudowy drogi nr 3543Z zostang zdemontowane
i przewiezione na teren PZD w Manowie. Po zakorhczeniu robdt nawierzchniowych i ziemnych
zamontowane zostanie nowa stata organizacja ruchu.

Projektowat: inz. Jerzy Bakalarski
Opracowata: techn. drogowy Julita Dwornik-Tytanicz



