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Sprawa: warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z odcinkami przytgczy do granic nieruchomosci
w ul. Tymienieckiego dz. nr 1 AM-55, 3/6 AM-55, 2/1 AM-48, obr. Laskowice w miejscowosci Jelcz-
Laskowice w ramach realizowanej inwestycji pn. ,Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul.
Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach (na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickisj)”.

Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania
warunkéw technicznych dla planowanej inwestycji budowy sieci wodociggowe] wraz z odcinkami przylaczy do
granicy nieruchomosci w ul. Tymienieckiego dz. nr 1 AM-55 3/6 AM-55, 2/1 AM-48 obr. Laskowice w
miejscowos¢ Jelcz-Laskowice, pomiedzy siecig wodociggowa PVC 80 mm posadowiong w dz. nr 1 AM-55 na
wysckosci dziatki nr 35 AM-48 a siecig wodociggowg PVYC 90 mm posadowiong w dzialce nr 2/1 AM-48,
uwzgledniajgce polaczenie z projektowang przez ZGK Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach siecig wodociggows
PEHD dn 160 mm pomiedzy siecig wodociggowg PCV DN 160 mm w dz. nr 13 AM-47 obreb Laskowice a
miejscem wpigcia do sieci wodociggowej PVC dn. 110 mm w dz. nr 9 AM-1 obreb Dziuplina w gm. Jelcz-
Laskowice realizowang w dwoch etapach, informuje:

1. Budowe sieci wodociggowej nalezy zrealizowaé poprzez:

a. wpigcie nr 1 - wlgczenie sig¢ projektowang siecig do istniejgcej sieci wodociggowej PVC PN10 DN 90
mm posadowionej w ul. Tymienieckiego dz. nr 1 AM-55 na wysokosci dz. nr 35 AM-48,
b. wpigcie nr 2 - wigczenie sie projektowang siecig do istniejgcej sieci wodociggowej PVC PN10 DN 90
mm posadowione] w dziatce nr 2/1 AM-48,
c. wykonanie w migjscach wigczenia de istniejgcych sieci trojnikéw dla rur PVC PN10 DN90 mm i zasuw DN80 mm
d. wykonanie na projektowanej sieci wodociagowej w drodze dz. nr 1 AM-55 dwéch odrzutdw umozliwiajgcych
polgczenie jej z projektowang przez naszg Spotke siecig wodociagows PEHD dn 160 mm:
« odrzut nr 1 —wykonanie wezla wodociggowego na projektowanej sieci (redukcja dn 807150 mm, trojnik
dn 150/150 mm, zasuwy DN 150) craz wykonanie przewadu z rur PE100 RC PN10 SDR17 DN 160
mm od projektowanego wezla do dziatki nr 3/6 AM-55, umozliwiajacego polaczenie w przysziosci z
projektowang siecig wodociggowg przez ZGK realizowang w | etapie inwestycii,
s odrzut nr 2 - wykonanie wezta wodociggowego (tréjnik dn150, zasuwy DN150) w kierunku drogi §j. dz.
15 AM-55, umozliwiajgcego polgczenie w przysziosci z projektowana siecig przez ZGK realizowana w i
etapie inwestycji,
e. wykonanie w drodze dz. nr 1 AM-35 odcinka sieci wodociggowej rur PVC PN10 DNS0 mm od miejsca wiaczenia
do wysokosci projektowanego pierwszego odrzutu nr 1,
. wykonanie w drodze dz. nr 1 AM-55 odcinka sieci wodociggowej rur PYC PN1G DNS0 mm od miejsca wigczenia
w dz. nr 2/1 AM-48 do wysokosci projektowanego odrzutu nr 2,
g. wykonanie w ul. Tymienieckiego dz. nr 1 AM-55 odcinka sieci wodociggowej rur PE100 RC PN10 SDR17 DN
160 mm pomiedzy projektowanymi odrzutaminr 1inr 2,
h. wykonanie na projektowanej sieci wodociggowej hydrantow nadziemnych iflub podziemnych
przeciwpozarowych &r. 80 mm,
i. zlikwidowanie odcinka czynnej sieci wodociggowej w80 od projektowanego wpiecia nr 1 do wysokosci
dziatki nr 2/10 AM-48.

2. Likwidacje odcinka czynnej sieci wodociagowej opisang w pkt 1i, nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robot
budowlanych projektowanej sieci w ul. Tymienieckiego oraz uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan {prob
szczelnosci, badan bakteriologicznych itp.). Odciecie likwidowanego odcinka sieci od czynnego wodociagu
nalezy wykonac w tym samym dniu, co wykonanie projektowanego wpigcia nr 1inr 2.

3. Przylaczenie nieruchomosci do projektowanej sieci wodociagowej (w160).



3.1. Nieruchomos$ci podigczone do likwidowanego odcinka wodociagu w80 (opis. w pki1i) w ul
Tymienieckiego . od wysokosci dz. nr 35 AM-48 do wys. dz. nr 28 AM-48, nalezy wigczy¢ do
projektowanej sieci PE100 RC PN10 SDR17 DN 160 (w160) poprzez:

a. montaz na projektowanej sieci nawiertek samonawiercajgcych na rury PE/PE DN 180mm / 1%
wraz z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng zabezpieczong przed osadzaniem i przesunieciem oraz
trwalym oznaczeniem ich w terenie,

b. wykonanie odcinkdow przylaczy z rur PEHD PN10 SDR17 DN 32mm w kierunku nieruchomosci |
polgczenie ich z istniejacymi przylgczami w granicy nieruchomoséci — w zaleznosci od uwarunkowan.

3.2. Nieuzbrojone nieruchomosci przylaczane de projektowanej sieci wodociggowej PE100 RC PN10 SDR17
DN 160 mm (w160) w ul. Tymienieckiego tj. od wysokosci dz. nr 35 AM-48 do wys. dz. nr 28 AM-48,

nalezy wigczyc do sieci poprzez.
a. montaz na projektowanej sieci nawiertek samonawiercajgcych na rury PE/PE DN 160mm / 1%’

wraz z obudowg teleskopowy i skrzynka uliczng zabezpieczong przed osadzaniem i przesunieciem oraz

trwatym oznaczeniem ich w terenie,
b. wykonanie do granicy nieruchomosci odcinkéw przylaczy z rur PEHD PN10 SDR17 DN 32mm.

4. Proces inwestycyjny realizacji budowy sieci wodociggowej w ul. Tymienieckiego nalezy przeprowadzié
zgodnie z informacjg formalno-prawng dla Inwestera, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszych warunkow,

5. Powyzsze warunki zachowujg swojg waznosé przez okres 24 miesiecy od daty ich otrzymania.

Sprawe prowadzi: mgr inz. Marta Bialoglowicz tel. 71 3035246, e-mail: marta.bialoglowicz@zgk-jetcz.pl
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Zaigcznik Nr.1 do warunkéw technicznych

INFORMACIJE FORMALNO-PRAWNE DLA INWESTORA

Realizacj¢ rozbudowy sieci wodociagowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej wodociagowego
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procesem budowlanym, ktdry jest regulowany przez prawo bu-
dowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186).

Po otrzymaniu warunkéw technicznych nalezy zlecié opracowanie projektu budowlanego sieci
wodociggowej i/lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca dokumentacji technicz-
nej powinien by¢ projektant z odpowiednimi uprawnieniami w branzy instalacji sanitarnych.
Uzyskac od wlasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, przez ktére przebiegac bedzie projektowa-
na sie¢ wodociggowa i/lub projektowana sieé kanalizacji sanitarnej pisemng zgode na wejscie
na dany teren, w celu wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci oraz na
umieszezenie w tym terenie budowanych sieci na czas nieokreslony.

Wystapi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach, zwanego dalej
»LGK” z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej i/lub
sieci kanalizacji sanitarnej.

Uzgodni¢ projekt w zakresie usytuowania projektowanej sieci wodociggowej i/lub sieci kanali-
zacji sanitarnej w terenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Olawie.

Uzyskaé decyzj¢ pozwolenia na budowe lub wykonaé skuteczne zgloszenie organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, ktéry w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia nie
wniést sprzeciwu w drodze i Inwestor moze przystapi¢ do budowy sieci wodociagowej i/lub
sieci kanalizacji sanitarnej.

Zleci¢ uprawnionej firmie wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej i/lub sieci kanalizacji
sanitarne;j,

Zglosi¢ do ZGK co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem pisemnie lub telefonicznie gotowosé do
odbioru technicznego wybudowanej sieci wodociagowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej przed ich za-
sypaniem 1 ustali¢ termin odbioru.

Uzyskac akeeptacje zatwierdzenia materiatu przez ZGK przeznaczonych do budowy sieci wodociggo-
wej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej. Zastosowany materiat musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
oraz atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — PZH w przypadku sieci
wodociagowe;.

Przed zasypaniem przewodéw nalezy przeprowadzié proby szezelnosci przewodow wodociagowych
1/lub przewodow kanalizacyjnych. Préby nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela ZGK
1 potwierdzi¢ w sporzadzonym protokole.

Sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonaweza wykonanych sieci.

Przed przystapieniem do whaczenia wybudowanego odcinka przewodu do czynnej sieci wodociggowe;,
nalezy przeprowadzi¢ jego skuteczng dezynfekeje oraz dostarczy¢ do ZGK protokét z badania bakte-
riologicznego wody.

Wigezenie do czynnej sieci wodociggowej i/lub czynnej sieci kanalizacji sanitarnej nastepuje pod nad-
zorem przedstawicieli ZGK oraz po wykonanym odbiorze technicznym stwierdzajgcym sprawnogé
techniczng wybudowanej sieci wodociagowej i/lub wybudowanej sieci kanalizacji sanitarne;,

Uzytkowanie i eksploatacja sieci wodociggowej i/lub sieci kanalizacji moze nastgpié¢ po uzy-
skaniu pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest wymagane lub zgloszenie zakoficzenia budowy.



