GK.6630.143.2020

Starosta Ofawski Otawa, dn. 18.08.2020 .

ul. 3 Majal
55-200 Otawa

Znak sprawy: GK.6630.143.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)J

przeprowadzonej w dniach od 12.08.2020 r. do 14.08.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 z pdin. zm.)

\ w PROJEKT SIECI ENERGETYCZNEJ, WODOCIAGOWE],
TELEKOMUNIKACYINEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ ORAZ PRZYtACZY WODY | KANALIZACII
SANITARNEJ

Przebudowa i budowa sieci w ramach zadania:

Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w
Jelczu — Laskowicach (na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul.
Olesnickiej)

f Przedmiot narady:
|

Jelcz-Laskowice - miasto, Obreb: Laskowice, dz.: 1 ark.48, 1 ark.55,
2/1ark.48, 2/9 ark.48, 2/10 ark.48, 2/13 ark.48, 2/15 ark.48, 3/6
Lokalizacja:| ark.55, 3/7 ark.55, 5 ark.55, 6 ark.55, 7 ark.55, 8 ark.55, 9 ark.55,
10/1 ark.55, 10/2 ark.55, 11/3 ark.55, 11/4 ark.55, 15 ark.55, 16

| ark.55,17/14 ark.55, 27 ark.48, 36 ark.48

KOBA-GWIAZDA PAULINA
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. Wincentego Witosa 24, Jelcz-Laskowice

Przewodniczacy:| RAFAL TROSKA - GEOWNY SPECJALISTA

Whnioskodawca:

Inwestor:

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Otawie ul. 3 Maja 1 pokdéj nr 12

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny ,

Data wptywu:  06.08.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Trasa przebiegu projektowanych sieci jak w przedmiocie narady, nie koliduje z projektami sieci uzbrojenia terenu
ktorych usytuowanie zostato uzgodnione przez Staroste Otawskiego
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 463.211-1038, 463.211-1038,
463.211-1061, 463.211-1061, 463.211-11131, 463.211-11131. 7

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwaga
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Nazwa instytucji Stanowisko - ! : ‘
Lp. . ; . Imie i nazwisko uczestnika |
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Powiatowy Zarzad Drogowy w Uzgodniono pozytywnie Wojciech Drozdzal ‘
Otawie Bez uwag |
elektroniczny i
2 | Veolia Zachéd Sp. z 0.0 Uczestnik nieobecny na naradzie :
elektroniczny
3 | OGP GAZ-SYSTEM Wroctaw Uzgodniono pozytywnie Tomasz Godlejewski
elektroniczny
i —
- 4 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
‘ elektroniczny
5 | Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp. z 0. 0. ZDTO Otawa
elektroniczny
6 | PWiKw Brzegu Sp.z 0. 0. Uzgodniono pozytywnie Ewa Ziecik
elektroniczny nie dotyczy
7 | Urzad Gminy Domaniéw Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
8 | Urzad Gminy Otawa Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
9  Urzad Miasta i Gminy Jelcz- Uczestnik nieobecny na naradzie
Laskowice
elektroniczny |
10 | Urzad Miejski w Otawie Uczestnik nieocbecny na naradzie '
elektroniczny \
11 | Zaklad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie |
‘ Kemunalnej w Jelczu- ‘
Laskowicach ‘
# | elektroniczny _
| 12 | Zaklad Wodociggow i Uzgodniono pozytywnie Joanna Sztyk :
: Kanalizacji Sp.z 0. 0. w nie dotyczy }
| Otawie
| elektroniczny ‘
— . J‘ = — _1
13 | Uczestnik nieobecny na naradzie

| 14 | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

[ XS

| Energetyka Cieplna
| Opolszczyzny w Opolu
! elektroniczny

Oddziat w Twardogérze

ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogora

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Otawska Telewizja Kablowa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Nie dotyczy sieci OTVK. Bez uwag

Marian Pluta

16

Zaktad Gospodarki
| Komunalnej w Domaniowie

| elektroniczny |

Uczestnik nieobecny na naradzie

5

| ESV SIECHNICE 5

! elektroniczny
|

—l.

Uczestnik nieobecny na naradzie
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]
18 | Miejski Zaktad Energetyki

| Cieplnej-Otawa Sp. z o.0.
I elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

19

I

NETIA 5.A.
elektroniczny
|

‘ Uzgodniono pozytywnie z uwagami
| Zgtosi¢ rozpoczecie robét do: nadzory@netia.pl

“ Ryszard Jaskulski

20

' PRZEWODNICZACY ZUDP
| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

T
‘ Rafaf Troska

21

| TAURON DYSTRYBUCJA
| ODDZIAt WE WROCLAWIU

elektroniczny
|

‘ Uzgodniono pozytywnie

Uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

Z godnie z wydanymi warunkami na przebudowe sieci SN i Nn nr

| TD/OWR/OME3/IP-1549/2018 i uzgodnienie TD/OWR/OME/2020-06-

‘ 24/0000002 oraz sieci oéwietleniowej nr, TDS/NMD/281/2020 i
‘ uzgodnienie TNT/NMD/2020-07-07/0000006.

‘ Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

| urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

‘ nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normanmi.

| Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie

" w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza

J jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace rednice rur ochronnych:

’ Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
’ Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
{ zatgcznik do uzgodnienia.

‘ Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
‘ sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

‘ WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
| 1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z

| planowang inwestycjg naleiy
J zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

‘ wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace érednice rur ochronnych:

! a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
| niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
| sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych,
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzer
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych,

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegdlnych srodkow

| ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja J

|
‘ Piotr Teneta
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Whioskodawca

| dokonania odbioru robét zanikowych,

| i przepisami.

| usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
|

S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosi¢ celem

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejacych urzadzen

bedgcych wtasnosciag TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
ztgcz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetoienia
kahla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku
zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidziec przetozenie urzadzen na normatywne
gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej

itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedfozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji} projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej nii:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca

sied.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia diZwignic, liczac odlegtos¢ |
|

od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. l

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac

ustojow stupow linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego

ich uszkodzenia.

KOBA-GWIAZDA PAULINA

Treséé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
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.................................... T

A

PWWO niczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 276 2 poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajqce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 1. poz. 276 z péin. zm.).
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