1.Czesc ogdlna.
1.1. Nazwa zamoéwienia.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 604301K ,,KASINA WIELKA — SZYMONY — GRUSZOWIEC” NA ODCINKU
| OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+160.74 W
MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC.

1.2, Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiot robdt obejmuje swym zakresem przebudowe i rozbudowe sieci gazowej, oraz
przebudowe i rozbudowe przytaczy gazowych.

1.2.1. Roboty montazowe zwigzane z przebudowg i rozbudowsg istniejgcej sieci gazowej
Roboty montazowe oraz materiaty uzyte do ww. zadania obejmuija:

- ST 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad
- ST 2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm,
- ST 3 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
- ST 4 Redukcja PE/PE Fi 90/75 mm
- ST 5 Redukcja PE/PE Fi 63/50 mm
- ST 6 Redukcja PE/PE Fi 50/40 mm
- ST 7 Mufa doczotowa Fi 63mm
- ST 8 Mufa doczotowa Fi 75mm
- ST 9 Mufa doczotowa Fi 25mm
- ST 10 Kolano Fi90PE 45st.
- ST 11 Kolano Fi90PE 90st.
- ST 12 Tréjnik siodtowy Fi90/25PE
- ST 13 Tréjnik siodtowy Fi63/25PE
- ST 14 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'25 mm
- ST 15 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'63 mm
- ST 16 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'90 mm
- ST 17 Rury ochronne, PE100 SDR 17 Dn-160x9,5 mm
- ST 18 Rury ochronne, PE100 SDR 17, Dn-125x7,4 mm
- ST 19 Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Dn 160 mm
- ST 20 Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Dn 125 mm
- ST 21 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
z przewodem DY 2,5 mm2
- ST 22 Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku betonowym
- ST 23 Oznakowanie trasy gazociagu, na murze - tabliczka
- ST 24 Préby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytagczy domowych
- ST 25 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek
- ST 26 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm
- ST 27 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m
- ST 28 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ do
1.5m,
- ST 29 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi
- ST 30 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km
- ST 31 Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia,
- ST 32 Demontaz w wykopie rurociggu gazowego
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1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci:

- zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidujgcym z zastanym
uktadem komunikacyjnym,

- usytuowaé w dogodnym miejscu plac sktadowy materiatéw budowlanych oraz miejsca dla sprzetu i
urzadzen budowlanych,

- posadowi¢ tablice informacyjng;

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowag naleza:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia robdét wraz z
wykonaniem lub dostarczeniem przyrzagdow,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedszi,

- przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdt przed wodg opadowa,

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robdét
wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadéow do 1 m3, nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

Do robot tymczasowych zalicza sie:

-ustawienie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen i armatury

Do robdt specjalnych zalicza sie w szczegdlnosci:

- dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

- specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkdw atmosferycznych,
powodzi, wdd gruntowych,

- specjalne badania materiatéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,
- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i oswietlenia,

- dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkéw,

Inne prace towarzyszace lub tymczasowe mogg by¢ uwzglednione na zasadzie umowy miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

1.4 Informacja o terenie budowy

- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie pomieszczenie szatni dla pracownikéw oraz miejsce
przechowywania narzedzi

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonywania

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadowania materiatédw i urzadzen do wbudowania;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyd teren sktadowania w/w materiatéw

- Transport materiatéw i urzadzen moze odbywad sie w godzinach uzgodnionych z Inwestorem
- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodzacym,

1.5. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
uzywanymi w polskich normach, obowigzujgcych dziennikach ustaw dotyczgcych tematyki
opracowanej w projekcie budowlanym wykonawczym oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajgce w/w rozporzadzenie (
Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
dnia 28 marca 1997 roku zmieniajagce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez wtasciwego ministra.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczaé¢ wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Nalezy
uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych okreslonych
dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy na budowie.

4.Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowad sie do wymagan zawartych w ST “Wymagania Ogdlne”.

5. Czynnosci zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.
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Jakos¢é materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna,
itp.). Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegdlnych robét. Jakosé robdot powinna by¢ zgodna z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
6.1 Przedmiar robét.

Przedmiar robdt jest zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie przedmiaru robét
jest uszczegdtowieniem sktadajgcym sie na dokumentacje projektows, ktéra pozwoli wykonawcy na
jednoznaczne okreslenie ceny oferty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar robdt jest to
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub
jednostek naktadéw rzeczowych.

Podstawowe wymagania odnosnie przedmiarow robdt zostaty zawarte w Rozporzadzeniu.
Uzupetniajgco zaleca sie, aby przy sporzgdzaniu przedmiaru robdét byty uwzglednione nastepujgce
zasady:

o uktad i zawartos¢ przedmiaru robdt powinny umozliwic¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu i
podstawowych parametréw technicznych robdt,

e roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢ pogrupowane wedle wyrdzniajgcych je
cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci wykonania, charakterystycznych metod
wykonania i innych cech, powodujgcych zréznicowanie kosztéw i cen ich wykonania,

e jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robdt, sposdb obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z
zamawiajgcym.

6.2 Obmiar robét.

Prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla okreslonego rodzaju uméw, dla umodw ryczattowych
obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt,
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.3. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng .
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach wykornczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

8.2 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do
w/w. ustawy,

8.3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125,
534, 1495) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

8.4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
1396),

8.5 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne, i Kartograficzne, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 725, 730, 1309),

8.6 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
1372, 1518, 1593) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

8.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz.
1065),

8.8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009, Nr 124, poz. 1030),

8.9 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1935),
8.10 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw sSciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1757),

Opracowat:
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