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Kst Gruszowiec

PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY - GRUSZO-
WIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+
000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC - odci-
nek | od km 1+582,61 do km 2+490,70 - roboty drogowe, kanal technologiczny
1.1 Roboty przygotowawcze
1 kalk. indywi |D-M.01.01.01 |Petna kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
d.1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2lkalk. indywi |D-M.01.01.01 |Zapewnienie ciggtosci ruchu na czas prowadzenia robot [kpl.
d.1.1 poprzez opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu, budowe drég objazdowych wraz z niezbednymi
obiektami drogowymi, oznakowanie robét i jego utrzy-
manie
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3/KNNR 6 D.01.02.04 Rozebranie znakéw drogowych szt.
d.1.2/0808-08
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4/KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki oraz ptyt bet. najm?2
d.1.2/0803-06 podsypce piaskowej i betonowej z oczyszczeniem i uto-
analogia zeniem na paletach oraz odwozem w miejsce wskazane
przez Inwestora - zjazdy 39 szt.
1020,00 m?2 1.020,00
RAZEM 1.020,00
5/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustu betonowego fi800 pod korong m
d.1.2/0816-03 drogi w km 2+060,44
analogia
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
6/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw betonowych fi500 pod korong |m
d.1.2/0816-03 drogi - 2 szt.
analogia
15,50 m 15,50
RAZEM 15,50
7|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustow betonowych fi500 pod zjazdami |m
d.1.2/0816-03 - 17 sztuk
analogia
102,00 m 102,00
RAZEM 102,00
8|KNR-W 4-01 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- |m3
d.1.2/0212-06 wych zbrojonych - $cianki czotowe wraz z wywiezieniem
materiatu z robiérki na koszt Wykonawcy
4,20 m3 4,20
RAZEM 4,20
9/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie sciekdéw z elementéw betonowych - korytko |m
d.1.2/0807-02 kolejowe, z wywozem materiatéw z rozbiérki na koszt
Wykonawcy
107,00 m 107,00
RAZEM 107,00
10/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych - korytko |m
d.1.2/0807-02 melioracyjne 40x40, z wywozem materiatow z rozbior-
ki na koszt Wykonawcy
180,00 m 180,00
RAZEM 180,00
11/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie sciekdéw z elementéw betonowych - korytko |m
d.1.2/0807-02 melioracyjne 50x15, z wywozem materiatow z rozbior-
ki na koszt Wykonawcy
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
12|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozbiérka ogrodzenia km 1+669.58 — 1+697.54, str. m
d.1.2/0808-04 prawa - betonowa podmuréwka wykonczona blachg, be-
analogia tonowe stupki obtozone kamieniem, pomiedzy slupkami
deski drewniane (9 stukow)
31,10 m 31,10
RAZEM 31,10
13/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozbiérka ogrodzenia km 1+683.50 — 1+696.25, str. le- |m
d.1.2/0808-04 wa - betonowa podmuréwka, ogrodzenie kute stalowe,
analogia stupki stalowe
13,10 m 13,10
RAZEM 13,10
14/ KNNR 6 D-01.02.04 Rozbidrka ogrodzenia km 2+017.93 — 2+025.14, str. m
d.1.2/0808-04 prawa ogrodzenie drewniane, supek stalowy - kagtownik
analogia
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7,20 m 7,20
RAZEM 7,20
15/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozbiérka ogrodzenia km 2+359.71 — 2+413.14, str. m
d.1.2/0808-04 prawa siatka stalowa, stupki stalowe
analogia
51,00 m 51,00
RAZEM 51,00
16/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejjm?2
d.1.2/0102-04 o gr.do 15 cm z wywozem materiatu z rozbidrki i utyli-
zacja
2850,00 m?2 2 850,00
RAZEM 2 850,00
17|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z |szt.
d.1.2/0103-02 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
18/KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) wraz z wy- |szt.
d.1.2/0105-02 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19/KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z |szt.
d.1.2/0103-03 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
20|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z wy- |szt.
d.1.2/0105-03 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
21|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z |szt.
d.1.2/0103-04 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) wraz z wy- |szt.
d.1.2/0105-04 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) wraz z |szt.
d.1.2/0103-06 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) wraz z wy- |szt.
d.1.2/0105-06 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |ha
d.1.2/0108-04
0,165 ha 0,165
RAZEM 0,17
1.3 Rozbudowa drogi
1.31 Roboty ziemne
26|KNNR 1 M.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2
d.1.3.1/0113-01 ci do 15 cm za pomocg koparkotadowarek
5750,00 m?2 5 750,00
RAZEM 5 750,00
27|KNR 2-01 D.02.01.01 Wykopy w zakresie korytowania pod konstrukcje na-  |m3
d.1.3.1(/0217-06 wierzchni, kanalizacje deszczowg oraz kanat technolo-
giczny
6803,00 m3 6 803,00
RAZEM 6 803,00
28 KNR-W 4-01 |D.04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3.1/0109-06 legtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl'i IV)
6803,00 m3 6 803,00
RAZEM 6 803,00
29/KNR-W 4-01 |D.04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3.1/0109-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 5
6803,00 m3 6 803,00
RAZEM 6 803,00
30|KNR 2-01 D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3
d.1.3.1/0235-02 z.sz. spycharkami w gruncie kat. lll-IV Wskaznik zageszcze-
2.5.2. 9907 nia Js = 1.00(materiat wykonawcy)
analogia
890,00 m3 890,00
RAZEM 890,00
1.3.2 Budowa kanalizacji deszczowej
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31/KNR 2-01 D-02.01.01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.1.3.2|0215-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
55,00 m3 55,00
RAZEM 55,00
32|KNR-W 4-01 |D.04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3.2/0109-06 legtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl'i IV)
40,00 m3 40,00
RAZEM 40,00
33|KNR-W 4-01 |D.04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3.2/0109-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
40,00 m3 40,00
RAZEM 40,00
34 KNNR 1 D-02.01.01 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gte- |m?2
d.1.3.2/0315-01 bokos$¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z roz-
biérkg
21,82%2,50*2,00 m?2 109,10
RAZEM 109,10
35/KNNR 11 D-03.02.01 Zasypka kanatu piaskiem dowiezionym m3
d.1.3.2/0501-05
25,50 m3 25,50
RAZEM 25,50
36| KNR 2-01 D-03.02.01 Zasypanie z zageszczeniem kanatu deszczowego o m3
d.1.3.2/0235-01 wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - ma-
teriat z wykopu
15,00 m3 15,00
RAZEM 15,00
37|KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 karbowanych o $r. 800 mm m
d.1.3.2/1308-07
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
38/KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 karbowanych o $r. 500 mm m
d.1.3.2/1308-07
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
39|KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 karbowanych o ér. 400 mm m
d.1.3.2/1308-06
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
1.3.3 Montaz kraweznika i obrzeza
40|KNR 2-31 D-08.01.01 tawa pod krawezniki z oporem - beton C16/20 m3
d.1.3.3|0402-04
5,15 m3 5,15
RAZEM 5,15
41|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m
d.1.3.3|0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej
61,00 m 61,00
RAZEM 61,00
42|KNR 2-31 D-08.03.01 tawa pod obrzeze z oporem 0,04m3/m - beton C16/20 |m3
d.1.3.3|0402-04
2,90 m3 2,90
RAZEM 2,90
43|KNNR 6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.1.3.3/0404-03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
74,00 m 74,00
RAZEM 74,00
134 Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika
44/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m?2
d.1.3.4/0112-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia
123,00 m?2 123,00
RAZEM 123,00
45|KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2
d.1.3.4/0113-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
123,00 m?2 123,00
RAZEM 123,00
46|KNNR 6 D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2
d.1.3.4/0502-01 podsypce grys 2-8mm z wypetnieniem spoin piaskiem
123,00 m?2 123,00
RAZEM 123,00
1.3.5 Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika na zjazdach
47/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m?2
d.1.3.5/0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
17,00 m?2 17,00
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RAZEM 17,00
48/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2
d.1.3.5/0113-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
17,00 m?2 17,00
RAZEM 17,00
49/KNNR 6 D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2
d.1.3.5/0502-01 podsypce grys 2-8mm z wypetnieniem spoin piaskiem
, m?2 17,00
RAZEM 17,00
1.3.6 Rozbudowa jezdni i poboczy
50 KNR AT-03 |D.04.05.00 Stabilizacja podtoza przy uzyciu zespotu do stabilizacji |m?2
d.1.3.6/0201-01 KNR - grunt rodzimy do grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2-31z.0.2.13. 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine (50 MPa) - proj.
9902-02 grubos¢ warstwy 25 cm
analogia Krotnosé = 1,25
6875,00 m?2 6 875,00
RAZEM 6 875,00
51/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub  |m?2
d.1.3.6/0112-01 gruntu niewysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizo-
analogia wane mechanicznie), CBR > 35%, proj. grubo$¢ 28cm (
100 MPa)
Krotnosé¢ = 1,4
6050,00 m?2 6 050,00
RAZEM 6 050,00
52|KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2
d.1.3.6/0113-05 zanej (kruszywo C50/30 stabilizowane mechanicznie),
analogia proj. gr. 22cm (160 MPa)
Krotnos¢ = 2,2
5792,00 m?2 5792,00
RAZEM 5792,00
53|KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.1.3.6/0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
5792,00 m?2 5792,00
RAZEM 5792,00
54/ KNNR 6 D.04.07.01a |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci po|m?
d.1.3.6/0110-02 zageszczeniu 6 cm - proj. gr. 7 cm
Krotnos¢ = 1,16
5025,00 m?2 5 025,00
RAZEM 5 025,00
55|KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.1.3.6/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5025,00 m?2 5 025,00
RAZEM 5 025,00
56| KNNR 6 D.05.03.05b |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci |m2
d.1.3.6/0308-02 5 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 5 cm
4625,00 m?2 4 625,00
RAZEM 4 625,00
57|KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.1.3.6/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4625,00 m?2 4 625,00
RAZEM 4 625,00
58/ KNNR 6 D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.1.3.6/0309-02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S -
proj gr. 4 cm
4560,00 m?2 4 560,00
RAZEM 4 560,00
59|KNNR 6 D.04.04.02  |Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 - warst- |m?2
d.1.3.6/0204-05 wa gr. 10 cm - pobocza
1317,00 m?2 1317,00
RAZEM 1317,00
1.3.7 Rozbudowa zjazdéw otwartych
60/ KNR AT-03 |D.04.05.00 Stabilizacja podtoza przy uzyciu zespotu do stabilizacji |m?2
d.1.3.7/0201-01 KNR - grunt rodzimy do grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2-31z.0.2.13. 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine (50 MPa) - proj.
9902-02 grubosc¢ warstwy 25 cm
analogia Krotnosé = 1,25
1210,00 m?2 1210,00
RAZEM 1210,00
61/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub  |m?2
d.1.3.7/0112-01 gruntu niewysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizo-
analogia wane mechanicznie), CBR > 35%, proj. grubo$¢ 22cm (

100 MPa)
Krotnos¢ = 1,1
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1210,00 m?2 1210,00
RAZEM 1210,00
62|KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2
d.1.3.7/0113-05 zanej (kruszywo C50/30 stabilizowane mechanicznie),
analogia proj. gr. 20cm (160 MPa)
Krotnosé = 2
997,00 m?2 997,00
RAZEM 997,00
63|KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.1.3.7]0202-01 w3a na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
997,00 m?2 997,00
RAZEM 997,00
64| KNNR 6 D.04.07.01a |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci po|m?2
d.1.3.7/0110-02 zageszczeniu 6 cm - proj. gr. 7. cm
Krotnosé = 1,16
926,00 m?2 926,00
RAZEM 926,00
65|KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.1.3.7(0202-02 w3a na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
926,00 m?2 926,00
RAZEM 926,00
66/ KNNR 6 D.05.03.05b |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci |m?2
d.1.3.7/0308-02 5 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubo$¢ 5 cm
926,00 m?2 926,00
RAZEM 926,00
67/KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.1.3.7/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
926,00 m?2 926,00
RAZEM 926,00
68/ KNNR 6 D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.1.3.7|/0309-02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S -
proj gr. 4 cm
890,00 m?2 890,00
RAZEM 890,00
1.3.8 Budowa przepustéw pod zjazdami
69|KNR 2-31 D-06.02.01 |kawa pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3
d.1.3.8|0402-01
54,00%0,30 m3 16,20
RAZEM 16,20
70 KNR 2-33 D-06.02.01 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw dro- |m
d.1.3.8/0601-01 gowych rurowych jednootworowych z rur karbowanych
PP SN8 o $r. 50 cm
54,00+44,00 m 98,00
RAZEM 98,00
71/KNNR 11 D-06.02.01 |Obsypki z z piasku m3
d.1.3.8/0501-05
54,00%0,7 m3 37,80
RAZEM 37,80
72/KNR 2-33 M.13.01.00 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory |m2
d.1.3.8/0204-01 masywne,$ciany oporowe i $ciany maskujace o wys.do
4 m - $cianki czotowe
98,00 m?2 98,00
RAZEM 98,00
73|KNR 2-33 M.12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianki czotowe - |t
d.1.3.8/0207-06 prety o $r. 10-14 mm
analogia
0,60+0,50 t 1,10
RAZEM 1,10
74 KNR 2-33 M.12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianki czotowe - prety o $r. 10-14 |t
d.1.3.8/0208-06 mm
analogia
0,60+0,50 t 1,10
RAZEM 1,10
75/KNR 2-33 M.13.00.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.1.3.8/0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
C30/37- Scianki czotowe
6,40+6,30 m3 12,70
RAZEM 12,70
1.3.9 Budowa, przebudowa rowéw, montaz korytek i umocnienie skarp
76| KNNR 4 D-08.05.01a |kawa pod korytka beton C16/20 m3
d.1.3.9/1410-04
9,45 m3 9,45
RAZEM 9,45
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77/KNNR 6 D-08.05.01a |Scieki z elementéw betonowych typu "mulda” 15x50x50 |m
d.1.3.9/0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
105,00 m 105,00
RAZEM 105,00
78/ KNNR 4 D-08.05.01a |kawa pod korytka beton C16/20 m3
d.1.3.9/1410-04
23,00 m3 23,00
RAZEM 23,00
79|KNNR 6 D-08.05.01a |Korytko kolejowe 68x62x50 na podsypce cementowo- |m
d.1.3.9/0606-03 piaskowe;j
304,00 m 304,00
RAZEM 304,00
80|KNNR 4 D-08.05.01a |kawa pod korytka beton C16/20 m3
d.1.3.9/1410-04
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
81/KNNR 6 D-08.05.01a |Korytko kolejowe 68x62x50 na podsypce cementowo- |m
d.1.3.9/0606-03 piaskowej z przekryciem zeliwng kratg D400
30,50 m 30,50
RAZEM 30,50
82|KNNR 4 D-08.05.01a |kawa pod korytka beton C16/20 m3
d.1.3.9/1410-04
16,00 m3 16,00
RAZEM 16,00
83|KNNR 6 D-08.05.01a |Korytko betonowe 40x40cm na podsypce cementowo- |m
d.1.3.9/0606-03 piaskowej
160,00 m 160,00
RAZEM 160,00
84| KNNR 4 D-06.01.01 Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem ce- |m3
d.1.3.9/1411-01 mentu
10,20+55,00 m3 65,20
RAZEM 65,20
85/KNR 2-01 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi azu-|m?2
d.1.3.9/0516-04 rowymi o wym. 60x40x8 cm
102,00+255,00 m?2 357,00
RAZEM 357,00
86|KNR 2-02 M.20.01.11g |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C12/15 m3
d.1.3.9/1916-02
1,50%0,10 m3 0,15
RAZEM 0,15
87|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci |m?2
d.1.3.9/0404-05 5cm
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
88|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek  |m2
d.1.3.9/0404-06 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
89|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na |m?2
d.1.3.9/0406-03 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
nych . Grubo$¢ bruku 30 cm
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
90|KNR 2-11 M.20.01.11g |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.1.3.9/0412-03
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
1.3.10 Mur oporowy km 1+669.58 - 1+697.54
91/KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.1.3./1410-03
10
9,00 m3 9,00
RAZEM 9,00
92 KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.1.3./0207-14 ér.do 14 mm
10
48,000,005 t 0,24
RAZEM 0,24
93|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.1.3./0207-15 ér. 16-20 mm
10
48,00%0,075 t 3,60
RAZEM 3,60
94 KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o ér.do |t
d.1.3./0208-14 14 mm
10
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0,24 t 0,24
RAZEM 0,24
95|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.1.3./0208-15
10
3,60 t 3,60
RAZEM 3,60
96 KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.1.3./0203-02 rowe i Sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
10
3,00*28,00*2,00*1,10 m?2 184,80
RAZEM 184,80
97 KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.1.3.10210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
10
48,00 m3 48,00
RAZEM 48,00
98 KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
10 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
230,00 m?2 230,00
RAZEM 230,00
99 KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.|0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
10 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
230,00 m?2 230,00
RAZEM 230,00
100|KNNR 11 D-03.02.01 Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.1.3./0501-05
10
80,00 m3 80,00
RAZEM 80,00
1.3.11 Mur oporowy km 1+761.36 + 1+790.88
101/KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.1.3./1410-03
11
7,00 m3 7,00
RAZEM 7,00
102|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.1.3./0207-14 ér.do 14 mm
11
29,00%0,005 t 0,145
RAZEM 0,15
103|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.1.3./0207-15 ér. 16-20 mm
11
29,00%0,075 t 2,18
RAZEM 2,18
104 |KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o $r.do |t
d.1.3./0208-14 14 mm
11
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
105|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.1.3./0208-15
11
2,18 t 2,18
RAZEM 2,18
106 KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.1.3.10203-02 rowe i sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
11
2,30*29,00%2,00*1,10 m?2 146,74
RAZEM 146,74
107|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.1.3./0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
11
29,00 m3 29,00
RAZEM 29,00
108 KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
11 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
192,00 m?2 192,00
RAZEM 192,00
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109/KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
11 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
192,00 m?2 192,00
RAZEM 192,00
110|KNNR 11 D-03.02.01 |Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.1.3./0501-05
11
83,00 m3 83,00
RAZEM 83,00
1.3.12 Mur oporowy 1+822.36 + 1+857.36
111/KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.1.3./1410-03
12
9,40 m3 9,40
RAZEM 9,40
112|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.1.3./0207-14 ér.do 14 mm
12
39,00%0,005 t 0,195
RAZEM 0,20
113|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.1.3./0207-15 ér. 16-20 mm
12
39,00%0,075 t 2,93
RAZEM 2,93
114|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o ér.do |t
d.1.3./0208-14 14 mm
12
0,20 t 0,20
RAZEM 0,20
115/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.1.3./0208-15
12
2,93 t 2,93
RAZEM 2,93
116|KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.1.3./0203-02 rowe i Sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
12
2,50*36,00*2,00*1,1 m?2 198,00
RAZEM 198,00
117|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.1.3.10210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
12
39,00 m3 39,00
RAZEM 39,00
118|KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
12 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
280,00 m?2 280,00
RAZEM 280,00
119|KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.|/0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
12 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
280,00 m?2 280,00
RAZEM 280,00
120|KNNR 11 D-03.02.01 Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.1.3./0501-05
12
102,00 m3 102,00
RAZEM 102,00
1.3.13 Mur oporowy km 2+148.63 + 2+154.92
121|KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.1.3./1410-03
13
0,60 m3 0,60
RAZEM 0,60
122|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.1.3./0207-14 ér.do 14 mm
13
4,35*0,005 t 0,022
RAZEM 0,02
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123|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.1.3./0207-15 ér. 16-20 mm
13
4,35*0,075 t 0,33
RAZEM 0,33
124|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o ér.do |t
d.1.3./0208-14 14 mm
13
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
125/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.1.3./0208-15
13
0,33 t 0,33
RAZEM 0,33
126|KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.1.3./0203-02 rowe i $ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
13
1,80%6,00*2,00*1,10 m?2 23,76
RAZEM 23,76
127|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.1.3.10210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
13
4,35 m3 4,35
RAZEM 4,35
128|KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
13 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
38,00 m?2 38,00
RAZEM 38,00
129|KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.|0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
13 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
38,00 m?2 38,00
RAZEM 38,00
130|KNNR 11 D-03.02.01 Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.1.3./0501-05
13
20,00 m3 20,00
RAZEM 20,00
1.3.14 Mur oporowy km 2+171.41 + 2+190.54
131/KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.1.3./1410-03
14
1,90 m3 1,90
RAZEM 1,90
132|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.1.3./0207-14 ér.do 14 mm
14
13,70*0,005 t 0,069
RAZEM 0,07
133|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.1.3./0207-15 ér. 16-20 mm
14
13,70*0,075 t 1,03
RAZEM 1,03
134KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o $r.do |t
d.1.3./0208-14 14 mm
14
0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
135|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.1.3./0208-15
14
1,03 t 1,03
RAZEM 1,03
136|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.1.3.10203-02 rowe i sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
14
1,80%19,00*2,00%1,1 m?2 75,24
RAZEM 75,24
137|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.1.3./0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
14
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13,70 m3 13,70
RAZEM 13,70
138/KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
14 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
109,00 m?2 109,00
RAZEM 109,00
139/KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
14 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
109,00 m?2 109,00
RAZEM 109,00
140/ KNNR 11 D-03.02.01 |Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.1.3./0501-05
14
42,00 m3 42,00
RAZEM 42,00
1.3.15 Mur oporowy km 2+200.38 + 2+239.56
141/KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.1.3./1410-03
15
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
142|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.1.3./0207-14 ér.do 14 mm
15
29,0070,005 t 0,145
RAZEM 0,15
143|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.1.3./0207-15 ér. 16-20 mm
15
29,00%0,075 t 2,18
RAZEM 2,18
144|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o ér.do |t
d.1.3./0208-14 14 mm
15
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
145/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.1.3./0208-15
15
2,18 t 2,18
RAZEM 2,18
146|KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.1.3./0203-02 rowe i $ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
15
1,80%40,00*2,00%1,1 m?2 158,40
RAZEM 158,40
147|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.1.3.]0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
15
29,00 m3 29,00
RAZEM 29,00
148|KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
15 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
208,00 m?2 208,00
RAZEM 208,00
149|KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.|0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
15 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
208,00 m?2 208,00
RAZEM 208,00
150|KNNR 11 D-03.02.01 Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.1.3./0501-05
15
89,00 m3 89,00
RAZEM 89,00
1.3.16 Mur oporowy km 2+359.71 + 2+413.14
151/KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.1.3./1410-03
16
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4,65 m3 4,65
RAZEM 4,65
152|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.1.3./0207-14 ér.do 14 mm
16
34,00%0,005 t 0,17
RAZEM 0,17
153|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.1.3./0207-15 ér. 16-20 mm
16
34,00%0,075 t 2,55
RAZEM 2,55
154 KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o $r.do |t
d.1.3./0208-14 14 mm
16
0,17 t 0,17
RAZEM 0,17
155|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.1.3./0208-15
16
2,55 t 2,55
RAZEM 2,55
156 KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.1.3.10203-02 rowe i sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
16
1,80%46,20*2,00%1,1 m?2 182,95
RAZEM 182,95
157|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.1.3.|0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
16
34,00 m3 34,00
RAZEM 34,00
158 KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
16 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
269,00 m?2 269,00
RAZEM 269,00
159/KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
16 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
269,00 m?2 269,00
RAZEM 269,00
160/ KNNR 11 D-03.02.01 |Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.1.3./0501-05
16
109,00 m3 109,00
RAZEM 109,00
1.3.17 Budowa przepustu w km 16+872,45
1.3.17. Czes¢ przelotowa
1
161|KNNR 4 M-13.02.00 |Warstwa wyréwnawcza z betonu C16/20 m3
d.1.3./1410-03
171
5,20 m3 5,20
RAZEM 5,20
162|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyta denna - pre-|t
d.1.3./0207-01 ty o ér. do 14 mm
171
6,50*0,08 t 0,52
RAZEM 0,52
163|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - ptyta denna - prety o $r. 10-14 mm |t
d.1.3./0208-06
171
0,52 t 0,52
RAZEM 0,52
164 KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie systemowe U-Form - ptyty fundamentowe - |m2
d.1.3.10205-09 ptyta denna
171
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
165|KNR 2-33 M-13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - be- |m3
d.1.3./0210-02 ton C30/37
171
6,50 m3 6,50
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RAZEM 6,50
166 KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.1.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
171 wierzchni
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
167|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.1.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
171 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - ptyta denna
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
168|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.1.3.|0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
171 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
169|KNR 2-33 M-20.01.40 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow dro- |m
d.1.3.|0605-03 gowych skrzynkowych o przekroju zamknietym o wy-
17.1|analogia miarach swiatto przepustu 1.20x1,20m
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
170/KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyta zespalajgca |t
d.1.3./0207-01 - siatka stalowa zebrowana fi10 z oczkiem 15x15cm
171 [Q523 wymiary 5000x2150mm]
0,22 t 0,22
RAZEM 0,22
171|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - ptyta zespalajgca - Siatka stalowa |t
d.1.3./0208-06 zebrowana fi10 z oczkiem 15x15cm [Q523 wymiary
171 5000x2150mm]
0,22 t 0,22
RAZEM 0,22
172|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie systemowe - ptyty zespalajgca m?2
d.1.3./0205-09
171
4,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
173|KNR 5-08 M-13.01.00 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie ob-|szt.
d.1.3./0803-03 jetosci do 0.1 dm3 - kotwienie zbrojenia dla ptyty zespa-
171 lajgcej
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
174/ KNR 2-13 M-20.01.11  |Obsadzenie kotew - kotwienie zbrojenia dla ptyty zespa- |szt.
d.1.3./1009-02 lajacej
171
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
175|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - be- |m3
d.1.3./0210-02 ton C16/20
171
1,70 m3 1,70
RAZEM 1,70
176 KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.1.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
171 wierzchni
10,00*1,40 m?2 14,00
RAZEM 14,00
177|KNR 2-33 M-15.02.03 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalne;j m2
d.1.3./0715-03
171
14,00 m?2 14,00
RAZEM 14,00
178/ KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.1.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
171 wierzchni
10,00*1,30*2,00 m?2 26,00
RAZEM 26,00
179|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.1.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
171 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - Scianka czotowa wlot
26,00 m?2 26,00
RAZEM 26,00

-14 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22988 Uzytkownik: F.U.H "RENOWA" Krzysztof Waniczek




Kst Gruszowiec

PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
180|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
171 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - Scianka czotowa wylot
26,00 m?2 26,00
RAZEM 26,00
181|KNR AT-03 |D-10.10.01 Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o weztach |m?2
d.1.3./0203-01 sztywnych na podktadzie z wtokniny, wytrzymato$¢ na
171 rozciaganie 30 kN/m
72,00 m?2 72,00
RAZEM 72,00
182|KNR 2-02 M.20.01.11g |Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu C12/15 m3
d.1.3./1916-02
171
15,60*0,15 m3 2,34
RAZEM 2,34
183|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci |m?2
d.1.3./0404-05 5cm
171
15,60 m?2 15,60
RAZEM 15,60
184|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek |m?2
d.1.3.|0404-06 za kazde dalsze 5 cm grubosci
171
15,60 m?2 15,60
RAZEM 15,60
185/KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na |m?2
d.1.3./0406-03 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
171 nych . Grubo$¢ bruku 70 cm
15,60 m?2 15,60
RAZEM 15,60
186|KNR 2-11 M.20.01.11g |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 70 cm m2
d.1.3./0412-03
171
15,60 m?2 15,60
RAZEM 15,60
1.3.17. Scianka czotowa - wlot
2
187/KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.1.3./1410-03
17.2
1,10 m3 1,10
RAZEM 1,10
188/KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianka czotowa |t
d.1.3.10207-01 wlot - prety o $r. do 14 mm
17.2
7,60*0,005 t 0,038
RAZEM 0,04
189|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $cianka czotowa |t
d.1.3./0207-02 wlot - prety o $r. 16-20 mm
17.2
7,60*0,075 t 0,57
RAZEM 0,57
190|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. 10-|t
d.1.3./0208-06 14 mm
17.2
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
191|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. do |t
d.1.3./0208-02 16-20 mm
17.2
0,57 t 0,57
RAZEM 0,57
192|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - $cianka |m?2
d.1.3./0204-01 czotowa wiot
17.2
55,00 m?2 55,00
RAZEM 55,00
193|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.1.3./0210-02 $cianka czotowa wlot
17.2
7,60 m3 7,60
RAZEM 7,60
194 KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.1.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
17.2 wierzchni
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31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
195/KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
17.2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wlot
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
196 KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
17.2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wlot
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
1.3.17. Scianka czotowa - wylot
3
197/ KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.1.3./1410-03
17.3
1,30 m3 1,30
RAZEM 1,30
198 KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianka czotowa |t
d.1.3.10207-01 wylot - prety o $r. do 14 mm
17.3
5,80*0,005 t 0,029
RAZEM 0,03
199|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $cianka czotowa |t
d.1.3./0207-02 wlyot - prety o $r. 16-20 mm
17.3
5,800,075 t 0,44
RAZEM 0,44
200(|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wylot - prety o $r. |t
d.1.3./0208-06 10-14 mm
17.3
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
201|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. do |t
d.1.3./0208-02 16-20 mm
17.3
0,44 t 0,44
RAZEM 0,44
202|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - $cianka |m?2
d.1.3.10204-01 czotowa wylot
17.3
43,00 m?2 43,00
RAZEM 43,00
203|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.1.3./0210-02 $cianka czotowa wylot
17.3
5,80 m3 5,80
RAZEM 5,80
204 |KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.1.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
17.3 wierzchni
21,00 m?2 21,00
RAZEM 21,00
205|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.1.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
17.3 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wylot
21,00 m?2 21,00
RAZEM 21,00
1.3.17. Gurt zelbetowy
4
206|KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe beton C16/20 m3
d.1.3./1410-03
17.4
0,90 m3 0,90
RAZEM 0,90
207|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 |t
d.1.3./0207-01 mm
17.4
3,650,005 t 0,018
RAZEM 0,02
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208|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. 16- |t
d.1.3./0207-02 20 mm
17.4
3,65*0,075 t 0,27
RAZEM 0,27
209|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-14 mm t
d.1.3./0208-06
17.4
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
210|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 16-20 mm t
d.1.3./0208-02
17.4
0,27 t 0,27
RAZEM 0,27
211|KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2
d.1.3./0204-01
17.4
43,00 m?2 43,00
RAZEM 43,00
212|KNR 2-33 M-20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.1.3./0210-02
17.4
3,65 m3 3,65
RAZEM 3,65
213|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.1.3.|0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
17.4 wierzchni
21,00 m?2 21,00
RAZEM 21,00
214|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
17.4 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
21,00 m?2 21,00
RAZEM 21,00
215|KNR 2-02 M.20.01.11g |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C12/15 m3
d.1.3./1916-02
17.4
13,10*0,15 m3 1,97
RAZEM 1,97
216|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci |m?2
d.1.3./0404-05 5cm
17.4
13,10 m?2 13,10
RAZEM 13,10
217|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek  |m?2
d.1.3./0404-06 za kazde dalsze 5 cm grubosci
17.4
13,10 m?2 13,10
RAZEM 13,10
218|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na |m2
d.1.3.|0406-03 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
17.4 nych . Grubos¢ bruku 70 cm
13,10 m?2 13,10
RAZEM 13,10
219|KNR 2-11 M.20.01.11g |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 70 cm m?2
d.1.3./0412-03
17.4
13,10 m?2 13,10
RAZEM 13,10
1.3.17. Studnia zelbetowa monolityczna km 2+142,73 str. lewa
5
220|KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe beton C16/20 m3
d.1.3./1410-03
17.5
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
221|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 |t
d.1.3./0207-01 mm
17.5
4,70%0,005 t 0,0235
RAZEM 0,02
222|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. 16- |t
d.1.3./0207-02 20 mm
17.5
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4,70%0,075 t 0,35
RAZEM 0,35
223|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-14 mm t
d.1.3./0208-06
17.5
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
224|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 16-20 mm t
d.1.3./0208-02
17.5
0,35 t 0,35
RAZEM 0,35
225|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m?2
d.1.3./0204-01
17.5
32,00 m?2 32,00
RAZEM 32,00
226|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.1.3./0210-02
17.5
4,70 m3 4,70
RAZEM 4,70
227|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.1.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
17.5 wierzchni
16,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
228|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.1.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
17.5 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
16,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
1.3.17. Studnia zelbetowa monolityczna km 2+300,49 str. lewa
6
229|KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe beton C16/20 m3
d.1.3./1410-03
17.6
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
230|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 |t
d.1.3./0207-01 mm
17.6
3,650,005 t 0,018
RAZEM 0,02
231|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. 16- |t
d.1.3./0207-02 20 mm
17.6
3,65*0,075 t 0,27
RAZEM 0,27
232|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-14 mm t
d.1.3./0208-06
17.6
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
233|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 16-20 mm t
d.1.3./0208-02
17.6
0,27 t 0,27
RAZEM 0,27
234|KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2
d.1.3./0204-01
17.6
48,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
235|KNR 2-33 M-20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.1.3./0210-02
17.6
3,65 m3 3,65
RAZEM 3,65
236|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.1.3.|/0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
17.6 wierzchni
24,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
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237|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.1.3.]0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
17.6 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
24,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
1.3.18 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
238|KNR 2-31 D-07.06.02a |Porecze ochronne sztywne z pochwytem typ U11a m
d.1.3./0701-03
18
172,00 m 172,00
RAZEM 172,00
239|KNR 2-33 D-07.05.01 Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych |m
d.1.3./0702-04 N2W1
18|analogia
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
240|KNR 2-33 D-07.05.01 Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych |m
d.1.3.|0702-04 N2W1 z pochwytem R2
18|analogia
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
1.3.19 Roboty Wykonczeniowe
241|/KNNR 1 D-01.02.02 |Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwa hu- |m?2
d.1.3./0507-01 musu gr. 10 cm z obsianiem trawg
19
5500,00 m?2 5 500,00
RAZEM 5 500,00
242 kalkulacja in- [D-M.01.02.  |Montaz wiat przystankowych szt
d.1.3.|dywidualna |04.71
19
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
14 Budowa kanatu technologicznego
243|KNR 2-01 D-02.01.01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.1.4/0217-05 biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. I-Il
642,00 m3 642,00
RAZEM 642,00
244/KNR-W 4-01 |D-02.01.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.4/0109-06 legtos$¢ do 1 km (grunt kat. III)
642,00-524,00 m3 118,00
RAZEM 118,00
245|KNR-W 4-01 |D-02.01.01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.4/0109-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
118,00 m3 118,00
RAZEM 118,00
246|KNR 5-01 T-01.01.01 Przekréj KTu - budowa kanalizacji kablowej z Rura m
d.1.4/0107-02 HDPE 110/6.3 , 1 x mikro 7x12 + OPTO HDPE 40/3.7 ,
2 x OPTO HDPE 40/3.7 + tasma ostrzegawcza
557,00 m 557,00
RAZEM 557,00
247 |KNR 5-01 T-01.01.01 Przekroj KTp - budowa kanalizacji kablowej z 2x Rura  |m
d.1.4/0107-02 HDPE 110/6.3, 1 x mikro 7x12 + OPTO HDPE 40/3.7, 2
x OPTO HDPE 40/3.7 + tasma ostrzegawcza
490,00 m 490,00
RAZEM 490,00
248|ZN-97/TP S. |T-01.01.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt.
d.1.4|A.-040 0301- czych DN600 w gruncie kategorii I-I|
01
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
249|KNR 2-01 D-03.02.01 Zasypanie z zageszczeniem kanatu o wys. do 3.0 m. |m3
d.1.4/0235-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - materiat z wykopu
524,00 m3 524,00
RAZEM 524,00
250|KNNR 11 T-01.01.01 Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych do-  |m3
d.1.4/0501-05 wiezionych Js = 0,98
118,00 m3 118,00
RAZEM 118,00
2 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY - GRUSZO-

WIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+
000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC - odci-
nek | od km 2+490,70 do km 3+034,97 oraz odcinek Il od km 0+000,00 do km 2+158,61 - ro-

boty drogowe, kanat technologiczny
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21 Roboty przygotowawcze
251 kalk. indywi |D-M.01.01.01 |Petna kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
d.2.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
252|kalk. indywi |D-M.01.01.01 |Zapewnienie ciggtosci ruchu na czas prowadzenia robét |kpl.
d.2.1 poprzez opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu, budowe drég objazdowych wraz z niezbednymi
obiektami drogowymi, oznakowanie robét i jego utrzy-
manie
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe
253|KNNR 6 D.01.02.04 Rozebranie znakéw drogowych szt.
d.2.2/0808-08
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
254|KNNR 6 D.01.02.04 Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.2.2/0808-07
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
255|KNR-W 4-01 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka umocnien siatkowo kamienny  |m3
d.2.2|/0212-06 wraz z wywiezieniem materiatu z robiorki na koszt Wy-
analogia konawcy
22,00 m3 22,00
RAZEM 22,00
256|KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki oraz ptyt bet. najm2
d.2.2|0803-06 podsypce piaskowej i betonowej z oczyszczeniem i uto-
analogia zeniem na paletach oraz odwozem w miejsce wskazane
przez Inwestora - zjazdy 51 szt.
1511,00+26,00 m?2 1537,00
RAZEM 1537,00
257|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych - korytko, |[m
d.2.2|0807-02 odwodnienie liniowe z wywozem materiatow z rozbidrki
analogia na koszt Wykonawcy
58,00+23,40 m 81,40
RAZEM 81,40
258|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie czesci przelotowej przepustu okularowego |m
d.2.2/0816-03 betonowego 2xfi800 pod korong drogi w km 2+496,47
analogia DG - potok "Bez Nazwy II"
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
259|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie czesci przelotowej przepustu okularowego |m
d.2.2|0816-03 betonowego 2xfi1000 pod korong drogi w km 2+738,78
analogia DG - potok "Kasinczanka"
19,20 m 19,20
RAZEM 19,20
260|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie czesci przelotowej przepustu betonowego |m
d.2.2/0816-03 fi800 pod korong drogi w km 1+881,38 DG - potok "Bez
analogia Nazwy I"
10,60 m 10,60
RAZEM 10,60
261|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie czesci przelotowych przepustéw betono- |m
d.2.2/0816-03 wych fi500 pod korong drogi - 5 szt.
analogia
10,60 m 10,60
RAZEM 10,60
262|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustow betonowych fi500 pod korong |m
d.2.2/0816-03 drogi - 2 szt.
analogia
31,50 m 31,50
RAZEM 31,50
263|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw betonowych fi500 pod zjazdami |[m
d.2.2/0816-03 - 25 sztuk
analogia
148,50 m 148,50
RAZEM 148,50
264KNR-W 4-01 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- |ms3
d.2.2|/0212-06 wych zbrojonych - $cianki czotowe wraz z wywiezieniem
materiatu z robiérki na koszt Wykonawcy
18,00+10,20+19,10+8,60 m3 55,90
RAZEM 55,90
265|kalkulacja in- [D-M.01.02.  |Rozbiérka garazu blaszanego o wymiarach 4x6m szt
d.2.2|dywidualna |04.71
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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266|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejm2
d.2.2/0102-04 o gr.do 15 cm z wywozem materiatu z rozbiérki i utyli-
zacjg
19500,00 m?2 19 500,00
RAZEM 19 500,00
267|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z |szt.
d.2.2|/0103-02 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
32,00 szt. 32,00
RAZEM 32,00
268|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) wraz z wy- |szt.
d.2.2|/0105-02 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
32,00 szt. 32,00
RAZEM 32,00
269|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z |szt.
d.2.2/0103-03 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
270|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z wy- |szt.
d.2.2/0105-03 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
271|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z |szt.
d.2.2/0103-04 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
272|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) wraz z wy- |szt.
d.2.2|/0105-04 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
273|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) wraz z |szt.
d.2.2|/0103-05 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
274|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) wraz z wy- |szt.
d.2.2|/0105-05 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
275|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) wraz z |szt.
d.2.2/0103-06 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
276|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) wraz z wy- |szt.
d.2.2|/0105-06 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
277|KNR 2-01 D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) wraz z |szt.
d.2.2/0103-07 wywozem materiatu i utylizacjg gatezi
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
278|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) wraz z wy- |szt.
d.2.2|/0105-07 wozem materiatu i utylizacjg gatezi
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
279|KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |ha
d.2.2/0108-04
8,5 ha 8,50
RAZEM 8,50
2.3 Rozbudowa drogi
2.31 Roboty ziemne
280|KNNR 1 M.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- | m?2
d.2.3.1/0113-01 ci do 15 cm za pomocag koparkotadowarek
19500,00 m?2 19 500,00
RAZEM 19 500,00
281|KNR 2-01 D.02.01.01 Wykopy w zakresie korytowania pod konstrukcje na- m3
d.2.3.1/0217-06 wierzchni, kanalizacje deszczowg oraz kanat technolo-
giczny
15485,00 m3 15 485,00
RAZEM 15 485,00
282|KNR-W 4-01 |D.04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.3.1/0109-06 legtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl'i IV)
15485,00 m3 15 485,00
RAZEM 15 485,00
283|KNR-W 4-01 |D.04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.3.1/0109-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
15485,00 m3 15 485,00
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RAZEM 15 485,00
284 |KNR 2-01 D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3
d.2.3.1|0235-02 z.sz. spycharkami w gruncie kat. lll-IV Wskaznik zageszcze-
2.5.2. 9907 nia Js = 1.00(materiat wykonawcy)
analogia
2820,00 m3 2 820,00
RAZEM 2 820,00
2.3.2 Budowa kanalizacji deszczowej
285|KNR 2-01 D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.2.3.2/0215-06 biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.llI
590,00 m3 590,00
RAZEM 590,00
286|KNR-W 4-01 |D.04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.3.2/0109-06 legtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl'i IV)
590,00-404,80 m3 185,20
RAZEM 185,20
287|KNR-W 4-01 |D.04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.3.2/0109-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 5
185,20 m3 185,20
RAZEM 185,20
288/KNNR 1 D-02.01.01 Umocnienie $cian wykopdw balami drewnianymi na gte- |[m2
d.2.3.2/0315-01 bokos$¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biorkg
(13,20+123,60+20,20)*2,50*2,00 m?2 785,00
RAZEM 785,00
289|KNNR 11 D-03.02.01  |Zasypka kanatu piaskiem dowiezionym m3
d.2.3.2/0501-05
150,00 m3 150,00
RAZEM 150,00
290(KNR 2-01 D-03.02.01 |Zasypanie z zageszczeniem kanatu deszczowego o |m3
d.2.3.2]0235-01 wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - ma-
teriat z wykopu
404,80 m3 404,80
RAZEM 404,80
291|KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PVC-U lite taczonych na wcisk o $r. zewn. |m
d.2.3.2/1308-03 200 mm
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
292|KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 karbowanych o $r. 600 mm m
d.2.3.2/1308-07
13,20 m 13,20
RAZEM 13,20
293|KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 karbowanych o $r. 400 mm m
d.2.3.2/1308-07
123,60 m 123,60
RAZEM 123,60
294 KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 karbowanych o $r. 315 mm m
d.2.3.2/1308-06
20,20 m 20,20
RAZEM 20,20
295|KNNR 4 D-03.02.01 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z  |szt.
d.2.3.2{1424-02 osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na za-
wiasach
- wpust jezdniowy z rusztem klasy D400
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
296|KNNR 4 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud.
d.2.3.2/1413-01 w gotowym wykopie o gtebokosci do 2,5m
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
297|KNNR 4 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud.
d.2.3.2/1413-01 w gotowym wykopie o gtebokosci do 2,5m
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
2.33 Montaz kraweznika i obrzeza
298|KNR 2-31 D-08.01.01 tawa pod krawezniki z oporem - beton C16/20 m3
d.2.3.3|0402-04
25,00 m3 25,00
RAZEM 25,00
299|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m
d.2.3.3|0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej
293,00 m 293,00
RAZEM 293,00
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300/KNR 2-31 D-08.03.01 tawa pod obrzeze z oporem 0,04m3/m - beton C16/20 |m3
d.2.3.3|0402-04
7,50 m3 7,50
RAZEM 7,50
301/KNNR 6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.2.3.3|0404-03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
186,00 m 186,00
RAZEM 186,00
234 Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika
302|KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.2.3.4/0112-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia
355,00 m?2 355,00
RAZEM 355,00
303/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2
d.2.3.4|/0113-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
355,00 m?2 355,00
RAZEM 355,00
304/ KNNR 6 D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2
d.2.3.4/0502-01 podsypce grys 2-8mm z wypetnieniem spoin piaskiem
355,00 m?2 355,00
RAZEM 355,00
305/KNNR 6 D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej integracyjnej z6- |m?2
d.2.3.4/0502-01 tej grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
2.3.5 Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika na zjazdach
306 KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m?2
d.2.3.5/0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
307 KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2
d.2.3.5/0113-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
, m?2 30,00
RAZEM 30,00
308/ KNNR 6 D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2
d.2.3.5/0502-01 podsypce grys 2-8mm z wypetnieniem spoin piaskiem
, m?2 30,00
RAZEM 30,00
2.3.6 Rozbudowa jezdni i poboczy
309|KNR AT-03 |D.04.05.00 |[Stabilizacja podtoza przy uzyciu zespotu do stabilizacji |m?2
d.2.3.6/0201-01 KNR - grunt rodzimy do grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2-31z.0.2.13. 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine (50 MPa) - proj.
9902-02 grubos¢ warstwy 25 cm
analogia Krotnosé = 1,25
18970,00 m?2 18 970,00
RAZEM 18 970,00
310/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub ~ |m?2
d.2.3.6/0112-01 gruntu niewysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizo-
analogia wane mechanicznie), CBR > 35%, proj. grubo$¢ 28cm (
100 MPa)
Krotnosé = 1,4
16385,00 m?2 16 385,00
RAZEM 16 385,00
311/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2
d.2.3.6/0113-05 zanej (kruszywo C50/30 stabilizowane mechanicznie),
analogia proj. gr. 22cm (160 MPa)
Krotnosé = 2,2
14210,00 m?2 14 210,00
RAZEM 14 210,00
312|KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |[m2
d.2.3.6/0202-01 w3a na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
14210,00 m?2 14 210,00
RAZEM 14 210,00
313|KNNR 6 D.04.07.01a |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci po|m?2
d.2.3.6/0110-02 zageszczeniu 6 cm - proj. gr. 7. cm
Krotnosé = 1,16
12390,00 m?2 12 390,00
RAZEM 12 390,00
314|KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |[m2
d.2.3.6/0202-02 w3a na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
12390,00 m?2 12 390,00
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RAZEM 12 390,00
315/KNNR 6 D.05.03.05b |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci |m2
d.2.3.6/0308-02 5 cm (warstwa wigzgca) - proj. grubos¢ 5 cm
11290,00 m?2 11 290,00
RAZEM 11 290,00
316|KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |[m2
d.2.3.6/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11290,00 m?2 11.290,00
RAZEM 11.290,00
317/KNNR 6 D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.2.3.6/0309-02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S -
proj gr. 4 cm
11070,00 m?2 11 070,00
RAZEM 11 070,00
318/KNNR 6 D.04.04.02  |Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 - warst- |m?2
d.2.3.6/0204-05 wa gr. 10 cm - pobocza
4132,00 m?2 4 132,00
RAZEM 4 132,00
2.3.7 Wykonanie $cieku przykraweznikowego
319/KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki i $ciek z oporem - beton C16/20 |m3
d.2.3.7|0402-04
9,10 m3 9,10
RAZEM 9,10
320|KNR 2-31 D.08.05.06a |Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm z kostki betonowej |m2
d.2.3.7/0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j gr.
analogia 3 cm na przygotowanej fawie betonowe;j
39,50 m?2 39,50
RAZEM 39,50
2.3.8 Budowa zatoki autobusowej - warstwy konstrukcyjne jezdni
321/KNR AT-03 |D.04.05.00 Stabilizacja podtoza przy uzyciu zespotu do stabilizacji |m?2
d.2.3.8/0201-01 KNR - grunt rodzimy do grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2-31z.0.2.13. 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine (50 MPa) - proj.
9902-02 grubosc¢ warstwy 25 cm
analogia Krotnosé = 1,25
222,00 m?2 222,00
RAZEM 222,00
322/KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub  |m?2
d.2.3.8/0112-01 gruntu niewysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizo-
analogia wane mechanicznie), CBR > 35%, proj. grubo$¢ 28cm (
100 MPa)
Krotnos¢ = 1,4
188,00 m?2 188,00
RAZEM 188,00
323|KNNR 6 D.04.04.02b |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 25 |m?2
d.2.3.8/0109-03 cm pielegnowane piaskiem i woda
analogia Krotnosé = 1,25
170,00 m?2 170,00
RAZEM 170,00
324 /KNNR 6 D.05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2
d.2.3.8/0502-01 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
170,00 m?2 170,00
RAZEM 170,00
2.3.9 Rozbudowa zjazdéw otwartych
325/KNR AT-03 |D.04.05.00 |[Stabilizacja podtoza przy uzyciu zespotu do stabilizacji |m?2
d.2.3.9/0201-01 KNR - grunt rodzimy do grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2-31z.0.2.13. 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine (50 MPa) - proj.
9902-02 grubos¢ warstwy 25 cm
analogia Krotnosé = 1,25
2775,00 m?2 2775,00
RAZEM 2775,00
326/ KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub  |m?2
d.2.3.9/0112-01 gruntu niewysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizo-
analogia wane mechanicznie), CBR > 35%, proj. grubo$¢ 22cm (
100 MPa)
Krotnos$é = 1,1
2635,00 m?2 2 635,00
RAZEM 2 635,00
327|KNNR 6 D.04.04.02b |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2
d.2.3.9/0113-05 zanej (kruszywo C50/30 stabilizowane mechanicznie),
analogia proj. gr. 20cm (160 MPa)
Krotnosé = 2
2500,00 m?2 2 500,00
RAZEM 2 500,00
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328/KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |[m2
d.2.3.9/0202-01 w3a na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2500,00 m?2 2 500,00
RAZEM 2 500,00
329/KNNR 6 D.04.07.01a |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci po|m?2
d.2.3.9/0110-02 zageszczeniu 6 cm - proj. gr. 7. cm
Krotnosé = 1,16
2220,00 m?2 2 220,00
RAZEM 2 220,00
330|KNR AT-03 |D.04.03.01a [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |[m2
d.2.3.9/0202-02 w3a na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2220,00 m?2 2 220,00
RAZEM 2 220,00
331/KNNR 6 D.05.03.05b |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci |m?2
d.2.3.9/0308-02 5 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubo$¢ 5 cm
2060,00 m?2 2 060,00
RAZEM 2 060,00
332|/KNR AT-03 |D.04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2
d.2.3.9/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2060,00 m?2 2 060,00
RAZEM 2 060,00
333/KNNR 6 D.05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.2.3.9/0309-02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S -
proj gr. 4 cm
1980,00 m?2 1980,00
RAZEM 1980,00
2.3.10 Budowa przepustéw pod zjazdami
334 |KNR 2-31 D-06.02.01 |kawa pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3
d.2.3./0402-01
10
368,00%0,30 m3 110,40
RAZEM 110,40
335/KNR 2-33 D-06.02.01 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw dro- |m
d.2.3.|0601-01 gowych rurowych jednootworowych z rur karbowanych
10 PP SN8 o $r. 50 cm
368,00+8,50 m 376,50
RAZEM 376,50
336/ KNNR 11 D-06.02.01 Obsypki z z piasku m3
d.2.3./0501-05
10
376,50*0,3 m3 112,95
RAZEM 112,95
337|KNR 2-33 M.13.01.00 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory |m2
d.2.3./0204-01 masywne,$ciany oporowe i $ciany maskujace o wys.do
10 4 m - $cianki czotowe
268,00 m?2 268,00
RAZEM 268,00
338/KNR 2-33 M.12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianki czotowe - |t
d.2.3./0207-06 prety o $r. 10-14 mm
10|analogia
115,00*0,005 t 0,58
RAZEM 0,58
339/KNR 2-33 M.12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianki czotowe - prety o $r. 10-14 |t
d.2.3./0208-06 mm
10|analogia
115,00*0,075 t 8,63
RAZEM 8,63
340/KNR 2-33 M.13.00.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.2.3./0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
10 C30/37- Scianki czotowe
115,00 m3 115,00
RAZEM 115,00
2.3.11 Budowa, przebudowa rowéw, montaz korytek i umocnienie skarp
341 /KNNR 4 D-08.05.01a |kawa pod korytka beton C16/20 m3
d.2.3./1410-04
11
170,00 m3 170,00
RAZEM 170,00
342|KNNR 6 D-08.05.01a |Scieki z elementéw betonowych typu "mulda" 15x50x50 |m
d.2.3./0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
11
1875,00 m 1875,00
RAZEM 1875,00
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343/KNNR 4 D-08.05.01a |kawa pod korytka beton C16/20 m3
d.2.3./1410-04
11
14,00 m3 14,00
RAZEM 14,00
344 KNNR 6 D-08.05.01a |Korytko kolejowe 68x62x50 na podsypce cementowo- |m
d.2.3.|0606-03 piaskowej
11
180,00 m 180,00
RAZEM 180,00
345/KNNR 4 D-08.05.01a |kawa pod korytka beton C16/20 m3
d.2.3./1410-04
11
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
346/ KNNR 6 D-08.05.01a |Korytko kolejowe 68x62x50 na podsypce cementowo- |m
d.2.3.|0606-03 piaskowej z przekryciem zeliwng kratg D400
11
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
347 \KNNR 4 D-08.05.01a |kawa pod korytka beton C16/20 m3
d.2.3./1410-04
11
4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50
348 KNNR 6 D-08.05.01a |Korytko betonowe trojkgkne na podsypce cementowo- |m
d.2.3.|0606-03 piaskowej
11
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
349/KNNR 4 D-06.01.01 Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem ce- |m3
d.2.3./1411-01 mentu
11
368,00 m3 368,00
RAZEM 368,00
350/KNR 2-01 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi azu-|m?2
d.2.3.|0516-04 rowymi o wym. 60x40x8 cm
11
3680,00 m?2 3 680,00
RAZEM 3 680,00
351 KNR 2-02 M.20.01.11g |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C12/15 m3
d.2.3./1916-02
11
8,00*0,15 m3 1,20
RAZEM 1,20
352|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci |m?2
d.2.3./0404-05 5cm
11
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
353|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek  |m2
d.2.3./0404-06 za kazde dalsze 5 cm grubosci
11
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
354 KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na |m2
d.2.3.|0406-03 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
11 nych . Grubos¢ bruku 30 cm
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
355|KNR 2-11 M.20.01.11g |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 25 cm m?2
d.2.3./0412-03
11
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
2.3.12 Mur oporowy km 2+569.96 - 2+594.60
356 KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.2.3./1410-03
12
3,40 m3 3,40
RAZEM 3,40
357|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.2.3./0207-14 ér.do 14 mm
12
22,70%0,005 t 0,114
RAZEM 0,11
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358/ KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.2.3./0207-15 ér. 16-20 mm
12
22,70%0,075 t 1,70
RAZEM 1,70
359/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o ér.do |t
d.2.3./0208-14 14 mm
12
0,11 t 0,11
RAZEM 0,11
360 KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.2.3./0208-15
12
1,70 t 1,70
RAZEM 1,70
361/KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.2.3./0203-02 rowe i $ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
12
3,00*26,00*2,00*1,10 m?2 171,60
RAZEM 171,60
362/KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.2.3./0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
12
22,70 m3 22,70
RAZEM 22,70
363|KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3.|/0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
12 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
3,00*26,00*1,10 m?2 85,80
RAZEM 85,80
364 KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3.|/0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
12 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
85,80 m?2 85,80
RAZEM 85,80
365/ KNNR 11 D-03.02.01 Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.2.3./0501-05
12
80,00 m3 80,00
RAZEM 80,00
2.3.13 Mur oporowy km 2+603.61 - 2+624.53
366 KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.2.3./1410-03
13
5,85 m3 5,85
RAZEM 5,85
367 KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.2.3./0207-14 ér.do 14 mm
13
36,60%0,005 t 0,18
RAZEM 0,18
368/ KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.2.3./0207-15 ér. 16-20 mm
13
36,60%0,075 t 2,75
RAZEM 2,75
369|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o $r.do |t
d.2.3./0208-14 14 mm
13
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
370/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.2.3./0208-15
13
2,75 t 2,75
RAZEM 2,75
371/KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.2.3.10203-02 rowe i sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
13
2,30*26,50%2,00*1,10 m?2 134,09
RAZEM 134,09
372|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.2.3.|0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
13
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36,60 m3 36,60
RAZEM 36,60
373|/KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
13 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
125,00 m?2 125,00
RAZEM 125,00
374 KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
13 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
125,00 m?2 125,00
RAZEM 125,00
375/KNNR 11 D-03.02.01 |Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.2.3./0501-05
13
88,00 m3 88,00
RAZEM 88,00
2.3.14 Mur oporowy km 1+765.16 - 1+785.92
376 KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.2.3./1410-03
14
2,30 m3 2,30
RAZEM 2,30
377/KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.2.3./0207-14 ér.do 14 mm
14
14,40*0,005 t 0,072
RAZEM 0,07
378/KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.2.3./0207-15 ér. 16-20 mm
14
14,40*0,075 t 1,08
RAZEM 1,08
379/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o ér.do |t
d.2.3./0208-14 14 mm
14
0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
380|/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.2.3./0208-15
14
1,08 t 1,08
RAZEM 1,08
381/KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.2.3./0203-02 rowe i $ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
14
2,50*12,00*2,00*1,1 m?2 66,00
RAZEM 66,00
382|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.2.3.10210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
14
14,40 m3 14,40
RAZEM 14,40
383|KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3.|/0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
14 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
99,00 m?2 99,00
RAZEM 99,00
384 KNR 2-33 M-06.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3.|/0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
14 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
99,00 m?2 99,00
RAZEM 99,00
385/KNNR 11 D-03.02.01 Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.2.3./0501-05
14
52,00 m3 52,00
RAZEM 52,00
2.3.15 Mur oporowy km 1+804.00 - 1+876.70
386/ KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 15cm |m3
d.2.3./1410-03
15
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22,50 m3 22,50
RAZEM 22,50
387 |KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany - prety o |t
d.2.3./0207-14 ér.do 14 mm
15
95,00%0,005 t 0,48
RAZEM 0,48
388/KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany - prety o |t
d.2.3./0207-15 ér. 16-20 mm
15
95,00%0,075 t 7,13
RAZEM 7,13
389/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o $r.do |t
d.2.3./0208-14 14 mm
15
0,48 t 0,48
RAZEM 0,48
390/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Sciany - prety o $r. 16-20 mm t
d.2.3./0208-15
15
7,13 t 7,13
RAZEM 7,13
391KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany opo-|m?2
d.2.3.10203-02 rowe i sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
15
350,00 m?2 350,00
RAZEM 350,00
392|KNR 2-33 M-13.08.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- | m3
d.2.3.|0210-05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
15
95,00 m3 95,00
RAZEM 95,00
393|KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
15 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
3,00*75,00*2,00*1,1 m?2 495,00
RAZEM 495,00
394 KNR 2-33 M-06.02.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-23 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
15 kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
495,00 m?2 495,00
RAZEM 495,00
395/KNNR 11 D-03.02.01 |Zasypka piaskiem dowiezionym m3
d.2.3./0501-05
15
95,00*9,00 m3 855,00
RAZEM 855,00
2.3.16 Budowa przepustu w km 2+496,47 na pot. "Bez Nazwy II"
2.3.16. Czes¢ przelotowa
1
396 KNNR 4 M-13.02.00 |Warstwa wyréwnawcza z betonu C16/20 m3
d.2.3./1410-03
16.1
8,10 m3 8,10
RAZEM 8,10
397 KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyta denna - pre-|t
d.2.3./0207-01 ty o ér. do 14 mm
16.1
0,90 t 0,90
RAZEM 0,90
398 KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - ptyta denna - prety o $r. 10-14 mm |t
d.2.3./0208-06
16.1
0,90 t 0,90
RAZEM 0,90
399/KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie systemowe U-Form - ptyty fundamentowe - |m2
d.2.3./0205-09 ptyta denna
16.1
(9,00*2+3,00*2)*0,30 m?2 7,20
RAZEM 7,20
400|KNR 2-33 M-13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - be- |m3
d.2.3./0210-02 ton C30/37
16.1
11,30 m3 11,30
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RAZEM 11,30
401|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
16.1 wierzchni
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
402|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|/0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
16.1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - ptyta denna
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
403|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
16.1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
7,20 m?2 7,20
RAZEM 7,20
404 |KNR 2-33 M-20.01.40 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow dro- |m
d.2.3.|0605-03 gowych skrzynkowych o wymiarach $wiatto przepustu
16.1|analogia 3,00x1,50m
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
405|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyta zespalajgca |t
d.2.3./0207-01 - siatka stalowa zebrowana fi10 z oczkiem 15x15cm
16.1 [Q523 wymiary 5000x2150mm]
3,60*0,08 t 0,29
RAZEM 0,29
406 |KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - ptyta zespalajgca - Siatka stalowa |t
d.2.3.|0208-06 zebrowana fi10 z oczkiem 15x15cm [Q523 wymiary
16.1 5000x2150mm]
0,29 t 0,29
RAZEM 0,29
407|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie systemowe - ptyty zespalajgca m?2
d.2.3./0205-09
16.1
0,12*(9,00*2+3,00*2) m?2 2,88
RAZEM 2,88
408 /KNR 5-08 M-13.01.00 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie ob-|szt.
d.2.3./0803-03 jetosci do 0.1 dm3 - kotwienie zbrojenia dla ptyty zespa-
16.1 lajgcej
120,00 szt. 120,00
RAZEM 120,00
409|KNR 2-13 M-20.01.11  |Obsadzenie kotew - kotwienie zbrojenia dla ptyty zespa- |szt.
d.2.3./1009-02 lajacej
16.1
120,00 szt. 120,00
RAZEM 120,00
410|/KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - be- |m3
d.2.3./0210-02 ton C16/20
16.1
3,60 m3 3,60
RAZEM 3,60
411|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
16.1 wierzchni
9,00*3,40 m?2 30,60
RAZEM 30,60
412|KNR 2-33 M-15.02.03 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalne;j m2
d.2.3./0715-03
16.1
30,60 m?2 30,60
RAZEM 30,60
413|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
16.1 wierzchni
9,00*1,90*2,00 m?2 34,20
RAZEM 34,20
414\KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|/0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
16.1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - Scianka czotowa wlot
34,20 m?2 34,20
RAZEM 34,20
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415|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
16.1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - Scianka czotowa wylot
34,20 m?2 34,20
RAZEM 34,20
416/ KNR AT-03 |D-10.10.01 Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o weztach |m?2
d.2.3.10203-01 sztywnych na podktadzie z wtokniny, wytrzymato$¢ na
16.1 rozciaganie 30 kN/m
72,00*3,00 m?2 216,00
RAZEM 216,00
417|KNR 2-02 M.20.01.11g |Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu C12/15 m3
d.2.3./1916-02
16.1
37,50%0,15 m3 5,63
RAZEM 5,63
418|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci |m?2
d.2.3./0404-05 5cm
16.1
37,50 m?2 37,50
RAZEM 37,50
419|/KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek |m?2
d.2.3.|0404-06 za kazde dalsze 5 cm grubosci
16.1
37,50 m?2 37,50
RAZEM 37,50
420|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na |m?2
d.2.3./0406-03 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
16.1 nych . Grubo$¢ bruku 70 cm
37,50 m?2 37,50
RAZEM 37,50
421|KNR 2-11 M.20.01.11g |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 70 cm m2
d.2.3./0412-03
16.1
37,50 m?2 37,50
RAZEM 37,50
2.3.16. Scianka czotowa - wlot
2
422|KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
16.2
1,90 m3 1,90
RAZEM 1,90
423|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianka czotowa |t
d.2.3.10207-01 wlot - prety o $r. do 14 mm
16.2
16,00*0,005 t 0,08
RAZEM 0,08
424 \KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $cianka czotowa |t
d.2.3./0207-02 wlot - prety o $r. 16-20 mm
16.2
16,00*0,075 t 1,20
RAZEM 1,20
425|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. 10-|t
d.2.3./0208-06 14 mm
16.2
0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
426|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. do |t
d.2.3./0208-02 16-20 mm
16.2
1,20 t 1,20
RAZEM 1,20
427|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - $cianka |m?2
d.2.3./0204-01 czotowa wiot
16.2
130,00 m?2 130,00
RAZEM 130,00
428|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.2.3./0210-02 $cianka czotowa wlot
16.2
16,00 m3 16,00
RAZEM 16,00
429|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
16.2 wierzchni
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80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
430|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
16.2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wlot
80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
431|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
16.2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wlot
80,00 m?2 80,00
RAZEM 80,00
2.3.17 Budowa przepustu w km 2+738,78 na pot. "Kasiczanka"
2.3.17. Czes¢ przelotowa
1
432|KNNR 4 M-13.02.00 |Warstwa wyréwnawcza z betonu C16/20 m3
d.2.3./1410-03
171
15,40 m3 15,40
RAZEM 15,40
433|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyta denna - pre-|t
d.2.3./0207-01 ty o $r. do 14 mm
171
38,00%0,005 t 0,19
RAZEM 0,19
434|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - ptyta denna - prety o ér. 10-14 mm |t
d.2.3./0208-06
171
38,00%0,075 t 2,85
RAZEM 2,85
435|KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie systemowe U-Form - ptyty fundamentowe - |m?2
d.2.3.|0205-09 ptyta denna
171
(17,00*2+4,50*2)*0,40 m?2 17,20
RAZEM 17,20
436|KNR 2-33 M-13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - be- |m3
d.2.3./0210-02 ton C30/37
171
38,00 m3 38,00
RAZEM 38,00
437|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m2
d.2.3.|0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
171 wierzchni
17,20 m?2 17,20
RAZEM 17,20
438|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
171 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - ptyta denna
17,20 m?2 17,20
RAZEM 17,20
439|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
171 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
17,20 m?2 17,20
RAZEM 17,20
440|KNR 2-33 M-20.01.40 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéow dro- |m
d.2.3./0605-03 gowych skrzynkowych o wymiarach Swiatto przepustu
17.1]analogia 4,50x1,50m
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
441|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyta zespalajgca |t
d.2.3./0207-01 - siatka stalowa zebrowana fi10 z oczkiem 15x15cm
171 [@523 wymiary 5000x2150mm]
12,50*0,08 t 1,00
RAZEM 1,00
442|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - plyta zespalajgca - Siatka stalowa |t
d.2.3./0208-06 zebrowana fi10 z oczkiem 15x15cm [Q523 wymiary
171 5000x2150mm]
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
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443|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie systemowe - ptyty zespalajgca m?2
d.2.3./0205-09
171
0,15*(17,00*2+4,50*2) m?2 6,45
RAZEM 6,45
444 KNR 5-08 M-13.01.00 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie ob-|szt.
d.2.3./0803-03 jetosci do 0.1 dm3 - kotwienie zbrojenia dla ptyty zespa-
171 lajgcej
160,00 szt. 160,00
RAZEM 160,00
445|KNR 2-13 M-20.01.11  |Obsadzenie kotew - kotwienie zbrojenia dla ptyty zespa- |szt.
d.2.3./1009-02 lajgcej
171
160,00 szt. 160,00
RAZEM 160,00
446 |\KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - be- |m3
d.2.3./0210-02 ton C16/20
171
12,50 m3 12,50
RAZEM 12,50
447|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
171 wierzchni
17,00*4,90 m?2 83,30
RAZEM 83,30
448|KNR 2-33 M-15.02.03 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalne;j m2
d.2.3./0715-03
171
83,30 m?2 83,30
RAZEM 83,30
449|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
171 wierzchni
1,90%17,00*2,00 m?2 64,60
RAZEM 64,60
450|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
171 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - Scianka czotowa wlot
64,60 m?2 64,60
RAZEM 64,60
451|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
171 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wylot
64,60 m?2 64,60
RAZEM 64,60
452|KNR AT-03 |D-10.10.01 Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o weztach |m?2
d.2.3./0203-01 sztywnych na podktadzie z widkniny, wytrzymatos¢ na
171 rozciaganie 30 kN/m
72,00%4,50 m?2 324,00
RAZEM 324,00
453|KNR 2-02 M.20.01.11g |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C12/15 m3
d.2.3./1916-02
171
109,20%0,15 m3 16,38
RAZEM 16,38
454 KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci |m?2
d.2.3./0404-05 5cm
171
79,20+30,00 m?2 109,20
RAZEM 109,20
455/KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek  |m2
d.2.3./0404-06 za kazde dalsze 5 cm grubosci
171
109,20 m?2 109,20
RAZEM 109,20
456 | KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na |m2
d.2.3.|0406-03 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
171 nych . Grubos¢ bruku 70 cm
109,20 m?2 109,20
RAZEM 109,20
457|KNR 2-11 M.20.01.11g |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 70 cm m?2
d.2.3./0412-03
171
109,20 m?2 109,20
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RAZEM 109,20
2.3.17. Scianka czotowa - wlot
2
458 KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
17.2
2,10 m3 2,10
RAZEM 2,10
459|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianka czotowa |t
d.2.3./0207-01 wlot - prety o $r. do 14 mm
17.2
18,00*0,005 t 0,09
RAZEM 0,09
460|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $cianka czotowa |t
d.2.3./0207-02 wlot - prety o $r. 16-20 mm
17.2
18,00*0,075 t 1,35
RAZEM 1,35
461|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. 10-|t
d.2.3./0208-06 14 mm
17.2
0,09 t 0,09
RAZEM 0,09
462|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. do |t
d.2.3./0208-02 16-20 mm
17.2
1,35 t 1,35
RAZEM 1,35
463|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - $cianka |m?2
d.2.3./0204-01 czotowa wlot
17.2
480,00 m?2 480,00
RAZEM 480,00
464 |KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.2.3./0210-02 $cianka czotowa wlot
17.2
18,00 m3 18,00
RAZEM 18,00
465|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
17.2 wierzchni
310,00 m?2 310,00
RAZEM 310,00
466 | KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|/0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
17.2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - Scianka czotowa wlot
310,00 m?2 310,00
RAZEM 310,00
467 |KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
17.2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - Scianka czotowa wlot
310,00 m?2 310,00
RAZEM 310,00
2.3.17. Scianka czotowa - wylot
3
468 KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
17.3
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
469|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $cianka czotowa |t
d.2.3./0207-01 wylot - prety o $r. do 14 mm
17.3
24,00%0,005 t 0,12
RAZEM 0,12
470|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianka czotowa |t
d.2.3.10207-02 wlyot - prety o $r. 16-20 mm
17.3
24,00%0,075 t 1,80
RAZEM 1,80
471|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wylot - prety o sr. |t
d.2.3./0208-06 10-14 mm
17.3
0,12 t 0,12
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RAZEM 0,12
472|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. do |t
d.2.3./0208-02 16-20 mm
17.3
1,80 t 1,80
RAZEM 1,80
473|KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - $cianka |m?2
d.2.3./0204-01 czotowa wylot
17.3
250,00 m?2 250,00
RAZEM 250,00
474|KNR 2-33 M-20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.2.3.10210-02 $cianka czotowa wylot
17.3
24,00 m3 24,00
RAZEM 24,00
475|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m2
d.2.3.|0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
17.3 wierzchni
165,00 m?2 165,00
RAZEM 165,00
476|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
17.3 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wylot
165,00 m?2 165,00
RAZEM 165,00
2.3.17. Gurty zelbetowe - 2 szt.
4
477/KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
17.4
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
478|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 |t
d.2.3./0207-01 mm
17.4
11,60*0,005 t 0,058
RAZEM 0,06
479|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. 16- |t
d.2.3./0207-02 20 mm
17.4
11,60*0,075 t 0,87
RAZEM 0,87
480|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.3./0208-06
17.4
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
481|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.3./0208-02
17.4
0,87 t 0,87
RAZEM 0,87
482|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m?2
d.2.3./0204-01
17.4
45*2,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
483|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.2.3./0210-02
17.4
11,60 m3 11,60
RAZEM 11,60
484|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
17.4 wierzchni
75,00 m?2 75,00
RAZEM 75,00
485|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|/0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
17.4 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
75,00 m?2 75,00
RAZEM 75,00
2.3.18 Budowa przepustu w km 1+881,38 na pot. "Bez Nazwy I" (odcinek Il)
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2.3.18. Czes¢ przelotowa
1
486 KNNR 4 M-13.02.00 |Warstwa wyréwnawcza z betonu C16/20 m3
d.2.3./1410-03
18.1
5,50 m3 5,50
RAZEM 5,50
487|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyta denna - pre-|t
d.2.3./0207-01 ty o ér. do 14 mm
18.1
7,15*0,005 t 0,036
RAZEM 0,04
488|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - ptyta denna - prety o $r. 10-14 mm |t
d.2.3./0208-06
18.1
7,15*0,075 t 0,54
RAZEM 0,54
489|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie systemowe U-Form - ptyty fundamentowe - |m2
d.2.3.10205-09 ptyta denna
18.1
(11,00*2+1,5*2)*0,30 m?2 7,50
RAZEM 7,50
490|KNR 2-33 M-13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - be- |m3
d.2.3./0210-02 ton C30/37
18.1
7,15 m3 7,15
RAZEM 7,15
491|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
18.1 wierzchni
7,50 m?2 7,50
RAZEM 7,50
492|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
18.1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - ptyta denna
7,50 m?2 7,50
RAZEM 7,50
493|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
18.1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
7,50 m?2 7,50
RAZEM 7,50
494 \KNR 2-33 M-20.01.40 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow dro- |m
d.2.3.|0605-03 gowych skrzynkowych o wymiarach $wiatto przepustu
18.1|analogia 1,2x1,2m
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
495|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyta zespalajgca |t
d.2.3./0207-01 - siatka stalowa zebrowana fi10 z oczkiem 15x15cm
18.1 [Q523 wymiary 5000x2150mm]
1,80%0,08 t 0,144
RAZEM 0,14
496 KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - ptyta zespalajgca - Siatka stalowa |t
d.2.3.|0208-06 zebrowana fi10 z oczkiem 15x15cm [Q523 wymiary
18.1 5000x2150mm]
0,14 t 0,14
RAZEM 0,14
497|KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie systemowe - ptyty zespalajgca m?2
d.2.3./0205-09
18.1
0,12*(11,00*2+1,20*2) m?2 2,93
RAZEM 2,93
498 KNR 5-08 M-13.01.00 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie ob-|szt.
d.2.3./0803-03 jetosci do 0.1 dm3 - kotwienie zbrojenia dla ptyty zespa-
18.1 lajgcej
szt. 40,00
RAZEM 40,00
499|KNR 2-13 M-20.01.11  |Obsadzenie kotew - kotwienie zbrojenia dla ptyty zespa- |szt.
d.2.3./1009-02 lajgcej
18.1
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
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500/ KNR 2-33 M-20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - be- |m3
d.2.3./0210-02 ton C16/20
18.1
1,80 m3 1,80
RAZEM 1,80
501|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m2
d.2.3.|0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
18.1 wierzchni
1,60%11,00 m?2 17,60
RAZEM 17,60
502|KNR 2-33 M-15.02.03 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m?2
d.2.3./0715-03
18.1
17,60 m?2 17,60
RAZEM 17,60
503|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m2
d.2.3.|0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
18.1 wierzchni
11,00*1,90*2,00 m?2 41,80
RAZEM 41,80
504 KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
18.1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wlot
41,80 m?2 41,80
RAZEM 41,80
505/KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
18.1 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wylot
41,80 m?2 41,80
RAZEM 41,80
506 KNR AT-03 |D-10.10.01 Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o weztach |m?2
d.2.3./0203-01 sztywnych na podktadzie z wtokniny, wytrzymato$¢ na
18.1 rozciaganie 30 kN/m
72,00%1,20 m?2 86,40
RAZEM 86,40
507|KNR 2-02 M.20.01.11g |Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu C12/15 m3
d.2.3./1916-02
18.1
67,000,15 m3 10,05
RAZEM 10,05
508 KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci |m?2
d.2.3./0404-05 5cm
18.1
67,00 m?2 67,00
RAZEM 67,00
509|KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek |m?2
d.2.3.|0404-06 za kazde dalsze 5 cm grubosci
18.1
67,00 m?2 67,00
RAZEM 67,00
510 KNR 2-11 M.20.01.11g |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na |m?2
d.2.3./0406-03 skarpach o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycz-
18.1 nych . Grubo$¢ bruku 70 cm
67,00 m?2 67,00
RAZEM 67,00
511|KNR 2-11 M.20.01.11g |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 70 cm m2
d.2.3./0412-03
18.1
67,00 m?2 67,00
RAZEM 67,00
2.3.18. Scianka czotowa - wlot
2
512|KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
18.2
2,30 m3 2,30
RAZEM 2,30
513|/KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianka czotowa |t
d.2.3.10207-01 wlot - prety o $r. do 14 mm
18.2
20,20%0,005 t 0,10
RAZEM 0,10
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514 KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianka czotowa |t
d.2.3.10207-02 wlot - prety o $r. 16-20 mm
18.2
20,20%0,075 t 1,52
RAZEM 1,52
515|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. 10-|t
d.2.3./0208-06 14 mm
18.2
0,10 t 0,10
RAZEM 0,10
516/ KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. do |t
d.2.3./0208-02 16-20 mm
18.2
1,52 t 1,52
RAZEM 1,52
517|KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - $cianka |m?2
d.2.3./0204-01 czotowa wlot
18.2
201,00 m?2 201,00
RAZEM 201,00
518/ KNR 2-33 M-20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.2.3./0210-02 Scianka czotowa wlot
18.2
20,20 m3 20,20
RAZEM 20,20
519|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3.|0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
18.2 wierzchni
142,00 m?2 142,00
RAZEM 142,00
520 KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
18.2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wlot
142,00 m?2 142,00
RAZEM 142,00
521|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-03 konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
18.2 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - $cianka czotowa wlot
142,00 m?2 142,00
RAZEM 142,00
2.3.18. Scianka czotowa - wylot
3
522|KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
18.3
1,70 m3 1,70
RAZEM 1,70
523|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - Scianka czotowa |t
d.2.3.10207-01 wylot - prety o $r. do 14 mm
18.3
14,10*0,005 t 0,07
RAZEM 0,07
524|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $cianka czotowa |t
d.2.3.|0207-02 wlyot - prety o $r. 16-20 mm
18.3
14,10*0,075 t 1,06
RAZEM 1,06
525/KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wylot - prety o $r. |t
d.2.3./0208-06 10-14 mm
18.3
0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
526|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - Scianka czotowa wlot - prety o $r. do |t
d.2.3./0208-02 16-20 mm
18.3
1,06 t 1,06
RAZEM 1,06
527 KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - $cianka |m?2
d.2.3.10204-01 czotowa wylot
18.3
142,00 m?2 142,00
RAZEM 142,00
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528 KNR 2-33 M-20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.2.3.10210-02 Scianka czotowa wylot
18.3
14,10 m3 14,10
RAZEM 14,10
529|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m2
d.2.3.|0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
18.3 wierzchni
102,00 m?2 102,00
RAZEM 102,00
530|/KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
18.3 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2 - Scianka czotowa wylot
102,00 m?2 102,00
RAZEM 102,00
2.3.19 Studnia zelbetowa monolityczna km 2+988,06 str. lewa odcinek
531|KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
19
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
532|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 |t
d.2.3./0207-01 mm
19
15,50*0,005 t 0,078
RAZEM 0,08
533|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. 16- |t
d.2.3./0207-02 20 mm
19
15,50*0,075 t 1,16
RAZEM 1,16
534 KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.3./0208-06
19
0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
535|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.3./0208-02
19
1,16 t 1,16
RAZEM 1,16
536 KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m?2
d.2.3./0204-01
19
8,00*3,50+7,00*3,50 m?2 52,50
RAZEM 52,50
537|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.2.3./0210-02
19
15,50 m3 15,50
RAZEM 15,50
538|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
19 wierzchni
8*3,50 m?2 28,00
RAZEM 28,00
539|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|/0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
19 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
28,00 m?2 28,00
RAZEM 28,00
2.3.20 Studnia zelbetowa monolityczna km 0+012,85, str. lewa , odcinek Il
540/KNNR 4 M-13.02.00 |Podioza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
20
0,90 m3 0,90
RAZEM 0,90
541|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 |t
d.2.3./0207-01 mm
20
27,80%0,005 t 0,14
RAZEM 0,14
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542 |KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. 16- |t
d.2.3./0207-02 20 mm
20
27,80%0,075 t 2,09
RAZEM 2,09
543|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.3./0208-06
20
0,14 t 0,14
RAZEM 0,14
544 KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.3./0208-02
20
2,09 t 2,09
RAZEM 2,09
545/KNR 2-33 M-20.08.01 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2
d.2.3./0204-01
20
105,00 m?2 105,00
RAZEM 105,00
546 KNR 2-33 M-20.01.11  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.2.3./0210-02
20
27,80 m3 27,80
RAZEM 27,80
547|KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3.|0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
20 wierzchni
56,00 m?2 56,00
RAZEM 56,00
548 KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
20 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
56,00 m?2 56,00
RAZEM 56,00
2.3.21 Studnia zelbetowa monolityczna km 1+290,57, str.lewa, odcinek Il
549/KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
21
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
550 KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 |t
d.2.3./0207-01 mm
21
4,65*0,005 t 0,023
RAZEM 0,02
551|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. 16- |t
d.2.3./0207-02 20 mm
21
4,65*0,075 t 0,35
RAZEM 0,35
552|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.3./0208-06
21
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
553|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.3./0208-02
21
0,35 t 0,35
RAZEM 0,35
554 KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m?2
d.2.3./0204-01
21
105,00 m?2 105,00
RAZEM 105,00
555|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.2.3./0210-02
21
4,65 m3 4,65
RAZEM 4,65
556 KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3./0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
21 wierzchni
56,00 m?2 56,00
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RAZEM 56,00
557 KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m?2
d.2.3./0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
21 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
56,00 m?2 56,00
RAZEM 56,00
2.3.22 Studnia zelbetowa monolityczna km 1+615,55, str. lew, odcinek Il
558 KNNR 4 M-13.02.00 |Podtoza betonowe beton C16/20 m3
d.2.3./1410-03
22
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
559/KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 |t
d.2.3./0207-01 mm
22
6,20*0,005 t 0,031
RAZEM 0,03
560|KNR 2-33 M-12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. 16- |t
d.2.3./0207-02 20 mm
22
6,200,075 t 0,47
RAZEM 0,47
561 KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.3./0208-06
22
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
562|KNR 2-33 M-12.01.00 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.3./0208-02
22
0,47 t 0,47
RAZEM 0,47
563 KNR 2-33 M-20.08.01 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m?2
d.2.3./0204-01
22
105,00 m?2 105,00
RAZEM 105,00
564|KNR 2-33 M-20.01.11 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.2.3./0210-02
22
6,20 m3 6,20
RAZEM 6,20
565 /KNR 2-33 M-15.01.02 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |m?2
d.2.3.]0712-02 mentow mostow pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
22 wierzchni
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
566|KNR 2-33 M-15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wy- |m2
d.2.3.|0713-19 konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
22 pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
2.3.23 Wykonanie krat zabezpieczajacych
567 kalkulacja in- (M-12.01.00  |Wykonanie krat zabezpieczajgcych na studni wlotowej z |m?2
d.2.3.|dywidualna profilu zamknietego 70x70 profil zewnetrzny, 50x50 pro-
23 fil wewnetrzny w rozstawie w Swietle 50 mm.
9+5,30 m?2 14,30
RAZEM 14,30
2.3.24 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
568 | KNR 2-31 D-07.06.02a |Porecze ochronne sztywne z pochwytem typ U11a m
d.2.3./0701-03
24
450,00 m 450,00
RAZEM 450,00
569|KNR 2-33 D-07.05.01 Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych |m
d.2.3./0702-04 N2W1
24 |analogia
420,00 m 420,00
RAZEM 420,00
570 KNR 2-33 D-07.05.01 Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych |m
d.2.3./0702-04 N2W1 z pochwytem R2
24|analogia
240,00 m 240,00
RAZEM 240,00
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
571/KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.3./0702-01
24
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
572|KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.2.3.|0702-04 gawcze i informacyjne
24
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
573|KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie grubo-  |m?2
d.2.3.|0705-03 warstwowe biate
24
800,00 m?2 800,00
RAZEM 800,00
2.3.25 Roboty Wykonczeniowe
574 KNNR 1 D-01.02.02 |Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwa hu- |m?2
d.2.3./0507-01 musu gr. 10 cm z obsianiem trawg
25
10250,00 m?2 10 250,00
RAZEM 10 250,00
575|kalkulacja in- |D-M.01.02. Montaz wiat przystankowych szt
d.2.3.|dywidualna |04.71
25
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
24 Kanat technologiczny
576|KNR 2-01 D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.2.4|/0217-05 biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1I
2260,00 m3 2 260,00
RAZEM 2 260,00
577|KNR-W 4-01 |D-02.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.4/0109-06 legto$¢ do 1 km (grunt kat. Il)
2260,00-1230,00 m3 1.030,00
RAZEM 1.030,00
578/KNR-W 4-01 |D-02.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.4/0109-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
2266,00-1230,00 m3 1036,00
RAZEM 1036,00
579|KNR 5-01 T-01.01.01 Przekroj KTu - budowa kanalizacji kablowej z Rura m
d.2.4/0107-02 HDPE 110/6.3 , 1 x mikro 7x12 + OPTO HDPE 40/3.7 ,
2 x OPTO HDPE 40/3.7 + tasma ostrzegawcza
2221,00 m 2 221,00
RAZEM 2 221,00
580|KNR 5-01 T-01.01.01 Przekréj KTp - budowa kanalizacji kablowej z 2x Rura  |m
d.2.4/0107-02 HDPE 110/6.3, 1 x mikro 7x12 + OPTO HDPE 40/3.7, 2
x OPTO HDPE 40/3.7 + tasma ostrzegawcza
1208,00 m 1208,00
RAZEM 1208,00
581|ZN-97/TP S. |T-01.01.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt.
d.2.4|A.-040 0301- czych DN600 w gruncie kategorii -1
01
analogia
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
582|KNR 2-01 D-03.02.01 |Zasypanie z zageszczeniem kanatu o wys. do 3.0 m. |m3
d.2.4|0235-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - materiat z wykopu
1230,00 m3 1230,00
RAZEM 1230,00
583|/KNNR 11 T-01.01.01 Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych do-  |m3
d.2.4/0501-05 wiezionych Js = 0,98
933,00 m3 933,00
RAZEM 933,00
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