
 

 
  
  

 

 ul. Słoneczna 9 
34-440 Kluszkowce  
NIP: 735-249-40-16 

 

tel./fax. 18-444-6134 
tel. kom. 693 468 132 

biuro@renowa.info 

F.U.H. "RENOWA" 
Krzysztof Waniczek 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K „KASINA WIELKA – 
SZYMONY – GRUSZOWIEC” NA ODCINKU I OD KM 1+582.61 

DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU II OD KM 0+000.00 
DO KM 2+160.74 W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA ORAZ 

GRUSZOWIEC 

Adres obiektu 
budowlanego: 

WOJ. MAŁOPOLSKIE, POWIAT LIMANOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 
MSZANA DOLNA [120709_2], OBRĘB: KASINA WIELKA [120709_2.0002]; 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DOBRA [120703_2], 
OBRĘB: GRUSZOWIEC [120703_2.0003] 

Inwestor: 
Wójt Gminy Mszana Dolna 

ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXVI – sieci telekomunikacyjne 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

Projektant 
branża 
telekomunikacyjna 

mgr inż. Stefan Rapacz 
uprawnienia do projektowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej 

MAP/0447/POOT/09 

Podpis 

   

Data opracowania: grudzień 2023 r. 

Egzemplarz nr 1 
EGZEMPLARZ NR 
1 



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K „KASINA WIELKA – SZYMONY – GRUSZOWIEC” NA ODCINKU I OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97                 
ORAZ NA ODCINKU II OD KM 0+000.00DO KM 2+160.74 W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC 

F.U.H. RENOWA 

  
2 

 

 

 

 

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU 

1. 
 

DANE  OGÓLNE ……………………………………..…………………………………………. 3 

 
1.1 PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA………………………………………………..…………………………… 3 

 
1.2 INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA……………………………….……………….………………………. 3 

 
1.3 ZAKRES  RZECZOWY………………………….…………………………………..………………………. 3 

 
1.4 PODSTAWA  OPRACOWANIA…………………...………..………………………………………………. 3 

 
1.5 UŻYTKOWNIK…………………………….………………….……………….……………………………… 3 

 
1.6 HARMONOGRAM  ROBÓT………………………………………………...………………………………. 3 

 
1.7 UZGODNIENIA…………………………………………....………………….………………………………. 3 

2. 

 

OPIS  TECHNICZNY………………………………………………………………………………. 4 

 
2.1 STAN  ISTNIEJĄCY……………….………………………………………………………………………….. 4 

 
2.2 PRZEBUDOWA SŁUPÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH…….………………………..…………………… 4 

 
2.3 PRZEBUDOWA  KABLI TELEKOMUMUNIKACYJNYCH……………..……..……………………………. 4 

 

2.3.1 PRZEBUDOWA KABLI ……………………………………………….……..…………………………..…. 4 

 
2.3.1 PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH………………………………………………………… 4 

 
2.3.2 ZŁĄCZA  KABLOWE………………………………………………………….…………………… 4 

 
2.3.3 POMIARY  KOŃCOWE….……………………………………………………………………..… 4 

 
2.4 DEMONTAŻ  SIECI TELETECHNICZNEJ……………………..……………….…………………………… 4 

 
2.5 UWAGI KOŃCOWE…………………………………………………………………………………………… 4 

3. 

 

PARAMETRY TRANSMISYJNE……………………………………………………….…………. 5 

4. 

 

WYKAZ  NORM I PRZEPISÓW BRANŻOWYCH………………………………………………. 5 

5. 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH ………………………………………… 6 

 
 

6.  ZAŁĄCZNIKI 

     - warunki techniczne Orange Polska – pismo nr: 26052/TTDSIKU/P/2023 z dnia 14.12.2023r.  
     - protokół z narady koordynacyjnej  
     - uzgodnienie Orange Polska – pismo nr: 26055/TTDSIKU/P/2023 z dnia 20.12.2023r.  
     - uprawnienia projektantów oraz zaświadczenia o członkostwie w MOIIB w Krakowie 

 

 7.  RYSUNKI 

- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ    -  rys.  nr  3  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K „KASINA WIELKA – SZYMONY – GRUSZOWIEC” NA ODCINKU I OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97                 
ORAZ NA ODCINKU II OD KM 0+000.00DO KM 2+160.74 W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC 

F.U.H. RENOWA 

  
3 

1. DANE  OGÓLNE  

 
1.1. PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA : 

 
  Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującego z inwestycją: 

„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K „KASINA WIELKA – SZYMONY – GRUSZOWIEC” NA ODCINKU I 

OD KM 1+582.61DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU II OD KM 0+000.00 DO KM 2+160.74 W MIEJSCOWOŚCI 

KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC”. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej będzie się odbywała na podstawie 

decyzji ZRID. 

 
1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA: 

 
         Inwestorem  i  zleceniodawcą  w/w  zadania  jest: Wójt Gminy Mszana Dolna  ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 

Mszana Dolna. 

  
1.3.  ZAKRES  RZECZOWY:  
 

   
ilość jednostka 

1. przebudowa linii słupowej  - 0,25 kml 

  2. przewieszenie kabli rozdzielczych  miedzianych napowietrznych - 950 m 

3. przewieszenie kabli abonenckich miedzianych napowietrznych - 1260 m 

4. przewieszenie kabli śwaitłowodowych napowietrznych - 1150 m 

5. podwieszenie kabla 30p miedzianego - kabel nowy - 68 m 

6. podwieszenie kabla abonenckiego 5p miedzianego - kabel nowy - 68 m 

7. demontaz kabla 30p miedzianego napowietrznego - 49 m 

 8. podwieszenie kabla abonenckiego 5p miedzianego napowietrznego - 49 m 

9. przełożenie skrzynki kablowej - 1 szt. 

 
1.4.  PODSTAWA  OPRACOWANIA : 

Niniejszy  projekt  opracowano  na  podstawie:  

 warunków technicznych wydanych przez Orange Polska , 

 inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie, 

 dodatkowych ustaleń z użytkownikiem sieci teletechnicznej, 

 projektu rozbudowy drogi gminnej nr 604301K  

 norm i przepisów branżowych. 
 

1.5. UŻYTKOWNIK : 
 

  Użytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej będzie ORANGE Polska  S.A. Obsługa Techniczna Klienta 

w Krakowie al. 29 listopada 20, 30-401 Kraków. 

 

1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT : 

           Przewidywany  czas  realizacji  robót telekomunikacyjnych  wyniesie  około  6 dni. 

 
1.7.  UZGODNIENIA : 

      Projekt  został uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Usług Zarządzanie Zasobami 

Infrastruktury i Obsługi Klienta al. 29 listopada 20, 30-401 Kraków. 
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2.  OPIS  TECHNICZNY  

 
2.1.  STAN  ISTNIEJĄCY  

 
 W obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej zlokalizowana sieć napowietrzna z kablami  

miedzianymi Orange Polska. 

 
2.2.  PRZEBUDOWA SŁUPÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 
W związku z występującą kolizją z projektowaną rozbudową drogi gminnej należy  przestawić istniejące słupy nr 

1,2,4,7 poza obszar kolizji z pracami drogowymi oraz ustawić dodatowy słup nr 6. Przebudowę słupów wykonać 

zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planie zagospodarowania terenu rys. nr 02.2 i 02.4 oraz na schemacie 

przebudowy sieci telekomunikacyjnej rysunek  nr 3. Do budowy zastosować słupy żelbetowe ZN 8,5m oraz słupy 

drewniane w szczudłach betonowych zgodnie ze stanem istniejącym podbudowy slupowej na danym obszarze. Na 

słupach kablowych obiektowych należy zamontować uziemienie skrzynki kablowej oraz zainstalować piorunochron. 

Wybudowana linia słupowa powinna spełniać wymagania określone w normach: ZN-OPL-004/15  ZN-15/OPL-

010  ZN-OPL-036/15  ZN-OPL-037/10. 

 

2.3.  PRZEBUDOWA  KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH  

 

2.3.1. PRZEBUDOWA  KABLI  

 
  Po wykonaniu przebudowy linii słupowej do nowej lokalizacji należy przewiesić napowietrzne kable 

rozdzielcze i abonenckie na przebudowane słupy wykorzystując istniejące rezerwy kablowe. Dla kabli bez 

odpowiedniego zapasu (trasa kabla się wydłuża) przewidziana jest wymiana kabla napowietrznego 30p i 5p na nowe 

odcinki kabla takiego samego rodzaju. Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej przedstawiono na  rys. nr 3. 

Podwieszone kable telekomunikacyjne na słupach eNN należy na przewiesić na nowe słupry eNN po ich wymianie 

wykorzystując istniejące rezerwy kablowe na słupach. Przebudowane kable i zastosowany osprzęt powinien spełniać 

wymagania określone w normach: ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10. 

 

2.3.2.  ZŁĄCZA  KABLOWE  

 
 Żyły kabli należy łączyć łącznikami żył pojedynczych lub modułowych. Złącza  kablowe zabezpieczać 

osłonami termokurczliwymi wzmocnionymi.  Prace związane  wykonaniem złączy kablowych powinny spełniać 

wymagania określone w normach:  ZN-OPL-030/05  ZN-OPL-028/15. 

 

2.3.3.  POMIARY  KOŃCOWE 

 
 Po  zakończeniu  budowy  kabli  należy  wykonać  pomiary  końcowe prądem  stałym  i zmiennym Wyniki  

pomiarów  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  normach: ZN-OPL-027/96  ZN-OPL-028/15. 

 

2.4.  DEMONTAŻ  SIECI TELETECHNICZNEJ 

 

 Po przełączeniu kabli na nowe przebiegi należy wykonać na odcinku przebudowy demontaż  nieczynnych 

słupów  i kabli sieci  telekomunikacyjnej.  

 

2.5.  UWAGI  KOŃCOWE: 

 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 

lipca 1994 – Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w budownictwie telekomunikacji. 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 

- zapoznanie się z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszącymi; 

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac; 
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- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w starostwie trasy projektowanej sieci; 

- przekazanie placu budowy wykonawcy; 

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami. 

Po wykonaniu prac związanych z budową kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem należy zlecić wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę geodezyjną. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  i  w  czasie  ich  wykonywania  należy również: 

a) zapoznać  się  z  warunkami  zawartymi  w  uzgodnieniach, celem  uwzględnienia ich przy  budowie  

b) roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  ręcznie . 

c) wszelkie prace wykonywać pod nadzorem  pracowników właściciela urządzeń teletechnicznych  

d) przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie właściciela urządzeń teletechnicznych z podaniem imiennie 

osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy 

e) po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela właściciela urządzeń 

teletechnicznych i przekazać dokumentację powykonawczą właścicielowi sieci. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych drogowych,  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do 

wykonania niezbędnych  przełożeń kolidujących elementów sieci teletechnicznej oraz zabezpieczeń w rejonie 

obiektów. Zaznacza się jednak, iż przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidującej z   

projektowanymi   elementami   zagospodarowania   terenu   uwzględniają   ich   wzajemne docelowe przebiegi w 

terenie. Zatem w sytuacji konieczności wprowadzenia tymczasowych rozwiązań w zakresie przebudowy 

infrastruktury technicznej, przed osiągnięciem rozwiązań (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektów 

przebudowy urządzeń z uwzględnieniem  ich  etapowania  w  dostosowaniu  do  założonej  technologii  i  kolejności 

realizacji elementów kontraktu  

Dokumentację   projektową   sporządzono   na aktualnej   mapie   do   celów   projektowych. Naniesiona 

lokalizacja obiektów i urządzeń podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza się istnienia   innej   

niezinwentaryzowanej   podziemnej   infrastruktury   terenu. Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do niniejszej  

dokumentacji  należy  uzgadniać  z Projektantem  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności  zgodnie  z 

przepisami  Prawa  budowlanego  (nadzór  autorski).  Projekt  podlega ochronie z tytułu praw autorskich (Dz. U. Nr 

90, poz. 631 z 2006 z późniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w  zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegają 

nadzorowi i odbiorowi przez  pracownika  wyznaczonego  przez  właściciela  sieci. W  protokole  odbioru  robót  

osoba sprawująca   nadzór   ze   strony   właściciela   sieci   potwierdza   wpisem   prawidłowość   ich wykonania. 

 
3.  PARAMETRY TRANSMISYJNE : 

Ponieważ długości kabli pozostaje bez z znaczących zmian to wykonanie przebudowy kabli nie wpłynie na 

zmianę parametrów transmisyjnych.  

 
4.  WYKAZ  NORM I PRZEPISÓW BRANŻOWYCH  

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruk 

tury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 03 Nr 47, poz. 401) 

b) Zarządzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia  do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP 

S.A.  dotyczących kablowych linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych: 
ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-010/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.         

ZN-OPL-027/96  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-028/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-033/17  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-036/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-037/10  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  
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5.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

 

L.p. Rodzaj materiału Ilość 
Jedn. 
miary 

1 Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,6 68 m 

2 Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,6 68 m 

3 Mufa termokuczliwa wzmocniona 2 szt. 

4 Łącznik żył pojedynczych 72 szt. 

5 Puszka kablowa 1 szt. 

6 Słup żelbetowy ZN 8,5m pojedyńczy 2 szt 

7 Słup żelbetowy ZN 8,5m bliźniaczy 1 kpl. 

8 Słup drewniany 7 m pojedyńczy w szczudle 1 kpl. 

9 Słup drewniany 7 m w szczudle bliźniaczy 1 kpl. 

10 Belka ustojowa  8 szt 

11 Poprzecznik z obejmą na słupy  5 kpl. 

12 Uziom GALMAR 2 kpl. 

13 Przewód DY 10mm2 10 m 

14 Drut stalowy ocynkowany 4 mm 4 kg 

15 Uchwyt do zawieszenia kabli miedzianych rozdzielczych 38 szt. 

16 Uchwyt do zawieszenia kabli miedzianych abonenckich 52 szt. 

17 Uchwyt do zawieszenia kabli światłowodowych 46 szt. 

 

 

6.  ZAŁĄCZNIKI 

     - warunki techniczne Orange Polska – pismo nr: 26052/TTDSIKU/P/2023 z dnia 14.12.2023r.  
     - protokół z narady koordynacyjnej  
     - uzgodnienie Orange Polska – pismo nr: 26055/TTDSIKU/P/2023 z dnia 20.12.2023r.  
     - uprawnienia projektantów oraz zaświadczenia o członkostwie w MOIIB w Krakowie 

 

 7.  RYSUNKI 

- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ    -  rys.  nr  3  
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GK.6630.332.2023

STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 LIMANOWA
ul. Józefa Marka 9

Limanowa, dn. 02.11.2023 r.

Znak sprawy: GK.6630.332.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

 zakończonej w dniu 02.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

Przedmiot narady:

Budowa oraz przebudowa sieci: eneretycznej, telekomunikacyjnej, 
gazowej, likalna kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz 
instalacja energetyczna do oswietlenia drogowowego w zwiazku z 
projektowaną rozbudową drogi gminnej.

Lokalizacja: Gmina: Mszana Dolna - Obręb: Kasina Wielka, dz.: 6062/2, 9033, 
9106, 9551, 10405, 10421, 10446/2, 10447/2, 10448/2, 10577/2

Wnioskodawca: WANICZEK KRZYSZTOF
ul. Węgierska 146a, 33-300 Nowy Sącz

Inwestor: GMINA MSZANA DOLNA
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Przewodniczący: Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 16.10.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną dodatkową został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 PRZEWODNICZĄCY NARADY 
KOORDYNACYJNEJ
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

bez uwag.    

Aneta Tatka

2 GDDKiA ODDZIAŁ W 
KRAKOWIE
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

   

3 ORANGE POLSKA S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

   

4 GÓRNA RABA SP. Z O.O.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

   

5 PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD GAZOWNICZY W 

Stanowisko pozytywne Józef Mąka
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KRAKOWIE
elektroniczny

Uzgodniono na warunkach:
1. Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 
„w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie”,
2. Przed rozpoczęciem prac ziemnych Kierownik Budowy, zgodnie z art
144, zgodnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401) 
uzgodni z Gazownią w Limanowej technologie wykonania 
skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągiem i sposób 
prowadzenia robót w strefie kontrolowanej sieci gazowej. Celem 
dokładnej lokalizacji gazociągu należy wykonać sondy poprzeczne.
3. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie w Gazowni Limanowej z 
zachowaniem minimum siedmiodniowego okresu wyprzedzenia,
4. Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociągów, 
wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w 
Limanowej tel. 12 628 19 88, w terminach uzgadnianych na bieżąco, 
które będą realizowane na odpłatne zlecenie Inwestora lub 
Wykonawcy i potwierdzone protokołem odbioru.
5. Odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się 
przewodów powinna być nie mniejsza niż;
 - 0,2 m przy skrzyżowaniu kabla enn z gazociągiem.
 - 0,4 m przy skrzyżowaniu kanałów i wodociągu z gazociągiem 
wybudowanym po 11.12.2001 roku
 - 1,5 m przy skrzyżowaniu kanału technologicznego i wodociągu z 
gazociągiem wybudowanym przed 11.12.2001 roku
W przypadku braku możliwości zachowania wymaganej odległości 
pionowej w miejscu skrzyżowania, gazociąg należy zabezpieczyć rurą 
osłonową. Minimalna odległość pionowa nie może być mniejsza niż 
0,2 m.
6. Odległość pozioma pomiędzy ściankami przy ułożeniu równoległym
powinna być nie mniejsza;
 - 0,5 m przy ułożeniu kabla enn z gazociągiem wybudowanym po 
11.12.2001 roku
 - 0,5 m przy ułożeniu kanałów i wodociągu z gazociągiem 
wybudowanym po 11.12.2001 roku.
 - 1,5 m przy skrzyżowaniu kanałów z gazociągiem wybudowanym 
przez 11.12.2001 roku
W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości 
przy ułożeniu równoległym gazociąg należy przebudować.
W tym celu należy wystąpić do PSG sp z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16 31-060 Kraków o podanie 
warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
7. Kąt skrzyżowania kanału z gazociągiem powinien wynosić min. 60 
stopni, a przy skrzyżowaniu gazociągu z kablem enn zachować kąt 
skrzyżowania minimum 30 stopni
8. Przebudowę sieci gazowej uzgadnia się na warunkach pisma znak; 
PSGKR.ZMSM.763.1144307.1.22 z dnia 23.03.2022 r.    

6 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych 
TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną 
inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej 
przepustu z uwzględnieniem zapasowego, 
wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza 
jezdnię/wjazd/chodnik.
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi 

Michał Świderski
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załącznik do uzgodnienia.
2. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych 
TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z 
obowiązującymi normami.
Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed 
przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Krakowie o nadzór branżowy. 
3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
4. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
-3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
-10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
-15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą 
sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość
od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać 
ustojów slupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane 
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
5. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci 
podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii 
energetycznych:
- linii nN - 1m, 
- linii SN - 2m, 
- linii WN - 5m.
6. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji 
od istniejącej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON 
Nowe Technologie S.A. (m.in. projektowanych słupów oświetlenia 
drogowego w stosunku do istniejących elektroenergetycznych linii 
napowietrznych dla zachowania bezpiecznych odległości pracy i 
eksploatacji urządzeń).
W przypadku nie zachowania wymaganych normatywnych odległości 
projektowanej inwestycji od infrastruktury elektroenergetycznej TD 
S.A. oraz TNT S.A. oraz w przypadku wystąpienia innych utrudnień 
technicznych należy wystąpić do TD S.A. o wydanie nowych 
Warunków Technicznych Usunięcia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz standaryzacją TAURON Dystrybucja S.A.
7. Projekty przebudowy urządzeń elektroenergetycznych TAURON 
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. należy przed 
rozpoczęciem robót zaopiniować i uzgodnić odpowiednio w TAURON 
Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.
8. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się 
urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące 
własnością TAURON Dystrybucja S.A.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z 
planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową 
przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś
obiektu liniowego.
2.Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru 
niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3.W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania 
się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w 
odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem 
kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii 
lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4.Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia 
odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb 
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energetycznych.
5.Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych 
będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe 
Technologie S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON 
Dystrybucja S.A Limanowa ul. Piłsudskiego 62, a następnie zgłosić 
celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6.Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami.
7.W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia 
istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień 
technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia 
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. 
W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych
warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8.W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, 
wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy 
przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział 
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji 
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu 
i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli 
elektroenergetycznych.    

7 WÓJT GMINY MSZANA 
DOLNA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

   

Wnioskodawca

 
 
 
 

WANICZEK KRZYSZTOF

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Limanowskiego
Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Katastru

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie i  miejscu  przeprowadzenia  narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) . W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki  geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
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profil linii 
słupowej 
istniejący

profil linii 
słupowej 
projektowany

- istn. słup telekom. kablowy

- proj. słup telekom.

7m

8,5m

- istn. profil słupa  

- proj. profil słupa 

Oznaczenie:

- istn. kabel napowietrzny

- istn. skrzynka kablowa 

Temat rysunku:   

Data: Rys. nr  3Skala: -11. 2023 r.

mgr inż. Stefan 
Rapacz

upr. nr MAP/0447/POOT/09

specjalność: 
telekomunikacja

Projektant:

Inwestor:   

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K „KASINA WIELKA – SZYMONY – 
GRUSZOWIEC” NA ODCINKU I OD KM 1+582.61DO KM 3+034.97 ORAZ NA 

ODCINKU II OD KM 0+000.00DO KM 2+160.74  W  MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA 
ORAZ GRUSZOWIEC

   Sieć Miejscowa Kasina Wielka

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ  

Wójt Gminy Mszana Dolna  ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

-42-

sł. 3

ZN 7m

sł. 3

ZN 7m

sł. 4

ZN 8,5m

sł.  2sł. 1

ZN 7m

ZN 8,5m

proj. przewieszenie istniejących kabli  miedzianych  (2 szt.)
na odcinku od sł. 1 do sł. 4 - dł. trasowa 139m

ZN 8,5m

ZN 7m ZN 7m

ZN 12 m

istn. słup 2
przebudowa słupa

istn. słup 1
przebudowa słupa

istn. słup 4
przebudowa słupa

-52--45-

sł. 8

dr 7m

sł. 8

sł. 7

dr 7m

dr 7mdr 7m

istn. słup 7
przebudowa słupa

dr 8m

proj. słup 6

sł. 5

ZN 7m

-43--47-

-28--52-
-13-

proj. XzTKMXpwn 15x4x0,5 
proj. XzTKMXpwn 5x2x0,5  

  65/68m

- proj. złącze na kablu miedzianym

- proj. kabel miedziany napowietrzny

- proj. puszka kablowa 

proj. demontaż kabla 30p i 5p - 49m
 od słupa 5 do słupa 7 

Kolizja nr 1 – PZT rys. nr 02.2 Kolizja nr 2 – PZT rys. nr 02.4
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