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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka drogi lesnej w lesnictwie Zabikowo,
gmina Szumowo z doprojektowanymi przepustami drogowymi.

Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego zatwierdzonego decyzja nr 218/2020 z dnia
24.09.2020r.: zmiany dotyczace zakresu objetego projektem zagospodarowania terenu
wynikajagce z wymaganej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urzadzen
wodnych, ktora jest wymagana do uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Podstawa opracowania.

- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie z pézn. zm.,

- ,,Drogi lesne — Poradnik techniczny” wyd. Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych
Warszawa — Bedon 2006,

- robocze uzgodnienia z Inwestorem,

3. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w lesie Nadlesnictwa Lomza — polozonej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych (obreb Glebocz Wielki, gmina Szumowo, powiat
Zambrowski) nr : 110/4, 484, 106/2, 107/2, 486, 482, 483, 102/2, 103/2, 480

Droga przebiega przez teren réwninny, z niewielkim pofatdowaniem, zalesiony. Istniejacy $lad
drogi posiada nawierzchni¢ gruntowa, znajdujaca si¢ W bardzo ztym stanie technicznym przez
co przejazd pojazdow gasniczych i sprzetu lesnego jest bardzo utrudniony a miejscami wregcz
niemozliwy.

Odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzChniowego splywu wdd opadowych. Szerokos¢
istniejgcej drogi jest zmienna i waha si¢ w przedziale 3,0 do 3,50 m.

Podtoze gruntowe pod warstwa darniny i humusu okreslono w wigkszosci jako G3-G4.
Wystepuja piaski gliniaste i gliny.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ wykonanie odcinka drogi lesnej wraz
z mijankami i zjazdami na drogi boczne. Projektowana droga lesna bgdzie miata nawierzchnig
z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego C50/30 frakcji 0-31,50 mm o szerokosci
3,50 m, wraz z obustronnymi poboczami z tego samej mieszanki kruszyw o szerokosci 0,75m.
Przebieg drogi w planie dostosowano do jej aktualnego usytuowania w terenie z
dostosowaniem tukéw poziomych. Parametry tukow poziomych okreslono na planie
zagospodarowania terenu. Poczatek projektowanej drogi przyjeto na km 0+820.

4.1. Projektowanie odwodnienie:

Do zakresu opracowania wchodzi:

obkopanie projektowanej trasy rowami ziemnymi,

budowa przepustow pod zjazdami HDPE @ 40 cm-— szt.5.

budowa przepustow pod zaprojektowanym korpusem drogi HDPE @ 60 cm — szt. 3
budowa rowdéw odptywowych od przepustow po stronie wylotéw — 3 rowy o dtugosci 20 m

4.2 Opis projektowanych przepustow pod zjazdami.
Pod zjazdami z drogi powiatowej zaprojektowano przepusty z rur HDPE @ 40 cm.



Spadki przepustéw sg zgodne ze spadkami rowoéw przydroznych.

Skarpy na wlocie 1 wylocie przepustow nalezy umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie
cementowo- piaskowej z wypetieniem spoin zaprawa cementows.

Rury przepustow uktadane bgda na tawie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm.

4.3 Opis projektowanych przepustow pod korpusem drogi.
Parametry projektowanego przepustu pod korong drogi:
- przepusty utozone na fawach z kruszywa naturalnego gr 50cm,
- przepust o przekroju kotowym HDPE @ 60 cm,
- dlugos¢ przepustow: 8,25 — 8,75 m.,
- rzedna wlotu 1 wylotu przepustow dostosowane do niwelety rowow
- rz¢dna korpusu drogi nad przepustem min 50 cm
- kat przejscia przepustu przez korpus drogi : 90°
- umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustow kamieniem polny na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa .

4.4 Opis rowéw odplywowych.
Zaprojektowano rowy trapezowe, trawiaste o funkcji retencyjno-oczyszcajacej
0 pochyleniu podtuznym min 0,50 %,
Dno i skarpy rowow nalezy wykona¢ o parametrach:
- szeroko$¢ dnarowu: b= 0.4 m.
- glebokos¢ rowu : h= 0,60 m.
- nachylenie skarp : 1:1,50

5. Techniczna charakterystyka projektowanej drogi.
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- szerokos¢ jezdni — 3,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 3%
-spadek na tukach : jednostronny 6%
- szerokos$¢ poboczy — 0,75 m,
- szeroko$¢ mijanek — 3,00 m,
- spadek poboczy: 6 %
- pochylenie skarp wykopow 1 nasypow : 1:1,50
- glebokos¢ rowow: min 0,40

6. Tereny podlegajace ochronie konserwatorskiej.
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.

7. Informacja o granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy.

8. Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Na terenie przeznaczonym pod projektowang inwestycje nie ma obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



9. Oddzialywanie na $rodowisko.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi. Droga po wybudowaniu nie zaktoci stosunkéw wodnych. Inwestycja wymaga wycinki
szeregu drzew kolidujacych z projektowanymi robotami drogowymi. W procesie
projektowania potozono szczegdlny nacisk na to, by w maksymalnym stopniu wykorzysta¢
istniejacy szlak drogi i ograniczy¢ wycinkg drzew.

10. Obszar oddzialywania inwestycji.

Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wpltynie na zagospodarowanie dziatek

sasiednich. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek objgtych

niniejszym opracowaniem, dziatki w obrebie Glebocz Wielki o numerach :
110/4, 484, 106/2, 107/2, 486, 482, 483, 102/2, 103/2, 480 .

Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich

okreslone ustawg Prawo budowlane w tym w szczegolnosci:

- Zzasiegi przestrzennej ucigzliwosci zwigzane z lokalizacja i funkcjonowaniem
przedmiotowej inwestycji nie moga przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji
Inwestora.

- projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym i projektowanym
zagospodarowaniem terenow sgsiednich.

11. Organizacja ruchu

Na projektowanych drogach lesnych bedzie obowigzywata organizacja ruchu na zasadach
ogolnych przewidzianych w Kodeksie Drogowym.

12. Rézne
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejgcego
I projektowanego dziatek sasiednich.

Projektant:



Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Konstrukcije.

Jezdni:

- 12 cm — mieszanka kruszyw naturalnego i tamanego C50/30, stabilizowane mechanicznie
o frakcji 0-31,50.
Podbudowa zasadnicza:
- 18 cm (10+8cm) — mieszanka kruszyw naturalnego i tamanego C50/30,
Stabilizowane mechanicznie, frakcji 0- 63 mm.
Warstwa odsaczajaca:
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0-31,50 mm. wedtug obliczen, min 10 cm.
Pobocza.
Jak konstrukcja jezdni:
- mieszanka kruszyw C50/30 ,stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-31,50 mm,
- mieszanka kruszyw C50/30 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm,

2. Roboty przygotowawcze.
Na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji, w obrebie korony drogi Konieczne bedzie
zebranie istniejacej warstwy gruntu organicznego, zgodnie z badaniami gruntu . Nalezy
wykarczowa¢ mechanicznie pnie kolidujace z pracami drogowymi i odwies¢ je poza zakres
robot.

3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane sa z wykonaniem wykopow pod projektowang konstrukcje
nawierzchni oraz wykonanie odwodnienia jezdni oraz nasypow polegajacych na warstwie
odsaczajacej. Podloze powinno si¢ charakteryzowaé wskaznikiem zageszczenia 1,00 i
wtornym modutem odksztalcenia nie mniejszym niz 120 MPa.
Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi.
Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotnosci optymalnej.

5. Rozwigzanie wysokosciowe.
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi zostalo przedstawione na profilu
podluznym poprzez podanie projektowanych rzednych wysokosciowych oraz pokazanie
projektowanych spadkéw podtuznych.
Spadki podtuzne wahajg si¢ od 0,215 % do 2,225 %.

6. Mijanki.
W celu wymienienia si¢ pojazdéow na drodze jednopasowej zastosowano mijanki o
szerokosci jezdni 3,0 m i dlugosci 23 m w odstepach do 300 m. Dokladne parametry
techniczne mijanek okreslono na rysunkach konstrukcyjnych mijanek.
Wykaz mijanek:
0+271,54 sL, 0+355,40 sP, 0+600,00 sL, 0+900,00 sP, 1+200,00 sL
1+352,06 sP, 1+600,00 sL, 1+855,43 sP, 2+150,00 sL



7. Zjazdy.
Zjazdy z drogi przeciwpozarowej na drogi lesne zaprojektowano o szerokosci 3,50 m,
pobocza 2 X0,75 m i dlugosciach 8-14 metréw. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdow
drogi przeciwpozarowej wyokraglono tukami o0 promieniach R = 8-15 m.
Przecigcia osi zjazdow z osig drogi zblizonych do 90 stopni.

8. Wymagania przeciwpozarowe.

Projektowana droga lesna posiada nastepujgce parametry techniczne:

- jezdnia szerokosci 3,50 m

- nawierzchnia z mieszanki kruszyw o odpowiednim zaggszczeniu,

- odstep migdzy koronami drzew co najmniej 6m zachowany do wysokos$ci 4 m od
nawierzchni jezdni,

- mijanki o szerokosci 3 m i dhugosci 23 m potozone w odlegtosciach do 300 m od siebie
z zapewnieniem ich wzajemnej widoczno$ci.

Projektant:



