Granica robét ziemnych

Przekrdj normalny na prostej 1:50
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mieszanka kruszyw niezwigzanych(C 50/30) stabiliz mechanicznie, 0 -31,50 mm gr. 12 cm @ E §
mieszanka kruszyw niezwigzanych(C 50/30) stabiliz mechanicznie, 0 - 63 mm gr. 18 cm o
wymiana gruntu ( warstwa odsaczajaca ) z kruszywa naturalnego O *ﬂ*
stabilizowanego mechanicznie, 0-31,50 mm gr. wg obliczen, min.10 cm O
3
gleby i torfu do usuniecia, zgodnie z badaniami gruntu:
km 0+000,00 - 0+796,66 (PT-W4) - 10cm.
km 0+796,66 - 1+327,83 (W4 -W5) - 50 cm.
km 1+327,83 - 1+833,04 (W5-W6) - 30 cm.
km 1+833,04 - 2+473,63 (W6 -KT) - 25cm. O
4
DROMAX Ustugi Projektowe Mirostaw Goworko
15-706 Biatystok, ul.Gruntowa 1 lok 96, tel. 602 104 096
Nazwa 25
nariw: | Przekroj normalny Nr rys 4/1
Nadleénictwo komza skala:
Inwestor: ul. Nowogrodzka 60 1:50
18-400 tomza
) Budowa drogi lesnej w Lesnictwie .
Zadarie: Zabikowo, gm. Szumowo. .E).Ejtzaf)Zl
doprojektowanie przepustow

Projektant: Mirostaw Goworko
PDL/0155/PBD/ 19
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