OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia:

Remont czesciowy 2 szt. dzwigéw towarowo — osobowych bez wymiany
kabin i drzwi szybowych produkcji ZUD Warszawa, zamontowanych w
kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej 9 w Toruniu w budynku nr 1 i

2 zgodnie z zatgczonymi przedmiarami i kosztorysami naktadczymi.

2. Opis stanu istniejgcego diwigéw

Lp. | Opis urzadzenia Dane urzadzenia Dane urzadzenia
Budynek nr 1 Budynek nr 2
Nr fabryczny 500 Nr fabryczny 578
1 Udzwig 1000 kg lub 13 osob 1000 kg lub 13 osob
2 Rok produkcji 1952 1953
3 llos¢ przystankdw i 3 przystanki 4 przystanki
drzwi szybowych 6 drzwi szybowych 8 drzwi
4 Ciezar kabiny i Ciezar kabiny 814 kg Ciezar kahiny 814 kg
przeciw wagi Cigzar przeciw wagi 1270 kg Ciezar przeciw wagi 1270 kg
5 Rodzaj napedu Elektryczny, silnik 4 KW Elektryczny, silnik 4 KW
6 Rodzaj sterowania Sterowanie elektryczne, Sterowanie elektryczne,
wewnetrzne korbowe wewnetrzne korbowe
7 Predkosc¢ 0,31 m/s 0,31 m/s
podnoszenia
8 Wysokoéé 6,80 m 9,99 m
podnoszenia
9 Rodzaj drzwi Metalowe dwuskrzydtowe Metalowe dwuskrzydiowe
10 | Konstrukcja zamkéw i | Rygiel reczny dla drzwi Rygiel reczny dla drzwi
kontaktow przy dwuskrzydtowych dwuskrzydtowych
drzwiach szybowych
11 | Konstrukcja Odsrodkowy dziatajacy po Odsrodkowy dziatajgcy po
ogranicznika przekroczeniu przez kabine przekroczeniu przez kabine
predkosci 40% jej predkosci nominalnej 40 % jej predkosci nominalnej
12 Liny zawieszenia Cztery liny o srednicy 13 mm, Cztery liny o srednicy 13 mm,
kabiny i przeciw wagi | dtugosc catkowita 68 mb dtugosc catkowita 80 mb
13 Lina ogranicznika Srednica 8 mm , diugos¢ Srednica 8 mm, dtugosé
predkosci catkowita 28 mb catkowita 34 mb
14 Chwytacze przy Chwytacze klinowe Chwytacze klinowe
kabinie dwustronne o dziataniu Dwustronne o dziataniu
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