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OPINIA TECHNICZNA

Dotyczgca istniejagcego budynku mieszkalnego S lokalowego dla
potrzeb projektu: Projekt robot termomodernizacyjnych -
remontowych budynku mieszkalnego , dziatka nr 179/5 obre¢b I
m. Dzierzgon, gm. Dzierzgon ul. Limanowskiego 12.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest okreslenie stanu konstrukcji i
elementow istniejagcego budynku mieszkalnego 5 lokalowego w zwigzku z
jego remontem polegajagcym na wymianie pokrycia dachowego oraz
wykonaniu izolacji termicznej przegrod w budynku jak remoncie instalacji -
wodociggowej , kanalizacyjnej , c.0 ; cwu , gazowej , przewodow kominowych
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej , wymianie pokrycia dachowego
odnowieniu elewacji bez zmiany powierzchni oraz wielko$ci otworow .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Formalna:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Merytoryczna:

- Wyniki wizji lokalnych
- Rozmowy z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

3 ZRODEA PRAWA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r.,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt robét budowlano - montazowych. Tom I
Budownictwo ogdlne. Wydawnictwo ,,ARKADY", W-wa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pdzZniejszymi zmianami).

Obowigzujace Polskie Normy.
4 CEL I ZAKRES OPINII
Niniejsza opini¢ wydaje si¢ w celu wykazania warunkow technicznych
uwarunkowan wykonania remontu budynku mieszkalnego w zwigzku jego remontem

polegajagcym na wymianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu izolacji termicznej przegrod
w budynku jak remoncie instalacji - wodociagowej , kanalizacyjnej , c.0 ; cwu , gazowej ,



przewodow kominowych wymianie stolarki okiennej i drzwiowej , wymianie pokrycia
dachowego odnowieniu elewacji bez zmiany powierzchni oraz wielkosci otworow .,
zlokalizowanego w Dzierzgoniu, dziatka nr 179/5 obrgb I m. Dzierzgon, gm. Dzierzgon. W
ramach prac termomodernizacyjnych zostang wykonane prace zwijzane z remontem
wewnetrznych instalacji oraz elementéw wykonczeniowych jak tynki czy malowanie ,
obecny stan instalacji wewngtrznych jest zly i bardzo zuzyty wymagaja one remontu
wlacznie z armaturg . Opinia niniejsza wyczerpuje hipoteze przepisu § 206 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 5 lokalowego to cz¢sciowo
podpiwniczony, dwupi¢trowy z poddaszem uzytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w
technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej strefie miejscowosci Dzierzgon na
dzialce nr 179/5 obreb I m. Dzierzgon ulica Limanowskiego 12 .

Opis stanu technicznego konstrukeji

e Sciany zewnetrzne oraz wewngtrzne budynku murowane z cegly pelnej na zaprawie
cem — wap, czeSciowo wykazujg niewielkie spekania w pasmach mig¢dzyokiennych,
w dolnych fragmentach wykazujg zawilgocenia, cokdét wokot budynku czesciowo
uszkodzony, miejscowe ubytki w tynkach zewnetrznych.

e Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy niesymetryczny, naprawiany , nad
czescig parterowg do remontu ,wykazuje ubytkéw oraz korozji biologicznej,
pokrycie z blacho dachéwki, pokrycie w chwili obecnej nad czgscia gtowna
naprawione stan dobry, rury spustowe i rynny wykazujg liczne dziury powodujace
naplyw wéd opadowych na fragmenty $cian . Widoczne wykwity korozji na rynnach i
rurach spustowych .

e Stropy z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem — wap , oraz belkowe drewniane z
matymi miejscami do naprawy.

e Lawy fundamentowe na zaprawie cem-wap, lawy fundamentowe ceglane - stan
zadawalajacy .

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana- do wymiany .
Scianki dzialowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap oraz na poddaszu na
szkielecie drewnianym .

Elementy wykonczeniowe obiektu: posadzki : betonowe , drewniane, izolacji
przeciwwilgociowej na $Scianach fundamentowych brak lub uszkodzona .

Wyposazenie instalacyjne.

Obiekt wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- instalacje wodociggowa

- instalacje kanalizacyjna

- instalacje elektryczng

- instalacje gazowa

- instalacje co. i cwu. w poszczegdlnych mieszkaniach czesciowo piece
kaflowe



6. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJIL
Uwagi ogolne

W oparciu o stan istniejacy i jego analize wyciagni¢to ponizsze wnioski pozwalajace
zalecié¢ przeprowadzenie robét zabezpieczajacych i remontowych.

Ogélny stan konstrukeyjny budynku jest zadawalajacy i nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji. Budynek wymaga szybkiego remontu (pozostawienie budynku na
dhuzszy czas bez prac remontowych moze doprowadzi¢ do powstawania uszkodzen
ktére nie bedg mozliwe do usunigcia ).Stan techniczny jest zadowalajacy. Dokonano
przegladu obiektu pod wzgledem ewentualnych nieprawidlowosci.

- Nalezy dokonaé¢ wymiany pokrycia dachowego na czesci niskiej budynku .

- Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe nalezy przewidzie¢ do calkowitej
wymiany.
- Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym polaci dachowych welng
mineralng gr 25 em 0,15(W/(Cm2xK)) , dociepleniem $cian przyziemia ( piwnicy
styrodurem grubo$ci 10 cm wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych , Sciany
zewnetrzne 0,2(W/(Cm2xK)) , wymiane stolarki okiennej i drzwiow3 na nows ( okna
trzy szybowe w wspolezynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewngtrzna ( wejscie
do klatki schodowej 1,3(W/(Cm2xK)) .
Wykona¢ remont instalacji wewngtrznych
- instalacje wodociagowa

-instalacje kanalizacyjna

-instalacje gazowa

-instalacje co. i cwu. w poszczegdlnych mieszkaniach

7. OCENA STANU PODLOZA GRUNTOWEGO.

W poziomie posadowienia zalegaja grunty spoiste glownie jako gliny piaszczyste.
Wystepuja one w stanie Sredniozaggszczonym, o stopniu zaggszczenia [=0,50.
Woda w poziomie posadowienia nie wystepuje.

Whioski: Warunki posadowienia budynku s3 zadowalajace, zaréwno pod wzgledem
nos$nos$ci wystepujacych w podlozu gruntéw jak ich odksztalcalnosci.

Przy budynku nalezy uksztaltowa¢ teren w sposéb zapewniajacy sptyw wéd
opadowych poza obrys budynku ( wykonanie izolacji oraz opaski przy budynku )

8. WNIOSKI KONCOWE.

Oceniany budynek jest w zadowalajacym stanie technicznym ze wzgledu na gtowne
elementy nosne jak $ciany, stropy, fundamenty.

Projektowana budowa jest w pelni bezpieczna dla istniejacego obiektu oraz dla wszystkich jego
elementdéw konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako catosci oraz dla wszystkich jego elementow
wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen projektantow i wykonania obiektu zgodnie
z projektem oraz sztukg budowlang na instalacjach przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ protokoty
z rozruchow ( uruchomien ).



Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogdw sztuki budowlanej oraz przepisdw bhp.

Opinia niniejsza wypelnia hipoteze przepisu § 206 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Jurec
upr. nr 268/Gd/74

mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0320/PWOK/11
POM/0056/PWOS/15
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DZIAL |I: BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBOT
TERMOMODERNIZACYJNYCH - REMONTOWYCH

Budynku Mieszkalnego 5 Lokalowego Dzierzgon ul.

Limanowskiego 12179/5 obreb | Dzierzgon , GM.

DZIERZGON

ZAWARTOSC

OPRACOWANIA:

Opis techniczny.
Czes¢ rysunkowa.

nr $1 Szkic sytuacyjny

nr1

nr2
nr3
nr4

nrb
nr6
nr7
nr8
nr9

Inwentaryzacja, - rzut parteru
Inwentaryzacja,-rzut poddasza
Inwentaryzacja,— elewacja
Inwentaryzacja,— elewacja

Stan projektowany - rzut parteru
Stan projektowany - rzut poddasza
Stan projektowany — widok dachu
Stan projektowany — elewacja
Stan projektowany — elewacja

nr10  Stan projektowany — zestawienie stolarki

skala1/1000

skala 1/100
skala 1/100
skala 1/100
skala 1/100

skala 1/100
skala 1/100
skala 1/100
skala 1/100
skala 1/100
skala 1/100



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH- REMONTOWYCH
Budynku Mieszkalnego 5 Lokalowego Dzierzgon ul. Limanowskiego 12179/5 obreb |
Dzierzgon , GM. DZIERZGON

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta z Zamawiajgcym.

Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. Nr z 2002 r., poz.690, Dz. U. Nr 33 z
2003 r. poz. 270 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 09 2004 r. ( Dz.U. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W=

Il. DANE WYJSCIOWE

1. Opis przedmiotu zamowienia opracowany przez Zamawiajgcego.
2. Uzgodnienia materiatowo-wykornczeniowe z Zamawiajacym.

3. Inwentaryzacja wtasna stanu istniejacego.

lll. LOKALIZACJA.
1. Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgon na dzialce nr 179/5
2. Inwestor : Gmina Dzierzgon ul.Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Opis ogodlny.

Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 5 lokalowego to czesciowo podpiwniczony, pietrowy z
poddaszem uzytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centrainej
strefie miejscowosci Dzierzgon na dziatce nr 179/5 .

Wejécie gtdwne zlokalizowane jest w srodkowej czesci elewacji . Komunikacja pionowa odbywa sie w holu
wejsciowym klatkg schodowa.
Obiekt wyposazony jest w ponizsze instalacje:

instalacja wodna z przytacza do wodociggu miejskiego ,

instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci miejskiej ,

instalacja elektryczna z przytgcza do linii napowietrzne;j,

instalacja gazowa , niedziatajacg .Instalacje wentylacyjng ( grawitacyjng) Dymowa(grawitacyjng )

4.2. Opis wykonczen budynku w zakresie opracowania.

Pokrycie dachowe — blachodachéwka , utozona na tatach stan fat i blachodachowki zadawalajgcy.
Pokrycie to chroni przed opadami atmosferycznymi . nad dachem nad przybudéwki dach do kapitalnego
remontu . Wiezba dachowa - drewniana w stanie technicznym zadawalajgcym, pojedyncze elementy do
wzmocnienia lub wymiany . Tynki zewnetrzne - tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym
zadawalajgcym wykazujacym nieliczne odspojenia, rozwarstwienia, spekania. Tynki wewnetrzne - zwykte,
wapienne w stanie $rednio dobrym . Wymalowania $cian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi, wymalowania
sufitow farbami emulsyjnymi, Istniejgce powioki malarskie o réznych stopniach zuzycia z nielicznymi
spekaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi ptytowe lub drewniane
petne, wiekszos¢ malowana farba olejng, w réznym stanie technicznym o zréznicowanym stopniu zuzycia,
gtowne drzwi wejsciowe drewno - stal.

Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogdinie w stanie do remontu .

Stan techniczny istniejgcych posadzek do remontu .

V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME,

FUNKCJE | CHARAKTER OBIEKTU.

Projektowane roboty termomodernizacyjne -remontowo-wykonczeniowe nie zmieniajg istniejgcych funkgii
pomieszczen. Wymienione ponizej prace majg na celu poprawe stanu technicznego i estetycznego
wykonczeh dachu, $cian zewnetrznych i cze$ciowo wewnetrznych.



Vi. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, DANE LICZBOWE.

6.1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek mieszkalny z trzema lokalami mieszkalnymi.

6.2. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy - 173,73 m2
Powierzchnia netto - 511,52m2
Powierzchnia uzytkowa w najmie - 27582m2
Kubatura
- 1586.85 m’
VIl. ZALOZENIA MATERIALOWE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
7.1. Dach
pokrycie dachu bryty gtéwnej z Blachodachowka , w kolorze ,czerwonym
naturalnym” -

Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym polaci
dachowych welng mineralng gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))

7.2. Sciany
7.2.1. Sciany zewnetrzne:
bryta gtéwna - tynki wapienno-cementowe Il kat. ,
cato$¢ dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podtozu

7.2.2. Sciany wewnetrzne
- dwukrotne wymalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym

6.5. IZOLACJE

6.7.1. lzolacje przeciwwilgociowe.

Jezeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejacych izolacji przeciwwilgociowych nalezy
bezwzglednie jg naprawi¢ dbajgc o jednolitosé materiatu izolacyjnego i ciagtos¢ zatozonej izolaciji.

6.7.2. Izolacje termiczne.

- dociepleniem $cian przyziemia ( piwnicy styrodurem grubosci 10 cm ,wykonaniem izolacji sciany
zewnetrzne 0,2(W/(Cm2xK)) gr.18 cm , wymiang stolarki okiennej i drzwiowa na nowg ( okna trzy szybowe
w wspdétezynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewnetrzna ( wejscie do klatki schodowej
1,3(W/(Cm2xK)) .

VIil. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Stan istniejacy - demontaze i rozbiérki

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przytacza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejgcej instalacji odgromowe;j.

. Rozbiorka istniejgcego pokrycia dachowego z dachéwki ceramiczne;j.

. Demontaz istniejgcego orynnowania i obrébek blacharskich potaci dachowe;j.

. Demontaz istniejacych rur spustowych.

. Rozbiorka uszkodzonych kominéw ceglanych.

. Oczyszczenie istniejgcych rys i spekan $cian zewnetrznych oraz gzymsow.

. Oczyszczenie istniejgcych rys i spekan scian wewnetrznych.

. Usuniecie odspojen i rozwarstwien tynkdw zewnetrznych oraz cokotu.

10. Usuniecie istniejgcych powlok malarskich oraz usuniecie zdegradowanych i puchngcych tynkéw z
wilgotnych $cian z pogtebieniem fug i przetarciem powierzchni cegiet w celu usuniecia zabrudzen z sol
mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnetrznej i zewnetrznej )

12. Demontaz instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.o. cwu.

OCONOOEWN =



7.2. Stan projektowany

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio czesci kominéw;
2. Wymiana deskowania, uzupetnienie ubytkéw, konserwacja biologiczna i p-poz istniejace;
wiezby dachowej;
3. Przygotowanie wiezby dachowej pod montaz pokrycia:
e wykonanie naktadek wzmacniajgcych krokwie dachowe,
+ wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalne;j,
¢ montaz kontriat,
e montaziat.
4. Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)
5. Montaz projektowanego pokrycia dachowego (blachodachdwka)
6. Montaz instalacji odgromowej po renowagciji.
7. Gruntowanie $cian zewnetrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej $cian i sufitow
styropianem 18 cm i wetng mineralng 25 cm. .
8. Wykonanie tynkdw wewnetrznych z zachowaniem istniejgcych aplikacji, boniowan i gzymsow;
9. Montaz projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)
10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych $cian wewnetrznych.
11.Wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei)
12.Naprawa tynkow i podiug .
13. Wykonanie taw kominiarskich i plotkow przeciw$niegowych.
14. Wykonanie opaski przy budynku

IX. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO.

8.1. Projektowane roboty termo modernizacyjne - remontowo-wykorczeniowe nie ingerujg w istniejace
instalacje w obiekcie

X. SPELNIENIE WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingerujg w istniejacy system ochrony p-poz.

XI. CECHY UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materiaty uzyte do budowy muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. * Prawo Budowlane ‘' / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r.,
poz. 414 /. Przed przystgpieniem do wbudowania materiatu, wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng i Karty
Techniczne poszczegbinych materiatow.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Jurec
upr. nr 268/Gd/74

mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0320/PWOK/11
POM/0056/PWOS/15



3. INFORMACJA BIOZ:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH - REMONTOWYCH Budynku
Mieszkalnego 5 Lokalowego Dzierzgon ul. Limanowskiego
12179/5 obreb | Dzierzgon , GM. DZIERZGON

Inwestor:
Gmina Dzierzgon

UL. Plac Wolnosci 1, 82-440 DZIERZGON

Informacj¢ sporzadzil:

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. nr POM/0320/PWOK/11



3.1. Zakres robot
Demontaze i rozbiorki:

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przytgcza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejgcej instalacji odgromowe;j.

. Rozbiorka istniejgcego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej.

. Demontaz istniejacego orynnowania i obrébek blacharskich potaci dachowe;.

. Demontaz istniejgcych rur spustowych.

. Rozbidrka $ciany zabudowy daszkow (lukarn) istniejgcych.

. Rozbidrka uszkodzonych komindw ceglanych.

. Oczyszczenie istniejgcych rys i spekan $cian zewnetrznych oraz gzymsoéw.

. Oczyszczenie istniejgcych rys i spekan scian wewnetrznych.

10. Usuniecie odspojen i rozwarstwien tynkdéw zewnetrznych oraz cokotu.

11. Usuniecie istniejgcych powtok malarskich oraz usuniecie zdegradowanych i puchngcych tynkéw z
wilgotnych scian z pogtebieniem fug i przetarciem powierzchni cegiet w celu usuniecia zabrudzen z soli
mineralnych i resztek tynku.

OCoO~NOORARWN=

Stan projektowany:

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio cze$ci kominow;
2. Wymiana deskowania, uzupetnienie ubytkéw, konserwacja biologiczna i p-poz istniejace;j
wiezby dachowej;
3. Przygotowanie wiezby dachowej pod montaz pokrycia:
¢ wykonanie naktadek wzmacniajgcych krokwie dachowe,
e wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczainej,
e montaz kontriat,
e montaziat.
4. Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)
5. Montaz projektowanego pokrycia dachowego (blachodachowka)
6. Montaz instalacji odgromowej po renowaciji.
7. Gruntowanie $cian zewnetrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej scian i sufitow
styropianem 18 cm i wetng mineralng 25 cm. .
8. Wykonanie tynkéw wewnetrznych z zachowaniem istniejgcych aplikacji, boniowan i gzymséw;
9. Montaz projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)
10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych $cian wewnetrznych.
11.Wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan , c.0. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei)
12.Naprawa tynkéw i podiug .
13. Wykonanie faw kominiarskich i ptotkéw przeciwsniegowych.
14. Wykonanie opaski przy budynku

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek mieszkalny 5 lokalowy Dzierzgon ul. Limanowskiego 12 objety robotami budowlanymi.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu tych robét:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordow
technologicznych w powierzchni stropu);

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty betonowe i zelbetowe



Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podczas robdét betonowych i zelbetowych powinny znajdowaé
sie w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczen stosowanych przy tych
robotach naleza: rusztowania, deskowania, stemplowania.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

1.  zaproszenie oczu,

2 porazenia pragdem elektrycznym,

3.  zagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych,

4.  zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkdw,

5 przysypanie materiatami sypkimi.

Roboty dekarskie

Roboty dekarskie bedg wykonywane recznie. Giéwne zagrozenia w trakcie robét wynikajg z:
wykonywania prac na wysokosciach,

wykonywania czesci robét na skraju dachu (obrébki blacharskie),

poruszania sie po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzgcym do 25°
uzywania materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,
uzywania prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do podawania materiatdw na dach,
stosowania materiatow szkodliwych i gorgcych,
wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych.

Nogohs W=

Roboty wykonczeniowe

Prace wykonczeniowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan {ub drabin rozstawnych. Nie wolno
pracowaé na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek opartych na przypadkowych elementach
wyposazenia budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m
od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.

Gtéwne 2zrodfa zagrozern :

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

- wykonywanie prac na wysokosci,

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pod cisnieniem,

- niebezpieczenstwo pozaru.

3.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

a) okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

b) szkolenie wstepne z zakresu BHP,

c) szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku  w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288).

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.
a) $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom;
1. szkolenia BHP,
2. $rodki ochrony indywidualne;j,
3. staly nadzor nad wykonywanymi robotami,
4. oznakowanie placu budowy,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
1. przerwania pracy,
2. udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
3. powiadomienie kierownika budowy,
4. wezwanie pogotowia ratunkowego,
5. wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy,
c) srodki ochrony indywidualnej;
1 rekawice robocze,
2. odziez robocza,
3. buty robocze,
4 kaski ochronne,



5
6.
7

8.

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziamiy,
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi;

1.
2.

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

opracowat

mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0320/PWOK/11
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