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Brzozowica

- koszt. inwest.

PRZEDMIAR ROBOT

L | Nr |Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. | spe wa
c.
tec
hn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1/D.01.|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1|01.0 |0111-01 |drég w terenie rowninnym (plan sytuacyjny)
1
0.5635 km 0.564
RAZEM 0.564
2|D.01.|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie (tabela |m?2
d.1/02.0 |0802-01 |zjazdow)
4
22.26 m2 22.260
RAZEM 22.260
3|D.01.|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 |m2
d.1|02.0 |0802-03 |cm recznie (tabela zjazdow)
4
20.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
4|D.01.|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie (tabela |m?2
d.1/02.0 |0802-05 |zjazdow)
4
44.78 m2 44.780
RAZEM 44.780
5|D.01.|KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m?2
d.1/02.0 |0803-08 |na podsypce cementowo-piaskowej (tabela zjazdow)
4 analogia
221.85 m2 221.850
RAZEM 221.850
6|D.01.|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o  |m2
d.1/02.0 |03 0102- |gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
4 02 (tabela frezowan)
22413 m2 224.130
RAZEM 224.130
7|D.02.|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/00.0 |0202-05 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku na od-
1 legtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi (tabela
D.02. robot ziemnych - wykopy)
01.0
0
472.71 m3 472.710
RAZEM 472.710
8|D.02.|KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o m3
d.1/03.0 |0402-01 |wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-1
1 (tabela robét ziemnych - nasypy)
22.30 m3 22.300
RAZEM 22.300
2 PODBUDOWA
9|D.04.|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m?2
d.2/01.0 |0101-03 |lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
1 35,50mb * 5,70m = 202,35m2
202.35 m?2 202.350
RAZEM 202.350
10|D.04.|KNNR 6 |[Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.2/02.0 |0104-03 |nie o gr.15cm
1 35,50mb * 5,70m = 202,35m2
Krotnos¢ = 1.5
202.35 m?2 202.350
RAZEM 202.350
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11|D.04.|KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 |m?2
d.2|05.0 [0111-01 |kg/m2, warstwa o gruboséci po zageszczeniu 10 cm
0 35,50mb * 5,65m = 200,58m2
D.04.
05.0
0
200.58 m2 200.580
RAZEM 200.580
12|D.04.|KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m2
d.2|04.0 |0113-06 |po zageszczeniu 15 cm
0 35,50mb * 5,60m = 198,80m2
D.04.
04.0
2
198.80 m2 198.800
RAZEM 198.800
3 JEZDNIA - NAWIERZCHNIA
13|D.04. | KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bi- |t
d.3|08.0 |0108-02 |tumiczng asfaltowg mechaniczne (tabela wyréwnan)
3
316.48 t 316.480
RAZEM 316.480
14|D.04. KNNR 6 [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3|03.0 [1005-07 |423mb * 5,60m + 120,5m * 5,55m = 3 037,60m2
1
3037.60 m2 3037.600
RAZEM | 3037.600
15|D.05.|KNNR 6 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.3|03.0 [0308-01 |wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
5b 423mb * 5,60m + 120,5m * 5,55m = 3 037,60m2
3037.60 m2 3037.600
RAZEM | 3037.600
16|D.05.|KNNR 6 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.3|03.0 |0309-02 |wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
5a 543,50mb * 5,50m = 2 989,25m2
2989.25 m2 2989.250
RAZEM | 2989.250
4 ZJAZDY | CHODNIKI
17|D.02.|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4|01.0 |0202-01 |poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku na od-
0 legtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
- wykaz zjazdow - 401,27m3
- wykaz chodnikéw - 215,16m3
Razem 616,43m3
616.43 m3 616.430
RAZEM 616.430
18|D.04.|KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.4/03.0 |0104-03 |nie o gr.15cm
1 - wkaz zjazdéw 10,01m2 + 998,17m2 = 1 008,18m2
- wykaz chodnikéw 717,60m2
Razem 1 725,78m2
Krotno$¢ = 1.5
1725.78 m2 1725.780
RAZEM 1725.780
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19|D.08.|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach z wykonaniem |m
d.4|01.0 |0403-03 [taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1 - wykaz chodnikéw - 99,40mb
- wykaz zjazdéw - 19,40mb + 6,00mb = 25,40mb
Razem 124,80mb
124.80 m 124.800
RAZEM 124.800
20|D.08.|[KNNR 6 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna |m
d.4|01.0 |0401-05 [tawie betonowej z oporem
1 - wykaz zjazdow - 566,50mb
566.50 m 566.500
RAZEM 566.500
21|D.08.|[KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.4|03.0 |0404-05 |mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1 - wykaz zjazdow - 449,68mb
449.68 m 449.680
RAZEM 449.680
22|D.08.|[KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.4|03.0 [0404-01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1 - wykaz chodnikéw 775,60mb
- wykaz zjazdow 16,60mb
Razem 792,20mb
792.20 m 792.200
RAZEM 792.200
23|D.04.|KNNR 6 [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m?2
d.4|04.0 |0113-06 |po zageszczeniu 15 cm
2 - wykaz zjazdéw 998,17m2
998.17 m2 998.170
RAZEM 998.170
24/D.04.|KNNR 6 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 |m?2
d.4|05.0 [0111-01 |kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
1 - wykaz chodnikéw 717,20m2
717.20 m2 717.200
RAZEM 717.200
25|D.05.|KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod-|m?2
d.4|03.2 |0502-02 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3a - wykaz chodnikéw 717,20m2
- wykaz zjazdéw 10,01m2
Razem 727,21m2
727.21 m?2 727.210
RAZEM 727.210
26|D.05.|KNNR 6 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.4|03.2 |0502-03 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3a - wykaz zjazdéw 998,17m2
998.17 m2 998.170
RAZEM 998.170
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|D.05.|KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao gr. |m?2
d.5/02.0 |0204-05 |po uwatowaniu 10 cm - pobocza
0 - wykaz zjazdéw 259,20m2
D.05. - wykaz poboczy 716,88m2
02.0 Razem 976,08m2
1
976.08 m2 976.080
RAZEM 976.080
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28|D.07.|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/02.0 |0702-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|D.07.|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.5/02.0 |0702-04 |cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|D.06.[KNNR 6 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namu-|m
d.5|04.0 [1302-02 |tu gr.20 cm
1
875 m 875.000
RAZEM 875.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32258



