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KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm — kostka brukowa gr. 6¢cm

4 cm — podsypka cem. piaskowa 1:4
10 cm — podbudowa betonowa 3,5MPa

KONSTRUKCJA POBOCZA

10cm mieszanka kruszywa famanego 4/31,5mm

10cm warstwa odsqczajgca z piasku

10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

4cm — w—wa Scieralna z

KONSTRUKCJA JEZDNI

betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

4cm — w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W wg WT2 z 2016r.

Przekrbdj konstrukcyjny
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KONSTRUKCJA POBOCZA

10cm mieszanka kruszywa famanego 4/31,5mm

10cm warstwa odsqczajgca z piasku
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4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

brzeze bet. 6X20

KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm — kostka brukowa gr. 6cm

4 cm — podsypka cem. piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa betonowa 3,5MPa

10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm — w—wa wigzqgca z betonu asfaltowego ACI6W wg WT2 z 2016r.

w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC1IW wg WT2 z 2016r.

o

KONSTRUKCJA POBOCZA

10cm mieszanka kruszywa famanego 4/31,5mm

10cm warstwa odsqczajgca z piasku

Przekrdj konstrukcyjny
od km 0+448 do km 0+528
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KONSTRUKCJA CHODNIKA na ’fgwie bet.C12/15 KONSTRUKCJA POBOCZA
6 cm — kostka brukowa gr. 6cm
4 cm — podsypka cem. piaskowa 1:4 10cm mieszanka kruszywa famanego 4/31,§mm
10 cm — podbudowa betonowa 3,5MPa 10cm warstwa odsqczajgca z piasku
10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku
KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.
4cm — w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
w—wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC1IW wg WT2 z 2016r.
Przekrdj konstrukcyjny
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm — kostka brukowa gr. 6cm
4 cm — podsypka cem. piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa betonowa 3,5MPa
10 cm - warstwa odsaczajaca z piaskuy

4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

kraweznik bet. 15x30
na_fawie bet.C12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm — w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

15¢cm — gérna w—wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/62m

10cm — dolna w—wa podbudowy podfoze wzmocnione cementem SMPa

15em — warstwa odsgczajaca z piasku
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KONSTRUKCJA POBOCZA

10cm mieszanka kruszywa tamanego 4/31,5mm

10cm warstwa odsqczajgca z piasku

Przekrdj konstrukcyjny zjazdow

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu jezdnia Przekrdj konstrukcyjny zjazdu .
w ciggu chodnika przy jezdni W potgczeniu z poboczem tfuczniowym
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opornik betonowy 12x25x100
na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x22x100
na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

KONSTRUKCJA CHODNIKA

8cm— kostka brukowa betonowa
4cm— podsypka cem. piaskowa 1;4

15¢cm— podbudowa ttuczniowa z mieszanki

kruszywa famanego 0/31,5
10cm— warstwa odsqczajgca z piasku

konstrukcja jezdni

opornik betonowy 12x25x100
na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100
na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

KONSTRUKCJA CHODNIKA

8cm— kostka brukowa betonowa
4cm— podsypka cem. piaskowa 1;4
15cm— podbudowa tfuczniowa z mieszanki

kruszywa tamanego 0/31,5
10cm— warstwa odsqczajqca z piasku
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