RAL-PROJEKT RADOSLAW LENART ul. Warszawska 33D,
05-082 Blizne Laszczynskiego

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
44112200-0 Wyktadziny podtogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRZWI WEWNETRZNYCH DO WYTYPOWANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH W BU-
DYNKU ADMINISTRACYJNYM - WARIANT |

ADRES INWESTYCJI : PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

INWESTOR : Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow

ADRES INWESTORA : PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Radostaw Lenart

DATA OPRACOWANIA 1 17 sierpien 2022

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét kazdy wykonawca powi
nien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych rob6t podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17 sierpien 2022
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UOKIK drzwi WARIANT |_PRD

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Roboty przygotowawcze 454 1 4
2|Roboty demontazowe 451 5 8
3|Wzmocnienie nadprozy 451, 452, 454 9 17
4|Stolarka 452, 454 18 22
5| Podtogi 451, 452, 454 23 28
6/Sciany i sufity 452, 454 29 37
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PRZEDMIAR ROBOT

UOKIK drzwi WARIANT |_PRD

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/454 Roboty przygotowawcze
1 ST-1 |Wynajem kontenera kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ST-1 |Zabezpieczenie ochronne powierzchni | pigtra na czas prowadzenia prac, | kpl.
d.1|kalk. wtasna wykonywane doraznie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 ST-1 |Ogrodzenie placu budowy + dzierzawa (30mb) kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 ST-1 |Optata za wynajecie chodnika kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2451 Roboty demontazowe
5|KNR AT-26 | ST-1 |Zabezpieczenie okien oraz drzwi folig m2
d.2/0103-02
analogia
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
6|KNR-W 4- ST-1 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.2|01 1216-01
analogia
Sufity
2 PIETRO
(1,55+3,27)*2,00 m2 9,64
4 PIETRO
33,15+16,14+16,44 m2 65,73
5,96*2,34 m2 13,95
16,46+16,35+33,22 m2 66,03
12,45%2,46 m2 30,63
16,41+16,63 m2 33,04
6,05*2,22 m2 13,43
5 PIETRO
16,06+16,52+35,97 m2 68,55
10,69*2,22 m?2 23,73
RAZEM 324,73
7 ST-1 |Demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen w miejsce wyznaczone | kpl.
d.2|kalk. wlasna przez Inwestora
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR-W 4- ST-1 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.2|01 0353-10 ponad 2 m2
(1,05*2,05)*1 <D1> m2 2,15
(1,05*2,05)*13 <D2> m2 27,98
(1,65*2,05)*3 <D3> m?2 10,15
RAZEM 40,28
3(451, 452, Wzmochienie nadprozy
454
9|KNR-W 4- ST-1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- | m3
d.3|01 0304-04 mentowej cegtami
UZUPELNIENIE
4 PIETRO
(0,25*2)*2,05 m3 1,03
5 PIETRO
0,50"2,05 m3 1,03
RAZEM 2,06
10/KNR-W 4- ST-1 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.3|01 0436-04
2 PIETRO
1 szt. 1,00
4 PIETRO
5 szt. 5,00
5 PIETRO
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PRZEDMIAR ROBOT

UOKIK drzwi WARIANT |_PRD

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2 szt. 2,00
RAZEM 8,00
11KNR-W 4- ST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek w $cianach z cegiet na za- |gniazd
d.3|01 0347-03 prawie cementowo-wapiennej .
2 PIETRO
211 gniazd 2,00
4 PIETRO
2'5 gniazd 10,00
5 PIETRO
2*2 gniazd 4,00
RAZEM 16,00
12/KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3|01 0348-03
2 PIETRO
(1,20*0,12*0,20)*1 m3 0,03
4 PIETRO
(1,20*0,12¥0,20)*5 ms3 0,14
5 PIETRO
(1,20*0,12*0,20)*2 m3 0,06
RAZEM 0,23
13/KNR-W 4- ST-1 |Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek szt.
d.3|01 0206-04
poz.i1 szt. 16,00
RAZEM 16,00
14 KNR-W 2- ST-1 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19N m
d.3|02 0132-05
analiz. ind.
2 PIETRO
(1,20*2)*1 m 2,40
4 PIETRO
(1,20*2)*5 m 12,00
5 PIETRO
(1,20*2)*2 m 4,80
RAZEM 19,20
15/KNR-W 4- ST-1 |Zabetonowanie bez deskowan i stemplowan przestrzeni pomigdzy belka- m
d.3|01 0207-01 mi nadprozy L-19D
poz.14 m 19,20
RAZEM 19,20
16/ KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.3|01 0436-08
poz.10 szt. 8,00
RAZEM 8,00
17| KNR-W 4- ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.3|01 0331-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- powigkszenie otworu drzwiowego
2 PIETRO
(0,10*2,05)*1 m2 0,21
4 PIETRO
(0,10*2,05)*4 m2 0,82
5 PIETRO
(0,10"2,05)*1 m?2 0,21
RAZEM 1,24
4452, 454 Stolarka
18/ KNR-W 2- ST-1 |Montaz drzwi wewnetrznych "D1" 105x205¢cm - 1 szt., DRZWI DO PO- m2
d.4|02 1040-01 MIESZCZEN BIUROWYCH DLA PIETRA Il, drzwi drewniane petne, kolor
analogia nawigzujacy do drzwi na |l pietrze np. PORTA kolor Dab Milano (kolor do-
stosowany do drzwi istniejacych na korytarzu), drzwi z ptyty wiérowej pet-
nej, obtozona ptyta HDF, wyposazone w zamek na klucz zwykly, dwa za-
wiasy czopowe, klamka kolor srebrny mat, drzwi w montazu wraz z
oscieznicg regulowang
(1,05*2,05)*1 <D1> m?2 2,15
RAZEM 2,15
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PRZEDMIAR ROBOT

UOKIK drzwi WARIANT |I_PRD

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
19/KNR-W 2- ST-1 |Montaz drzwi wewnetrznych "D2" 105x205cm - 13szt., drzwi nowe petne z| m?2
d.4|02 1040-01 wypetnieniem akustycznym, okleina, kolor ztoty dab, dzwiekoszczelno$¢
analogia 33dB, grubosc 60mm, oscieznica bezuszczelkowa, zawiasy regulowane
3d, wyposazone w zamek na klucz zwykly, klamka, zamek podklamkowy,
np. Gerda comfort 60 lub rownowazne zgodnie z parametrami powyze, prog 19mm|
(1,05*2,05)*13 <D2> m?2 27,98
RAZEM 27,98
20|KNR-W 2- ST-1 |Montaz drzwi wewnetrznych "D3" 105x205cm - 3szt., drzwi nowe petne z m2
d.4|02 1040-01 wypetnieniem akustycznym, okleina, kolor ztoty dab, dzwiekoszczelno$¢
analogia 33dB, grubosc 60mm, oscieznica bezuszczelkowa, zawiasy regulowane
3d, wyposazone w zamek na klucz zwykly, klamka, zamek podklamkowy,
elektrozamek podtaczony do kontroli dostepu, zamki elektryczne do zwal-
niania blokady, np. Gerda comfort 60 lub rownowazne zgodnie z parame-
trami powyzej, prég 19mm
(1,05*2,05)*3 <D3> m?2 6,46
RAZEM 6,46
21|KNR 4-01 ST-1 |Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.4/0708-02 szer.do 25 cm
(1,05+2*2,05)*1*2 <D1> m 10,30
(1,05+2*2,05)*13*2 <D2> m 133,90
(1,05+2*2,05)*3"2 <D3> m 30,90
RAZEM 175,10
22 ST-1 |Uzupetnienie masa akrylowg drzwi m
d.4|kalk. wtasna
drzwi
(1,05+2*2,05)*1 <D1> m 5,15
(1,05+2*2,05)*13 <D2> m 66,95
(1,05+2*2,05)*3 <D3> m 15,45
RAZEM 87,55
5/451, 452, Podtogi
454
23|ZKNR C-2 ST-1 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie poditoza przez frezowanie, usuniecie | m2
d.5/0602-02 pozostatosci kleju
1,50*17 m?2 25,50
RAZEM 25,50
24|ZKNR C-2 ST-1 |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.5/0801-01
analogia
poz.23 m?2 25,50
RAZEM 25,50
25/KNR-W 2- ST-1 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na m2
d.5/02 1105-01 gtadko - szybkotrwadniejgca zaprawa cementowa
poz.23 m2 25,50
RAZEM 25,50
26| KNR-W 2- ST-1 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm - m2
d.5/02 1105-02 szybkotrwadniejgca zaprawa cementowa
Krotnosé = 8
poz.23 m2 25,50
RAZEM 25,50
27|KNR-W 2- ST-1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wy- m2
d.5/02 1123-03 ktadzina trudno zapalna, analogiczna do istniejgcej, cokét na Scianie
analogia 10cm, klejenie wyktadziny klejem na bazie zywic akrylowych w dyspersji
wodnej
poz.23*1,1 <+10% ze wzgledu na wywiniecia> m2 28,05
RAZEM 28,05
28| KNR-W 2- ST-1 |Posadzki - listwy zabezpieczajaca krawedz cokotu z wyktadziny wykonana| m
d.5/02 1124-06 z PCV - profile
analogia
0,50*2*17 m 17,00
RAZEM 17,00
6452, 454 Sciany i sufity
29/KNR-W 4- ST-1 |Odbicie i uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy m2
d.6/01 0711-02 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu (20% powierzchni)
Sciany
2 PIETRO
(1,55+3,27)*2,85 13,74
4 PIETRO
(5,33"4+2,88+2,98+5,96)*2,85 94,45
(5,42*2+5,29*2+3,00+2,97+6,05+12,45)*2,80 128,49
(5,42*2+2,96+2,97+6,05)*2,80 63,90
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PRZEDMIAR ROBOT

UOKIK drzwi WARIANT |_PRD

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
5 PIETRO
(5,35*4+2,97+2,98+6,80+10,69)*2,85 127,79
A (obliczenia pomocnicze) ========
428,37
p0z.29A*0,20 <20% powierzchni tynkéw do wymiany> m2 85,67
RAZEM 85,67
30|KNR-W 4- ST-1 |Odbicie i uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy m2
d.6|01 0711-14 cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spoczni-
kach schodowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierz-
chni do 2 m2 w 1 miejscu (20% powierzchni)
Sufity
2 PIETRO
(1,55+3,27)*2,00 9,64
4 PIETRO
33,15+16,14+16,44 65,73
5,96*2,34 13,95
16,46+16,35+33,22 66,03
12,45%2,46 30,63
16,41+16,63 33,04
6,05*2,22 13,43
5 PIETRO
16,06+16,52+35,97 68,55
10,69*2,22 23,73
A (obliczenia pomocnicze) ========
324,73
p0z.30A*0,20 <20% powierzchni tynkéw do wymiany> m2 64,95
RAZEM 64,95
31/KNR 4-01 ST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Sciany
poz.29A m2 428,37
RAZEM 428,37
32|KNR 4-01 ST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Sufity
poz.30A m2 324,73
RAZEM 324,73
33|KNR-W 2- ST-1 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu m2
d.6/02 2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Sciany
poz.29A m2 428,37
RAZEM 428,37
34| KNR-W 2- ST-1 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu m2
d.6|02 2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Sufity
poz.30A m2 324,73
RAZEM 324,73
35/KNR-W 4- ST-1 |Gruntowanie powierzchni - tynki gtadkie - farba gruntujagca wodorozcien- m2
d.6|01 1204-06 czalna akrylowa
z.82.2.3.
poz.33 <$ciany> m2 428,37
p0z.34 <sufit> m?2 324,73
RAZEM 753,10
36|KNR-W 2- ST-1 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksowa - sciany (krotnosc¢ 2 - m2
d.6|02 1505-06 wykonanie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-
analogia kompozytowa z technologig ceramiczna, powierzchnia matowa, kolor biaty
Krotnosé = 2
poz.33 <$ciany> m2 428,37
RAZEM 428,37
37|KNR-W 2- ST-1 |Malowanie tynkdw wewnetrznych farbg lateksowa - sufity (krotno$¢ 2 - wy-| m2
d.6|02 1505-03 konanie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kom-
analogia pozytowa z technologig ceramiczng, powierzchnia matowa, kolor biaty
Krotnosé¢ = 2
p0z.34 <sufit> m?2 324,73
RAZEM 324,73
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