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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegol-

nych obiektéw

Zakres robot:
- roboty rozbidrkowe,
- roboty budowlane,

- wykonanie aranzacji wnetrz pomieszczen.

Kolejno$¢ realizacji obiektow:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt w zakresie robét prowadzonych wewnatrz budynku

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowa budynku garazowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagro-

zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi nalezy objaé wszelkie miejsca wykopow pod projektowane elementy. Zagrozenie

mogg stanowi¢ takze instalacje podziemne elektryczne .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia

- uderzenie elemen- | - bezposrednie otocze- | - prace budowlane zagrozenie dla robotnikdw

tem budowlanym nie wszystkich elemen- budowlanych ioséb po-
tbw  demontowanych stronnych (przechodniéw)

(m.in. Sciany, stropy,
dach)

- porazenie pragdem | - bezposrednie otocze- | - prace demontazowe zagrozenie dla robotnikow

nie elementéw demon- | _ prace w zakresie insta- budowlanych

towanych lacji elektrycznych

- uzywanie elektronarze-
dzi

- hatas - rejon prac budowla- | - roboty rozbiérkowe zagrozenie dla robotnikow

nych budowlanych

- prace demontazowe




- prace montazowe

- roboty budowlane

- zapylenie - rejon prac budowla- | - roboty rozbiérkowe zagrozenie dla robotnikow
nych - prace demontazowe budowlanych
- prace montazowe
- roboty budowlane
-upadek - roboty wewngtrz po- | - roboty rozbiérkowe zagrozenie dla robotnikow
z wysokosci  powy- | mieszczen - prace demontazowe budowlanych
zej 1m - prace montazowe
- roboty budowlane
- zawalenie - bezposrednie otocze- | - prace demontazowe, | zagrozenie dla robotnikéw

nie wszystkich elemen-
téw budowlanych (m.in.

Sciany)

prace budowlane wptywa-
jace lub

posrednio na istniejgce

bezposrednio

elementy  konstrukcyjne

i budowlane kamienicy

budowlanych ios6b po-

stronnych (przechodniéw)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-

zacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zespoly robocze przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinny byé przeszkolone

w zakresie eksploatacji urzgdzenh technicznych. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty

uprawniajgce ich do pracy. z uwagi na wymagang dokfadnos¢ robét budowlanych zaleca sie aby zespoty

robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych pro-

jektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowla-
nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W zakresie robét prowadzonych z drabiny, robotnikow nalezy stosownie przeszkoli¢ z uwagi

na zagrozenie wynikajgce z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci.

W zakresie rob6t wykonywanych w poblizu przewoddéw/kabli bedgcych pod napieciem nalezy poinstruo-

wac pracujgcych w poblizu pracownikéw z uwagi na zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.




Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-

stwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagro-

zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komuni-

kacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osoéb po-

stronnych.

Etapowac prace w taki sposob, aby w miejscu prowadzeniu rob6t nie znajdowaty sie osoby

postronne.

Nie magazynowac¢ materiatow budowlanych oraz materiatéw z rozbiérek na drogach ewakua-

cyjnych.

Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wewnetrznym we wskazanym przez inwestora

miejscu.

Transport materiatdw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach

oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.
W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegty teren otwarty.

Materiaty z rozbiorki usuwaé bezposrednio na pojazd lub odktada¢ na pryzme we wskazanym

przez inwestora miejscu.

Zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

Zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacii,
Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,
Zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

Zapewni¢ wtasciwg wentylacje,

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposoéb, aby nie sta-
nowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg
i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mecha-
niczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
Z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy

0so6b obstugujacych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory po-
winien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych po-

winno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomiesz-

czenh pracy.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidual-
nej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obo-

wigzany jest informowacé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakre-

su obowigzkdw.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolo-
nych z tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miej-
scu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najbliz-
szej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy,
mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.). Wymienione wyzej adresy i numery telefonéw

powinny by¢ znane kazdemu z pracownikéw nadzoru technicznego.



