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5.1. Podstawa opracowania.
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8.2. Schemat zasilania platformy Rys. E-2 Ark.1/A4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-16P-74W-PBK *

Pan Krzysztof Wojciech Larski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0472/07

adres zamieszkania ul. Klasztorna 18/6, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-13 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




6. Podstawy formalno — prawne opracowania.

6.1. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

» zlecenie inwestora
» uzgodnienia z inwestorem
= projektu budowlano — konstrukcyjnego

6.2. Zakres opracowania.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

« instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych.

« instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

* instalacje trojfazowe

« instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.
» uziom otokowy i potgczenia wyréwnawcze.

6.3. Normy i akty prawne przywotane w opracowaniu.

6.3.1. Akty prawne dotyczace opracowania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690, wraz z pdZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw. Dz. U. Nr 109, poz. 719.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041,

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napigcia.

6.3.2. Normy dotyczgce opracowania:

PN-E-01002:1997 Siownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

Zasady podstawowe i bezpieczehistwa przy wspodtdziataniu

PN-EN 60445:2011 czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. ldentyfikacja

zaciskéw urzadzen i zakoriczen przewodow

PN-E-05033:1994 Whytyczne do instalacji elektrycznych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

N SEP-E-001:2006 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

'przeciwporazeniowa

N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.

Projektowanie i budowa



7. Opis Techniczny — rozwigzania projektowe.

7.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zasilanie obiektu bedzie sie odbywac¢ z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej
ENEA S.A. w oparciu o umowe na dostawe energii elektrycznej jaka Inwestor aktualnie
posiada. Planowana zabudowa platformy dzwigowej i zwigzany z tym wzrost
zapotrzebowania na moc elekiryczng mieszczg sie w ramach aktualnie obowigzujgcej
umowy ze spotkg dystrybucyjng energii elektrycznej. Nie zachodzi potrzeba wystgpienia o
zwigkszenie mocy zapotrzebowanej przez Inwestora.

7.2. Rozdziat energii elektrycznej w projektowanym obiekcie.

Rozdziat energii elektrycznej dla potrzeb projektowanego zadania zrealizowany zostanie w
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG. Dla zasilania dodatkowych urzadzen w postaci
platformy dzwigowej oraz gniazda wtyczkowego serwisowego nalezy w istniejgcej
rozdzielnicy zabudowa¢ zabezpieczenia zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku E-2,

7.3. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Zaprojektowano instalacje gniazda wtyczkowego serwisowego 230VAC. Gniazdo
zlokalizowac w czesci technicznej szybu platformy jako nascienne 1P+N+PE/16A zasilane z
istniej acej rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG.

7.4. Instalacje trojfazowe.

Zaprojektowano zasilanie tréjfazowe platformy dzwigu z rozdzielnicy gtownej obiektu RG z
wydzielonych zabezpieczen wykonang przewodem typu YDYZo 5x4mm? prowadzonym pod
tynkiem z przykryciem przewodu minimalna warstwg tynku grubosci 5mm. Bezposrednio
przy szybie platformy zaprojektowano wytgcznik gtowny do zastosowan w celach
serwisowych oraz w stanach awaryjnych. Wylgcznik instalowa¢ w obudowie podtynkowej na
wysokosci nie mniejszej niz 1,50m od posadzki do dolnej krawedzi obudowy. Zasilanie od
wytgcznika do szybu platformy wykonac¢ w rurze ochronnej AROT pod posadzka.

7.5. Instalacje uziomowe.

Dla wiasciwego funkcjonowania instalacji obiektu w ukladzie 'sieciowym TN-S nalezy
wykonac¢ sztuczny uziom pionowy. Uziom ten nalezy wykonaé¢ pod fundamentem szybu
platformy zgodnie ze szczegdlem pokazanym na rysunku E-1. Uziom wykonaé z preta
stalowego ocynkowanego $rednicy minimum 16mm i diugosci 6m. Wyjscie z uziomu
pionowego wykona¢ tasmg stalowg ocynkowana FeZn 30x4 do zlacza kontrolnego
zlokalizowanego przy Scianie bocznej szybu od jego strony wewnetrzne;j.

7.6. Instalacje potgczen wyréwnawczych.

Dla ochrony od porazen pradem elektrycznym wykonaé potgczenie elementéw metalowych
szybu platformy dzwigowej ze zigczem kontrolnym uziomu pionowego jakie zostanie
zainstalowane w szybie. Do tego zlgcza podigczy¢ wszystkie elementy mstalacu platformy
przewidziane przez producenta szybu i p]atformy
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