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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA "\ 16 o0 0
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMT
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt budowlany (wykonany wg zasad obowigzujgcych przed 19 wrzesnia

2020r., zlozony w 4 egzeplarzach):

Obiekt: przebudowa holu w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Skokach
Adres: ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, dz. nr 1701

Inwestor: Miasto 1 Gmina Skoki

Adres: ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Branza: konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna

Data: 22 grudnia 2020r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne

1.1. Nazwa zlecenia
Przebudowa holu w budynku Urzgdu Miasta i Gminy w Skokachegy e,

1.2. Inwestor
Miasto 1 Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki Ahez60

1.3. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora w5 .08 100f
- mapa zasadnicza w skali 1:500 '
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy 717,9 m?
- powierzchnia uzytkowa 1560,4 m?
- kubatura 4750,0 m?

1.5. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji przewiduje si¢ montaz platformy dzwigowej oraz prace
remontowe polegajgce na montazu stolarki okiennej w miejscu istniejgcego otworu
drzwiowego w poziomie parteru, wykonanie nowych okladzin tynkiem mozaikowym,
zywicznym na holu i klatkach schodowych, wykonanie robét malarskich, montaz
nowych balustrad przy schodach oraz wykonanie nowych okfadzin na schodach,
podestach i podtogach z plytek gres.

2. Roboty konstrukeyjno-budowlane

2.1. Okladziny Scienne ]
Sciany wewnetrzne i sufity malowaé 2x farbami emulsyjnymi. Sciany na holu i klatce
schodowej do wysokosci 1,4 m pokry¢ tynkiem mozaikowym.

2.2. Schody, podesty i podlogi
Schody podesty i podtogi oblozy¢ plytkami gres. Przy scianach wykona¢ cokoliki o
wysokoéei okoto 10 em. Zdemontowaé istniejace balustrady przy schodach.
Projektuje sie nowe balustrady o wys. 1,10 m. Balustrady wykona¢ ze stali
nierdzewne;.

2.3. Stolarka okienna
W poziomie parteru w migjscu istniejacych drzwi wejsciowych zamontowa¢ nowe okno
pve, szklone potrdjnie (U=0,9 W/(m*K)), pozostata stolarka pozostaje bez zmian.

2.4, Grzejnik
Pod projektowanym oknem zamontowaé dodatkowy grzejnik stalowy dwuplytowy
(1500x600) - potaczy¢ z istniejaca instalacjg c.o.

2.5. Podest zewngtrzny
Podest o wym. 0,96 x 1,67 x 0,14 m przy drzwiach wejsciowych od strony wschodniej
nalezy skué. Otwor wypetni¢ kostka betonowa gr. 6 cm.
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2.4. Platforma dla os6b niepelnosprawnych 62-100 WA

Projektuje sic dzwig platformowy z napgdem $rubowym. Platforma skiada 51@
z samonosénej obudowy z paneli szklanych oraz konsoli na petnej wysokoscei.

Dzwig nalezy posadowi¢ na plycie Zelbetowej gruboscei 20 cm zbrojonej dolem i gorg
siatkami z pretow @12 mm o oczkach 15x15 cm.\

W celu wykonania nadszybia wykona¢ otwor w istniejacym stropodachu nad schodami.
Przed wykonaniem otworu osadzi¢ pod plyta stropowa podciag stalowy HEB 160.
Przed przystgpieniem do wykonania podszybia dzwigu, nalezy sprawdzi¢ odchyiki
istniejacych belek i plyt schodowych. W przypadku, gdy przylegajacy element odchyla
sie w strone dzwigu, umiejscowienie podszybia nalezy skorygowa¢ o wartos¢ tych
odchytek. Gleboko$é podszybia, powinna wynosi¢ 50 mm. Z uwagi na fakt, ze
podszybie projektuje sie przy istniejacych tawach fundamentalnych, wszelkie prace w
obrebie fundamentéw nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia. Konstrukcja szybu
wykonana bedzie z elementéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
i pomalowanych farbami ochronnym. Zaprojektowano oslonigcie szybu panelami
szklanymi ze szkta laminowanego, hartowanego. Oslonigcie ponad dachem wykona¢ z
paneli pelnych.

Podstawowe dane techniczne:

= Udzwig - 250 kg,

= Predko$¢ znamionowa — maks. 0,15 m/s,

=  Naped - §rubowy,

= Wysokoé¢ podnoszenia — 1,4 m— 12,0 m,

= Wymiary platformy — 0,8 x 1,1 m,

»  Glebokosé szybu — 1,44 x 0,9 mm,

=  Podszybie— 0,5 m,

=  Minimalna wysoko$¢ nadszybia — 2,43 m,

= Elementy sterowania platforma — staly nacisk na przycisk: trzymaj i jedz,
=  Awaryjne opuszczanie — uklad awaryjnego opuszczania zasilany z akumulatora,
= Napiecie sterowania — 24V,

= Silnik — 1,5 kW,

3. Uwagi koncowe

Wagrowiec, 22 grudnia 2020

Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane o obiekcie

pow. uzytkowa 1560,40 m2
powierzchnia zabudowy 717,9 m2
kubatura 4750,0 m3
liczba kondygnacji 3

budynek niski N

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materialami palnymi sg typowe materialy stanowigce wyposazenie i wystrdj pomieszczen
budynku (papier, drewno, elementy drewnopochodne, tkaniny, poliuretan).

Kwalifikacja przeciwpozarowa
Pomieszczenia zaliczono do kategorii ZL III. W obiekcie nie znajduje si¢ pomieszczenie
przeznaczone do przebywania powyzej 50 0séb.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami)
§4 ust. 1 uzgodnienia nie wymagaja budynki zaliczone do kategorii ZL III:

- nalezace do grupy budynkéw niskich,

- przeznaczone do jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej do 50 0sdb.
Projektowany budynek spetnia powyzsze warunki, - brak wymagan uzgodnienia.

Klasa odpornoSci pozarowej i ogniowej
Budynek zaprojektowano w wymaganej klasie odpornosci pozarowej — ,,C”.

Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budynku spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw, ktorych produkty
rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogdlnej, stuzacej celom ewakuacji nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow
fatwo zapalnych. Na powierzchniach sufitéw nalezy stosowaé materialy niepalne
lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna) spelniaja wymogi
przewidziane dla §rodowiska, w ktorym bedg pracowac.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 I/s. Powyzsza ilo$¢ wody zapewniona jest z hydrantu DN80 znajdujacych si¢
na sieci w odleglosci <75 m.

Wagrowiec, 22 grudnia 2020
- Opracowat -
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