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CZESC OPISOWA

Przebudowa i remont drog powiatowych w ramach
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego-
w zakresie budowy przejscia dla pieszych

w m. Stare Bielice



1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowalnego budowy infrastruktury drogowej

na drodze powiatowej na 3525Z - w m. Stare Bielice stanowia:

— Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy
— Mapa sytuacyjna w skali 1:500
— Wizja lokalna w terenie

— Obowiazujace przepisy, wytyczne, normy stosowane w budownictwie drogowym

2. Przedmiot opracowania i jego lokalizacja

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe ciggu pieszego, budowe
infrastruktury pobocza w postaci utwardzenia pobocza kostka betonowa oraz
wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych w m. Stare Bielice na dziatce nr 21/2
obreb Stare Bielice w gminie Biesiekierz. W ramach zadania zostanie odnowiona

nawierzchnia asfaltowa drogi na dtugos¢ ok. 80 mb.

Dziatka o numerze 21/2 potozona w miejscowoSci Stare Bielice stanowi pas drogi
powiatowej. Przebudowa chodnika i budowa przej$cia wraz z infrastruktura obejmuje

swoim zakresem odcinek od wjazdu do posesji nr 38 do 53.

3. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych zwigzanych
z budowa infrastruktury drogowej w postaci przebudowy chodnika w ciggu drogi

powiatowej nr 35257 w miejscowoSci Stare Bielice.

Projektowana budowa przejscia dla pieszych ma na celu umozliwienie bezpiecznego

poruszania sie pieszych wzdtuz drogi powiatowe;j.

Catkowita dtugos$¢ projektowanego do przebudowania chodnika wynosi ok. 6 mb
o szerokosci 1,5 m, utwardzonego pobocza 30 mb o $r. szerokoSci 2 m. Projektuje sie
wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej szarej 8 cm oraz wyniesionego

przejscia dla pieszych rowniez z kostki betonowej 8 cm.



Zakres zadan dla catego zamierzenia budowalnego obejmuje:

e Roboty przygotowawcze
¢ Roboty rozbiérkowe

e Roboty ziemne

e Wykonanie podbudowy

e Roboty nawierzchniowe

¢ Roboty wykonczeniowe

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapow:

e Zabezpieczenie i organizacja placu budowy

e Roboty pomiarowe

e Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

e Rozebranie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy

e Transport materiatéw z rozbidrki

e Roboty ziemne

e Wykonanie koryta na catej szerokosci utwardzonego pobocza

e Wywo6z urobku ziemnego

e Profilowanie i zageszczenie dna koryta

e Ustawienie elementéw oporowych na tawie i podsypce cementowo- piaskowej

e Wykonanie podbudowy

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

e Rozbidrka nawierzchni asfaltowej

e Wykonanie nawierzchnia z kostki betonowej na powierzchni projektowanego
przejscia dla pieszych

e Frezowanie nawierzchni asfaltowej

¢ Profilowanie studzienek kanalizacyjnych

e Utozenie warstwy masy Scieralne;j

e Wprowadzenie organizacji ruchu

e Uporzadkowanie terenu



Istniejace uzbrojenie

e Kanalizacja Sciekowa

e Siec telekomunikacyjna projektowana

4. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 3525Z w m. Stare Bielice na odcinku bedacym przedmiotem
niniejszego opracowania posiada jezdnie o nawierzchni z asfaltowej o Sredniej szerokosci
5,5 m w dobrym stanie technicznym.

Wystepuje cigg pieszy oraz pobocze trawiaste.

W istniejagcym stanie ruch pieszych odbywa sie po chodniku z kostki betonowej typu
polbruk, ktére s3 w dobrym stanie technicznym. Istniejgce zjazdy do posesji sag rowniez w
zadawalajgcym stanie technicznym.

Odwodnienie odbywa sie w sposéb powierzchniowy za pomocg spadkéw poprzecznych

i podtuznych do istniejacej kanalizacji deszczowej.

5. Stan projektowany

Projektowany zakres robot zwigzany jest z podwyzszeniem parametréw technicznych
i eksploatacyjnych poprzez przebudowe chodnika, wykonanie wyniesionego przejscia dla
pieszych, utwardzone pobocze i odnowe nawierzchni asfaltowej. Nalezy zachowac

istniejaca szerokosc¢ chodnika oraz przebieg sytuacyjny.

Parametry techniczne

e Klasa drogi- Z

e Kategoria obcigzenia ruchem- KR2

e Predkos¢ dopuszczalna w terenie zabudowanym - 40 km/h

e Predkos$¢ dopuszczalna w terenie niezabudowanym- 90 km/h
e [lo$¢ paséw ruchu- 2

e Pobocze utwardzone o szerokosci- 2 m

e Wyniesione przejscie dla pieszych 6 x 6 m



Rozwigzanie sytuacyjno- wysoko$ciowe

Szeroko$¢ przebudowanego chodnika wynosi 1,5 m. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
typu polbruk ograniczona bedzie z obu stron istniejgcym obrzezem betonowym 8x30 cm
oraz kraweznikiem drogowym 15x 30cm. Niwelete chodnika nalezy dostosowac do
projektowanego wyniesionego przejscia dla pieszych. Projektowane pobocze utwardzone
nalezy wykona¢ z kostki betonowej 8 cm. Ograniczone ono bedzie od strony jezdni
istniejacym opornikiem lub w miejscu wyprofilowania tuku zjazdowego nowo
wybudowanym opornikiem betonowy. Z drugiej strony projektuje sie obrzeze betonowe
8 x 30cm. Wyniesione przejscie dla pieszych zostanie wykonane z kostki betonowej 8 cm

na istniejacej podbudowie drogi.

Konstrukcja chodnika

a) Parametry techniczne
e Szeroko$¢-1,5m
e Spadek poprzeczny- jednostronny 2% w kierunku jezdni
b) Konstrukcja
e 6 cm- kostka betonowa szara 6 cm
e 5 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10 cm- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 o frakcji
0/31,5 mm
e 15 cm - warstwa odsaczajaca z piasku o frakcji 0/2
Kostka betonowa ograniczona bedzie z obu strony przez istniejacymi elementami

oporowymi. W nawierzchni z kostki betonowej zostang wbudowane ptyty fakturowe.



Konstrukcja utwardzonego pobocza

a) Parametry techniczne
e Szeroko$¢-2,00 m
e Spadek poprzeczny- dostosowany do istniejgcego spadku terenu
b) Konstrukcja
¢ 8 cm- kostka betonowa szara 8cm
e 5 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10 cm- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 0 frakcji
0/31,5 mm
e 15 cm- warstwa odsaczajaca z piasku o frakcji 0/2
Kostka betonowa ograniczona bedzie z obu stron przez opornik betonowy

12x25 cm, od strony posesji nalezy wbudowac obrzeze betonowe 8 x 30 cm.
Rozwigzania szczeg6towe przedstawiono na rysunku nr 2 ,Przekroje konstrukcyjne”

Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe nie podlega zmianie. Odbywato sie bedzie jak dotychczas-

powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

6. Organizacja ruchu

W ramach zadania nastapi zmiana organizacji ruchu. Organizacja ruchu stanowi odrebne
opracowanie. Istniejgce znaki drogowe pionowe pozostaja bez zmian. W trakcie budowy

obowigzywac bedzie organizacja ruchu na czas wykonywania robét.

7. Uwagi koncowe

W przypadku napotkania w trakcie robét urzadzen infrastruktury towarzyszacej nalezy
teren wykopu zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wtasciciela urzadzenia. Wykonawca przed
przystapieniem do robot drogowych powinien skontaktowaé sie z wtaScicielami
ewentualnych urzadzen obcych usytuowanych w obrebie budowanego przejscia dla
pieszych, celem ich szczegétowej lokalizacji. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznos$ci tak, aby nie doprowadzi¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia
urzadzen obcych. Po zakonczeniu robo6t teren nalezy wyréwnac¢ dostosowujac go do

otaczajacego poziomu terenu. Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nalezy



odpowiednio dogesci¢ koryto do wymaganego wskaznika zageszczenia okreslonego w
specyfikacji technicznej. Podczas wykonywania prac polegajacych na ustawieniu
kraweznika i opornika na tawie z betonu cementowego nalezy zwrdci¢ szczegbélng uwage
na odpowiednie przechowywanie mieszanki betonowej na budowie /chroni¢ przed
wysychaniem/ oraz na pielegnacje wykonanych taw.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, technologia
obowigzujagca w budownictwie drogowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi

w niniejszym opracowaniu oraz przy zachowaniu przepisow bhp.

Sporzadzita: llona Zynda

Manowo, maj 2021 r.
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Rysunek 1 Mapa orientacyjna,; skala 1: 25000
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