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projektowany chodnik wniesione preeci dla ieszyeh istneiey chodik do presbudowy pobocze
600
o
o
o o
W 150 12 102,35 400 100 15 150 6 Wu
2 g
° g
& 5
8 3
8 8
‘£ ©
O]
+ 0,09
+ > 0 +
+0,02 6% 0.00 =% 2%~ 0,06 60, +0,02 2%
2% ——— — e l@ _— = e
4 = S \._.(_.\._.(_.\...(_.\.../h\.../r.? nnnnnnnnnnn
e Il e % S
] = =< = =~ =, = = = = b P e N = TS~ &, = = = ~ N = = = = 3 o | )
ISR e - e - L T - - ~ - swr - wpL e e - - ~ - T R - g~ ~ AR A A A A A A &
F I ‘b ‘b Yy xS Ly TR S S . b, | xS Ly AbAb, b, ‘b k. ‘b, xS Ly 7 9 N gﬁ
[N N S R N S A N NN N S NI B N N N N N N N A R A N S N N NN N N 1A
,\H_ g PN A T a PN alia (a (a (a | a, V.IP.IAV.ID.ID.ID.ID.ID.ID.IV.IP.IAV.ID.ID.I\ "y pe
e \\ 7
/
2y
1 3 e 5,
) |2 -3
|7 | 7 | 2 |1
| 5 | 8 | 8 | 6 12 | 4 |7 | 7
L7 L9 L9 L8 1 7 |7 | 8 | 8 | S
L 11 L_10 L9 L9 L7
[e]
j=2}
(3]
2
[]
j2
o
©
©
12}
®
o
8
€ projektowany chodnik istniejaca jezdnia
o szerokos$¢ zminna
—=2% Oznaczenia
NS TR 1 kostka betonowa szara gr. 6 cm
PN Kostkah 3
. 2 ostka betonowa szara gr. 8cm
= _ 3 plyta fakturowa B-1 30x30 cm
F 4 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm
.\H _ 3 obrzeze betonowe 8x30 cm Temat opracowania: "Przebudowa i remont drég powiatowych w ramach poprawy bezpieczenstwa
S ruchu drogowego w zakresie budowy przejscia dla pieszych w m. Stare Bielice
6 opornika betonowy 12x25 cm hu drogowego w zakresie budowy przejscia dla pieszych w m. Stare Bielice™
7 %oamvﬁ_ﬂm ooaoaoéo-?mmwoim 1:4, ar. S5cm Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
“7 8 [podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm (C90/3) gr. 15 cm|] Brane Tomatrosunin e TTTO o
9 warstwa odcinajaca z pospoliki gr. 15 cm * Drogowa yhut rysuni: rzekroje konstrukeyjne
10 tawa betonowa z betonu Stanowisko: | Imi¢ i nazwisko: Podpis: Skala: 1:500
| > 11 1stniejgca podbudowa jezdni
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