Przekroje konstrukcyjne- normalne

istniejacy chodnik do przebudowy wyniesione przejscie dla pieszych projektowana zatoka autobusowa
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Oznaczenia

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm (C90/3), gr. 8 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 31,5- 63,5 mm (C90/3), gr. 12 cm

jezdnia projektowana zatoka autobusowa projektowany chodnik
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stabilizacja cementem gr. 20 cm

grunt rodzimy
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kostka betonowa szara, gr. 6 cm

podsypka cementowo- piaskowa, gr. 5 cm
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podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm (C90/3), gr. 10 cm

—
(=)

warstwa odcinjaca z pospotki, gr. 15 cm
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kraweznik najazdowy 15x22 cm
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lawa betonowa C12/15
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kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm
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. : obrzeze betonowe 8x30 cm
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Temat opracowania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegajaca na budowie
wyniesionego przejscia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz remoncie chodnikow"
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Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie

Branza:
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Drogowa Tytut rysunku: Przekrje konstrukcyjne
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Stanowisko: | Imie i nazwisko: Podpis: Skala: 1:30
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Data: 7, 2021r.

Opracowal: | [lona Zynda Nr rys.




