PROJEKT STALE] ORGANIZAC)I RUCHU

Droga powiatowa nr 35257

Mscice- Dobre wezet Dobre drogi S6- Stare Bielice

Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegajaca na budowie

wyniesionego przejScia dla pieszych, utwardzonego pobocza oraz

remontu chodnika

Lokalizacja: dz. 257 obr. M$cice
Gmina Bedzino

Powiat koszalinski

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
Ul. Cisowa 21

76-015 Manowo

Opracowata: Ilona Zynda

Manowo, lipiec 2021 r.
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Opis techniczny do projektu stalej organizacji ruchu:

1. Podstawa opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowana w oparciu o:

a)

b)
c)

d)
e)

g)

h)

j)

k)

D)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2021.450 z
poZn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470 z p6Zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010
r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z pdZn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem - Dz.U.2017.784.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -
Dz.U.2019.2310 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - Dz.U.2019.2311 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca
2008 .

w sprawie wzoru ubioru niektérych os6b uprawnionych do wydawania polecen i
sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie - Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz.
U.2021.735

m) Wizja lokalna w terenie

n)

Plan sytuacyjny w skali 1:500



2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej

nr 35257 w miejscowosci MScice.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu  uzytkownikéw drogi

powiatowej nr 3525Z w miejscowosci Ms¢cie.

Niniejsze opracowanie przewiduje wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu

w postaci wyniesionego przejscia dla pieszych.

3. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 3525Z w m. MScice na odcinku bedgcym przedmiotem niniejszego
opracowania posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,50 m
w bardzo dobrym stanie technicznym. Droga posiada cigg pieszy. W miejscu powstania
wyniesionego przejscia dla pieszych planowane jest wybudowanie chodnika z kostki
betonowg typu polbruk. Droga odbywa sie ruch lokalny mieszkanncow Mscic oraz
pobliskich miejscowosci, jak réwniez z uwagi na pobliskie sgsiedztwo z weztem
drogowym na S6 pojazdéw zjezdzajacych z tej drogi.

Ruch pieszych odbywa sie na warunkach og6lnych przepiséw kodeksu drogowego.

. Natezenie pojazdow duze. Natezenie ruchu pieszych: Srednie.

4. Istniejace oznakowanie

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome, wystepujace na przedmiotowym odcinku

pozostaje bez zmian.

Lokalizacje ww. oznakowania szczego6towo przedstawiono na planach sytuacyjnych.



5. Projektowane oznakowanie
Wprowadza sie projektowane oznakowanie pionowe drogowe w postaci znakéw:

e A-11a,progzwalniajacy”

e B-33 ,ograniczenie predkosci do 20 km/h”

e T-1 ,tabliczka wskazujgca odlegto§¢ znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego ,40 m”

e D-6 ,przejscie dla pieszych”

oznakowanie poziome:
e P-10 ,przejscie dla pieszych”
e P-25,proég zwalniajacy”

e P-14 linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow”
Lokalizacje ww. znakéw szczegdtowo przedstawiono na planach sytuacyjnych.

W ramach inwestycji wykonane zostanie réwniez o$wietlenie obejmujgce doswietlenie
przedmiotowego przejscia dla pieszych, na ktére sktadajg sie 2x oprawa typu LED Klasa
bezpieczenstwa II. Oprawa montowana zostanie bezposrednio na stupie stalowym,

zabudowanym na prefabrykowanym fundamencie.

6. Zalecenia projektanta

Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznoSci jest ruch pieszych, dla
ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ przeszkode. Znaki kategorii A,B, C, D
powinny by¢ umieszczane od 1,5 m (dla kilku znakéw umieszczanych na jednej
konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego) do 2 m poza obszarami
zabudowanymi, natomiast w obszarach zabudowanych min. 2,0 m, a w przypadku
umieszczania znaku na chodniku 2,20 m. W miare mozliwosci nalezy znaki umieszczac

poza chodnikiem jezeli chodnik wystepuje.

Znaki pionowe, na drogach powiatowych, projektuje sie jako $rednie. Lico znakéw nalezy
wykonac¢ z folii 2 generacji. Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby
odlegtos$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. W przypadku, gdy

warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczanie znaku poza koronag drogi, znak



powinien by¢ umieszczony na drogach z poboczami gruntowymi- na poboczu
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza sie
w odlegtosci 0,50 -2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie
w poziomie od krawedzi jedni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie
w do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kola, kwadratu,

prostokata) lub tablicy.

7. Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2023r..

Opracowata: llona Zynda

Manowo, lipiec 2021r.






Wzory ustawienia znakow drogowych
1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

min
0,50 m 0,50:2,00
I
jezdnia |  pobocze RS : ! ].
II jezdnia 4 chodnik t
L |
tmév:xmu -
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien

by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
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2. Wysokos¢ umieszczania znakow
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c) dwoéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

d) dwoch na jednym stupku na ulicach,



