PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1]0119-031)  |réwninnym (obsluga geodezyjna)
168/1000 km 0,168
RAZEM 0,168
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Nadzér archeologiczny kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (Sr. 46-55 cm) szt.
d.1|0103-05 1)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1|/0105-05 1)
poz.4 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |[m3
d.2|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
0214-03 1) |leglo$¢ 10 km ZJAZDY, CHODNIK, POBOCZA
169,31*0,1+(306,21+(307,82*0,18))*0,52+236,29*0,58 m3 342,020
RAZEM 342,020
7 Utylizacja materiatow t
d.2|kalk. wiasna
poz.6*2 t 684,040
RAZEM 684,040
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.2|0103-04 z.0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzing ZJAZDY, CHOD-
2.13.9902- |NIK, POBOCZA
01 2
169,31+306,21+307,82*0,18+236,29 m2 767,218
RAZEM 767,218
3 PODBUDOWY
9|KNR 2-31 Stabilizacja 1,5-2,5MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm 26-75 po- |m2
d.3|0109-03 z.0. |jazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0109-04
2)
analogia
306,21+307,82*0,18+236,29 m2 597,908
RAZEM 597,908
10{KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 25 cm | m2
d.3{0108-01 z.0. |26-75 pojazd6w na godzine
2.13. 9902-
01 0109-02
2)
analogia
236,29-0,3*37,8-0,35*135,19 m2 177,634
RAZEM 177,634
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3|0114-07 z.0. |niu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0114-08
2)
306,21 m?2 306,210
RAZEM 306,210
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.3|0114-07 z.0. |niu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine POBOCZA
2.13. 9902-
01 0114-08
2)
169,31 m2 169,310
RAZEM 169,310
4 ELEMENTY DROG | ULIC
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm 26-75 pojazdow na go-|m
d.4/0403-01 z.0. |dzine
2.13. 9902-
01 2
analogia
37.8 m 37,800
RAZEM 37,800
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14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe 15x22x100 wraz z oporem m3
d.4|0402-04 2)
analogia
poz.13*0,05 m3 1,890
RAZEM 1,890
15|KNR 2-31 Obramowania zjazdow z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 20 cm na |m2
d.4|0406-08 z.0. |podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
2.13.9902-
01 2
analogia
135,19 m2 135,190
RAZEM 135,190
16|KNR 2-31 Lawa pod obramowania z kostki granitowej 18/20 betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 2
analogia
poz.15*0,065 m3 8,787
RAZEM 8,787
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (m
d.4|0407-05 z.0. |z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg 26-75 pojazdow na godzing
2.13. 9902- .
01 2
analogia
307,82 m 307,820
RAZEM 307,820
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 2)
poz.17*((0,1*0,15)+(0,1*0,2)) m3 10,774
RAZEM 10,774
5 NAWIERZCHNIE
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 10 cm 26-75 po-  [m?2
d.5|0302-05 z.0. |jazdéw na godzing
2.13. 9902-
01 2
analogia
236,29-0,3*37,8-0,35*135,19 m?2 177,634
RAZEM 177,634
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.5|0511-032)  |mentowo-piaskowej
306,21 m?2 306,210
: RAZEM 306,210
6 PRZEPUSTY
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 |m3
d.6/0201-04 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 1) |odlegto$¢ 10 km - rozbidrka istniejgcych przepustéw oraz $cianek czotowych
171,56 m3 25,500
RAZEM 25,500
22 Utylizacja materiatéw t
d.6|kalk. witasna
17*1,5*2 t 51,000
j RAZEM 51,000
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD DN400 26-75 pojazdéw na godzi- |m
d.6|0605-06 z.0. |ne
2.13. 9902-
01 2
analogia
24,6 m 24,600
RAZEM 24,600
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z kostki granitowejdla rur o |$ciank.
d.6|0605-03 z.0. |§r. 40 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902- )
01 2
kalk. wtasna
8 Sciank. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR 2-28 Obsypka przepustu m3
d.6|0501-09 3)
analogia
24,61 m3 24,600
RAZEM 24,600
7 REGULACJA URZADZEN ISTN. UZBROJENIA ORAZ ELEMENTY ODWODNIENIA
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04 2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (kanalizacja 2 szt.) szt
d.7({1406-03 2)
analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|KNR 2-01 Humusowanie wraz z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 20 cm m2
d.8|0510-01
0510-02 1)
analogia
21283,13-169,31-306,21-236,29 m2 1411,320
RAZEM 1411,320
29|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namulu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.8|1403-05 2
131 m 131,000
RAZEM 131,000
30|KNNR 6 Balustrady ochronne U-11a (ocynkowane ogniowo, pomalowane proszkowo) |m
d.8|0703-014)  |kolor bialy montowane do ziemi wraz z fundamentem betonowym o gt. 80cm
131,5 m 131,500
RAZEM 131,500
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1{ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996
3|MRiGZ wyd.| 1997
4|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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