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I.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 1 jszymi zmianami), o t 
budowlany: 

 

A 
WJAZDACH DO POSESJI I BUDOWA 

CHODNIKA W GRANICY  DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA  

 

Dz. nr 1266, ob b 0005 Granica. 
 

 Zost wykonany zgodn  

 Z az zasadami wiedzy 
technicznej 

 Wykonawca prze i t do spor
alizacji inwestycji (plan BIOZ) 

 

Projektant: 

a drogowa 

I  Jan 
 

ANF 2/1/83 

UAN VI-f/3/78/85 

NBGP V-7342/3/93/98 

 

 

 
 

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, 
nadaje si e uzgodnienia. 
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III. OPIS TECHNICZNY 

 
1. D  
1.1. Inwestor 

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.  

1.2. a 
BIURO PR -BUDOWLANYCH 
58- l. Jesionowa 6/1;  tel.  601 76 55 50 
30-695   ul. A. Schweitzera 5/32    

 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na dz. 
nr 1266 ranica. 

1.4. Zakres opracowania 

W  wykonanie na  budowlanych: 

 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej, fazowej o gr. 8cm 
(koryto, kruszywo stabilizowane cementem 1,5-2,5MPa o gr. 25cm, podbudowa 

 cementowo-piaskowa 1:4 o 
gr. 4cm) w obramowania z obr  z 
oporem z betony C12/15. 

 Wykonanie nawierzchni z z kostki granitowej 8/11 (koryto, podbudowa z 
betonu C12/15 gr. 25cm, kruszywo stabilizowane cementem 1,5-2,5MPa o 
gr.25cm) w obramowaniu z kostki granitowe
oporem z betonu C12/15 22x100 na 

y C12/15. 

 Wykonanie poboczy z ,5   

 Oczyszczenie i reprofilacja rowu. 

  poziomu nawierzchni . 

  w granicach pasa drogowego, obhumusowanie oraz 
 

 
1.5. Lokalizacja inwestycji 

Przed
 na obszarze wiejskim gminy Strzegom na dz. nr 1266 5 

Granica w miejsco ranica.  

1.6. Podstawa opracowania 

 Wizja lokalna i pomiary w terenie 
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 Wytyczne do pro Inwestora 

 Umowa 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500 

 O wa budowlanego; 

 Literatura techniczna 

2. Stan  

Obecnie technicznym
zanieczyszczony. P iejscu 

lone.   

2.1. O  zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji zlokali Granica na terenie zabudowanym. 
Droga na przedmiotowym odcinku bitumiczn  i nie posia
pieszych.  

2.2. Sieci uzbrojenia terenu  

Teren pod  jest w rejonie, ieci: 
, sanitarna, deszczowa, energetyczna.  

w dnych projektowych. R  
uzbrojeniem podziemnym dcy 
sieci.  

2.3. Odwodnienie 

O  ch i poprzecznych
wody opadow a drogowego g iane w 
grunt  odparowane w. 

2.4. Warunki gruntowo-wodne 

Projektant o , do dalszych 
G4. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt przewiduje  oraz remontem 
oczyszczeniem i reprofi  

Konstrukcja chodnika: 

 Warstw kostki betonowej bezfazowej szarej gr.8cm (obramowanie 
z obrze owego 8x30x100 
C12/15) 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z manego 0/31,5 gr. 15cm 

 Warstwa G1  stabilizacja gr. 25cm 

  E2>35MPa 
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Konstrukcja : 

 Warstw kostki granitowej 8/11 (obramowanie z kostki granitowej 
18/20 r. 15cm, od strony jezdni 

betonu C12/15) 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C12/15 gr. 25cm 

 Warstwa G1  stabilizacja gr. 25cm 

 e o E2>35MPa 

 

Konstrukcja pobocza z kruszywa: 

 Kruszywo ,5 gr.10cm 

  E2>80MPa 

 

Obszar terenu poza planowanymi robotami   ienia 
swobodnego rozpr h oraz aw

-  

4. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym 

Wszelk ymi 
i. 

5. Obszar od  

Obszar oddzi . 

6. Ochrona konserwatorska 

Dla przedmiotowej inwestycji na tym etapie ni yskania 
. 

7. Zagro  

Zgodnie z Rozpor
rodzaj  o
kr wzi

rodowisko nwestycji 
e zenia raportu o 

odd ych 
l  

Inwestora.  

ystkie roboty 
bu cych normom i atestom oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawionej.  
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IV. KLAZULA 

 

Podane w dokumentacji, na mapie i profilach lokalizacje i ewentualne rz dne uzbrojenia 
s orientacyjne i nie mog stanowi  

Wykonawca przed przyst pieniem do rob dnie: 

 zapozna si z opisem technicznym; 

 zapozna si z obowi zuj cymi w danym temacie normami; 

 uzgodni cicielem uzbrojenia warunki dotycz  

 

 zapozna si z kompletem dost pnych m cych istniej cego 

uzbrojenia terenu i potwierdzi ten fakt przekopami kontrolnymi; 

 prowadzi roboty w obr bie istniej cego uzbrojenia sposobem r cznym zgodnie z 
przeprowadzonymi wcze niej ustaleniami, oraz polskimi normami i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru ro  

 przy wykonywani mnych w bezpo rednim s siedztwie kabli 

 obowi si do Zar  
uzbrojenia celem okre ci (w pionie i poziomie), w jakiej 
prace te mog by wykonywane oraz celem uzyskania nadzoru nad nimi. Prace 
ziemne nale y wykonywa r cznie. Skrzy owania i zbli enia do istniej cych kabli 
energetycznych nale y wykona zgodnie z PN-76/E-05125, 

 Prace ziemne w rejonie kabli nale y bezwzgl dnie wykonywa r cznie. 
Zabronione jest urz dzanie stanowisk p  
budowlanych lub maszyn i urz dze budowlanych bezpo rednio pod liniami 

ci bli szej (licz c w poziomie od skrajnych 
w) ni 5 m. dla linii 15 kV i 2 m dla linii 0,4 kV. Ponadto, zgodnie z 

norm PN/E-05100-1 przy pracach wykonywanych w pobli tych 
urz dze elektroenergetycznych lub ich cz ci znajduj cych si pod napi cie, 

ci poziome skrajnych w  
maszyn i urz dze przem mniejsze ni 5 m. dla linii 
15kV i 3 m dla linii 0,4 kV, 

Brak powy szych czynno  
ewentualnych kolizji i awarii
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V. A 

 


