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REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GRANICA.
DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

I. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt
budowlany:

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Granica”

Dz. nr 1266, obreb 0005 Granica.

e Zostat wykonany zgodnie z umowa

e Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

e Wykonawca przed rozpoczgciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji (plan BIOZ)

Projektant: inz. Jan Migdal ANF 2/1/83
branza drogowa UAN VI-/3/78/85
NBGP V-7342/3/93/98

konstrukcja mgr inz. Sebastian

Koscielniak DOS/0334/PWBKDb/17

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
nadaje si¢ do realizacji i posiada niezb¢dne uzgodnienia.



REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GRANICA.
DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

I11. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

1.2. Jednostka projektujaca

BIURO PROJEKTOW [ USLUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
58-310 Szczawno Zdrdj, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50

30-695 Krakdéw, ul. A. Schweitzera 5/32

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonania remontu
drogi gminnej na dz. nr 1266 w miejscowosci Granica.

1.4. Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycja przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

[ ]

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej (frezowanie)

Wykonanie poszerzenia jezdni w celu uzyskania jezdni o szerokosci 5,0m
(koryto, kruszywo stabilizowane cementem 1,5-2,5MPa o gr. 25¢cm, podbudowa
z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20cm)

Przeprofilowanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym 0/31,5
Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W 50/70 KR1-2 o gr. 4cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S 50/70 KR 1-2 o gr. 4cm

Wykonanie nawierzchni zjazdéw oraz dojs¢ do posesji z kostki granitowej 8/11
(koryto, podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm, kruszywo stabilizowane
cementem 1,5-2,5MPa o gr.25cm) w obramowaniu z kostki granitowej 18/22 na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 10cm i szerokosci 75cm
(pozyskanego podczas frezowania istniejacej nawierzchni)

Wymiana 3 wpustéw kanalizacji deszczowej w km 1+198,85, w km 1+155,70
oraz w km 1+138,69

Wymiana uszkodzonych kraweznikéw oraz regulacja wysokosciowa jezeli
zajdzie taka koniecznos¢

Oczyszczenie rowu w km od 0+000 — 0+155 strona prawa i lewa

Oczyszczenie kolektorow kanalizacji deszczowej DNS500, studni kanalizacji
deszczowej, wpustow kanalizacji deszczowe;.

Regulacja urzadzen obcych do poziomu nawierzchni jezdni, pobocza, terenu.

Uporzadkowanie terenu w granicach pasa drogowego, odhumusowanie oraz
obsianie trawg.
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REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GRANICA.
DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

1.5. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w
powiecie $widnickim na obszarze wiejskim gminy Strzegom na dz. nr 1266 obreb 0005
Granica w miejscowosci Granica.

1.6. Podstawa opracowania

. Wizja lokalna i pomiary w terenie

. Wytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora

o Umowa z Gming Strzegom ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
J Mapa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z pdZniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz. 2181)

J Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

2. Stan istniejacy
Obecnie jezdnia na dz.nr 1266 posiada zdegradowang nawierzchni¢ bitumiczna.

2.1. Opis ogdlny zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Granica na terenie zabudowanym.
Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng oraz posiada ciggi piesze
po prawej stronie. Istniejaca jezdni posiada przekrdj pét uliczny, po lewej istniejgca jezdnia
posiada zdegradowane pobocza ziemne, po prawej stronie zlokalizowane sa ciagi piesze
ograniczone kraweznikiem zlokalizowanym wzdtuz istniejacej jezdni (na odcinku 0+000 —
0+760 strona prawa chodnik ograniczony wysokim kraweznikiem w dobry stanie
technicznym, na odcinku 0+765 — 1+207 strona prawa chodnik ograniczony od strony jezdni
kraweznikiem utozonym na ptasko oraz pasem zieleni, czeSciowo kraweznik nalezy wymienic¢
oraz wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanej nawierzchni.)

e Kategoria i klasa techniczna drogi: gminna, dojazdowa
e Kategoria ruchu: KR1
¢ Droga jednojezdniowa, dwupasowa o nawierzchni bitumicznej
o Istniejaca szerokos¢ drogi: od 4,5m do 5,5m
e Pobocza ziemne o zmiennej szerokosci
2.2. Sieci uzbrojenia terenu

Teren pod remont drogi gminnej jest w rejonie, w ktdrym wystepuja nastepujace sieci:
wodociggowa, kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa), energetyczna, teletechniczna
i o$wietlenie uliczne. W terenie jaki i na mapach nie stwierdzono wystepowania sieci gazowe;j
na obszarze objetym projektem. Wszelkie urzadzenia obce znajdujace sie w zakresie prac
nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowych. Roboty zwigzane z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywaé¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zarzadcy sieci.
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REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GRANICA.
DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

2.3. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa si¢ za pomoca spadkdw podtuznych i poprzecznych, kierujacych
wody opadowe na dziatki nalezace do pasa drogowego gdzie czesciowo sa wchianiane w
grunt, czesciowo odparowane a czesciowo odprowadzone do lokalnych rowoéw oraz do
wpustéw kanalizacji deszczowe;].

2.4. Warunki gruntowo-wodne

Projektant zatozyt wystepowanie gruntéw G3/G4, do dalszych analiz przyjeto grunty
G4.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje remont istniejacej jezdni polegajacy na wymianie nawierzchni na
nawierzchni¢ bitumiczng. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m z poboczami z
kruszywa tamanego 0/31,50 grubosci 10cm i szerokos$ci 75cm. Niweleta jezdni zostala
dostosowana do istniejacego zagospodarowania dziatek przylegtych. Dla projektowanej drogi
przyjeto kategori¢ ruchu KR1 oraz klase drogi D.

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej:
e Warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR1-2 gr.4cm
e Warstwa profilujaca z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. do S5cm E2>120MPa

Konstrukcja zjazdow:

e Warstwa Scieralna z kostki granitowej 8/11 (obramowanie z kostki granitowe;j
18/22 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15¢m)

e Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C12/15 gr. 20cm
e Warstwa wzmocnienie podloza gruntowego z G4 do G1 — stabilizacja gr. 25cm

o Istniejace podtoze o E2>35MPa

Konstrukcja poboczy:
e Kruszywo lamane 0/31,5 gr.10cm
e Istniejace podtoze o E2>80MPa

Obszar terenu od konca pobocza do granicy pasa drogowego nalezy przeprofilowac
w celu umozliwienia swobodnego rozpraszania wod opadowych oraz zahumusowacé i obsiaé
trawa.

4. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi
przez wlascicieli sieci.

12



REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GRANICA.
DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

5. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania nie wykracza poza pas drogowy w granicach dziatki 1266.
6. Ochrona konserwatorska

Dla przedmiotowej inwestycji na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych

7. Zagrozenia dla Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.10.2002r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywacé na srodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko projektowane przedsi¢ewzigcie nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na S$rodowisko, i nie wymaga decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji, a jego uciazliwo$¢ nie wykracza poza granice dzialki
Inwestora.

Aby zapewni¢ higiene i1 zdrowie przyszlym uzytkownikom nalezy wszystkie roboty
budowlane wykonywaé przy uzyciu materialéw odpowiadajgcych normom i atestom oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawione;.
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REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GRANICA.
DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

IV. KLAZULA

Podane w dokumentacji, na mapie i profilach lokalizacje i ewentualne rzedne uzbrojenia
sg orientacyjne i nie mogg stanowi¢ podstawy prowadzenia robdt bez nadzoru.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien bezwzglednie:

zapoznac¢ si¢ z opisem technicznym;
zapoznac¢ si¢ z obowigzujacymi w danym temacie normami;

uzgodni¢ z wlascicielem uzbrojenia warunki dotyczace nadzoru terminow
1 technologii prowadzenia robot;

zapoznaé si¢ z kompletem dostepnych materialéw dotyczacych istniejacego
uzbrojenia terenu 1 potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi;

prowadzi¢ roboty w obrgbie istniejacego uzbrojenia sposobem recznym zgodnie
z przeprowadzonymi wczesniej ustaleniami, oraz polskimi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

przy wykonywaniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych kierownictwo robot zobowigzane jest zwrocié¢ sie¢ do Zarzadcy
uzbrojenia celem okreslenia bezpiecznej odleglosci (w pionie i poziomie), w jakiej
prace te moga by¢ wykonywane oraz celem uzyskania nadzoru nad nimi. Prace
ziemne nalezy wykonywac recznie. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych kabli
energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125,

Prace ziemne w rejonie kabli nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatlow i elementéw
budowlanych lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie od skrajnych
przewoddw) niz 5 m. dla linii 15 kV i 2 m dla linii 0,4 kV. Ponadto, zgodnie
znormg PN/E-05100-1 przy pracach wykonywanych w poblizu nie ostonigtych
urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych si¢ pod napiecie,
odleglosci poziome skrajnych przewodow linii napowietrznej od stref dzialania
maszyn i urzadzen przemystowych nie powinny by¢ mniejsze niz 5 m. dla linii
15kV i 3 m dla linii 0,4 kV,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkow
ewentualnych kolizji i awarii
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REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GRANICA.

DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

V. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 MAPA POGLADOWA

Rysunek nr 2 PZT

Rysunek nr 2.1 PZT

Rysunek nr 2.2 PZT

Rysunek nr 3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Rysunek nr 4 NIWELETA PODLUZNA

Rysunek nr S PROJEKT FREZOWANIA

skala 1:25000

skala 1:1000

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:25

skala 1:1000

skala 1:1000
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