PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 12626 Uzytkownik: Pawel

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03 réwninnym
1.247 km 1.247
RAZEM 1.247
2 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-02 rialu z rozbiérki na odl. do 1 km
6238.056 m?2 6238.056
RAZEM 6238.056
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotno$¢ = 9
6238.056*0.07 m3 436.664
RAZEM 436.664
3 ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy i dojscia do posesji oraz poszerze- |m2
d.3(0101-01 nie istnijgcej jezdni gtebokosci 53 cm
0101-02
835.523+478.41 m?2 1313.933
RAZEM 1313.933
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni zjazdéw i doj$¢ do posesji oraz poszerzenie istnijgcej jezdni w
gruncie kat. |-V
835.523+478.41 m?2 1313.933
RAZEM 1313.933
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w {m3
d.3|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 10 km
1313.933*0.53 m3 696.384
RAZEM 696.384
8 Utylizacja materiatéw t
d.3|kalk. wiasna
696.384*1.8 1 1253.491
RAZEM 1253.491
4 PODBUDOWY
9|KNR 2-31 Kruszywo stabilizowane cementem 1,5 - 2,5MPa pod zjazdami, doj$ciami do |m?2
d.4|0108-03 posesji oraz na poszerzeniu istniejgcej jezdni - grubo$¢ warstwy po zagesz-
0109-04 czeniu 25 cm
analogia
835.523+478.41 m?2 1313.933
RAZEM 1313.933
10|KNR 2-31 Podbudowa z betonu C12/15 pod nawierzchnig zjazdéw i doj$¢ do poses;ji - m2
d.4|0108-03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0108-04
478.41 m2 478.410
RAZEM 478.410
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 na poszerzeniu istniejacej jezdni -  |m2
d.4|0114-05 warstwa dolna o grubo$ci po zaggszczeniu 20 cm
0114-06
478.41 m2 478.410
RAZEM 478.410
12|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszcze- |m3
d.4|0107-01 niem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm
(6419.91+1247.23*0.1)*0.05 m3 327.232
RAZEM 327.232
5 NAWIERZCHNIE
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.5|1004-07
6419.91+1247.23*0.1 m2 6544.633
RAZEM 6544.633
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek AC16W 50/70 KR1-2 - warstwa wigzaca - grubo$¢ |m2
d.5|0310-01 po zageszczeniu 4 cm
6419.91+1247.23*0.05 m?2 6482.272
RAZEM 6482.272
15|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa m?2
d.5/1004-07
6419.91+1247.23*0.05 m?2 6482.272
RAZEM 6482.272
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek AC11S 50/70 KR1-2 - warstwa $cieralna - grubosé [m2
d.5|0312-05 po zageszczeniu 4 cm
0312-06
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6419.91 m?2 6419.910
] RAZEM 6419.910
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (m2
d.5{0302-04 wraz z obramowaniem z kostki kamiennej 18/22 (materiat kamienny zapewnia
Zamawiajacy)
478.41 m2 478.410
RAZEM 478.410
6 POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
18|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod pobocza z kruszywa tamanego - 10 cm gtebokosci ko- |{m?2
d.6|0102-05 ryta
853.58 m2 853.580
A RAZEM 853.580
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6|0103-04 nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5
853.58 m2 853.580
RAZEM 853.580
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.6|0114-07 niu 10 cm
0114-08
853.58 m?2 853.580
RAZEM 853.580
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21|KNR 2-01 Humusowanie wraz z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm do grani-|m2
d.7|0510-01 cy pasa drogowego
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
22|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.7{1403-04
155*2 m 310.000
RAZEM 310.000
8 ROBOTY KANALIZACYJNE
23|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.8(1424-02 wymiana studzienek deszczowej w km 1+198,85, w km 1+155,70 oraz w km
1+138,69
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osad- [kpl.
d.8|0411-02 nikiem bez syfonu deszczowej w km 1+198,85, w km 1+155,70 oraz w km 1+
138,69
8 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 4-05I1  |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.50 m m
d.8/0103-05 wypetnionych osadem do 2/3 wysoko$ci kanatu wraz z oczyszczeniem studzie-
nek kanalizacji deszczowej przykanalikow i wpustéw kanaliacji deszczowej
2160.1 m 2160.100
RAZEM 2160.100
9 REGULACJA URZADZEN OBCYCH
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.9(1406-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych 30szt. wtazéw kanaliza- |szt.
d.9]1406-03 cji sanitaranej, 31szt. pokryw betonowych kanalizacji deszczowej DN500
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9|1406-04
5 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10 ROBOTY BRUKARSKIE
29|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - lo- |m
d.10{0806-02 kalna rozbiérka uszkodzony lub zanizonych kraweznikéw
50 m 50.000
RAZEM 50.000
30|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.10{0812-03
50*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 3.375
RAZEM 3.375
31|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- [m
d.10|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - wymiana uszkodzonych lub za-
nizonych kraweznikéw na nowe
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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