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REMONT ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW NA WJAZDACH DO POSESJ! | BUDOWA CHODNIKA
W GRANICY — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.
1. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 1409 z pézniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze projekt
budowlany:

+REMONT ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW NA
WJAZDACH DO POSESJI IBUDOWA
CHODNIKA W GRANICY - DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA?”

Dz. nr 1266, obreb 0005 Granica.

e Zostal wykonany zgodnie z umowg

e Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

e Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji (plan BIOZ)

Projektant: Inz. Jan | ANF 2/1/83
Migdat UAN VI-f/3/78/85
NBGP V-7342/3/93/98

branza drogowa

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc,
nadaje sie do realizacji i posiada niezb¢dne uzgodnienia.






REMONT ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW NA WJAZDACH DO POSESJI | BUDOWA CHODNIKA
W GRANICY — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

III. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

1.2. Jednostka projektujaca

BIURO PROJEKTOW I USEUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
58-310 Szczawno Zdr6j, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50

30-695 Krakéw, ul. A. Schweitzera 5/32

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na dz.
nr 1266 w miejscowosci Granica.

1.4. Zakres opracowania
W zwiazku z inwestycja przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

e Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej, fazowej o gr. 8cm
(koryto, kruszywo stabilizowane cementem 1,5-2,5MPa o gr. 25¢m, podbudowa
z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 15cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o
gr. 4cm) w obramowania z obrzeza betonowego 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem z betony C12/15.

e Wpykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki granitowej 8/11 (koryto, podbudowa z
betonu C12/15 gr. 25cm, kruszywo stabilizowane cementem 1,5-2,5MPa o
gr.25cm) w obramowaniu z kostki granitowej 18/22 na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15, od strony jezdni kraweznik najazdowy 15x22x100 na
tawie betonowej z oporem z betony C12/15.

e Remont zjazdéw : nawierzchnia i przepustow

e Wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 o gr. 10cm i szerokosci 75cm
e Oczyszczenie i reprofilacja rowu.

e Regulacja urzadzen obcych do poziomu nawierzchni chodnika i zjazdow.

e Uporzadkowanie terenu w granicach pasa drogowego, obhumusowanie oraz
obsianie trawg.

1.5. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w
powiecie $widnickim na obszarze wiejskim gminy Strzegom na dz. nr 1266 obreb 0005
Granica w miejscowosci Granica.
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REMONT ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW NA WJAZDACH DO POSESJI | BUDOWA CHODNIKA
W GRANICY — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.
1.6. Podstawa opracowania
o Wizja lokalna i pomiary w terenie
o Wiytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora
° Umowa
° Mapa zasadnicza w skali 1:500
o Obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;
. Literatura techniczna
2. Stan istniejgcy

Obecnie zjazdy do posesji sa w zlym stanie technicznym. Row jest zamulony i
zanieczyszczony. Przepusty sg rowniez zamulone 1 zanieczyszczone. W miejscu
projektowanego chodnika wystgpuja tereny zielone.

2.1. Opis ogdlny zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Granica na terenie zabudowanym.
Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng i nie posiada ciggow
pieszych.

2.2. Sieci uzbrojenia terenu

Teren pod budowe chodnika jest w rejonie, w ktéorym wystepuja nastgpujace sieci:
wodociagowa, sanitarna, deszczowa, energetyczna. Wszelkie urzadzenia obce znajdujgce sig
w zakresie prac nalezy wyregulowa¢ do rzgdnych projektowych. Roboty zwigzane z

uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zarzadcy
siecl.

2.3. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych, kierujgcych
wody opadowe na dziatki nalezace do pasa drogowego gdzie czgsciowo sa wchianiane w
grunt, czesciowo odparowane a czgsciowo odprowadzone do lokalnych rowow.

2.4. Warunki gruntowo-wodne

Projektant zatozyl wystepowanie gruntow G3/G4, do dalszych analiz przyje¢to grunty
G4.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowg chodnika wraz z remontem zjazdow oraz remontem
przepustow pod zjazdami oraz oczyszczeniem i reprofilacjg rowu.

Konstrukcja chodnika:

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej szarej gr.8cm (obramowanie

z obrzeza betonowego 8x30x100 na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15)

e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lfamanego 0/31,5 gr. 15cm

e Warstwa wzmocnienie podloza gruntowego z G4 do G1 — stabilizacja gr. 25cm
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REMONT ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW NA WJAZDACH DO POSESJI | BUDOWA CHODNIKA
W GRANICY — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.
e Istniejgce podloze o E2>35MPa

Konstrukcja zjazdow:

e Warstwa $cieralna z kostki granitowej 8/11 (obramowanie z kostki granitowe;j
18/20 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm, od strony jezdni

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 na lawie betonowej z oporem z
betonu C12/15)

e Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C12/15 gr. 25cm

e Warstwa wzmocnienie podloza gruntowego z G4 do G1 — stabilizacja gr. 25cm

e Istniejgce podloze o E2>35MPa

Konstrukcja pobocza z kruszywa:
e Kruszywo tamane 0/31,5 gr.10cm
e Istniejgce podioze o E2>80MPa

Obszar terenu poza planowanymi robotami nalezy przeprofilowaé¢ w celu umozliwienia
swobodnego rozpraszania wod opadowych oraz zahumusowaé i obsia¢ trawg. Wzdluz
chodnika nalezy ustawi¢ balustrady U-11a w celu zapobiezenia wpadnigcia do rowu.

4. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi
przez wiascicieli sieci.

5. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania nie wykracza poza pas drogowy.
6. Ochrona konserwatorska

Dla przedmiotowej inwestycji na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych

7. Zagrozenia dla Srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24.10.2002r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu
oddzialywania na srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na S$rodowisko, i nie wymaga decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji, a jego ucigzliwo$¢ nie wykracza poza granice dzialki
Inwestora.

Aby zapewni¢ higien¢ i zdrowie przysztym uzytkownikom nalezy wszystkie roboty
budowlane wykonywaé przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych normom 1 atestom oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawione;.

15
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REMONT ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW NA WJAZDACH DO POSESJI | BUDOWA CHODNIKA

W GRANICY — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

DZ. NR 1266 OBREB 0005 GRANICA.

IV. KLAZULA

Podane w dokumentacji, na mapie i profilach lokalizacje i ewentualne rz¢dne uzbrojenia
sg orientacyjne i nie mogga stanowi¢ podstawy prowadzenia robdt bez nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6ét powinien bezwzglednie:

zapoznac si¢ z opisem technicznym;

zapoznac si¢ z obowigzujacymi w danym temacie normami;

uzgodni¢ z wlascicielem uzbrojenia warunki dotyczace nadzoru terminow i
technologii prowadzenia robot;

zapozna¢ si¢ z kompletem dostgpnych materiatow dotyczacych istniejacego
uzbrojenia terenu i potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi;

prowadzi¢ roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia sposobem r¢cznym zgodnie z
przeprowadzonymi wcze$niej ustaleniami, oraz polskimi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

przy wykonywaniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie kabli

energetycznych kierownictwo robdt zobowiazane jest zwrdci¢ si¢ do Zarzadcy
uzbrojenia celem okreslenia bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakiej
prace te mogg by¢ wykonywane oraz celem uzyskania nadzoru nad nimi. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Skrzyzowania i zblizenia do istniejagcych kabli
energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125,

Prace ziemne w rejonie kabli nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw
budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie od skrajnych
przewodéw) niz 5 m. dla linii 15 kV i 2 m dla linii 0,4 kV. Ponadto, zgodnie z
normg PN/E-05100-1 przy pracach wykonywanych w poblizu nie ostonietych
urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych si¢ pod napigcie,
odlegtosci poziome skrajnych przewoddw linii napowietrznej od stref dzialania
maszyn i urzadzen przemystowych nie powinny by¢ mniejsze niz 5 m. dla linii
15kV i 3 m dla linii 0,4 kV,

Brak powyzszych czynno$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkow
ewentualnych kolizji i awarii
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WOJEWODZKI URZAY
YWCHRONY 7 ABY TKOW
. Watbrzych, 16.12.2021 .

we Wroctawiu
e !,_EGATURAW V\!A’.:BRZY CHU
»y-300 \Na‘\brzych, ul. Zamkov/& 3
. nan.R4-18. fax 74 a4y -AH-0

W/Arch.51 83.363.2021 MK

Biuro Projekto™w i Ushug Techniczno-Budowlanych

Jan Migdal
ul. Jesionowa 6/1
58-310 Szczawno-Zdroj

dot. op'mii do remontu przepustéw i budowy chodnika wm. Granica, gm. Strzegom

a pismo Z dnia 25.11.2021 ©. (data wplywu 25.11.2021 1.) w sprawie wydania
opinil do remontu przepust(’)w na wjazdach do po§e§ji i budowy chodnika na dz. nr 1266 w
miejscowos'.ci Granica W zakresie okreélonym'za&qcz?lklem graficznym informujg, jak ponizej.

e realizowanc bedzie W historycznym ukladzie ruralistycznym wsi oraz

Projekiowane zamierzeni ! ie v o1y CZ
obszarze obserwacji archeologiczZne) sredniowieczne) wst W granicach nowoZytnego siedliska.

obszary figuruja W wykazie zabytkc’)\fv, wobec czego podlegaja ochronie prawnej na
‘e art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 2 dnia 23 11p§:a 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami. Ochrona zostata ustalona rownieZ W Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz miejscowym

planie zagospodarowania przestrzemggp. . .
ala, ze mMI€)SCC ich prowadzema oraz parametry techniczne nie wplyng
na wiw formy ochrony Kkonserwatorskie. Majgc powyzsze na uwadze opiniuje

negaty wnie _ ony :
planowane zamierzenie nie wnoszac do niego uwag W zakresie przedstawionym W

ostemplowanym zataczniku graficznym.

Ponadto informuje, 1Z kto, W trakcie prowadz-enia robot budowlanych lub ziemnych, odkryl
zedmiot, €0 do ktorego istnieje przypuszczene, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
zawiadomi¢ 0 tym wlasciwego WO) ewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest

niezwkocznie _ . :
to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy 0 ochronie zabytkéw

i opiece nad zabytkami).
7 up Dofngslaskiego

Wojewodzkiego Kpn atora Zabylkow
we (Nr wiu
mgr Anina Nowdkawska-Cinchera

Kierownik Delead tury w Walbrzychu

Otrzymuja: o
%Z.) adresat 9D08B+7-R + 2¥%
a/a



Zalacznik nr 14

do Polityki Bezpieczeristwa Informacji
w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiy

&

B. telefonicznje podnr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz dwkz.p]

D. korespondem_:yjnie : DoInoélqsk_i Wojewsdzk; Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka ] 1, 50-243 Wroclaw,

W sprawach ZWigzanych » danym; 0sobowymj mozna kontaktowa¢ Si¢ z ing ektorem ochrony d i i
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroc{awiu: P Y canyeh w WOJeWGdelm

Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: jod dwkz.p]

lub w s.iedzibie urzedy: .Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroc}awiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw,

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s3 Przetwarzane v, Spos6b nieprawidn‘OWy ma prawg Zozenia skargj do
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawk;j 2,00-193 Warszawga
Tel. 606-950-000



