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A. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.6. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.690)

1.6. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, p0z.2016)

1.7. Obowigzujgce przepisy i normy.

B. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy kompleksu
rekreacyjno-sportowego ztozonego z:
ETAP I :

e boiska do pitki noznej o wymiarach 49,0m x 26,0m (wymiar ptyty boiska 43,00m x
22,00m) o nawierzchni bezpiecznej z syntetycznej trawy, wraz z pitko chwytami o
wysokosci 6m

¢ elementy malej architektury (dwa stojaki dla roweréw)

¢ instalacji oswietlenia zewnetrznego boisk

ETAP II:

o boiska wielofunkcyjnego (ETAP Il) do pitki recznej i koszykdéwki o wymiarach 43,60m x
29,80m (wymiar ptyty boiska do pitki recznej i dwoch boisk do pitki koszykowej
40,00m x 28,00m) o nawierzchni bezpiecznej EPDM,

o trzytorowej biezni (ETAP Il) o dlugosci 68,20m z zeskocznig do skoku w dal o

wymiarach 8,20m x 3,00m,

elementy matej architektury (4 tawki, dwa stojaki dla roweréw, smietnikéw)
sitowni plenerowej (ETAP Il) - 6 urzgdzen

sprawnos$ciowy plac zabaw (ETAP Il) — 3 urzgdzenia

strefe relaksu (ETAP Il) ze stotem do szachéw/warcabdw, grg w koétko i krzyzyk
remontu nawierzchni parkingéw wraz z dojazdem

Obiekty usytuowano w potudniowo-zachodniej czesci dziatki 61/2 obreb 21 w miejscowosci
Stargard przy ul. R. Traugutta.

Zakresem opracowania objete sg rozwigzania techniczne dotyczgce lokalizacji obiektow i
urzadzen z przystosowaniem do warunkow lokalnych.

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych umozliwiajgcych
prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

C. Dane liczbowe.

1. Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania terenu.

- powierzchnia dziatki nr 61/2 15394,0 m?
- obszar w zakresie opracowania ok. 5500 m?
- powierzchnia zabudowy 3595 m?
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Przy tym:
- powierzchnia zabudowy boisk 2520 m?
- powierzchnia zabudowy biezni 300 m?
- powierzchnia zabudowy sitowni, placu zabaw i strefy relaksu 500 m?
- powierzchnia placéw utwardzonych 275 m?
- powierzchnia remontu parkingéw i dojazdu 1413 m?2

D. Opis zagospodarowania terenu.

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Objeta opracowaniem dziatka nr 61/2 potozona w Stargardzie przy ul. R. Traugutta 16.
Przedmiotowa dziatka charakteryzujg sie ptaskim uksztattowaniem terenu z lekkim
spadkiem w kierunku zachodnim, porosnieta jest ro$linnoscig niskag, $rednig oraz
wysokg oraz zabudowana budynkami Szkoty Podstawowej Nr 8. Na terenie dziatki
znajdujg sie rowniez elementy rekreacyjne — place zabaw, sitownia plenerowa. Teren
dzialki jest ogrodzony. Od strony pétnocnej i wschodniej teren graniczy z dziatkg
drogowg (ul. Traugutta, ul. Niemcewicza).

2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze
dokumentowane podtoze zbudowane jest z warstwy nasypowej o nieduzej migzszosci
8-25cm, na ktérej wykonane sg dwa boiska asfaltowe. Migzszos¢ warstwy nasypowej
okreslono na podstawie wiercen przy ptycie asfaltowej boisk, ptyty asfaltowej boisk nie
przewiercano.

Kierujgc sie genezg gruntow i jednolitoscig ich parametrow geotechnicznych w
podtozu mozna wydzieli¢ w zakresie opracowania dwie warstwy geotechniczne.

W ukfadzie warstw wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa la - warstwa piasku gliniastego, plastycznej IL = 0,4.
Warstwa |Ib - warstwa piasku gliniastego i piasku drobnego z duzg
zawartoscig gliny przewarstwionego piaskiem gliniastym, twardoplastycznego
IL=0,2.
Warstwa Il - warstwa piaskéw drobnych zaglinionych (piaskéw drobnych z
pytem) i piaskéw zaglinionych ze zwirem (piaskow drobnych z pytem i zwirem),
miejscami piaskéw Srednich z domieszkg pytu i zwiru, o stopniu zageszczenia
ID =0,5+ 0,6, wilgotnych.

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych.
Podczas badan terenowych nie nawiercono swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j.
Prace prowadzono po diugim okresie bez opadéw atmosferycznych. Po intensywnych
opadach deszczu woda infiltracyjna (wsigkowa) moze spowodowac¢ chwilowe
pojawienie sie sgczen na roznych poziomach.

Wg rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. Dz. U nr 126 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” na badanej dziatce wystepuja:

-proste warunki gruntowe
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-pierwsza kategoria geotechniczna
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1 Uktad komunikacyjny

Dostep na teren kompleksu rekreacyjno-sportowego — poprzez istniejgce wejscia i
wjazd na teren Szkoty Podstawowej Nr 8 z ul. R. Traugutta.

3.2 Obiekty budowlane, elementy zagospodarowania terenu i matej architektury

Projektuje sie boisko do pitki noznej (ETAP I) o wymiarach 49,0m x 26,0m (wymiar
piyty boiska 43,00m x 22,00m) o nawierzchni z trawy syntetycznej, w kolorze ciemnej
zieleni. Jako podbudowe w czesci wykorzystano istniejgce boisko asfaltowe oraz na
pozostatej czesci projektuje sie jako dynamiczng na bazie kruszywa kamiennego
zgodnie z przekrojem opisanym w czesci dotyczgcej projektowanego boiska.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej o parametrach:

nawierzchnia wykonana w technologii gumowo — piaskowej,

kolor — zielony, dwa odcienie

przeznaczenie — pitka nozna,

rodzaj wtdkna — monofil prosty 100% PE

charakterystyka wiékna — widkno stabilizowane rdzeniem, odporne na UV,

charakterystyka podkfadu pierwotnego — 100% polipropylen wzmocniony

wetng, odporny na UV,

grubos¢ wiékna — min. 360 mikronéw, wzmocnione rdzeniem

wysokos¢ wiokna trawy — min. 60mm

gestosc peczkéw — min. 7400/m?

gestos¢ widkien — min. 120000/m?

rodzaj wypetnienia pierwszy — piasek kwarcowy o granulacji 0,2-0,8 mm i ilosci

wypetnienia 18-21 kg/m?

¢ rodzaj wypetnienia drugiego — granulat gumowy o granulacji 0,5-2,5 mm i ilosci
wypetnienia 16-18 kg/m?

e Dtex — min. 12500

e Sita wyrywania peczka trawy — min. 40N

Nawierzchnia powinna posiada¢ dokumenty:

- kompletny raport z badan np. Labosport, ISA-Sport bgdz Sport Labs sporzgdzony
wedtug najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for
Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzajgcy
zgodnosc¢ nawierzchni z wymogami FIFA .

- Badania lub deklaracja na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2015,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie
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Wyposazenie boiska:
e dwie bramki aluminiowe 5,00m x 2,00m do pitki noznej montowane w tulejach
e pitko chwyty o wysokosci 5m z siatki 10x10x3mm w kolorze RAL 6005

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne (ETAP IlI) do pitki recznej i koszykoéwki o
wymiarach 43,60m x 29,80m (wymiar ptyty boiska do pitki recznej i dwdch boisk do
pitki koszykowej 40,00m x 28,00m) o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej EPDM,
przepuszczalnej dla wody, wykonanej w technologii typu natrysk

W nastepujacych kolorach : ptyta boiska w kolorze jasnoczerwonym (ceglastym)
strefa wybiegu w kolorze jasnozielonym.

Podbudowe boiska projektuje sie jako dynamiczng na bazie kruszywa kamiennego
zgodnie z przekrojem opisanym w czesci dotyczgcej projektowanego boiska.
Nawierzchnia poliuretanowa musi spetnia¢ kryteria zawarte w opisie technicznym
boiska oraz specyfikaciji.

Odwodnienie boisk zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne okreslone na
szczegotowych rysunkach poza strefe ptyty boiska na przylegte tereny zielone
odwodnieniem liniowym, szczelinowym oraz do czesci chtonnej, projektowanej w
obrebie styku boisk, wypetnione zwirem frakcji 16-32mm. Cato$¢ boisk ograniczona
obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;.

Zaprojektowano trzy torowg bieznie o dtugosci 60m, zakonczong na jednym z toréw
zeskocznig do skoku w dal.

Jako nawierzchnie biezni zaprojektowano warstwe wykonczeniowg wylewang
sktadajgcy sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty kfadzione sg na mokro.
Nawierzchnia powinna posiadac certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atesty PZH.
Zaprojektowano zeskocznie o wymiarach 2,8x8,0m, wypetniong piaskiem o
uziarnieniu 0-2mm o grubosci warstwy 30cm. Jako obrzeze zaprojektowano belke
krawedziowg 10x12cm posadowiong na tawach betonowych B15.

Zaprojektowano teren utwardzony wzdtuz boiska do pitki noznej wytozony kostkg
betonowg 8cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej. Catosc
ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;j.

W potnocnej czesci kompleksu rekreacyjno-sportowego zaprojektowano strefe relaksu
zawierajgcg stét do szachow-chinczyka o wymiarach 1,50x0,80x0,76m. Stét
wykonany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- blat z tworzywa PE

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potagczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest

Srubowe jako sztywne.
Zaprojektowano réwniez gre w kotko i krzyzyk wykonang z rury konstrukcyjnej o
przekroju 50 x 3 mm malowanej proszkowo, rura pionowa zakonczona kapturkiem z
tworzywa, tablica wykonana z ptyty HDPE.
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Przy istniejgcej sitowni zaprojektowano dwa stojaki na rowery, min. 6 szt. Konstrukciji
metalowej ocynkowanej, mocowane do podtoza.

Zaprojektowano remont istniejgcych parkingdbw wraz z drogg dojazdowa. Jako
podbudowe w wykorzystano istniejgcg nawierzchnie asfaltowag, nalezy wykonac
spadki z podsypki cementowo - piaskowej (1:4) o minimalnej gr. 3 cm, nastepnie
wykonac¢ warstwe podbudowy z podsypki cementowo - piaskowej (1:4), o gr. 4 cm, na
ktérej utozyé warstwe scieralna z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm. Miejsca
postojowe wydzieli¢ kolorystycznie — kostka w kolorze czerwonym.

3.3 Uzbrojenie terenu

Wody opadowe:

Wody opadowe z boisk i biezni powierzchniowo do gruntu.
Zewnetrzna instalacja energetyczna - oswietleniowa.

Z projektowanego wylagcznika wyprowadzi¢ projektowang instalacje elektryczna
(projektowanym kablem typu YKY-5x6mmz2) do najblizszego projektowanego stupa
oswietleniowego S1. Ze stupa S1 rozprowadzi¢ instalacje do pozostatych stupéw
oswietleniowych.

Wszystkie zastosowane stupy stalowe, stozkowe o przekroju kotowym o catkowitej
wysokosci stupa h=10m, przystosowane do posadowienia na fundamencie
prefabrykowanym typu B150. Stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1
wykonane w klasie izolacji Il oraz stopniu ochrony IP54; zabezpieczenie kazdej
oprawy wktadkg topikowg typu Wt-400V, D-01 o wartosci 6A (gG), E14; obudowa z
tworzywa sztucznego - produkcji Rosa lub innego producenta o tych samych
parametrach technicznych.

Dla oswietlenia terenu boiska przewidziano oprawy oswietleniowe LED o mocy 200W
(np. typu FargoLED 25000Lm, o catkowitej mocy zrédta Swiatta 200W, produkcji
Luxiona Ilub oprawa innego producenta o réwnowaznych parametrach
fotometrycznych i elektrycznych). Wszystkie oprawy wykonane w | klasie izolacji i
stopniu ochrony min. IP65,. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych o
réwnowaznych lub wyzszych parametrach fotometrycznych i elektrycznych pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody od inwestora oraz projektanta.

3.5. Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Grunty niebudowlane oraz humus bedacy w obrebie inwestycji nalezy zebra¢ do
gruntu nosnego, w czesci odwiez¢ poza obreb inwestycji, w czesci odtozy¢ do
obsypania skarp. Podsypke do wymaganego poziomu posadowienia konstrukcji boisk
wykona¢ piaskiem srednim, zageszczajgc do poziomu min 1s=0,98.

Poziom posadowienia boisk zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Odbidr prac ziemnych udokumentowac stosownym wpisem do dziennika budowy,
Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac uplastycznienia i pogorszenia noSnosci.
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4. Informacja o zgodnosci projektu z ustaleniami Decyzji o warunkach
zabudowy.

Nie dotyczy — zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania Decyzji o warunkach
zabudowy

5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:
przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuie sie na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Analiza wykazata, Zze nie wystepuje zjawisko
przestaniania.

zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie
wielorodzinnej) rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Analiza wykazata, ze nie wystepuje zjawisko zacieniania.

Dla terenéw zabudowanych, analiza wykazata ze, w zakresie istniejgcego
zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy (w okresie przeprowadzania analizy).

2. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczego6towe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie
(patrz czesé A, pkt 2). - warunek spetniony

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19. — warunek
spetniony

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw
na odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym
warunku odlegfosci 10 m od okien i drzwi pomieszczern przeznaczonych na pobyt
ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sagsiedniej dziatki; -
warunek spetniony

* Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40. - warunek spetniony
Inwestycja polega na budowie kompleksu rekeracyjno-sportowego, ktérego

obszar oddzialywania miesci sie w catosci na dzialce na ktoérej zostat
zaprojektowany.
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E. Opis obiektow.

Na terenie Szkoty Podstawowej Nr 8 zaprojektowano:

boisko do pitki noznej (ETAP I) o wymiarach 49,0m x 26,0m (wymiar ptyty boiska
43,00m x 22,00m) o nawierzchni bezpiecznej z syntetycznej trawy, wraz z pitko
chwytami o wysokosci 5m

boisko wielofunkcyjnego (ETAP 1) do pitki recznej i koszykowki o wymiarach 43,60m x
29,80m (wymiar ptyty boiska do pitki recznej i dwoch boisk do pitki koszykowej
40,00m x 28,00m) o nawierzchni bezpiecznej EPDM,

trzytorowg bieznie (ETAP IlI) o dtugosci 68,20m z zeskocznig do skoku w dal o
wymiarach 8,20m x 3,00m,

elementy matej architektury (4 fawki, dwa stojaki dla rowerdéw, $mietnikéw)

sitownie plenerowg (ETAP Il) - 6 urzgdzen

sprawnos$ciowy plac zabaw (ETAP Il) — 3 urzgdzenia

strefe relaksu (ETAP II) ze stotem do szachdéw/warcabow, chinczyka, grg w kotko i
krzyzyk

instalacji oswietlenia zewnetrznego boisk

Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej.
Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gérniczego.

Charakterystyka ekologiczna.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektoéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
Srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancéw.

Odpadki state powstajgce w trakcie trwania inwestycji (gruz, $mieci) bedg sktadowane
w kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne.

W trakcie uzytkowania obiektéw powstajgce odpady i Smieci bedg gromadzone w
pojemnikach na odpadki state, ustawionych na terenie dziatki i wywozone przez
koncesjonowane przedsiebiorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych.
Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.

Emisja hatasow i wibracji.
Projektowane obiekty z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emitujg
szczegoblnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw projektowanych obiektéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekty nie wprowadzajg szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy i komunikacji zewnetrzne;j.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu — nie dotyczy.
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Warunki ewakuaciji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z boisk zostaty zapewnione.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych
przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Charakterystyka energetyczna obiektow.
Nie dotyczy.

Warunki ochrony oséb trzecich.

Projektowany obiekty sportowe i rekreacyjne ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie
wywotujg ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i
promieniowanie oraz powodowac zanieczyszczen powietrza, wody i gleby. Wszelki
interes o0sOb trzecich w rozumieniu przepisbw prawa budowlanego zostat
uwzgledniony i zachowany.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
nr upr. budowlanych 12/ZPQOiA/2006
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