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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA - STO  
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, 
KONTROLI I ODBIORU DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH 
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH - SST  
 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST)  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.  
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza sie wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku.  
 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
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urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających sie na całość użytkowa.  
 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki.  
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.  
 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji.  
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki.  
 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – 
także dziennik montażu.  
 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
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1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego.  
 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  
 
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.  
 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie  
wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budowa obiektu budowlanego.  
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  
projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: dostarczona przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.  
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżnosci podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym:  
- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że 
jest włączony w cenę umowna.  
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
− środki ostrożnosci i zabezpieczenia przed:  
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
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1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Program zapewnienia jakości.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać:  
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2 Zasady kontroli jakości robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych 
materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 
materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3 Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  
 
6.4 Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.5 Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  
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robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
− znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8 Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego.  
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bie3aco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
[2] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], 
następujące dokumenty:  
− pozwolenie na budowę,  
− protokoły przekazania terenu budowy,  
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
− protokoły odbioru robót,  
− protokoły z narad i ustaleń,  
− operaty geodezyjne,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
 
 
 



 TTA S.C. J. TYBIŃKOWSKI,   K. TROSZCZYŃSKI   ARCHITEKCI  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102      

tel. (091) 834 51 77,  fax (091) 834 51 78,               e-mail: tta@ttarchitekci.com 

 13 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robot.  
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Rodzaje odbiorów robot.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
− odbiorowi częściowemu,  
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
− odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1 Ustalenia ogólne.  
Zgodnie z warunkami umowy  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
2/D. 01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA  
 
1. WSTEP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego pod boiska  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem :  
-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi  
-profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boisk (wymiana gruntu piaskiem 
średnim)  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
Piasek średni – ilości i grubości warstw według projektu budowlanego  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się korzystania z następującego sprzętu:  
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany Sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża.  
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4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę w porozumieniu z 
inwestorem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgoda Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni.  
 
5.3. Wykonanie koryta  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z  
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 5.4.  
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Należy wykonać wymianę gruntu piaskiem średnim, grubości wg poziomów w projekcie 
budowlanym, warstwami max do 30 jednocześnie zagęszczając do poziomu min Is=0,96.  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.  
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 [5].  
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  

 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.  
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
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Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża  

 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.  
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata 
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
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6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja 
projektową z tolerancją ± 0,5%.  
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów  
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 
10%.  
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa: - m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  
- m3 (metr sześcienny) użytego piasku średniego do wymiany gruntu  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inżyniera, Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 
odkład lub nasyp,  
− profilowanie dna koryta lub podłoża,  
- ułożenie warstw piasku średniego o grubościach zgodnie z projektem, 
− zagęszczenie,  
− utrzymanie koryta lub podłoża,  
− przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar Równości nawierzchni planografem i  
łata  
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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OST D-04.04.00  
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
łamanych stabilizowanych mechanicznie.  
 
1.2. Zakres stosowania OST  
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 
[21].  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocnicza i 
podbudowę zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [31].  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
 
1.4.2. Pozostałe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz 
w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów.  
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2.3. Wymagania dla materiałów  
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
miedzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

 
Rysunek 1.  Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadnicza (górna warstwę) lub 
podbudowę jednowarstwowa  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocnicza (dolna warstwę)  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  
 
Tablica nr 1. 
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2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw  
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],  
− wapno wg PN-B-30020 [19],  
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.  
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].  
 
2.3.4. Woda  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
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5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”.  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

D15  

d85 ≤5 (1)  
w którym: D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren 
warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,  
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu 
podłoża, w milimetrach.  

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinająca 
lub odpowiednio dobrana geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw 
przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:  

d50  

O90 ≤1,2 (2)  
w którym:  
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu 
podłoża, w milimetrach,  
O90 -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji 
gruntu zatrzymującą się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość 
parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej  
przygotowane.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy  
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych.  
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.  
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Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli Wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody i równomiernie  
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać  
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  
 
5.5. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
− stwierdzenia czy Sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa 
jest właściwy,  
− Określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,  
− Określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do  
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera.  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda 
Inżyniera, gotowa podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w pkt 2.3 niniejszej OST.  
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6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badan podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie  

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badan powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].  
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego  
wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-
02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

E2  

E1 ≤2,2  
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6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2.  
Próbki do badan pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.  
 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm.  
 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata.  
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Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacja projektowa, z tolerancja ± 0,5 %.  
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Os podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm.  
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  
 
6.4.8. Nośność podbudowy  
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 
4,  
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  
 
Tablica 4. Cechy podbudowy  
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełna grubość do połowy 
szerokości pasą ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzja Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Zakres czynności objętych cena jednostkowa 1m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:  
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren  
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 
bezpośrednia  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda 
bromowa  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie  
Los Angeles  
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.  
Badania techniczne  
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka  
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek  
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
19. PN-B-30020 Wapno  
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
23. PN-S-96035 Popioły lotne  
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
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25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych  
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta  
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar Równości nawierzchni planografem i 
łata  
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugieciomierzem 
belkowym  
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
10.2. Inne dokumenty  
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 
Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
2/D. 02.  
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  
 
1.WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt  
1.3.  
Zakres robót :  

· Podbudowa z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm pod boiska   
· Podbudowa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu  
15 cm pod boiska   
· Warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr.0-4mm) o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm pod boiska  

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej.  
 
1.4.2. Pozostałe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 
8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
 
2.3. Wymagania dla materiałów  
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.  
 
2.3.2. Właściwości kruszywa  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z  
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.  
 
3. SPRZĘT  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.  
Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
4. TRANSPORT  
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.  
Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.1. Przygotowanie podłoża  
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.  
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania 
dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].  
 
 
 



 TTA S.C. J. TYBIŃKOWSKI,   K. TROSZCZYŃSKI   ARCHITEKCI  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102      

tel. (091) 834 51 77,  fax (091) 834 51 78,               e-mail: tta@ttarchitekci.com 

 35 

 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.  
 
5.4. Odcinek próbny  
Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w OST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.  
 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.26  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie 
z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4.  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.  
Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża,  
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,  
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie mieszanki,  
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej,  
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
2/D. 03.  
BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na 
zakończeniu nawierzchni boisk oraz placów utwardzonych kostką betonową  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych:  
a)Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
 
1.4.2. Pozostałe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Stosowane materiały  
 
2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30x100  
 
2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy  
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6].  
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.  
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport obrzeży betonowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu.  
 
4.3. Transport pozostałych materiałów  
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Wykonanie koryta  
Koryto pod podsypkę (lawę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
 
5.3. Wykonanie ławy  
Ławę wykonać z betonu zgodnie z projektem budowlanym.  
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć woda. Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełna głębokość.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki 
tych badan Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2.  
Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
a)koryta pod podsypkę (lawę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach:  
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża,  
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełna głębokość.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inżyniera, Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:  
− wykonane koryto,  
− wykonana ława.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie koryta,  
− wykonanie ławy,  
− ustawienie obrzeża,  
− wypełnienie spoin,  
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
− wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
2. PN-B-06250 Beton zwykły  
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka  
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek  
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
2/D. 04.  
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK  
 
1.WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  
nawierzchni syntetycznych boisk  
 
1.2. Zakres stosowania  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z :  
a)wykonanie nawierzchni na boisku do koszykówki i siatkówki  
b)wykonanie nawierzchni na boisku piłki nożnej  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne" 1.5.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne"  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne"  
 
2.2. Materiały na boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej:  
nawierzchnia typu NATRYSK. Na podbudowie przepuszczalnej dla wody ułożyć warstwę 
stabilizującą ET grubości 35mm, następnie warstwę z granulatu SBR grubości 10mm, 
następnie warstwę natrysku – mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU - grubości 
3mm. Kolorystyka wg projektu zagospodarowania.  
Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 
tą nawierzchnię. 
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Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń 
programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną  
 
2.3. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej  
wariant I wg specyfikacji Ministerialnej - typu sztuczna trawa, wysokości 60mm, włókno 
typu monofilowe, włókno trawy w 100 % polietylen, ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 
gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2, zasypka piaskiem kwarcowym z granulatem 
gumowym SBR. Kolorystyka wg projektu zagospodarowania.  
Badania na zgodność z normą PNEN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.  
3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 
tą nawierzchnię.  
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń 
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.  
 
2.4. Urządzenia boiskowe  
a) słupki aluminiowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i 
mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa – 2 zestawy – szczegóły w projekcie 
budowlanym  
b) stojaki stalowe ocynkowane regulowane o wysięgu 160 cm, tablica 180x108cm, 
obręcz uchylna, siateczka do obręczy – 4 zestawy – szczegóły w projekcie budowlanym  
c) bramki aluminiowe 5,00x2,00m do piłki nożnej wraz z siatkami szt 2 – szczegóły w 
projekcie budowlanym 
d) bramki aluminiowe 3,00x2,00m do piłki nożnej wraz z siatkami szt 2 – szczegóły w 
projekcie budowlanym  
  
3.SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" .  
 
4.TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne"  
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5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki, siatkówki I piłki 
ręcznej. 
Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni 
poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.  
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń 
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną  
 
5.3. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej  
Badania na zgodność z normą PNEN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,  
wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.  
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń 
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną  
 
5.4. Montaż urządzeń boiskowych:  
 
5.4.1. Boisko do siatkówki:  
a)Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei  
b)Ustawienie demontowalnych stojaków do siatkówki i montaż siatki  
 
5.4.2. Boisko do koszykówki :  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub  
b) Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm obręczą 
uchylną i siatką  
 
5.4.3. Boiska do piłki nożnej  
a)Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei  
b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do piłki nożnej wraz 
z siatkami  
 
5.4.3. Boiska do piłki ręcznej  
a)Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei  
b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,00x2,00 do piłki ręcznej wraz 
z siatkami  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne"  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne"  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne"  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne"  
 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
a)Atesty PZH  
b)Instrukcje producentów  
c)Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do 
warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
3/D. 05.  
NAWIERZCHNIE PIASKOWE PLACÓW ZABAW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 
piaskowej przy budowie placu zabaw  
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
1.4. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej - piaskowej placu zabaw. 
 
2. MATERIAŁY 
Piasek 
Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku 
gruboziarnistego. Piasek należy przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on 
zawierać kamieni i innych i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być 
również zbyt drobny i miałki, nie może się kurzyć. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 
30 cm głębokości. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych wykonaniem – rozścielaniem nawierzchni piaskowej 
należy stosować sprzęt typu: 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki, 
- taczki 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora. 



 TTA S.C. J. TYBIŃKOWSKI,   K. TROSZCZYŃSKI   ARCHITEKCI  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102      

tel. (091) 834 51 77,  fax (091) 834 51 78,               e-mail: tta@ttarchitekci.com 

 46 

 
4. TRANSPORT 
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne” 
 
5.2. Nawierzchnia piaskowa 
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być 
przygotowane zgodnie z projektem, sztuką Budowlaną. Winno być suche, równe, 
pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. Nawierzchnia 
placu zabaw obramowana będzie obrzeżem elastycznym, osadzonym na ławie z 
kruszywa. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą 
ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania Ogólne” Wykonawca jest 
odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na 
placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z 
wymaganiami norm technicznych. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- dziennika budowy. 
 
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz 
na sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm, 
- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 
- grubości nawierzchni 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich 
ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada 
dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi 
normami. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji 
Projektowej lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- rozłożenie piasku, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- uporządkowanie terenu, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania 
wodą materiałów mineralnych niezwiązanych 
2 PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości 
nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych. 
3 PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości 
darni naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
4 PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i 
kształtu ziaren nawierzchni mineralnych otwartych terenów sportowych 
5 PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości 
wody nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
Nr. 3/E  
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE -OŚWIETLENIE TERENU 
BOISK SZKOLNYCH  
SPIS TREŚCI:  
1. 3/E.01.-CPV-45315300-1 - Energetyczne linie kablowe zasilające  
2. 3/E.02 -CPV-45316100-6 - Instalowanie słupów , opraw i urządzeń oświetlenia boisk  
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SZCZEGÓŁOWE SPCYFIKACJE TECHNICZNE  
3/E.01.  
ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJĄCE  
(Kod CPV 45315300-1)  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
Budowa kompleksu boisk. Linie kablowe oświetlenia boisk.  
 
1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem linii kablowych zasilających 
oświetlenie zewnętrzne boisk.  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
- Zewnętrzna linia kablowa 0,4 kV ma za cel rozprowadzenie energii elektrycznej od 
rozdzielni głównej w istniejącym budynku szkoły do wolnostojącego złącza kablowego 
zlokalizowanego w przy boiskach ORLIK 2012.  
Projektowaną linię kablową wykonać kablem YKYżo 5x10mm2, układać wg  
trasy oznaczonej na załączonej mapie zagospodarowania w projekcie budowlanym.  
- Linię kablową zasilenia opraw oświetlenia boisk projektuje sie wykonać  
kablem YKYżo 5x6mm2, o izolacji 1,0kV. Kable należy prowadzić na tabliczki  
bezpiecznikowe poszczególnych słupów. Wprowadzenie kabli do tabliczek  
przez otwory technologiczne w fundamencie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania 
i odbioru robót związanych z:  
- układaniem kabli w ziemi, w kanałach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych 
oraz w budynkach,  
- montażem muf i głowic kablowych,  
- montażem konstrukcji wsporczych do układania kabli,  
wraz z transportem i składowaniem materiałów, robotami ziemnymi i fundamentowymi, 
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.  
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
- kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 
szczególności roboty ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów 
osprzętu instalacyjnego itp.), 
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną,  
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji,  
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- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i linii,  
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.  
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi 
poniżej:  
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii 
elektrycznej.  
Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, 
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających.  
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone 
są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych.  
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej 
linii kablowych.  
Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych 
pokrywają się lub przecinają.  
Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami 
kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 
osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie.  
Studzienka kablowa - przestrzeń podziemna przeznaczona do instalowania muf 
kablowych, ułatwiająca przeciąganie i łączenie kabli prowadzonych pod ziemią oraz w 
kanałach, rurach, blokach betonowych itp.  
Blok kablowy - osłona otaczająca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciągania 
kabli.  
Napięcie znamionowe kabla Uo/U - napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy 
czym Uo - napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U -napięcie 
między przewodowe kabla.  
Żyła robocza - izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu 
elektroenergetycznym, służy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu 
sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część 
przewodząca może występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła 
(sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duże 
natężenie pola elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z 
żyłami sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyżej 
16 mm2. Żyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droższe. 
Sploty poszczególnych wiązek, zawierających po kilka żył splatane są we współosiowe 
warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie 
dodatkowo żyłę licznikową (brązową) i kierunkową (niebieską) dla ułatwienia 
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.  
Żyła ochronna ,żo" - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą 
zielonożółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części przewodzące dostępnego urządzenia 
elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części 
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przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i 
uziemiony punkt neutralny.  
Żyła powrotna (stara nazwa „ochronna") - wymagana bezwzględnie dla kabli 
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia znamionowe 3,6/6 kV 
i wyższe. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taśmy miedziane), 
współosiowa z przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji żyły 
lub w środku kabla. Służy przewodzeniu prądów zwarciowych i wyrównawczych (prądów 
zakłóceniowych) w układzie wielofazowym.  
Żyła probiercza „źp” - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle 
umieszczona w wielodrutowej żyle roboczej; służy do pomiarów, sygnalizacji, obsługi 
urządzenia elektrycznego.  
Żyła neutralna - izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach 
czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od 
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla  
przekrojów roboczych powyżej 35 mm może wynosić 50% tego przekroju.  
Mufa kablowa - osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli.  
Głowica kablowa - osprzęt kablowy służący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających 
ich podłączenie do innego elementu instalacji elektrycznej.  
Stacja transformatorowa - kontenerowa - węzłowy punkt sieci elektroenergetycznej, w 
którym odbywa się zmiana parametrów użytkowych sieci (napięcie) oraz usytuowane są 
urządzenie rozdzielcze energii elektrycznej, a całość urządzeń zamontowanych jest w 
prefabrykowanym kontenerze, który posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym 
indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.  
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli 
mających na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza 
się tu następujące grupy czynności:  
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
- montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw 
sztucznych lub metalowych,  
- montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,  
- odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" .  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem:  
- spełniania tych samych właściwości technicznych,  
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel:  
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności,  
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich  
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
- wydał oświadczenie, ze zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta  
obiektu lub z nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 
obiekcie budowlanym,  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych).  
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii kablowych, w tym 
urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne - szczególnie 
albumy producentów lub specjalizujących się w tym zakresie biur naukowo-badawczych i 
projektowych, które mogą być wykorzystane w praktyce.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  
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4.2. Transport materiałów  
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu.  
Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny; -15*C oraz -5*C dla zwiniętych w 
„ósemkę" odcinków.  
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Informacje szczegółowe  
 
5.1.1. Zewnętrzna linia zasilająca  
Zewnętrzna linia kablowa 0,4 kV ma za cel rozprowadzenie energii elektrycznej od 
rozdzielni głównej w istniejącym budynku szkoły do wolnostojącego złącza kablowego 
zlokalizowanego w przy boiskach ORLIK 2012.  
Projektowaną linię kablową wykonać kablem YKYżo 5x10mm2, układać wg  
trasy oznaczonej na mapie zagospodarowania projekcie budowlanym.  
 
5.1.2. Linie kablowe zasilania oświetlenia boisk  
Linię kablową zasilenia opraw oświetlenia boisk projektuje sie wykonać  
kablem YKYżo 5x6mm2, o izolacji 1,0kV. Kable należy prowadzić na tabliczki  
bezpiecznikowe poszczególnych słupów. Wprowadzenie kabli do tabliczek  
przez otwory technologiczne w fundamencie.  
 
5.1.3. Instalacja przeciwporażeniowa  
Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto:  
a) Ochrona podstawowa, przed dotykiem bezpośrednim: właściwa izolacja  
robocza – minimum 750 V;  
b) Ochrona dodatkowa, przy dotyku pośrednim: samoczynne wyłączenie  
zasilania;  
Układ zasilania typu TNC-S. Rozdzielczość na N i PE. Ochronie podlegają  
wszystkie metalowe obudowy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć sie  
pod napięciem na skutek uszkodzenia izolacji. Metalowe konstrukcje słupów połączyć z 
zaciskiem PE. Na końcach ciągów oświetleniowych słupy dodatkowo uziemić: R<30om. 
Wszystkie polaczenia musza być trwałe: wykonać szczególnie starannie. Przewód 
uziemiający oznaczyć dwubarwnie (zielono-żółto). W przewodzie ochronnym PE nie 
należy stosować żadnych wyłączników ani zabezpieczeń, a jego montaż, połączenia 
wykonywać szczególnie staranie i dokładnie.  
 
5.1.4. Informacje ogólne dotyczące układania liniikablowych  
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez uprawnione służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Kable powinny być układane w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. na 
warstwie piasku o grubości 10 cm.  
• Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż O*C.  
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Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna jego średnica.  
• Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,8 m  
• Kable przysypać warstwą piasku o grubości 0,1m, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 25 cm nad górną krawędź kabla.  
Wzdłuż całej trasy należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 25 cm. Po 
ułożeniu folii rowy kablowe zasypać a grunt zagęścić. Nadmiar ziemi usunąć i odtworzyć 
nawierzchnię nad wykopem do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel 
należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  
• Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne – co 10 m stosować opaski z danymi kabla.  
Przy wyjściu kabla z budynku i przy złączu pozostawić zapas w ilości 1 m.  
Szczegółową trasę przebiegu kabli przedstawiono w projekcie budowlanym.  
5.2. Informacje ogólne -Układanie kabli  
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje:  
- wyznaczenie trasy linii kablowej,  
- wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu 
dołów,  
- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,  
- układanie kabli w rowach i wykopach,  
- ułożenie folii oznaczeniowej,  
- zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru 
ziemi.  
Uwagi dodatkowe:  
- Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą 
inwestora – wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map 
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty 
metalowe.  
- W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie 
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę aby 
nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia.  
- Układanie kabli w rowach i wykopach:  
Stosuje się dwa sposoby układania kabli:  
Ręczny:  
- przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach,  
- przesuwanie kabla na rolkach 
Mechaniczny:  
- przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (traktor z 
przyczepą lub skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do 
bębnów),  
- przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony w 
ciągarkę i żurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy 
lub zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnów),  
- przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) - podobny zestaw jak dla układania przy 
pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na żyły i pończoch stalowych. 
W celu uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposażona w ogranicznik siły 
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ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza się w zależności od całkowitego 
przekroju kabla.  
 
5.3. Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych  
- montaż muf i głowic kablowych,  
Montaż osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni 
przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.  
Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub jeśli to jest 
niemożliwe w najbliższym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywać 
połączenia głowic kablowych na poziomie terenu, a  
następnie umieszczać je na wymaganej wysokości, na słupie.  
Nie wolno stosować muf w miejscach zagrożonych wybuchem, natomiast w miejscach 
ogólnodostępnych powinny znajdować się w studzienkach kablowych np. na mostach.  
- oznaczanie linii kablowych.  
Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod 
napięciem kabli.  
Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym 
rozpoznania i dlatego należy oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w 
sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, 
skrzyżowania, przepusty, zbliżenia, a także w prostych odcinkach linii kablowej  
ułożonej w ziemi co 10 m.  
Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: typ, rok budowy, 
kierunek.  
- znakowanie trasy kablowej  
W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy słupków 
betonowych z literą „K" oraz nazwą użytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca 
oznakowania: początek i koniec trasy, skrzyżowania, zbliżenia, zmiany kierunku oraz na 
odcinkach prostych co 100 m. Zaleca się podobnie oznaczać miejsca montażu muf z 
tym, że stosuje się wtedy oznaczenie literowe „M". Miejsce zainstalowania muf można 
także oznaczać na budynkach lub innych trwałych elementach zabudowy przy pomocy 
tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty 
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000  
 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
- jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
normami, przepisami budowy oraz bhp:  
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  
- pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji 
technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem.  
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Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie 
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii 
kablowych.  
Obmiaru robót dokonuje się przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak:  
- dla kabli: m,  
- dla osprzętu linii: szt., kpl.,  
- dla robót ziemnych: m3 lub m .  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
 
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń  
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
- kanały kablowe, bloki, rury osłonowe,  
- montaż koryt, drabinek, wsporników,  
- podsypki i zasypki,  
- stacje transformatorowe - kontenerowe wraz z fundamentami.  
 
8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem:  
- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca,  
- wykonanie wykopów.  
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8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
całości linii elektroenergetycznych.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach  
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne"  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych następuje na 
warunkach określonych w umowie z wykonawcą.  
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty 
ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
- PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - 
Wytwarzanie, przesyłanie j rozdzielanie energii elektrycznej -Eksploatacja.  
- PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.  
- PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach 
metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.  
- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.  
- PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.  
- PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na 
napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 38 kV włącznie.  
- PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.  
- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi.  
- PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  
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- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.  
- PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontaźowych badań 
odbiorczych.  
- N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  
- PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.  
- PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.  
- PN-90/E-6401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 kV.  
- PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 KV. Mufy przelotowe na napięcie 
powyżej 0,6/1 JcV.  
- PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie 
powyżej 0,6/1 kV.  
- PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie 
powyżej 0,6/1 W.  
- PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na 
niskie napięcie.  
- PN-IEC742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. 
Wymagania.  
- PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badań. Pomiar intensywności wyładowań 
niezupełnych przy napięciu przemiennym.  
- PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. 
Wyposażenie podstawowe.  
- PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne.  
- PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania.  
- PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych.  
- PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche.  
- PN-69/E-04O7O Transformatory. Metody badań.  
- PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogólne, oględziny.  
- PN-81/E-04070.01 Transformatory, Metody badań. Badanie oleju.  
- PN-81/E-04070.01 /Az1:2001 Transformatory- Metody badań. Badanie oleju (Zmiana 
Az1).  
- PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i 
podobnych. Ogólne wymagania i badania.  
- PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek 
zasilających, dławików i urządzeń podobnych - Część 1: Ogólne wymagania i badania.  
- PN-EN 61558-2-6:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających 
i podobnych. Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa do 
ogólnego stosowania.  
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- PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek 
zasilających i podobnych. Część 2-23: Szczegółowe wymagania  
dotyczące transformatorów stosowanych na placach budów.  
- PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilające, dławiki i podobne 
urządzenia. Wymagania EMC.  
- PN-HD 605 S 1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań.  
- PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody 
badań (Zmiana A3).  
- PN-HD 621 S1:2003(U) Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji 
papierowej przesyconej. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
3/E.02.  
CPV-45316100-6  
INSTALOWANIE SŁUPÓW, OPRAW I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA 
BOISK  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze stawianiem słupów, montażem opraw i rozdzielnicy oświetlenia 
zewnętrznego boisk.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak pt .1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż słupów oświetleniowych 
wraz z podłączeniem opraw.  
 
1.3.1. Montaż fundamentów  
Fundamenty prefabrykowane zgodnie z projektem budowlanym  
 
1.3.2. Montaż słupów  
Słupy wysokie ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spód słupa 
powinien opierać się na całej powierzchni fundamentu. Następnie przykręcić słup do 
podstawy i zabezpieczyć przed korozją,  
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 
wysokości słupa.  
Słupy należy ustawiać tak, aby dostęp do tabliczek nie był utrudniony  
 
1.3.3. Montaż opraw i połączenia elektryczne słupów  
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Należy również sprawdzić jej ukompletowanie.  
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów.  
Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.  
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 
pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.  
Każdej z opraw powinno odpowiadać osobne zabezpieczenia.  
Metalowe konstrukcje słupów połączyć z zaciskiem PE.  
Kable zasilające i w/w połączenie wprowadzić do słupa przez otwór w fundamencie.  
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1.3.4 Oprawy oświetleniowe  
Oprawy montować na poprzeczkach umożliwiających kierunkowe regulowanie opraw. 
Oprawy na słupach masztowych należy usytuować w ten sposób aby natężenie 
oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym wynosiło min. 100 lx, natomiast na boisku do piłki 
nożnej - min.77 lx.  
 
1.3.5. Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem  
Przy boiskach od strony chodnika projektuje sie wolnostojące złącze kablowe ZK1a, 
obudowa konstrukcji z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego przystosowane do 
montażu aparatury modułowej. Wielkość szafy należy tak dobrać, aby umożliwiała 
zabudowanie przewidzianej aparatury:  
- wyłącznik główny,  
- optyczny (LED) wskaźnik obecności napięcia,  
- wyłącznik różnicowo-prądowy,  
- zabezpieczenia nad prądowe poszczególnych obwodów,  
- dwa wyłączniki zasilania poszczególnych boisk,  
Projektowana rozdzielnia o stopniu ochrony IP 54  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na określonej wysokości.  
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować nad i pod ziemią.  
Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu 
lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.  
Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 
instalacje oświetleniowe.  
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Materiały podstawowe  
Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oświetlenia wg. niniejszej 
SST są:  
- Słup stalowy  
- Poprzeczka do montażu opraw  
- Oprawy  
- Przewód  
- Rozdzielnica.  
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2.2. Materiały budowlane 
 
2.2.1. Piasek  
Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe powinien 
spełniać wymagania BN--87/6774-04.  
 
2.2.3.Źwir  
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający BN-
66/6774-01.  
 
2.3. Elementy gotowe - informacje ogólne  
 
2.3.1. Słupy prefabrykowane  
Zaleca się stosowanie słupów prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacji 
- słupy cylindryczne stalowe ocynkowane typu CS60-90/3 wysokości 9m Kromiss-Bis 
Częstochowa.  
Słupy powinny być wykonane wg Dokumentacji Projektowej  
uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i warunki, w jakich będą pracowały. 
Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w PN-80/B-03322.  
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcją zabezpieczeń przed 
korozją konstrukcji budowlanych”.  
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna sosnowego.  
 
2.3.2. Źródła światła i oprawy  
Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła podane w dokumentacji 
projektowej - oprawy Philips TEMPO RUP 351KA 250W.  
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 
-5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN-86/O-79100.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn 
i sprzętu, gwarantujących właściwą jakością robót:  
- samochodu specjalnego liniowego z platformą,  
- żurawia samochodowego,  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportowych:  
- samochodu skrzyniowego,  
- samochodu dostawczego,  
- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem,  
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4.2. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórców dla poszczególnych elementów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykopy pod fundamenty 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych.  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane 
zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i 
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02  
 
5.2. Montaż słupów prefabrykowanych  
Wykonanie i montaż słupów zgodnie z wytycznymi wykonania montażu dla konkretnego 
słupa.  
Fundament prefabrykowany powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm  
Warstwie betonu B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego żwiru 
spełniającego wymagania BN-66/6774-01.  
Przed zasypaniem fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia.  
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną 
tolerancją rzędnej posadowienia ±2cm. Ustawienie słupa w planie powinno być 
wykonane z dokładnością ±10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając 
ją warstwami co 20 cm.  
Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.  
 
5.3. Montaż opraw  
Montaż opraw na słupach należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem.  
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzanie zaświecenia się lampy).  
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów.  
Oprawy należy mocować na słupach w sposób wskazany przez producenta opraw po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 
pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wykopy pod fundamenty  
Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po 
ustawieniu fundamentów, sprawdzeniu podlega stopień zagęszczenia gruntu i usunięcia 
nadmiaru ziemi.  
 
6.2. Słupy i ustoje  
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego i wytrzymałości.  
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Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej Oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy 
sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.  
Słupy oświetleniowe, po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: dokładności 
ustawienia pionowego słupów, prawidłowości ustawienia opraw względem osi jezdni, 
jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, jakości połączeń śrubowych latarń i 
opraw, stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.  
 
6.3. Instalacja przeciwporażeniowa  
Po wykonaniu instalacji i ochrony należy wykonać pomiary ich rezystancji.  
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych 
dla stwierdzenia skuteczności ochrony.  
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej.  
 
6.4. Pomiar natężenia oświetlenia  
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum 100 godz. Pomiary należy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i 
jakichkolwiek obiektów obcych mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie 
należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach 
atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz, itp.). Do pomiarów należy używać 
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze 
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia 
oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do 
korekcji kątowej a element światłoczuły powinien posiadać urządzenia umożliwiające 
dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzać dla punktów zgodnie 
z PN-76/E-02032.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest 1 sztuka.  
 
7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna być zgodna z dokumentacją 
projektową.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Przy przekazywaniu oświetlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  
- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,  
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,  
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony  
przeciwporażeniowej protokół odbioru robót,  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Cena wykonania Robót obejmuje:  
- roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- wykopy punktowe i liniowe,  
- wykonanie montażu słupów  
- montaż kabli,  
- montaż opraw,  
- podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i SST,  
- wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  
- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania.  
- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i  
powłoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.  
- PN-75ŻE-C51QQ Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
- PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i 
badania.  
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe, przepisy budowy.  
- PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli.  
- PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
- PN-80/B 03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i 
projektowanie.  
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
- PN-6fi/B-C6050 Roboty ziemne budowlane.  
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
- PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne.  
Wymagania i badania.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
Nr.4/ZT  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Nawierzchnie z kostki , ogrodzenie ,zieleń  
SPIS TREŚCI :  
1. 4/ZT.01. – CPV- 45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowej  
2. 4/ZT.02. – CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk  
3. 4/ZT.03. – CPV - 45112710-5 Zieleń, trawniki  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
4/ZT.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  
CPV 45233000-9  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.  
 
1.2. Zakres stosowania OST  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większa niż 1,0 m.  
 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i 
odprowadzające wodę.  
 
1.4.4. Obrze2e - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi.  
 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.  
 
1.4.7. Pozostałe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9]  
pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 2.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa  
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania  
1. odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 
ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  
2. barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego,  
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta  
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  
a) długość: od 140 mm do 280 mm,  
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  
c) grubość: 60mm lub 80 mm  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.  
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z  
ukosowanymi krawędziami górnymi.  
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na  
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2].  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie może odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. 
tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 
stosować do barwienia: sadz i barwników  
organicznych).  
 
2.2.3. Składowanie kostek  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podło2e powinno być wyrównane i odwodnione.  
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie  
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],  
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b) do wypełniania spoin  
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,  
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3],  
 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki  
a) obrzeża betonowe 8/30/100 cm 
 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
a) pas wokół boisk 10cm pospółki  
b) pod drogi i parkingi 20cm tłucznia  
c) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),  
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarcza).  
e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży.  
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami  
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5.  
 
5.2. Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z 
dokumentacja projektowa.  
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Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami.  
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, 
obejmują:  
• wymianę gruntu, grubości według poziomów w projekcie  
• wykonanie podbudowy,  
• wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży,  
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
• ułożenie kostek z ubiciem,  
• zasypka spoin piaskiem  
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
• pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
 
5.4. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacja projektowa.  
 
5.5. Obramowanie nawierzchni  
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży.  
 
5.6. Podsypka  
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów 
na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3.  
Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała 
grubość podsypki.  
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości.  
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, 
tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używac elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).  
Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się  
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypka.  
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe.  
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5.7.3.Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.  
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać 
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa 
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do 
użytku.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6.  
 
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2.  
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót 
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6.3. Badania wykonanych robót  
Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej oraz mb (metr bieżący) dla ułożonych obrzeży.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
- wymiana gruntu  
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- ewentualnie wykonanie podbudowy,  
- ewentualnie wykonanie ław pod obrzeża, ścieki,  
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,  
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] 
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku  
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan  
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek  
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  
10. D-04.01.01÷04.03.0 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie  
11. D-04.04.00÷04.04.0 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego  
13. D-04.05.00÷04.05.0 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi  
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu  
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego  
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego  
17. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych  
18. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych  
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe  
20. D-08.05.00 Ścieki  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
4/ZT.02. OGRODZENIE 
CPV 45342000-6  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z monta0em ogrodzenia terenu boisk  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powlekanej wys. 4,0m  
 
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów za bramkami wys. 6,0m  
 
1.3.3. Wykonanie bram szer. 3,6m z furtka szer. 1,2m, jako systemowe w obramowaniu z 
kształtownika zamkniętego – zgodnie z projektem  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Pozostałe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST- „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
 
2.2.1. Elementy ogrodzenia:  
- bramy  
- przęsła  
- furtki  
- piłkochwyty  
Ogrodzenie boisk systemowe z siatki plecionej ocynkowanej i powlekanej wysokości 4m, 
rozmiar oczka 50/50[mm]. Konstrukcje ogrodzenia stanowią słupki w rozstawie 2-3[m] 
spięte ryglem. Słupki i rygle okrągłe średnicy 48mm.  
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Dodatkowo w celu usztywnienia ogrodzenia wprowadza się stężenia z drutu w kształcie 
„X”, max co szóste przęsło oraz zastrzały w narożach ogrodzenia i przy bramie 
wjazdowej. Do naciągu drutu naciągowego stosować napinacze.  
Bramy wjazdowe i furtki projektuje się jako systemowe w obramowaniu z kształtownika 
zamkniętego wypełnione siatka panelowa zgrzewana. Min wysokość przejścia i 
przejazdu 200cm.  
Kolor ogrodzeń zielony RAL6005. Szczegółowo ogrodzenie przedstawiono w projekcie 
budowlanym 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport pozostałych materiałów  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Montaż ogrodzenia  
Zgodnie z instrukcja producenta oraz projektem budowlanym.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków, montażu siatki i bram  
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu  
b) siatki i bramy muszą być zamontowane zgodnie z systemem ogrodzenia  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
mb – dla ogrodzenia  
szt. – dla słupków, bram, furtek  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
2. PN-B-06250 Beton zwykły  
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i 0elbetowe. Wymagania techniczne  
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i Określenia  
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi  
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk  
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia  
12. PN-H-82200 Cynk  
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 
cieplnego. Gatunki  
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  
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17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary  
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco  
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco  
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne  
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.  
Ogólne wytyczne  
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych  
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania  
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych.  
Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych  
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7  
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia.  
Ogólne wymagania i badania  
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub I wkrętów  
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok  
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 0eliwnych. Wymagania i badania  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
4/ZT.03.  
ZIELEŃ - TRAWNIKI  
CPV 45112710-5  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Przewidziano trawniki na skarpach wokół boisk.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój.  
 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  
 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
ją korzeniami rośliny.  
 
1.4.4. Pozostałe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
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2.3. Ziemia kompostowa  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w 
sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie 
torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [3], a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].  
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osądami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy.  
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.  
 
2.4. Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania  
 
2.5. Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się  
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
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5.2. Trawniki  
Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne 
użytkowanie.  
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw 
nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd. Ustalając 
liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno 
nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2.  
Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać 
powinien najwyższe normy wysiewu.  
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie 
wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować 
się zanieczyszczenia. Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca 
pod trawnik nanieść odpowiednia ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej 
zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki do 
wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim.  
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim 
klimatycznych.  
Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnie trawnika uwałować lekkim 
wałem, którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego 
powstały nierówności. Należy wykonać ta czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po 
wałowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracając końce liści na długość 2 cm. Celem 
tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw. Pozostałe 
terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy przekracza 8 
cm.  
 
5.3. PIELĘGNACJA W PIERWSZYM ROKU  
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem 
powierzchni trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego 
wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie 
nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie 
wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie 
skracając tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych 
o bardzo ostrych nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm 
wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy 
usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach 
wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 
kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie 
suszy letniej i przyczynia się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po 
ka2dym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy 
skoszonej. Należy ja zebrać, ponieważ powoduje ona zżółkniecie trawnika i może być 
przyczyna gnicia liści. Pamiętać należy również o aeracji.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-G-98011 Torf rolniczy  
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłacza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  
4. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA  
 
1. ROBOTY ZIEMNE  
 
1.1. Informacje ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać postanowień polskich norm (np. PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne) oraz zaleceń „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - wydawnictwo 
ARKADY.  
− Wykonawca potwierdza pełną znajomość warunków gruntowo-wodnych. Ewentualne 
wątpliwości dotyczące tych warunków Oferent powinien samodzielnie rozstrzygnąć na 
etapie przygotowania oferty (np. dodatkowe wiercenia, badania laboratoryjne, drenaż 
itp.)  
− Oferta na wykonanie robót ziemnych powinna zawierać wszystkie techniczne i 
materiałowe rozwiązania konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy oraz gwarantujące 
wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami projektu i obowiązujących przepisów. 
Podstawowe rozwiązania podano poniżej.  
− Cena robót ziemnych ma charakter ryczałtowy i jest niezmienna.  
 
1.2. Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza  
− Wyniki badan geotechnicznych powinny zostać zweryfikowana przez Wykonawcę na 
budowie w celu ustalenia warunków posadowienia, nośności podłoża, parametrów 
geotechnicznych i przydatności gruntu dla celów budowlanych. Wszelkie odstępstwa od 
założeń projektowych należy natychmiast zgłaszać Projektantowi. Odstępstwa te nie 
zmieniają zasady ryczałtu robót ziemnych.  
− Wyniki testów kontrolnych należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.  
− Podczas wykonywania robót ziemnych, Wykonawca powinien prowadzić dokumentacje 
powykonawcza, która powinna zawierać wyniki badan laboratoryjnych i polowych 
podłoża.  
− Wszystkie roboty ziemne powinny być wykonywane pod stałym nadzorem 
geotechnicznym i musza zostać - jako roboty zanikające - odebrane przez Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem następnego etapu prac związanych z podłożem.  
 
1.3. Przydatność gruntu  
− Badania kontrolne gruntu pod względem przydatności do robót ziemnych należy 
wykonać przed jego zastosowaniem.  
− Do zasypywania wykopów i formowania nasypów należy używać zasypki strukturalnej, 
mechanicznie zagęszczanej warstwami o grubości zależnej od zastosowanych urządzeń, 
wskaźnik zagęszczenia musi wynosić przynajmniej 0,98 dla wszystkich elementów 
konstrukcyjnych ( fundamenty, drogi, miejsca parkingowe, place rozładunkowe, i 0,70 dla 
terenów zielonych.  
− Zasypywanie wykopów powinno być wykonywane pod stałym nadzorem 
geotechnicznym. W trakcie wykonywania tych prac należy prowadzić powykonawcza 
inwentaryzacje nasypów.  
− Grunty zawierające zanieczyszczenia takie jak np. odpady materiałów budowlanych 
czy części organiczne (więcej niż 2%) nie nadają sie do celów budowlanych.  
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1.4. Roboty przygotowawcze  
− W obrębie robót ziemnych jako pierwsza prace należy wykonać usuniecie humusu i 
nasypów.  
− Wykopany grunt należy składować w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Nadmiar gruntu należy natychmiast wywozić.  
 
1.5. Odwadnianie terenu dla robót ziemnych  
− Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu powierzchniowego 
odwodnienia placu budowy i przedstawienie go do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
− Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca wykona odwodnienia placu budowy 
na cały okres trwania budowy.  
− Grunt spoisty nie może zostać uplastyczniony lub nawodniony podczas wykonywania 
robót; grunt naruszony należy usunąć i zastąpić chudym betonem lub piaskiem 
stabilizowanym (około 100 kg cementu na 1 m3 piasku).  
− Roboty ziemne należy prowadzić w sposób, który zapewni łatwy i szybki 
powierzchniowy odpływ wód deszczowych poza teren prac.  
− Warunki gruntowo-wodne  
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, że w miejscu  
projektowanej inwestycji zalegają następujące warstwy geologiczne:  
- grunty niebudowlane 0,7-1,0[m]  
- glina piaszczysta, piaski gliniaste  
Stopień zagęszczenia glin i pisków gliniastych IL srednio=0,1  
Parametry geotechniczne gruntów zostały określone wg. PN-81/B-03020.  
Wody gruntowe nie zostały stwierdzone do poziomu -2,0 istniejącego terenu.  
Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iż projektowany obiekt nie  
znajduje sie na terenie szkód górniczych i kopalnianych.  
Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod względem konstrukcji obiekt  
inżynierski, warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za wystarczające, w  
związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.98 w sprawie  
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych -  
DZ. U. Nr 126, ustala sie I Kategorie Geotechniczna Obiektu..  
 
1.6. Wykonywanie wykopów fundamentowych  
− Wykopy fundamentowe należy wykonywać jedynie po odwodnieniu placu budowy.  
− W przypadku natrafienia w podłożu na grunt nienośny, nawodniony lub uplastyczniony 
należy go wymienić na nasyp budowlany lub chudy beton.  
− Grunt, który zmienia swoja strukturę pod wpływem wilgoci (less lub grunt pylasty) 
należy zabezpieczyć przed nawodnieniem; nawodnione warstwy ziemi należy wymienić.  
− Grunt wysadzinowy w podłożu należy wymienić przynajmniej do głębokości 
przemarzania.  
− Po wykonaniu wykopu należy skontrolować nośność podłoża.  
− Skarpy wykopów należy zabezpieczyć przed obsunięciem.  
− Transport na placu budowy nie może powodować zniszczenia gruntu – należy 
stosować drogi tymczasowe.  
− Wykopy fundamentowe należy zasypywać bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze 
przez Inspektora Nadzoru wszystkich robót przewidzianych do zakrycia.  
− Do zasypywania wykopów i formowania nasypów należy używać gruntu 
zagęszczanego mechanicznie warstwami o grubości zależnej od zastosowanych 
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urządzeń technicznych; wymagany wskaźnik zagęszczenia Is 0,95 dla wszystkich 
elementów konstrukcyjnych jak fundamenty, drogi, posadzki itp.  
Należy używać gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie przydatności do zagęszczania.  
− Grunt uprzednio wykopany może zostać użyty do zasypania wykopu pod warunkiem, 
że zostanie zbadana jego zagęszczenie, nie posiada zanieczyszczeń i nie jest 
przemarznięty.  
− Wykopy przegłębione należy wypełnić do właściwego poziomu przy pomocy nasypu 
budowlanego lub chudego betonu.  
− Wymiary wykopów fundamentowych powinny umożliwiać bezpieczne utrzymanie skarp 
i zapewniać wystarczające miejsce do szalowania.  
− Wykonawca powinien zabezpieczyć skarpy wykopu tak, aby wykonywać prace zgodnie 
z przepisami BHP.  
 
1.7. Dokładność wykonania  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
− 4 cm dla rzędnych siatki kwadratów 40x40 m  
− 5 cm dla rzędnych dna wykopów fundamentowych  
 
1.8. Formowanie nasypów  
− Nasypy wykonuje sie dla posadowienia obiektów oraz niwelacji terenu.  
− Nasypy należy wykonywać na gruncie rodzimym; słaby grunt, tymczasowe drogi i ich 
części należy z podłoża usunąć.  
− Zawilgocone grunty spoiste, torf lub grunt zawierający zanieczyszczenia organiczne nie 
nadaje sie do formowania nasypów.  
− Każdorazowo należy sprawdzić laboratoryjnie przydatność gruntu do formowania 
nasypów.  
− Wilgotność gruntów przeznaczonych do formowania nasypów powinna być 
wilgotnością optymalną i powinna zostać ustalona laboratoryjnie.  
− Poszczególne warstwy nasypu należy układać warstwami poziomymi o stałej grubości 
nie większej niż 30 cm; grubość warstwy powinna być ustalona doświadczalnie podczas 
badania polowego zagęszczalności.  
− Zagęszczenie gruntu powinno być jednorodne w całym przekroju nasypu.  
− Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is 0,95.  
 
1.9. Roboty ziemne – ogólny zakres robót  
Dotyczy:  
makroniwelacja (wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych na działce, wywóz 
nieprzydatnego gruntu lub jego nadmiaru, dowóz brakującego gruntu itp.) w celu nadania 
terenowi projektowanego poziomu,  
mikroniwelacja w celu nadania dokładnego kształtu projektowanym budowlom ziemnym 
(np. skarpom)  
zasypki fundamentów do wskaźnika zagęszczenia wymaganego przez projekt oraz 
normę PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
roboty ziemne dla dróg (wykopy, nasypy, korytowanie pod prowadzenie sieci)  
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych (wyrównanie terenu i  
przygotowanie do wykonania trawnika)  
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Uwagi:  
W cenie robót ziemnych należy uwzględnić dodatkowo:  
• powierzchniowe odwodnienie placu budowy i wykopów fundamentowych  
• stały nadzór geotechniczny wraz z koniecznymi badaniami podłoża (min. Istniejącego 
podłoża, zasypek fundamentowych itp.)  
• właściwe zabezpieczenie skarp wykopu przez ukształtowanie bezpiecznego pochylenia 
i/lub wykonanie obudowy wszędzie, gdzie jest to konieczne  
• czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z budowy  
• sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy  
• usuniecie ewentualnych głazów pochodzenia naturalnego  
− Nadmiar ziemi, która nie może być wykorzystana do zasypywania staje sie własnością 
Wykonawcy i musi zostać usunięty z terenu budowy w ramach kosztu robót ziemnych.  
− Roboty ziemne dla instalacji podziemnych (rurociągi, kable, studnie, zbiorniki 
retencyjne, separatory itp.) należy uwzględnić w cenach tych instalacji.  
− Warstwy filtracyjne i podbudowy stabilizowane pod drogami zawarte są w cenie 
nawierzchni drogowych.  

 


