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PROJEKT BUDOWLANY
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Adres: 73-110 Stargard, ul. R. Traugutta 16
dziatka nr 61/2, obreb 21

Temat:

PROJEKT BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNO-
SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 8 W STARGARDZIE PRZY UL. R. TRAUGUTTA 16,
NA DZIALCE NR 61/2 OBREB 21.

Inwestor: Gmina Miasto Stargard — Szkota Podstawowa Nr 8
73-110 Stargard, ul. R. Traugutta 16

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.,j. z
pozn.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, ze projekt kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. nr 61/2, obreb 21,
przy ul. R. Traugutta w Stargardzie zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
nr upr. 12/ZPOIA/2006

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Konrad Troszczynski
nr upr. 7/ZPOIA/2004
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Rys nr A-19

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY —ETAP I

— BOISKO WIELOFUNKCYJNE — PLAN SYTUACYJNY

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY — ETAP Il

— BOISKO WIELOFUNKCYJNE - RZUT

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— BOISKO WIELOFUNKCYJNE — PRZEKROJ PODLUZNY I-I
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— BOISKO WIELOFUNKCYJNE — PRZEKROJ POPRZECZNY lI-II
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— BOISKO WIELOFUNKCYJNE — BRAMKA DO PItKI RECZNEJ SZCZEGOL
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— BOISKO WIELOFUNKCYJNE — KOSZ DO KOSZYKOWKI SZCZEGOL
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— BOISKO WIELOFUNKCYJNE — SLUPKI DO SIATKOWKI SZCZEGOL
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
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KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— BIEZNIA Z ZESKOCZNIA — BIEZNIA RZUT

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— BIEZNIA Z ZESKOCZNIA — BIEZESKOCZNIA SZCZEGOL

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— SILOWNIA ZEWNETRZNA — PRZYKEADOWE URZADZENIE - MOTYL
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— SILOWNIA ZEWNETRZNA — PRZYKEADOWE URZADZENIE - PORECZE
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— SILOWNIA ZEWNETRZNA — PRZYKL ADOWE URZADZENIE

- DRAZEK DO PODCIAGANIA

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— SILOWNIA ZEWNETRZNA — PRZYKEADOWE URZADZENIE - DRABINKA
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
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— SILOWNIA ZEWNETRZNA — PRZYKEADOWE URZADZENIE — PODCIAG NOG

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— SILOWNIA ZEWNETRZNA — PRZYKEADOWE URZADZENIE
- PROSTOWNIK PLECOW

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— STREFA RELAKSU — RZUT

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— STREFA RELAKSU — PRZYKEADOWE URZADZENIE
- STOL. DO SZACHOW/WARCABOW - CHINCZYKA
KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

— STREFA RELAKSU — PRZYKEADOWE URZADZENIE
- GRAW KOLKO | KRZYZYK
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Rys nr A-20 KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
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Rys nr A-21 KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
— STREFA STREET WORKOUT- PRZYKLADOWE URZADZENIE
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Rys nr A-22 KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
— PLAC ZABAW SPRAWNOSCIOWY- RZUT
Rys nr A-23 KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
— PLAC ZABAW SPRAWNOSCIOWY — PRZYKLADOWE URZADZENIE
- ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
Rys nr A-24 KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
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Opis techniczny.

1.0. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

15.

1.6.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr
239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U.
2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270)

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) (zm. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,
443, 528, 774, 1165, 1265.)

Normy odnoszgce sie do placéw zabaw:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 1: Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7:
Whytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czesé 10:
Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukgciji
sieciowych.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

Obowigzujgce przepisy i normy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

2.1

2.2.

2.3.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kompleksu rekreacyjno-
sportowego na terenie Szkoty Podstawowej Nr 8 w Stargardzie przy ul. Traugutta 16,
na dziatce nr 61/2 obreb 21.

Zakresem opracowania objete sg rozwigzania techniczne dotyczgce lokalizacji
urzadzen z przystosowaniem do warunkow lokalnych.

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych
umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
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3.0. Opis stanu istniejgcego

3.1.

Lokalizacja i opis terenu

Objeta opracowaniem dziatka nr 61/2 potozona w Stargardzie przy ul. R. Traugutta
16. Przedmiotowa dziatka charakteryzujg sie ptaskim uksztattowaniem terenu z lekkim
spadkiem w kierunku zachodnim, porosnieta jest roslinnoscig niskg, $rednig oraz
wysokg oraz zabudowana budynkami Szkoty Podstawowej Nr 8. Na terenie dziatki
znajdujg sie réwniez elementy rekreacyjne — place zabaw, sitownia plenerowa. Teren
dziatki jest ogrodzony. Od strony poétnocnej i wschodniej teren graniczy z dziatka
drogowg (ul. Traugutta, ul. Niemcewicza). Projektowane boisko usytuowane bedzie w
potudniowo-zachodniej czesci dziatki na istniejgcym betonowym boisku.

4.0. Opis przyjetych rozwigzan

4.1.

4.2

Zagospodarowanie terenu

Dostep na teren kompleksu sportowego — poprzez istniejgce wejscia na teren Szkoty
Podstawowej Nr 8 z ul. R. Traugutta.

Projektowane zagospodarowanie terenu ograniczono do realizowanego kompleksu
rekreacyjno-sportowego i jego bezposredniego sasiedztwa - nie ingerujgc w istniejgcy
stan zagospodarowania pozostatej czesci dziatki.

Inwestycja nie wymaga wykonania przytgczy.

Dane liczbowe

OBIEKT OPIS DANE LICZBOWE
BOISKO Nawierzchnia bezpieczna EPDM
WIELOFUNCKYJNE
powierzchnia catkowita 1263,0m?
szeroko$¢ 28,0m + (0,5m+0,9m wybiegi) = 29,4m
dtugos¢ 40,0m + 2x1,8m wybiegi = 43,6m
3 TOROWA B|E2N| A Nawierzchnia bezpieczna EPDM
powierzchnia catkowita 274,0m?
szeroko$¢ 4,2m
dtugos¢ 68,2m
ZESKOCZNIA Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
powierzchnia catkowita 24,3m?
szeroko$¢ 3,0m
dlugosé 8,2m
STREFA RELAKSU Istniejaca nawierzchnia trawiasta
powierzchnia catkowita 155,0m?
szeroko$¢ 11,6m
dtugos¢ 18,0m
STREET WORKOUT Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
powierzchnia catkowita 82,8m?
szeroko$¢ 8,9m
dlugosé 9,5m
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PLAC ZABAW Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
SPRAWNOSCIOWY
powierzchnia catkowita 126,4m?
szeroko$¢ 11,1m
diugose 11,4m
4.3 Projektowane boisko wielofunkcyjne

4.4

4.5

Na dzialce Inwestora zaprojektowano kompleks rekreacyjno-sportowy o powierzchni
5500m?, przy czym:

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe EPDM — 1263,00 m?

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do pitki recznej i koszykéwki o wymiarach
43,60m x 29,80m (wymiar ptyty boiska do pitki recznej i dwoch boisk do pitki
koszykowej 40,00m x 28,00m) o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej EPDM,
przepuszczalnej dla wody, wykonanej w technologii typu natrysk

W nastepujacych kolorach : pityta boiska w kolorze jasnoczerwonym (ceglastym)
strefa wybiegu w kolorze czerwonym lub jasnozielonym.

Podbudowe boiska projektuje sie jako dynamiczng na bazie kruszywa kamiennego
zgodnie z przekrojem opisanym w czesci dotyczgcej projektowanego boiska.
Nawierzchnia poliuretanowa musi spetiaé kryteria zawarte w opisie technicznym
boiska oraz specyfikaciji.

Odwodnienie boisk zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne okreslone na
szczegbétowych rysunkach poza strefe plyty boiska na przylegte tereny zielone
odwodnieniem liniowym, szczelinowym oraz do czesci chtonnej, projektowanej w
obrebie styku boisk, wypetnione zwirem frakcji 16-32mm. Catos¢ boisk ograniczona
obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;.

Projektowana bieznia z zeskocznia.

Zaprojektowano trzy torowg bieznie o dtugosci 60m, zakonczong na jednym z toréw
zeskocznig do skoku w dal.

Jako nawierzchnie biezni zaprojektowano warstwe wykonczeniowg wylewang
sktadajgca sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty kfadzione sg na maokro.
Nawierzchnia powinna posiadac¢ certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atesty PZH.
Zaprojektowano zeskocznie o wymiarach 2,8x8,0m, wypetniong piaskiem o
uziarnieniu 0-2mm o grubosci warstwy 30cm. Jako obrzeze zaprojektowano belke
krawedziowg 10x12cm posadowiong na tawach betonowych B15.

Strefa relaksu.
W potnocnej czesci kompleksu rekreacyjno-sportowego zaprojektowano strefe
relaksu, wydzielony z kompleksu zielenig $redniowysokg (krzewy do wysoko$ci 1m,

np. Ligustr pospolity (tac. Ligustrum vulgare)). Zaprojektowano stoét do szachow-
warcabow i stot do gry w chinczyka o wymiarach 1,50x0,80x0,76m.
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4.6

4.7

Stoty wykonane z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- blat z tworzywa PE

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest

Srubowe jako sztywne.
Zaprojektowano rowniez gre w kotko i krzyzyk wykonang z rury konstrukcyjnej o
przekroju 50 x 3 mm malowanej proszkowo, rura pionowa zakonczona kapturkiem z
tworzywa, tablica wykonana z ptyty HDPE.
Zaprojektowano réwniez dwie tawki z koszami na $mieci.

Stojaki na rowery.

Przy istniejgcej sitowni zaprojektowano dwa stojaki na rowery, min. 6 szt. Konstrukcji
metalowej ocynkowanej, mocowane do podtoza.

Sitlownia zewnetrzna.
Sitownia zewnetrzna zostata zaprojektowana w urzadzenia przeznaczone do prowa-
dzenia réznych form zaje¢ ruchowych, takich jak:
o C¢wiczenia zapewniajgce aktywnosé stawow biodrowych
poprawienia kondycji stawdw, wzmocnienia miesni nég i ramion
¢wiczenia wzmacniajgce miesnie nog i dolnych partii ciata
¢wiczenia na gorne partie miesniowe
poprawiajgce ogoélng wydajnosé organizmu, wytrzymato$¢ i site

Szczegotowe rozmieszczenie urzadzen placu zabaw wg rys. nr A-O1.
Wyposazenie sitowni zewnetrznej w urzgdzenia do ¢wiczen:

Motyl szt. 1

Urzadzenie montowane do pylonu. Gtéwne elementy stalowe z rur @90mm o grubosci
Scianki 3,6mm w kolorze 6006, wsporniki ruchowe z rur stalowych @40 — @63 i
grubosci scianki 3,6mm w kolorze RAL 7032. Wszystkie elementy stalowe, podwdjnie
ocynkowane i malowane farbg poliestrow g odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce,
wibroizolujgce).

Urzadzenie montowane do pylonu posadowionego 30cm ponizej poziomu terenu na
betonowym fundamencie o wymiarach 600x600x550mm. Pylon z dwéch rur
stalowych, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8,0mm i potgczonych ze
sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha 8mm).

Wysoko$¢ swobodnego upadku — Ocm.

Strefa bezpieczenstwa — 4,67 x 2,89m. Mozna wybra¢ zestaw dowolnej firmy z
podobnym wyposazeniem, ze strefg bezpieczernstwa nie wiekszg od podane;j.
Przyktadowe urzadzenie wg rys. nr A-11.
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o Porecze szt. 1
Urzadzenie montowane do pylonu. Gtéwne elementy stalowe z rur @90mm o grubosci
Scianki 3,6mm w kolorze 6006, wsporniki ruchowe z rur stalowych @40 — @63 i
grubosci scianki 3,6mm w kolorze RAL 7032. Wszystkie elementy stalowe, podwajnie
ocynkowane i malowane farbg poliestrow g odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce,
wibroizolujgce).
Urzadzenie montowane do pylonu posadowionego 30cm ponizej poziomu terenu na
betonowym fundamencie o wymiarach 600x600x550mm. Pylon z dwoch rur
stalowych, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8,0mm i potgczonych ze
sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha 8mm).
Wysoko$¢ swobodnego upadku — Ocm.
Strefa bezpieczehnstwa — 4,26 x 2,99m. Mozna wybra¢ zestaw dowolnej firmy z
podobnym wyposazeniem, ze strefg bezpieczenstwa nie wiekszg od podane;j.
Przyktadowe urzadzenie wg rys. nr A-12.

o Drazek do podciggania szt. 1
Urzadzenie montowane do pylonu. Gtéwne elementy stalowe z rur @90mm o grubosci
Scianki 3,6mm w kolorze 6006, wsporniki ruchowe z rur stalowych @40 — @63 i
grubosci scianki 3,6mm w kolorze RAL 7032. Wszystkie elementy stalowe, podwdjnie
ocynkowane i malowane farbg poliestrow g odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce,
wibroizolujgce).
Urzadzenie montowane do pylonu posadowionego 30cm ponizej poziomu terenu na
betonowym fundamencie o wymiarach 600x600x550mm. Pylon z dwbdch rur
stalowych, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8,0mm i potgczonych ze
sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha 8mm).
Wysoko$¢ swobodnego upadku — Ocm.
Strefa bezpieczenstwa — 4,62 x 2,53m. Mozna wybra¢ zestaw dowolnej firmy z
podobnym wyposazeniem, ze strefg bezpieczenstwa nie wiekszg od podane;j.
Przyktadowe urzadzenie wg rys. nr A-13.

e Drabinka szt. 1
Urzadzenie montowane do pylonu. Gtéwne elementy stalowe z rur @90mm o grubosci
$cianki 3,6mm w kolorze 6006, wsporniki ruchowe z rur stalowych @40 — @63 i
grubosci scianki 3,6mm w kolorze RAL 7032. Wszystkie elementy stalowe, podwdjnie
ocynkowane i malowane farbg poliestrow g odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce,
wibroizolujgce).
Urzadzenie montowane do pylonu posadowionego 30cm ponizej poziomu terenu na
betonowym fundamencie o wymiarach 600x600x550mm. Pylon z dwbdch rur
stalowych, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8,0mm i potgczonych ze
sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha 8mm).
Wysoko$¢ swobodnego upadku — Ocm.
Strefa bezpieczenstwa — 4,62 x 2,53m. Mozna wybra¢ zestaw dowolnej firmy z
podobnym wyposazeniem, ze strefg bezpieczenstwa nie wiekszg od podane;j.
Przyktadowe urzadzenie wg rys. nr A-14.
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4.8

Podcigganie nég szt. 1

Urzadzenie montowane do pylonu. Gtéwne elementy stalowe z rur @90mm o grubosci
Scianki 3,6mm w kolorze 6006, wsporniki ruchowe z rur stalowych @40 — @63 i
grubosci scianki 3,6mm w kolorze RAL 7032. Wszystkie elementy stalowe, podwajnie
ocynkowane i malowane farbg poliestrow g odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce,
wibroizolujgce).

Urzadzenie montowane do pylonu posadowionego 30cm ponizej poziomu terenu na
betonowym fundamencie o wymiarach 600x600x550mm. Pylon z dwoch rur
stalowych, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8,0mm i potgczonych ze
sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha 8mm).

Wysokos$¢ swobodnego upadku — Ocm.

Strefa bezpieczehnstwa — 4,62 x 2,95m. Mozna wybra¢ zestaw dowolnej firmy z
podobnym wyposazeniem, ze strefg bezpieczenstwa nie wiekszg od podane;j.
Przyktadowe urzadzenie wg rys. nr A-15.

Prostownik plecow szt. 1

Urzadzenie montowane do pylonu. Gtéwne elementy stalowe z rur @90mm o grubosci
Scianki 3,6mm w kolorze 6006, wsporniki ruchowe z rur stalowych @40 — @63 i
grubosci scianki 3,6mm w kolorze RAL 7032. Wszystkie elementy stalowe, podwdjnie
ocynkowane i malowane farbg poliestrow g odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce,
wibroizolujgce).

Urzadzenie montowane do pylonu posadowionego 30cm ponizej poziomu terenu na
betonowym fundamencie o wymiarach 600x600x550mm. Pylon z dwéch rur
stalowych, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8,0mm i potgczonych ze
sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha 8mm).

Wysoko$¢ swobodnego upadku — Ocm.

Strefa bezpieczenstwa — 4,42 x 2,72m. Mozna wybra¢ zestaw dowolnej firmy z
podobnym wyposazeniem, ze strefg bezpieczenstwa nie wiekszg od podane;j.
Przyktadowe urzadzenie wg rys. nr A-16.

Strefa STREET WORKOUT.

W podinocnej czesci kompleksu rekreacyjno-sportowego przy istniejgcej sitowni
zaprojektowano strefe street workout wyposazong w zestaw urzgdzen przeznaczony
dla oso6b od 14 lat lub wzroscie powyzej 140cm. Jako nawierzchnie bezpieczng
zaprojektowano nawierzchnie piaskowg zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, o 30 cm grubosci piasku posiadajgcego
atest PZH.

Zestaw pozwala na ¢wiczenia wzmacniajgce miesnie klatki piersiowej, plecéw, ramion
i barkéw, poprawia réwniez koordynacje ruchowg oraz zmyst rownowagi.

Material: urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane
proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie,
galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone
zaslepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubosci $cianki
4mm, drazki i porecze o srednicy: 48,3 mm, 42,4 mm 3i 3,7 mm, grubosci Scianki
3,2mm.

Fundamentowanie: stupy zagtebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.
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4.9

4.10

411

Plac zabaw - sprawnosciowy.

W potnocnej czesci kompleksu rekreacyjno-sportowego przy istniejgcym placu zabaw
zaprojektowano plac zabaw sprawnosciowy wyposazony w zestaw urzgdzen w sktad
ktérego wchodza rézne drabinki, przeplotnie poziome, uchwyty do podciggania, kétka
gimnastyczne, rura strazacka. Z takiego zestawu sprawnosciowego mogg korzystac
osoby w réznym wieku. Jako element placu zabaw zestaw nadaje sie dla starszych
dzieci i mtodziezy. Jako nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano nawierzchnie
piaskowg zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry
nawierzchni sypkich, o 30 cm grubosci piasku posiadajgcego atest PZH.

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o
wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki
konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne
zakonczone sg od géry kapturkami z tworzywa. Urzgadzenie osadzone w podtozu na
stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Wszystkie elementy
drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi elastyczng
warstwe z powtokg uv. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sag
natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi elastyczng warstwe z powiokg uv.
Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o srednicy 30 mm malowane
proszkowo. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa. Gniazda fgcznikow zakryte zaslepkami z tworzywa. Liny w
zestawie wykonane sg z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).

Opis techniczny wechodzacych w skiad elementéw:

1. Konstrukcja z impregnowanego, klejonego drewna sosnowego.

2. 3 x drabinka pionowa ze szczebelkami z rurek stalowych malowanych proszkowo.
3. Drabinka linowa ze szczebelkami z rurek stalowych malowanych proszkowo.
4. Drabinka pozioma z rurek stalowych malowanych proszkowo.

5. Dwa kotka gimnastyczne.

6. 2 x drgzek do podciggania sie z rurki stalowej malowanej proszkowo.

7. Rura strazacka ze spiralg z rurek stalowych malowanych proszkowo.

8. Rura do wspinania sie z rurki stalowych malowanych proszkowo.

9. Lina do wspinania sie.

10. Drazki gimnastyczne wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo.

Remont istniejgcego parkingu z dojadem.

Zaprojektowano remont istniejgcych parkingdbw wraz z drogg dojazdowg. Jako
podbudowe w wykorzystano istniejgcg nawierzchnie asfaltowa, nalezy wykonac
spadki z podsypki cementowo - piaskowej (1:4) o minimalnej gr. 3 cm, nastepnie
wykona¢ warstwe podbudowy z podsypki cementowo - piaskowej (1:4), o gr. 4 cm, na
ktorej utozy¢ warstwe Scieralna z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm. Miejsca
postojowe wydzieli¢ kolorystycznie — kostka w kolorze czerwonym.

Dostep dla os6b niepetnosprawnych.

Projektowany kompleks rekreacyjno-sportowy ma zapewniony dostep dla osoéb
niepetnosprawnych.
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4.12  Wplyw projektowanej inwestycji na sgsiednie dziafki.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie oddziatuje na sasiednie dziatki. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki.

5.0. Uwagi

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz z zachowaniem zasad
BHP. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze
znakiem ,B”.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
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