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1. WSTĘP 
 

1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach umowy: 

 
Modernizacja dachu budynku mieszkalnego w Poznaniu 

 ul. Chłapowskiego 13/14 

2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

3. Zakres robót objętych ST 
 

Kod CPV: 45261910-6 – Naprawa dachów 

 45000000-7 – Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 

4. Roboty remontowe 
Roboty obejmują: 

- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, styku połaci z ścianą murka, 

-   okapów 

- wykucie i zamontowanie kratek wentylacyjnych na ścianie elewacji 

- rozebranie pokrycia papowego 

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na nowym zagruntowanym  

- podkładzie 

- wymiana obróbek blacharskich kominów ponad dachem, komina wejścia, daszka 

-  wejścia 

- uzupełnienie tynków na ścianach kominów ponad dachem 

- naprawa powierzchni betonowych czap kominowych 

- wymiana pokrycia papowego daszka komina wejścia na termozgrzewalne 

- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 

- wymiana ołacenia dachu-łaty, kontrłaty 

- wymiana desek czołowych 

- rozebranie rynien 

- rozebranie rur spustowych 

- wymiana deskowania dachu 

- pokrycie dachu drewnianego papą termozgrzewalną 

- pokrycia podwójnie dachówką ceramiczną czerwoną angobowaną 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie mechaniczne wydry 



 

 

- postawienie i rozebranie rusztowania zewnętrznego rurowego 

                  -     zamontowanie izolacji pod blachę tytan -cynk 

                  -  montaż rynien 

       -    impregnacja ochronna desek czołowych 

                  -   wykonanie nowej nakrywy-włazu z blach aluminiowej 

                  -   montaż rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej z pvc   

       -    montaż rynien z podpórkami 

                  -    montaż rur spustowych 

       -    uzupełnienie tynku pod gzymsem- 

       -    wywiezienie i utylizacja odpadów 

 

 

Określenia podstawowe ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: 
roboty budowlane. 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót: 

1.5.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 

− stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 
 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy w stanie porządku i bezpiecznego miejsca pracy, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

  
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 

 

1.5.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
  



 

 

1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 
 

− Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na 
terenie objętym Umową. 

− Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na 
terenie objętym Umową przez pracowników Wykonawcy. 

− Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 
stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

− Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 
świadectwo o przeszkoleniu. 

− Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 
posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem 
dopuszczenia do określonych prac. 

− Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

− Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem 
odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

 
Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, 
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 
 
2.     Bezpieczeństwo prac na terenie budowy 
 
Teren budowy, na którym znajdują się czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas 
wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika. 
Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach mogą być 
wykonywane na podstawie pisemnej zgody Użytkownika. 

1.5.4.  
1. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w 
wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. 
 



 

 

2. MATERIAŁY 
 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 
 

− nowe i nieużywane 

− o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane , 

− dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

− zgodne z wymaganiami określonymi w SST. 
  
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle 
produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, 
które winny być właściwie oznaczone, posiadające znak unijny CE, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
 
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

1. 2.1. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 
10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST. 
 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

2. 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych 
robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 

3. 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Terenie Budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Składowane Materiały, powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. 
 



 

 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty 
odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. 
 

4. 2.4. Wymagania szczegółowe dotyczące wbudowywanych materiałów. 
 

− Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm na obróbki blacharskie. 

− Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana na osnowie z  

− włókniny poliestrowej gr. min. 4,7 mm 

− Kominki dachowe wentylacyjne z rur pvc, średnicy fi 110 z daszkiem i  

− wywiewem 

− Blacha tytan -cynk gr 0,6 mm 

− Beton na nakrywy kominów i ścian ogniowych kl. C16/20 

− Tarcica drewniana gr 25 mm, iglasta, wymiarowa, nasycona kl II 

− Blacha aluminiowa gr 3 mm 

− Cement portlandcki z dodatkami 

− Dachówka ceramiczna karpiówka angobowana 

− Listwy i łaty drewniane kl. II nasycone, iglaste wymiarowe 

− gwozdzie budowlane gołe, ocynkowane 

− papa podkładowa 400/1200 

− roztwór do gruntowania powierzchni betonowych 

− uchwyty stalowe ocynkowanie do rynien i rur spustowych 
 

5. 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Przewiduje się możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju 
materiału. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiału zamiennego powiadomi Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, i uzyska ich akceptacje. Materiał zamienny nie może mieć 
gorszych parametrów niż przed zamianą. 
 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w SST oraz ofertą Wykonawcy. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 



 

 

 
Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót 
 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów a także na 
stan środowiska naturalnego na terenie objętym inwestycja. Rodzaj środków 
transportu należy uzgodnić z właścicielem terenu inwestycji. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 

1. 4.1. Transport poziomy 
 
Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. 

2. 4.2. Transport pionowy 
 
Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w SST. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

1. 5.1    Wymagania ogólne 
Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 
ich zastosowania. 

Obiekt jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Wszelkie zmiany w substancji 
zabytkowej są możliwe jedynie po uzyskaniu jego akceptacji. 

2. 5.2    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 



 

 

3. 5.2.1  Roboty budowlane: 
5.2.1.1Pokrycie papowe 
 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 
uchwytów rynnowych (rynhaków) itp. z wyjątkiem robót, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub 
po jego całkowitym zakończeniu. 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów 
pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 

 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PN-80/B 10240, z tym że: 

- Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C 
- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi 

do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 

cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości 
arkusza, 

- przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 
- Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w 

wielowarstwowym pokryciu papowym. 
 
 
- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie 

niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z 
niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków. gdy muszą być smarowane 
lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcje tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego 
krycia. 

 
5.2.1.2. Obróbki blacharskie 
 

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia 
- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nic niższej od -15oC. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 
spadku podłużnym. 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). 

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 



 

 

1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
- Rury spustowe powinny być: 

mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach. 

 
 
5.2.1.3. Naprawa czap betonowych 
 

  
W istniejących kominach należy naprawić ubytki czap betonowych poprzez uzupełnienie 
zaprawą cementowo-wapienną lub gotową zaprawą mrozoodporną. Powierzchnie betonową 
czap zaszpachlować zaprawą wodochronną i posmarować środkiem wodochronnym. 
U podstawy kominów należy wykonać cokoły wgłębne pod obróbki blacharskie. 

 

 
5.2.1.4. Rynny dachowe i rury spustowe 
 

 
Rynny dachowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55-0,60mm, 
Zaleca się arkusze o wymiarach 1000mm x 2000mm. Rynny powinny być łączone na zakład 
nie mniejszy niż 20mm obustronnie lutowany zgodnie z instrukcją producenta. Brzegi rynien 
powinny być wyokrąglone do wnętrza rynny. Denka rynien powinny być wykonane z blachy o 
kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka 
na szerokość 5 ÷ 7mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem. Każde załamanie 
rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120o – 
usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego. Uchwyty 
rynnowe powinny być ocynkowane – wykonane z płaskownika metalowego o wymiarach 
4x25mm, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180mm. Spadek 
rynien winien wynosić 0,5÷2%. Uchwyty rynnowe należy mocować trzema gwoździami 
blacharskimi ocynkowanymi do desek okapowych. Odległość między uchwytami powinna 
wynosić 50÷80cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą 
grubości płaskownika metalowego. Do wykonania rur spustowych z blachy sta-ocynk gr. 
0,55mm, zaleca się stosować arkusze o wym.1000x2000mm. Wpusty rynnowe należy 
wykonać analogicznie do istniejących. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno 
przekroczyć 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno 
przekroczyć 3mm. Złącza pionowe na zakłady o szerokości 30mm lutowane na całej 
długości lub na zakłady o szerokości 80mm bez lutowania. Osie załamań i kolanek powinny 
tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130o części rur spustowych omijające wyskoki na 
elewacji należy wykonywać z odcinków długości 50÷100mm licząc wzdłuż osi załamania. 
Mocowanie rur spustowych: - uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i 
pod kolankami, uchwyty należy mocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub 
przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze. - na rurach nad 
uchwytami powinny być przylutowane obrączki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości 
30÷40mm, brzegi obrączek należy podwinąć na szerokość 4÷6mm. Rurę spustową należy 
wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość 100÷150mm, do rury spustowej należy 
przylutować kołnierz stożkowy szerokości 50÷60mm z blachy stal.ocynk. 
 
 
5.2.1.5. Pokrycie z dachówki karpiówki 
 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty i kontrłąty przybite poziomo i 
prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych 



 

 

są następujące; - łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm; - kontrłaty 
mocowane wzdłuż krokwi o gr zmiennej zależnej od poziomowania płaszczyzny dachu, - łaty 
powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, - 
odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu, - wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do 
mocowania gąsiorów, - łaty i -deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem 
środkami mającymi aprobaty techniczne, podkład z łat powinien być  zdylatowany  w 
miejscach dylatacji konstrukcyjnych, - płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by 
prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy 
niż 5 rmm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 
Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. b) Sznur 
przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak 
dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu, c/ Dolne brzegi dachówek 
rzędu sprawdzającego za pomocą sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od łinii sznura 
większych niż ±10 mm, d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami 
zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja 
producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i 
przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w 
tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony 
zewnętrznej. e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy 
sprawdzeniu łatanie powinny nie przekraczać ±10 mm. f) Miejsca przecięcia się grzbietu z 
kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową stosowanego rozwiązania pokrywczego 
lub nakrywa z blachy tytan cynkowej, g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte papą 
termozgrzewalną. h) Obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych itp. powinny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. System SturmFIX stosuje 
się w celu lepszego zabezpieczenia dachu przed orkanami. Mocowanie SturmFIX umożliwia 
mocowanie dwóch dachówek jedną spinką. Spinki SturFIX przeznaczone są do dachówek 
Alegra 9, Alegra 12, Mondo 11, Cavus 14, Karthago 14 i Actua 10 
 
 
5.2.1.6   Montaż rusztowania    
 

  
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontażu rusztowań powinni zostać 
przeszkoleni w zakresie wykonania danego typu rusztowań. 
Ustawienie, wykonanie lub demontaż rusztowań jest zabronione:podczas burzy i wiatru o 
szybkości większej niż 10 m/s, 
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, zmroku, jeżeli nie 
zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność. Rusztowanie powinno 
być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia 
zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości 
materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych 
robotników dla danego rodzaju robót. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów 
jako rusztowań lub podpór pomostów roboczych jest zabronione. Obciążenie pomostów 
ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz pozostawienie 
narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. Użytkowanie rusztowań powinno być 
dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu 
jego przydatności do wykonania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym 
przez kierownika budowy. Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie 
rzadziej niż raz na miesiąc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i 



 

 

przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.5.4.Montaż rusztowań. Rozstaw podłużny ram 
pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu roboczego nie powinna 
być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od 
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach 
konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji 
rusztowania może być odpowiednio niższa.  Kotwienie i stężenia wykonać zgodnie z 
wytycznymi montażu rusztowań rurowych. Rusztowanie powinno być wyposażone w 
pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich 
pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz 
wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla 
danego rodzaju robót. Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie 
powinny być większe niż:15 mm -przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,25 mm -przy 
wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m, Odchylenie od pionu ramy w poziomie 
kondygnacji powinno być nie przekraczać 10 mm. Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz 
podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większa niż 50 mm na całej 
długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania 30 
mm. Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich 
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65oUkładanie 
pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transportowych 
oraz urządzeń piorunnochronnych5.5.Demontaż rusztowań Demontaż rusztowań danego 
typu należy wykonać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu 
pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. Dopuszcza się częściowy 
demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście 
najwyżej położonym. Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z 
wysokości. Elementy powinny być opuszczone w sposób bezpieczny.5.6.Obciążenie 
eksploatacyjne. Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście 
roboczym powinna być mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego. 
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób 
powyżej dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja 
rusztowania należy zabezpieczyć przed wtargnięciem osób nie powołanych na pomosty 
robocze. Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w 
czasie pracy wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże 
do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób 
przegubowy. Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach 
rusztowania znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona. 
5.7.Utrzymanie porządku na rusztowaniu Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie 
oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimowym pomosty i schodnie 
należy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po zakończeniu opadu śniegu oraz 
posypać materiałami zwiększającymi tarcie (np. piasek itp.).5.8.Odprowadzenie wody z 
podłoża. Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie 
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb 
rusztowania. W przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je 
niezwłocznie doprowadzić do stanu jego wymaganej wytrzymałości.5.9.Zabezpieczenia 
ochronne przed wypadkami . Odbojnice do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed 
uderzeniami pojazdów należy stosować odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na 
przewidywane maksymalne siły dynamiczne pojazdów, wielkość prześwitu odboju w 
rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a 
szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, znajdujące się przy przyjeździe 
stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być zabezpieczone odbojnicami, łączenie 
odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. Daszki ochronne rusztowania 
usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym 
niż 40o do poziomu, przejścia i przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami 



 

 

ochronnymi o szerokości większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub 
przejazdu , dochodzącymi do ścian budynku, odległość daszku w najniższym jego punkcie 
od terenu powinna być nie mniejsza niż 240 cm, wysięg daszków ochronnych, licząc w 
rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie 
mniejsza niż:-220 cm -przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m,-350 cm -przy rusztowaniu o 
wysokości powyżej 20,0 m Konstrukcja daszka nie powinna obciążać mimośrodowo 
konstrukcji rusztowań, a stojaki podpierające konstrukcji daszków powinny być oddalone od 
ulicznych co najmniej o 50 cm. Sygnały ostrzegawcze miejsca, w których prowadzone są 
prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie wykonania robót na 
rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych, umieszczonych na 
widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny być czytelne z odległości 
10 m. Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem, na rusztowaniu i 
wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów rusztowań i pomostu wyciągu. Urządzenia odgromowe. Rusztowanie 
przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową przed 
wyładowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i zasadami 
w WTW i O, tom V. 
 
 

5.2.1.7. Wywiezienie i utylizacja gruzu 
 

Wykonawca usunie z budynku, wywiezie i zutylizuje na legalnym wysypisku wszelkie 
demontowane urządzenia, papę, dachówkę, drewno, gruz budowlany. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. System Zapewnienia Jakości (SZJ) 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i montowanych urządzeń i 
sprzętu. Powinien przedstawić, do 

 

aprobaty Inspektora Nadzoru, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan 
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie 
prac zgodnie z wymaganiami SST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

Część główną opisującą: 

-    Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

-  Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków 
drogowych, 

-    Bezpieczeństwo i higienę pracy, 

-    Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

-    Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

-    Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

-   System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i 
sprzętu 

    Część szczegółową opisującą: 

-  Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności 
ich działania 



 

 

-  Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami 
technicznymi, 

-   Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

-  Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

-   Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

 

 

2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi kontrole w 
celu zademonstrowania ich wystarczalności. 

Dla minimalnych wymagań co do zakresu badań i ich częstotliwość, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te 
materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

 

A. - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 

B. - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi 
ST. 

 

C. - dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, 
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 



 

 

5. Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

− datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach. 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru. 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej. 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 



 

 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

− korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z i ST, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
 

− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

− odbiór końcowy 

− przejęcie i przekazanie do eksploatacji 

 

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w 
Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub 
kwota podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 



 

 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót 
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i powinna zawierać koszty 
kontroli. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
 
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej 
drogi dostawy na miejsce budowy 
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat. 

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem Uwaga: Podatek VAT powinien być 
zawarty w cenie. 
 

W szczególności: 

 

Ceny jednostkowe robót obejmują: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie narzędzi i sprzętu 

• wykonanie zasadniczego elementu robót 

• regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• rozbiórkę i usunięcie zbędnych obiektów i urządzeń z placu budowy, 

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 

• likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym: 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

− Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


