zacisk probierczy.

zacisk prokierczy.

UWAGL:
POZIOM OCHRONY IV - SIATKA ZwODaw DO 20x20 m

1. Czes¢ nadziemng, instalacji pokazangna ninie jszym rysunku wykonac jako
hieizolowam, nhiska drutem stolowym o&ednicy 8mm mocowanym do klockdw
betonowych utozonych na dachu.

2. Nalezy zapewnt ciogto5¢ galwaniczin pomiedzy uziomem fundamentowym, a
zwodami poziomymi na dachu.

3. Uziom fundamentowy wykonac tasmo stalowa FeZn 90x4. R<10om.

4, Przewody odprowadza joce wykona¢ w izolac ji cieplnej budynku

w rurkach PCV o grubosci scianki cona jmniej dmm,

3. Zaciski prokiercze wykona¢ w scianie na wysokosci 0,3 m od ziemi

zacisk prokierczy.

zacisk probierczy.

GDANSK

Projekt Budowlany

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
ul. Partyzantow 36,80-254 Gdansk

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !!!
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NR DATA NAZWISKO OPIS ZMIANY
EcoPro
Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne
Eco Pro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne mgr inz. Piotr Furtak
ul. Zeromskiego 21; 58-200 Dzierzoniéw tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl
rrosext: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych STADIUM: Projekt Budowlany
przy ul. Meteorytowej w Gdansku BIURO BRANZOWE: EcoPro
aores: 0z, nr 112/13 obreb Klukowo, gm. Gdarisk ZESPOL PROJEKTOWY:
osr: Magazyn rzeczy przeznaczonych do ponownego uzycia St PROEICTANT instalacying - néynersia
wraz z czes$cig socjalno-biurowg (ob.nr 1) T w zakresie instalacji elekirycznych
Magazyn odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne ||
in2. Zblaniew Zlel
(Ob'nr 28) zizéﬁﬁ/xgg instalacyjna wmzzakregg Iiivsvtalfcjzﬁ
i urzadzen elektrycznych elektroenergetycznych
NAZWA RYSUNKU: UPR. NR: 267/DOS/05
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
| DATA: 10.2017 || ZMIANA: - || NRRYS.: E-2 || SKALA: -

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w catosci lub w czesci przerysowany,

uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO




