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Niniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania warunków gruntowo-wodnych

podłoża w miejscu projektowanego obiektu na działce nr 112/13, obręb Klukowo, przy

ulicy Meteorytowej w Gdańsku. [ zał. nr 1]. W miejscu tym projektuje się budowę

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kilku wiat magazynowych oraz

ciągów komunikacyjnych. Przewiduje się bezpośrednie posadowienie obiektów na

stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ustalono dla

omawianego terenu — II kategorię geotechniczną.

II

Prace polowe prowadzono w grudniu 2016 r. pod dozorem geotechnicznym

autora opracowania w oparciu o zakres ustalony ze Zleceniodawcą. Wykonano:

. 7 otworów do głębokości 4,0 - 6,0 m, łącznie 30,5 mb.

Podczas wierceń prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju

i stanu przewiercanych gruntów oraz pomiary zwierciadła wody gruntowej.

Tyczenie miejsc wykonanych wierceń przeprowadzono metodą domiarów

prostokątnych w dowiązaniu do wytyczonych osi ław fundamentowych.

Wiercenia wykonywano z poziomu terenu o rzędnej ok. 142,70 m - 145,2 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano: mapę dokumentacyjną w skali

1:500 [zał. nr 1], przekroje geotechniczne [zał. nr 2 - 4], tabelę wartości parametrów

geotechnicznych gruntów [zał. nr 5], karty dokumentacyjne otworów [zał. nr 6 - 8] i

objaśnienia [zał. nr 9].

Ill

W podłożu poniżej nasypów zalegają grunty różniące się litologią i parametrami

geotechnicznymi. W związku z tym wydzielono 3 warstwy geotechniczne, zaliczając do

każdej z nich grunty o zbliżonych parametrach. Wartości parametrów geotechnicznych

dla poszczególnych warstw ustalono w oparciu o wyniki badań makroskopowych i

zależności korelacyjnych podanych w nomie PN - 81/B - 03020.
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Wartości parametrów geotechnicznych dla warstw zestawiono w tabeli [zał. nr 5].

Warstwa Ia to wilgotne plastyczne piaski gliniaste, dla których ustalono stopień

plastyczności „L = 0.35

Warstwa lb to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste i pyły, dla których ustalono

stopień plastyczności „L = 0.15

Warstwa II to wilgotne, średniozagęszczone piaski drobne, średnie i niekiedy pylaste,

o ustalonym stopniu zagęszczenia „D = 0.50

„V

UWAGI KOŃCOWE

1.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podłożu poniżej nasypów

zalegają grunty nośne.

1.2 W podłożu stwierdzono względnie korzystne gruntowo-wodne dla posadowienia

bezpośredniego projektowanych obiektów [ w podłożu poniżej nasypów spoisto-

mineralnych występują lodowcowe spoiste piaski gliniaste i pyły rozdzielone

wodnolodowcowymi różnoziarnistymi piaskami, woda gruntowa nie występuje do

głębokości wykonanych wierceń]. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia proponuje

się posadowić obiekty bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych

Zalegające poniżej przyjętej głębokości posadowienia nasypy należy usunąć i wymienić

na podsypkę piaszczysto-żwirową o I~ ~ 0.96

1.3. Wartość współczynnika wodoprzepuszczalności dla zalegających w podłożu

różnoziarnistych przepuszczalnych piasków wynosi k10 = 1,4 x I O~ m/s, a dla spoistych

nieprzepuszczalnych piasków gliniastych i pyłów wynosi k10 = 1,4 x 108 m/s

1.4 Prace ziemne zaleca się wykonać starannie przestrzegając następujących zasad:

. wykopy powinny być chronione przed przemarzaniem gruntu

. wykopy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie naruszono naturalnej struktury

gruntu w ich dnie.

1.5 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

203.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime zalegające na omawianym terenie należy

zaliczyć:
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. w zakresie warunków wodnych: do głębokości 1,0 m występują dobre warunki wodne

. w zakresie nośności podłoża dla stwierdzonych warunków wodnych występujące w

podłożu nasypy należy zaliczyć do gruntów wysadzinowych z grupy G4.

t6 Głębokość przemarzania według normy PN - 811B-03020 wynosi 1,0 m

zygmi~t( ~Kola
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~ linia przekroju geotechnicznego

temat: Gdańsk, Ul. M”~eorytowa, dz. nr 112113
treść: Mapa dokume ~a~yjna
opracował: data: skala:
mgr Zygmunt Kola ~() grudzień 2016r. 1:500

~ nr upr. geolog. 0710 21”\ zał. nr 1.
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WARTO CI
PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Gdańsk UI. Meteo towa, dz. nr 112113

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat Gdansk, ul Meteorytowa dz. nr 112/13

Otwór nr 1 Rzędna 144,76 m n.p.m.
Data wykonania - grudzień 2016r

Śrrd Z”r~”cr~ Profil Przrloi RodL giunt6w, bm”ro Wil~i. Hość Siwi Nr wrirstv.y StraIygr~fla

ow”dr~ „~ody litolo~ „rorsi.[m] „~riłecz gr”mtu geotechn.

6,(Y” nasyp (piasek drobny
n(Pd+Pg 0,0 - 0,5 +piasek gliniasty w nasyp Qh
+H+gniz) +prchnica+gniz)

nasyp (piasek gliniasty
w nasyp Qhn(Pg+Pd+H) 0,5 - 1,8

+piasek drobriy+próchnica)

Ps 1,8 - 2,4 Piasek średni,j brąz. W szg H Qp

P 2,4 - 4,0 Piasek gliniasty brąz w nw tpl lb Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdańsk, ul. Meteorytowa dz nr 112/13

Otwór nr 2 Rzędna 143,38 m n.p.m.
Data wykonania - grudzień 2016r.

Sred Z”oierr. Profil Przelot Rodz grunl6w, barror Wilgot Ho~ć Sian Nr warstv,y Stratygrafia

środra „rody liiolo~ warot.[ral „rałeor. gruntu geotechn

6,(Y” nasyp (piasek drobny
n(Pd+H) 0,0 - 0,3 w nasyp Qh

+próchnica)

n(ir+Pg) 0,3 - 0,7 nasyp (pył+piasek gliniasty) w nasyp Qh

nasyp (piasek drobny
n(Pd+Pg+H) 0,7 - 1,1 +piasek gliniasty w nasyp Qh

+prócllJlica)

V n(Ps) 1,1 - 1,7 nasyp (piasek średxii) w nasyp Qh
(1,70)

Piasek gliniasty II piaskiem
Pg~IPd 1,7 - 3,5 w nw tpl Ib Qp

drobnym „ j. brąz.

Pd 3,5 - 4,0 Piasek drobny, brąz. W szg II Qp

nrupr. 071042 Zał nr 6



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat Gdańsk, ul Meteorytowa dz. nr 112 13

Otwór nr 3 Rzędna 145,15 m n.p.m.
Data wykonania - grudzień 2016r

Śred Zw~erc PtoflI Pr~rlot R0dL gruntów, barwa Wilgni. Ilość St~r Nr warstwy Stmlygrrdia

sund”, wody htolo~ warsL[ro] SOOJOOL gnmtu geoteeha.

6,0” nasyp (piasek gliniasty
n(Pg+H+Pd) 0,0 - 1,0 w nasyp Qh

+próchnica+piasek drobny)

n(Pg) 1,0 - 1,5 nasyp (piasek gliniasty) w nasyp Qh

nasyp (piasek gliniasty
n(Pg+H) 1,5 - 2,9 w nasyp Qh

„ +próchnica)
(2.70)

it 2,9 - 3,4 Pył, brąz w nw tpl Ib Qh

Pg 3,4 - 4,1 Piasek gliniasty, brąz. W nw tpl Ib Qp

4,1 - 6,0 Pył brąz w nw tpl Ib Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat Gdansk ul Meteorytowa dz nr 112/13

Otwór nr 4 Rzędna 144,66 mn pm
Data wykonania - grudzień 2016r.

Sred Zwserc. Profil Przelot Rodz~ gruntów, barwa Wilgni. flosc Starr Nr warstwy Stratygrafia

sw,dra wody 1itolo~ „ssrst.Im) walec~ gruntu geotedur

6,0” nasyp (piasek drobny
n(Pd+H) 0,0 - 0,6 w nasyp Qh

+próchnica)

nasyp (piasek gliniasty
n(Pg+Pd+H) 0,6 - 1,0 w nasyp Qh

+piasek drobny+próchnica)

Piasek gliniasty II piaskiem
PgjIPd 1,0 - 1,5 w nw tpl Ib Qp

drobnym, j_brąz

Pit 1,5 - 2,4 Piasek pylasty, j brąz w szg II Qp

Pg 2,4 - 4,0 Piasek gliniasty, j brąz w nw tpl Ib Qp

Opracował: mgr Zygmunt
nrupr 071042 Zał. nr 7.



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat Gdańsk, ul. Meteorytowa ciz nr 112/13

Otwór nr 5 Rzędna 142,66 mn pm
Data wykonania - grudzien 2016r

tied Z”~zerc. Profil Przelot R0dL ~unt6w, borw~ Wilgot. ilość Sun Nr werstwy Stretygroila

swidra „.vdy litolo~ wersu lwI waieci grwitu geotechn.

6,0” fl(PSfgfllZ 00 - 06 nasyp (piasek średni+gruz w nasyp Qh

• +H+K) . „ „ +próchnica+kamienie)
.~ .... . nasyp (piasek drobny

n(Pd+P~±H). 0,6 - 1,0 ±piasek gliniasty w nasyp Qh
.. .. +próchnica)

PdIjPg 1,0 - 1,4 Piasek drobny ! piaskiem w szg H Qh
„ gliniastym, j. brąz.

(1~~ P 1,4 - 2,1 Piasek gliniasty,j brąz w 1/1 p1 Ia Qp

2,1 - 4,0 Piasek gliniasty,j brąz w nw tpl Ib Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat Gdańsk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13

Otwór nr 6 Rzędna 142,69 mn pm
Data wykonania - grudzień 2016r.

Sred Zw”er~ Profil Przelot RodL grwit6w, barwa Wilgoi ilooć Starr Nr warstwy Stretygralla

swdra wrx~ Iitolo& wrrrst.[m] wałeci gruntu geotecbn

6,0” nasyp (piasek drobny
n(N+Pg+H) 0,0 - 0,8 ±piasek gliniasty w nasyp Qh

+nróchnica)

(1,2or ~ C)~ - 1,4 Piasek gimiasty 1 piaskiem „~ ~ p1 ~ Qp
drobnym,j brąz

Pg 1,4 - 3,3 Piasek glmiasty,j brąz. w ow tpl Ib Qp

Pg 3,3 - 4,0 Piasek gliniasty, szary w ow tpl Ib Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat Gdańsk, ni Meteorytowa dz nr 112/13

Otwór nr 7 Rzędna 143,56 m n.p.m.
Data wykonania - grudzień 2016r

Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodr~ gruntów, barwa Wrlgot Ilość Stan Nr warstwy Stratygrafia

swrdra wody liiolo~ waxst.[rraj walecz gnmt”r geoiecltn.

6,0” ~.„: nasyp (piasek drobny

n(Pd+P~±H) 0,0 - 0,7 +piasek gliniasty w nasyp Qh

. . . . +próchnica)

Pg 0,7 - 2,4 Piasek gliniasty, brąz. w ow (p1 Ib Qp
(2.40)

Pg 2,4 - 3,4 Piasek gliniasty, brąz. w 1/1 p1 Ia Qp

(4,20) It 3,4 - 4,5 Pyl, brąz w nw tpl Ib Qp

Opracował mgr Zygmunt Ko
nrupr 071042 Zał nr 8



Pr - piasek gruby
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny
Pry -piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
np - pyl piaszczysty
TT -pyl
Gp - glina piaszczysta
G -glina
Gn -glinapylasta

- glina piaszczysta zwięzła
- glina zwięzła
- glina pylasta zwięzła
- ił piaszczysty
-ił
- ił pylasty

saC! - ii piaszczysty
Cl -ił
GRUNTY ORGANICZNE
Gb -gleba
H -humus
Nm -namuł
T -torf
Gy -gytia
Kr - kreda jeziorna

GRUNTY NASYPOWE [skład]
nB[ j-nasyp budowlany
n []-nasypniebudow(any
INNE OZNACZENIA
C - gruz ceglany
B - gruz betonowy
D -drewno
K -krn,enie
21 -żużel
(4.) -domieszki
II - przewarstwienie
I -pogranicze gruntów

coarse sand
medium sand
line sand
silty sand
l,ght(y clayey sand
sandy silt
silt
clayey sand
clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with silt
sandy and silty clay
siltyclay with sand
sandy clay
clay
silty clay

sandy clay
clay
ORGANIC SOILS
humous soil
humous
organic mud
—
gy~a
lake mad
FILLS [composition)
embankment
man made ground
OTHER DENOTATIONS
cmshed brick
crusched concrete
wood
slanes
slag
admixtures
interbedding
soils bonduaiy

ZAWARTOŚĆ FRAKCJI GRUN11J
SOIL FRACTIONS CONTENT

O

VVA „vv
/

-- -

„ (lij)
— —— —— — ———k ————~ — 10

(„ 0002 fn 0.063 f~ 2.0
(CO (SO (So)

STAN GRUNTU CONSISTENCY

9

1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW NiESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
0.67 ig 0.80 bzg

65

In -h~żnyI~oae
zg - za9ęszczonyl dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTÓW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

ZW P1W IpI mpi
: : :

0.00 0.5(1 0.75

00w/zw IpI :
J 11gQ ~J75 ~50 ~)5 „

W5 Wp

Zw - zwarty I so8d p1 - p1astyczny I p”asIk
pzw - pólzwarty I sent seEd mpt - ndco~as*y~ay( s~? plaslk
IpI - twardopIastyczny I hard p”asBc p1 - plyilny I Ilq~dd

WODA GRUNTOWA I WiLGOTNOŚĆ GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISWRE

w wilgotny wet

mokry

n „ nawodnionyI
sączenia
water infiltration
nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table

!~ ustabilizowany poziom wody gruntowej

/ stabilized water table
Iv nawiercony poziom wody gruntowej

drilled water table

GRUNTY MINERALNE RODZIME

SYMBOLE GEOTECHNICZNE KLASYFIKACJA GRUNTÓW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
[ij PN-86/B02480 [2] PN-EN ISO 14688-1 I PN-EN ISO 14688-2

Ż
Żg
Po
Pog

-żwir
- żwir gliniasty
-~ka
- pospółka gliniasta

RESIDUAL MINERAL SOILS
gravel
clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand-gravel mix

o ISa

~ So
~jĘ3sas,ci
®~sarIS”

c~saSt
®I~s,Cl

~cI

OE~”
lp \

Gpz
Gp
G rrz
lp

Irr

Sa
ciSa
SiSa
sasiCl
saciSI
saSi
siC!
ciSi
Si

-—
- piasek Ilasty
- piasek pylasty
- glina Ilasta
- gIlfl~”pylasta
- pyt piaszczysty
-ił pylasty
- pył ilasty
- pyl

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

f, 0.002
sand
clayey sand
silty sand

sandy silty clay
sandy clayey silt
sand silt
silty clay
clayey silt
silt

63.0 (~
(Co-Bo)

Immi

I~,
O bln 15

bIn - bardzo bih~yI very loose
525- śred”Iozagęsmzony I „nodera~ dense
bzg - bardzo zagęs~ny I sery dense
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O

O

Sr
_~_~11,00

w(~)

5

mw

suchy dry

mało wilgotny slightly wet

Oznaczenia stanu gruntu:
•~. In -luźny

o szg - średniozagęszczony

O zg - zagęszczony

® mpl - miękkoplastyczny

• p1 - plastyczny

+ tp” - twardoplastyczny
O pzw -półzwarty

m
2!.

very wet

saturated
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