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Niniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podioza w miejscu projektowanego obiektu na dziatce nr 112/13, obreb Klukowo, przy
ulicy Meteorytowej w Gdansku. [ zat. nr 1 . W miejscu tym projektuje sie budowe
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych, kilku wiat magazynowych oraz
ciggow komunikacyjnych. Przewiduje sie bezposrednie posadowienie obiektéw na
stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono dla

omawianego terenu — Il kategorie geotechniczng.

Prace polowe prowadzono w grudniu 2016 r. pod dozorem geotechnicznym

autora opracowania w oparciu o zakres ustalony ze Zleceniodawcg. Wykonano :
e 7 otworow do gtebokosci 4,0 - 6,0 m, fgcznie 30,5 mb.

Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.
Tyczenie miejsc  wykonanych wiercenn przeprowadzono metodg  domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do wytyczonych osi taw fundamentowych.
Wiercenia wykonywano z poziomu terenu o rzednej ok. 142,70 m - 145,2 m n.p.m.

W' ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali
1:500 [ zat. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 - 4 ], tabele warto$ci parametréw

geotechnicznych gruntéw [ zat. nr 5 ], karty dokumentacyjne otworéw [ zat. nr 6 - 8 | i
objasnienia [ zat. nr9].

W podtozu ponizej nasypéw zalegajg grunty réznigce sie litologig i parametrami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym wydzielono 3 warstwy geotechniczne, zaliczajgc do
kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametréw geotechnicznych
dla poszczegoélnych warstw ustalono w oparciu o wyniki badan makroskopowych i
zaleznosci korelacyjnych podanych w nomie PN - 81/B - 03020.
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Wartosci parametréw geotechnicznych dla warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 5 ].
Warstwa la to wilgotne plastyczne piaski gliniaste, dla ktorych ustalono stopien

plastycznosci I = 0.35

Warstwa Ib to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste i pyty, dla ktérych ustalono

stopien plastycznosci |} = 0.15

Warstwa 1l to wilgotne, $redniozageszczone piaski drobne, $rednie i niekiedy pylaste,

o ustalonym stopniu zageszczenia Ip = 0.50

IV

UWAGI KONCOWE

1.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podiozu ponizej nasypoéw
zalegajg grunty nosne.

1.2 W podiozu stwierdzono wzglednie korzystne gruntowo-wodne dla posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektéw | w podiozu ponizej nasypéw spoisto-
mineralnych wystepujg lodowcowe spoiste piaski gliniaste i pyly rozdzielone
wodnolodowcowymi réznoziaristymi piaskami, woda gruntowa nie wystepuje do
gtebokosci wykonanych wiercen ]. Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzenia proponuje
sie posadowiC obiekty bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych

Zalegajgce ponizej przyjetej gtebokosci posadowienia nasypy nalezy usungé i wymienié
na podsypke piaszczysto-zwirowg o Ig > 0.96

1.3. Warto$¢ wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci dla zalegajgcych w podiozu

réznoziarnistych przepuszczalnych piaskow wynosi kyg = 1.4 X 10° m/s, a dla spoistych
nieprzepuszczalnych piaskow gliniastych i pytdw wynosi kg =14x 108 mis

1.4 Prace ziemne zaleca sig wykonac¢ starannie przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

¢ wykopy powinny by¢ chronione przed przemarzaniem gruntu

e wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie naruszono naturalnej struktury
gruntu w ich dnie.

1.5 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime zalegajgce na omawianym terenie nalezy
zaliczyc:
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¢ w zakresie warunkéw wodnych: do gtebokosci 1,0 m wystepuja dobre warunki wodne
e W zakresie nosnosci podioza dla stwierdzonych warunkéw wodnych wystepujgce w
podtozu nasypy nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych z grupy G4.

1.6 Gtebokos¢ przemarzania wedtug normy PN - 81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p,

Zygmunt| iKola
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Otwér nr 1 2
Wys. wm n.p.m. 144,76 143,38

145,07}

odl. miedzy otw. (m) | 35,5 |

T

gtebokosé otw. (m) 4,0 4,0

Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13
Tres¢:  Przekrdje geotechniczne

Opracowat: [ Data: Skala pion. 1:100
mgr Zygmunt Ko U\ grudzien 2016r.  poziom. 1:500

nr upr. 071042 Zat. nr 2.




Otwor nr 3

4 5
Wys. w mn.p.m. 145,15 144,66 142,66
145,01 % R
RS RBERHITERPC K KRR
] SIS
. PRI  ?;, il
il _k_;‘;‘»;»;‘;:-h;h,» _ \ ;+H)
140,07
L
odl. miedzy otw. (m) | 34,5 49,5
gtebokosé otw. (m) 6,0 4.0 4,0
m ——— 1
Otwor nr 7 6
Wys. w m n.p.m. 143,56 142,69
T
+H)
140,01

odl. miedzy otw. (m)

|

48,5

gtebokosé otw. (m)

4,5

4,0

Temat:  Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13
Tres¢:  Przekroje geotechniczne

Opracowat: Data:

mgr Zygmunt Kola| |

nr upr. 071042

Skala pion.
grudzien 2016r.  poziom.

1:100
1:500
Zat. nr 3.
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Otwor nr 1 4 7
Wys. w m n.p.m. 144,76 144 66 143,56
145,07

n(Pd+Pg+tH+gruz)y

n(Pg+Pd+H)

140,01
odl. miedzy otw. (m) | 17,0 22,5
glebokos$¢ otw. (m) 4.0 4.0 4,5
V —V
Otwor nr 2 5 6
Wys. w m n.p.m. 143,38 142,66 142,69

T

140,0-
mi
odl. miedzy otw. (m) | 21,0 19,0
gtebokos¢ otw. (m) 40 4,0 4,0

Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13
Tresé:  Przekrojp geotechniczne

nr upr. 071042

Opracowal: y| Data: Skala pion.
mgr Zygmunt Kola] I grudzien 2016r.  poziom.

1:100
1:500
Zal. nr 4.

"




WARTOSCI

PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT : Gdansk ul. Meteorytowa, dz. nr 112/13

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

T
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] 8=z Suw 2 g o o ‘9 e g% 2 N
£ = - 2 2 K=y @ & |8 s 9|5
s |E| EE |¢ |& | |& sk g5
E 7 [7) n N = o g a
Z £
1. Nasypy la Pg clSa 0,35 == 17,0 21,0 | 0,026 | 15,5 27 1£ 0,1
2. Piaski réznoziarniste - utwory Pg clSa . 13,0 | 21,5
wodnolodowcowe Ib - Si 0,15 220 | 205 0,034 | 19,0 42 | 1£0,1
3. Piaski gliniaste i pyly - utwory Pd, Ps|FSa,MSa| __ .
plfenin 720 e 0,50 | 11,0 | 17,0 305 | 63 [1£0,1

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
nr upr. geol. 071042
zat. nr 5,
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Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Otwor nr 1 Rzedna 144,76 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Hos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6,0 nasyp (piasek drobny
f}(;- gike 0,0-0,5 +piasek gliniasty w nasyp Qh
gruz) +prchnica+gruz)
nasyp (piasek gliniasty
+Pd+ 0,5-1,8 . : h
nketkd i 77 | +piasek drobny-+prochnica) W e Q
Ps 1,8-24 Piasek sredni, j. braz. w szg I Qp
24-40 Piasek gliniasty, braz. w nw tpl b Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13
Otwor nr 2 Rzedna 143,38 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot. | llos¢ Stan | Nrwarstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6,0" nasyp (piasek drobny
-0,3
n(Pd+H) 0,0-0, o) w nasyp Qh
n(n+Pg) 0,3-0,7 |nasyp (pyt+piasek gliniasty)| w nasyp Qh
nasyp (piasek drobny
n(Pd+PgtH) | 0,7-1,1 +piasek gliniasty w nasyp Qh
+prochnica)
v n(Ps) 1,1-1,7 nasyp (piasek sredni) w nasyp Qh
(.70
Piasek gliniasty || piaskiem
-3,5
L7 -3 drobnym , j. braz. W mw i I Q
Pd 3,5-4,0 Piasek drobny, j. braz. w Sz7g il Qp
Opracowat: mgr Zygmunt Kol;
nrupr. 071042 Zat. nr 6.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13

Otwér ur 3 Rzedna 145,15 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | llos¢ Stan | Nrwarstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6,0" — ; o s
yp (piasek gliniasty
+H = h
fEe )| 00-1,0 +prochnicat+piasek drobny) . nasyp Q
n(Pg) 1,0-1,5 nasyp (piasek gliniasty) w nasyp Qh
nasyp (piasek gliniasty
-+ - h
. ) 15-23 +prochnica) w nasyp Q
ks 29-34 Pyl braz. w | nw | tpl Tb Qh
34-4,1 Piasek gliniasty, braz. w ow tpl b Qp
4,1-6,0 Pyt, braz. w nw tpl b Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13
Otwor nr 4 Rzedna 144,66 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016r.
Sred Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlose Stan | Nrwarstwy | Stratygrafia
Swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6,0" nasyp (piasek drobny
d+H - R
n(Pd+H) 0,0-0,6 prbduicd] w nasyp Qh
nasyp (piasek gliniasty
+Pd+ 0,6-1,0 - ;
nite o D ’ ’ +piasek drobny-+prochnica) w nasyp R
Piasek gliniasty || piaskiem
1,0-1,5
7 drobnym, j. braz. w | i Qp
1,5-24 Piasek pylasty, j. braz. w szg i Qp
2,4-40 Piasek gliniasty, j. braz. w nw tpl b Qp
Opracowat: mgr Zygmunt K
nr upr. 071042 v Zat. nr 7.




Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Otwoér nr 5 Rzedna 142,66 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Hos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$wadra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6,0" : cednit
n(Pstgruz 00-06 nasypl (pla_sek sredr_u gruz w P Qh
+HAK) +prochnicatkamienie)
nasyp (piasek drobny
n(Pd+Pg+H) | 0,6-1,0 +piasek gliniasty w nasyp Qh
+proéchnica)
Pd|Pg 1,0-1,4 ansel.c (_‘lrobny ‘! Pk w szg I Qh
v gliniastym, j. braz.
“ ;)” 1,4-2,1 Piasek gliniasty, j. braz. w 1/1 pl Ia Qp
2,1-4,0 Piasek gliniasty, j. braz. w nw tpl b Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13
Otwor or 6 Rzedna 142,69 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016r.
Sred Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tlose Stan Nr warstwy | Stratygrafia
Swidra ‘wody litolog. ‘warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6,0" nasyp (piasek drobny
n(Pd+Pg+H) | 0,0-0,8 +piasek gliniasty w nasyp Qh
+prochnica)
Piasek gliniasty || piaskiem
08-14 dtabmym, |, braz w 171 pl Ta Qp
1,4-33 Piasek gliniasty, j. braz. w nw tpl b Qp
33-40 Piasek gliniasty, szary w nw tpl Ib Qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13
Otwoér ar 7 Rzedna 143,56 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz gruntdéw, barwa Wilgot. | Tlosé Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] waltecz | gruntu geotechn.
6,0" nasyp (piasek drobny
n(Pd+Pg+H) | 0,0-0,7 +piasek gliniasty W nasyp Qh
+prochnica)
0,7-2,4 Piasek gliniasty, braz. w nw tpl b Qp
(2,40)
24-34 Piasek gliniasty, braz. w 171 pl Ta Qp
(4.20) 34-45 Pyl, braz. w nw tpl b Qp

Opracowal: mgr Zygmunt Ko!

nr upr. 071042

Zat. nr 8.




Oznaczenia stanu gruntu:

<~ in - luzny

® szg - Sredniozagegszczony
® zg - zageszczony

@ mpl - migkkoplastyczny
-9 pl - plastyczny

¢ tpl - twardoplastyczny

O pzw - poizwarty

SYMBOLE

GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
- Zwir gravel
- Zwir gliniasty clayey gravel
- pospotka sand-gravel mix
- pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
- piasek gruby coarse sand
- piasek $redni medium sand
- piasek drobny fine sand
- piasek pylasty silty sand
- piasek gliniasty lightly clayey sand
- pyt piaszczysty sandy silt
- pyt silt
- glina piaszczysta clayey sand
- glina clayey and sandy silt
- glina pylasta clayey silt
- glina piaszczysta zwiezia sandy clay with silf
- glina zwiezia sandy and silty clay
- glina pylasta zwiezia siffyclay with sand
- it pilaszczysty sandy clay
-it clay
- it pylasty silty clay
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand
siSa - piasek pylasty silty sand
sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand sift
siCl - it pylasty silty clay
clSi - pytilasty clayey silt
Si - pyt sift
saCl - it piaszczysty sandy clay
Cl -it clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil
H - humus humous
Nm - namut organic mud
T - torf peat
Gy - gytia gyttja
Kr - kreda jezioma lake marl
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition]
nB [ ] - nasyp budowlany embankment
n [ 1-nasyp niebudowiany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
2 -zuzel slag
(+...) -domieszki admixtures
1/ - przewarstwienie interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

[2] PN-ENISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

100

ZAWARTOSC FRAKCJ GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
t | ¢ L [mm]
f, 0,002 fr 0,063 f 2,0 £y 63.0 fy L
(chn (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo}

STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Ip ¢ : : : o)
0 bin 15 35 szg 65 zg 85 1007

bin - bardzo luzny / very loose
570 - ony [ modk dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

in - luZny / loose
2q - zageszczony / dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH  COHESIVE SOILS CONSISTENCY
e H : :
1 1 L} L}

=
1 1 i ] 1}
bzwizw : ipl : pl ', mpi : pt :
< T 575 550 575 T le
LA W
Se
t {
0 1,00
+ —=
0 w(wn)
rw -zwarty [ solid pl - plastyczny / plastic
pzw - polzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic

ipl - twardoplastyczny / hard plastic pl - plynny / liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU

GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
)
mw | mato wilgotny slightly wet
w | wilgotny wet
m | mokry very wet
w L
n : Lnawodniony saturated
A
sgczenia
water infiltration

¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

Zat. nr9.




