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podtoga
Nr | Wyszczegolnienie losé Producent
1 | Wodomierz skrzydetkowy JS-1,5 DN15 1 PoWoGaz
2 | Zawdér kulowy DN25 2 | Zestaw wodomierzowy
3 | Zawér antyskazeniowy EA 251; DN25 1 firmy Corol
4 | Konsola do montazu wodomierza 1 nr kat. CWACO034R 3/4"
5 | Rura @40PE 1 Wavin
6 | Rura DN25 1 wg proj. inst. wewn.
7 | tacznik z pétsrubunkiem DN15 1 Metron
8 | tacznik z pétsrubunkiem DN15 1 Metron
9 | Ksztaltka Polyrac: adapter z gwintem zewnetrznym 40x1.1/2"|1 Wavin
10| Filtr z osadnikiem DN25 z zaworem upustowym 1 Danfoss
11| Zigczka wkretna rownoprzelotowa DN25 2
12| Zawor kulowy DN25 1 Metron
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Projekt Budowlany

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
ul. Partyzantéw 36,80-254 Gdansk

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !!!

c.d. wg odrgbnego opracowania instalacji wewnetrznych

Wodomierz skrzydetkowy JS—1,5; DN15;

Filtr siatkowy DN25
Zawbr antyskazeniowy typ EA251; DN25
Zawor odcinajgcy DN25; 3szt.

c.d. wg PZT do zbiornika bezodplywowego

c.d. wg projektowanego przylqcza wodociqgowego

WEZEY. WO

proj. 940 PE >

/s

proj.

H

9140 PE

3

&=
(¥
G
=l
Ale
Nr Wyszczegdinienie llog¢
1 Tréjnik PE elektrooporowy 140/40, zasuwa DN32 1
2 Zqczka: adapter z gwintem zewn. 40/1 1/2” 1
3 blok oporowy 1
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EcoPro

Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne

Eco Pro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne mgr inz. Piotr Furtak
ul. Zeromskiego 21; 58-200 Dzierzoniow tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

rrosext: PUNKE Selektywnego Zbierania Odpaddéw Komunalnych

przy ul. Meteorytowej w Gdansku

sores:  dz. nr 112/13 obreb Klukowo, gm. Gdansk

STADIUM: Projekt Budowlany

BIURO BRANZOWE: EcoPro

ZESPOL PROJEKTOWY:

Gt. PROJEKTANT:
SPECJALNOSC:

mgr inz. Piotr Furtak
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

NAZWA RYSUNKU:

LOKALIZACJA | SCHEMAT WPIECIA DO WODOMIERZA.
SCHEMAT WPIECIA DO WODOCIAGU. WEZEt WO'

UPR. NR: 331/DOS/12
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Bobinski
SPECJALNOSC: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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