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Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych przy ul.

Meteorytowe;j

ARCHITEKTURA
Projektant

mgr inz. arch. Pawet Miskéw

specjalnosc¢ architektoniczna
nr upr. 33/08/DOIA

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Jadwiga toszak

specjalno$¢ architektoniczna

Sprawdzajacy nr upr. 52/DSOKK/2011
KONSTRUKCJA inz. Patryk Stefanski ipet:jalrll(oéf': budowl
: mgr inz. Fatry eranski onstrul CyJno - budowlana

Projektant nr upr. 192/DOS/13
KONSTRUKCJA . specjainosé
Sorawdzai mgr inz. Krzysztof Bednarczyk | konstrukcyjno - budowlana

prawdzajacy nr upr. 142/DOS/05
KONSTRUKCJA
Asystent mgr inz. Izabela Karbowska
DROGI . specjalno$¢ drogowa
Projektant mgr inz. Tomasz Cabata nr upr. 220/DOS/08
DROGI . N o specjalnos¢
Sprawdzajacy mgr inz. Emilian Kwiecien konstrukcyjno - budowlana

nr upr. 149/DOS/05

INST. SANITARNE
Projektant

mgr inz. Piotr Furtak

specjalnosc instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 331/DOS/12

INST.SANITARNE
Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Bobinski

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 256/DOS/08

INST.ELEKTRYCZNE
Projektant

inz. Jozef Kusmierek

specjalnos¢ instalacyjno-
inzynieryjna w zakresie instalacji
elektrycznych

nr upr. ANF 2/54/82

INST.ELEKTRYCZNE
Sprawdzajgcy

inz. Zbigniew Zieja

specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. 267/DOS/05
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SPIS TRESCI:
STRONY TYTULOWE:
1. | Strona nagtéwkowa wraz z zespotem projektowym 1-2
2. | Spis zawartosci opracowania 3-5
CZESC FORMALNO - PRAWNA:
1. | Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych 6
2. | Uprawnienia projektantow i sprawdzajgcych:
Uprawnienia projektowe mgr inz. arch. Pawet Miskow 7
Uprawnienia projektowe mgr inz. arch. Jadwiga toszak 8
Uprawnienia projektowe mgr inz. Patryk Stefanski 9-10
Uprawnienia projektowe mgr inz. Krzysztof Bednarczyk 11-12
Uprawnienia projektowe mgr inz. Tomasz Cabata 13-14
Uprawnienia projektowe mgr inz. Emilian Kwiecien 15-16
Uprawnienia projektowe mgr inz. Piotr Furtak 17-18
Uprawnienia projektowe mgr inz. Andrzej Bobinski 19-20
Uprawnienia projektowe inz. Jozef Kusmierek 21-22
Uprawnienia projektowe inz. Zbigniew Zieja 23-24

3. | Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajgcych:

Zaswiadczenie z DOIA mgr inz. arch. Pawet Miskow 25
Zaswiadczenie z DOIA mgr inz. arch. Jadwiga toszak 26
Zaswiadczenie z DOIIB mgr inz. Patryk Stefanski 27
Zaswiadczenie z DOIIB mgr inz. Krzysztof Bednarczyk 28
Zaswiadczenie z DOIIB mgr inz. Tomasz Cabata 29
Zaswiadczenie z DOIIB mgr inz. Emilian Kwiecien 30
Zaswiadczenie z DOIIB mgr inz. Piotr Furtak 31
Zaswiadczenie z DOIIB mgr inz. Andrzej Bobinski 32
Uprawnienia projektowe inz. Jozef Kusmierek 33
Uprawnienia projektowe inz. Zbigniew Zieja 34
4 Wypis i wyrys z planu miejscowego z dnia 20.10.2016r., pismo 35.41
znak: WUIA-I1.6727.1216.2016.MW.285482
. Opinia geotechniczna o warunkach gruntov’vo — wodnych podtoza na 49.54
dz. nr 112/13 przy ul. Meteorytowe w GDANSKU, woj. pomorskie
6. | Pismo PKP Energetyka z dnia 02.12.2016 r., znak: ERD3e-2203- | 55-57
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203/16
- Pismo TK Telekom Sp. z 0.0. z dnia 09.12.2016 r., znak: LBPSe- £8.60
508-1067-16
8. Pismo PKP Utrzymanie z dnia 20.12.2016 r., znak: UTM5-504- 61.63
919/2016
o. Uzgodnienie Orange Polska S.A. z dnia 06.12.2016 r., nr 64
80572/TODDROU/P
1. Pismo Gdanskie Melioracje Sp. z 0.0. z dnia 14.12.2016 r., znak: o5
NT.U-WT-4220/2579/2016
11 Warunki przytgczenia Energa operator z dnia 20.12.2016 r., nr: 66.69
P/16/059906
CZESC OPISOWA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 70-78
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 79-107
BIOZ 108-121
CZESC GRAFICZNA:
Projekt zagospodarowania terenu
O Mapa orientacyjna Skala 1:20 000 122
PZT Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500 123
Architektura
A-1 Elewacje Skala 1:100 124
A-2 Rzut przyziemia Skala 1:100 125
A-3 Przekroj Skala 1:100 126
A-4 Elewacje Skala 1:100 127
A-5 Rzut przyziemia Skala 1:100 128
A-6 Przekrgj Skala 1:50 129
A-7 Elewacje Skala 1:50 130
A-8 Rzut przyziemia Skala 1:50 131
Drogi
D-1 Przekroj konstrukcyjny drogowy Skala 1:50 132
Konstrukcja
K-1 Rzut fundamentéw Skala 1:100 133
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K-2 Rzut przyziemia Skala 1:100 134
K-3 Konstrukcja scian Skala 1:100 135
K-4 Rzut konstrukcji dachu Skala 1:100 136
K-5 Rzut fundamentéw Skala 1:100 137
K-6 Rzut przyziemia Skala 1:100 138
K-7 Konstrukcja scian Skala 1:100 139
K-8 Rzut konstrukcji dachu Skala 1:100 140
K-9 Rzut fundamentow Skala 1:50 141
K-10 | Rzut przyziemia Skala 1:50 142
K-11 | Rzut konstrukcji dachu Skala 1:50 143
Instalacje sanitarne

S-1 Rzut instalacji wewnetrznych Skala 1:100 144
S-2 Profil sieci wodociggowej Skala 1:100 145
S-3 Wezet WO, W4, W14 Skala 1:100 146
S-4 Profil przytacza wodociggowego Skala 1:100 147
S-5 Lokalizacja i schemat wpiecia do wodomierza, ] 148

wezet WO’

Instalacje elektryczne

E-1 Schemat strukturalny zasilania - 149
E-2 Schemat rozdzielnicy R-1 - 150
E-3 Plan instalacji elektrycznej - 151
E-4 Plan instalacji odgromowej - 152
E-5 Plan instalacji odgromowej - 153
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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.)
pn. ,,Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ul. Meteorytowej

osSwiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany

w Gdansku” dz. nr 112/13 obreb Klukowo, gm. Gdansk sporzgdzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura
mgr inz. arch. Pawetl Miskow

specjalnos¢ architektoniczna
nr upr. 33/08/DOIA

Sprawdzajgcy architektura
mgr inz. arch. Jadwiga toszak

specjalnosc¢ architektoniczna
nr upr. 52/DSOKK/2011

Projektant konstrukcja
mgr inz. Patryk Stefanski

specjalnos¢
konstrukcyjno - budowlana
nr upr. 192/DOS/13

Sprawdzajacy konstrukcja
mgr inz. Krzysztof Bednarczyk

specjalnos¢
konstrukcyjno - budowlana
nr upr. 142/D0OS/05

Projektant drogi
mgr inz. Tomasz Cabata

specjalnos¢ drogowa
nr upr. 220/DOS/08

Sprawdzajacy drogi
mgr inz. Emilian Kwiecien

specjalnos¢
konstrukcyjno - budowlana
nr upr. 149/DOS/05

Projektant instalacje sanitarne
mgr inz. Piotr Furtak

specjalnos¢ instalacyjna

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 331/DOS/12

Sprawdzajacy
instalacje sanitarne
mgr inz. Andrzej Bobinski

specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urzad

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 256/D0OS/08

zen

Projektant instalacje elektryczne
inz. J6zef Kusmierek

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

nr upr. ANF 2/54/82

Sprawdzajacy instalacje elektryczne

inz. Zbigniew Zieja

specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. 267/DOS/05
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[ZBA ARCHITEKTOW
OSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /03/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/79/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet Andrzej Miskow
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 33/08/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w cato$ci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski

przewodniczacy OKK / \ \ Q’ Z/ /// ZLLD

Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK & \ ==
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK > \ ; S
Elzbieta Cegielska -_czlonek OKK (£ [/ Z f\\k

Jerzy Chmiel -_czionek OKK _— (// 7/7/
Krzysztof Czerkas -_czionek OKK L .

Wanda Grochocka -_czlonek OKK oy G{,‘f"’ AF
Piotr Kociolek - czlonek OKK el u M’U\ i}
Jan Matkowski -_czlonek OKK D % i?\i\\

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Miskow, ul. Diuga 5 B, 58-116 Nowizna
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow

4. Ala
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[ZBA ARCHITFKTOW
RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 84/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012 r.
sygnatura akt: DSOKK/7131/65/2011

DECYZJA nr 52/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowiane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pd2n. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pd2n. zm.) oraz art. 104
107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks pestepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Jadwiga Marta Loszak
cérka Zbigniewa, ur. 29.07.1979 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jeko uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasacnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowe; Komis) Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za posdrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolncélaskiej Okregowe] |1zby Architektéw Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzj.

. Ot
Wiodzimierz Wilezewski _przewodniczacy OKK / W I =

Leszek Link ___ wiceprzewodniczacy OKK T T T——
Jan Matkowski  wiceprzewodniczacy OKK AY =
Juliusz Modlinger sekretarz OKK /

Anna Boryska czionek OKK ll\

Elzbieta Cegielska czionek OKK /_}/‘

Jerzy Chmiel czionek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

AndrzeiHubka czlonek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

1. Pani Jadwiga toszak
ul. Szkolna 10 m.1, 58-200 Dzierzonidw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centrainego rejestru cséb posiadajacych uprawnienia budowiane,
2) Okregowa Rada Izby Architekidw
3. aa
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-190/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Mariusz Stefanski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 marca 1984 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 192/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Patryk Mariusz Stefariski jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Patryk Mariusz Stefanski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci

konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Y

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem

wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Patryk Mariusz Stefanski
Ul. Modrzewiowa 7
58-200 Dzierzoniéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl

Sktad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASKA OKR
1ZBA | DWW bUUOVEIm‘}
Prot G 'elrchzaplihski
J Ok i Kwili{u(acyinej

1. prof. drinz. [a2| ierz Czaplifiski
"
2. drinz. Zofi Xa}e chowska

4%
3. mgr inz. Malgol Mikotajewska-
Janiaczyk —T~
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INEYNIERGW
BUDCWHICTWA
ORREICWA KOBISLA KWALIRKACY A

OKK.T131-177/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA
Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiaw,
infynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U 7 200Hr Nr 5 por 42, 7 pAdn zm), art 13 wst 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoin. zm) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86, poz. 817), w zwiazku z art. 104 Kodaksu
postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, 7 pddn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DONB
nadaje
Panu
Krzysztof Jacek Bednarczyk
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 14 stycznia 1968 r. w Bystrzycy Klodzkiaj

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 142/D0S05

w specjalnogci konstrukcyjno-budowlanaj
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikecyjne Dolnoslgskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownlchwa we Wrottawiu
na podstawie prolokoldw z poslgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzeminu stwierdza,
2@ Fan Kizysziol Jacek Hednarczyk posiada wymagane prawem: wykszisdcenie | praktyke zawodowg oraz
uryskal porytywny wynik egzeminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnodci
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.
Szczegitowy zakres uprawnier jest okredlony na odwrocie ninisjszej decyzji,

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust T wiw ustewy Prawo budowlane - podsiaws do wykonywania samodzielinych Funkcii
technicznych w budownictwio stanowi wpis, w drodze decyz), do centrainego rejestru Gléwnego Inspekiors Nadzomn
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiagciwe] izby samorzgdu zewodowego, potwierdzony zedwiadezeniem
wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim lemminem wanodci

2. Od ninlejsze] decyzji shury odwolania do Krajows| Komis)i Kwalificacyjnej Polskiej lzby Indynierdw Budcwnichws
: i, za podrednichwem ODknggowe] Komisji Kwalifkacyjnej DONE we Wrothiwiy w terminie 14 dni od dnéa jej

orgcrenia.

Otrzymujg;

1. Pan Krzysziof Jacek Bednarczyk
Ul Nowa 1b/8

) 58-200 Dzierzonidw

. Okregowa Rada Iz

3. Gidwny Inspektar o
Madzoru Budowlanego

4. ala

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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Pan Krzysztof Jacek Badnarczyk jest uprawniony
W specjainoéci konstrukeyjno-budowlans] - na pndam art. 12 ust 1 pkt 1 lart. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w Twigziku 7 § 3 1§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrasirulsiury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
- projektowania obiektu budowlanege w zakresie sporzedzania projekiu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukci obiekty,
- sporzdzania projekiu zagospodarowania dziafki kib terenu, w zakresle specialincdci konstrukcyjno-
busdawlana], 2 wylgczeniem projekidw zagospodarowsnia dzisiki lub terenu obejmujgcych budynki,
- gprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzomn autorskiego,
= sprawowania kontreli techniczne) uirzymania obiekbow budowlanych
bazagrlnimln

24

3. mgr inz. agig( i
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VR E G WA
I i B A
et INZYNIEROW
=il puDoviicTIw
DHKREGOWA KOMISJA KWALIFRACT.IHA

ORE_T131-326/2008/08 ¥ifroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r

DECYZJA

Ma podstawiz ar. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grughla 2000r. o samorzgdach zawodowych archilekiow,
inzynierdw budownictwa orez urbanistow (Dz.lL 2 2001r Nr & poz 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pht 1
iush 2 art 14 ust 1pkt2e  ustawy z dnia 7 lipea 1904r. Prawe budewlans (Dz.l) z 2008 Nr 158,
poz. 37118, zpofn zm} | §11 ust1 pkit rozporzgdzenia Ministra Tramsporty | Budownictwa z dnis
28 kwistnia 2008, w sprawie samodeieinych funkoil technicznych w budowniciwie (Oz.L, Nr83, por. 578,
zpdin, zm), wzwigzky zar 104 Kodeksu postepowania administracyjnago  (Dz. U z 2000r.  Nr S8,
poz. 1071, z pgén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabata
magister inzynisr z kisrunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/D05/08

w specjalnosci drogowsj
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregows Momisjia Kwalifikacyine Doinodlgskie] Okregows] lzby Inzynierdw Budownichws we Wrockawiu
na podstawie protokoldw 7 postgpowania kwalifikacyjinego oraz z przeprowadzonego agzaming stwierdza,
=z Pan Tomasz Dariusz Cabala posiada wymagane prewem: wykezisleanie | praktyke zawodows oraz
uzyskal pozybywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanis uprawnisd budowlanych w specjainosc
drogows) oo projekiowania bez ograniczen,
Szczegoiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrosie niniejszel dacyzji.
Pouczenis
1. Zgednie zart. 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlans — podstews dowykonywsnis samodzielnych funksi
tachnizznych w budowniclwis stanowi wpie, w drodze decyzji, do canframego rajestru Glownege Inspekiors Nadzory
Budowlznego orez wpls na liste czbonkew wiadciwe] izby samorzadu zewodowens, polwisrdzony zzéwiadozeniem
wiydanym przez tg zbe, 2 ckreslanym w nim terminem wanoso.
2. O niriejsze] decyzjl sluzy cdwolanie do Krajows] Komisil Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Watszawie, za podrednictwem Okregows] komisji Kwalifikacyine] DONS we Wroclablu w terminle 14 dni od dnis jej
daracrenia, I

DOEHDELASIEA OEREGOWA

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Dariusz Cabala
. Sienkiewicza 104/
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada lzby

3, Glawny inspekior
Nadzom Budowlanego

4, ala

e
1. mgr inz. Bromstai W ?f
I
2, protdr inz.ﬁnﬁ%pljﬁﬂi
!

1A

e ) T

3 mgring, Ma
Jar.ial:zylﬁ/ {

o)

rzata Mikolajewska-

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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Pan Tomasz Dariusz Cabaia jest uprawniany:
W specjalnoss! drogowe] - ne podstewis art, 12 wsl 1 pkt 1 fart 13 ust 4 ustawy Prawo budowiane,
w o rwigzku z § 18 ush 1 rozporzgdzenia Ministra Transpory | Sudownictwa z dnia 28 kwistnia 20061
w sprawie samodzielnych funkel technicznych w budownictwie - dao:
1) projektowanis ohiekiu budowianego takiego jak:
ajdroga, W rozumieniy przepistw o drogach publicznych, = wylgczeniem drogowych  obiekiow
ingynisrskich aprocz preapustiw,
b} droga dia ruchu | postoju statkow powletrznych oraz preapust,
2} sprawdzania projekidw budowlanych i sprawowania nadzons autorskisgo,
3) sprewowsnia kontrali techniczne| ulrzymania obiektdw budowianych
bez ograniczen w zakresie wiw spacjalnosci.

Ma podstawie & 15 wiw rozporzadzenia Ministra Trahspurtu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkell techaicznych wo budowniciwie - uprawnieni@ ninlgjsze uprawniajg
do sporzadzenia projekitw zegospodarowsnia dzialkl lub tarenu w zakresie spegjainosci drogows).

/

Sklad Ul_z'llekajqcy OKK

i CEREGOWA

2, prof Adr inz. Kagimierz Czaplifiski
3. mgr inz. Mal :/Eé‘ﬁa rulikoL;lewska-

Janiaczyk %
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
(2 B0k
IN2ZYNIEROW
BUDOVWNICTWA
OKRESOWA KOMSIA KNALIRKACYINA

OKK.7131-93/2005/05 Wroctaw. 15 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
intynieréw budowrictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 pox. 42, z pé¢n. xm.), art. 13 usl. 1 pkt1
iust 2, art 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dna 7 lipca 194r. Praws busowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, paz. 2016,
zpczrzm), §9 ust 1 rozporzadzenia  Minsta  Gospodarki Przesirzennej | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1394r. w sprawia samodziginych funkcil nych w bud (Dz.V. z 1998,
N-& poz 38 zpéin. zm.) oraz §28 ust | rozporzadzena Minista Infrasirukiury z dnia 18 maja 2005r.
w eprawie ssmodzialnyeh funkej tachnicznyeh w budownictwie (Dz U Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104
Kodeksu pastepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, pez. 1071, z pbtn 1m)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Emilian Kwiacien
inzynier z kierunku budownictwo
uredzony dnia 20 lipca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny 149/D0$/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjia Kwalfikacyina Dolno&iaskiej Okragowel [zby Inzynieréw Budownictwa we Wrockewiu
na podsiawie protckoléw z postopowania kwalfikacyjnego oraz z przaprowadzonego agzaminu stwierdza.
ze Pan Emilian Kwieciert posiade wymagane prawem: wyksztoloenie | prakiykg zawodowq oraz uzyeckat
pozytywny wynik egzaminu - Konieczne do uzys<ania uprawnien budowlanych do projeklowsnia bez
ogranczen w speciainosci konstrukcyjno-dudowlane|.

Szczegdlowy zakres uprawnied jest okreslcny na odwrocie nilejezej decyzji

Pouczenie
1. Zgounie zan. 12 wst 7 ww ustany Prawo budowl ~ podstowy do wykonywania samodzielrmych funkej
techniczaych w budowniciwie stancwi wois, w drodze decyzjl, do rejesru Gidwnego Inspekiora Nadzonu
Bucowianego oraz wpis na liste czicnkiw wiascwe] Zby samorzacu g0, P rdzory Zas

wydarym pezaz tg izbe, 2 skratlcnym w nim taminam watnobci,

2 Od niniejazej decyzi shity odwolsnie dc Krajows| Komisi Kwalifikacyjrej Polikis) zby Intynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregownj Komisji Kweiifiacyjse] DOIIB we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jsj
dorpczesia .

Otrzymujy

1. Pan Emilian Kwiecien
Ul, Modzewiowa 4
58-2C0 Dzierzoniow

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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mmhw;ﬂm ho-budznaud podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 jart. 13 ust 4 ustawy
na
Prawo  budowlane, wmzuuuw-umwm
i Budownictwa xwmmnamrwmmmmm-w-
do:
- projektowania sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania naczoru autorskiego,
- sprawowania kontroll technicznej utzymania odiekiow budowlanych

bez ograniczen,

1l Zgodnie z§5ust 3d w zwigzku zustsa pkt 1 iusl 3b plu1 wiw rozporzaczenia MGPIB - niniesze
uprawnienia budowlane, uprawniaiq réwnie2 do proy
8) drég wewngtrznych,

b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), crédg zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisdw w sprawie
warunkow technicznycn, [akim powinny odpowiadac drogl pubiczne | ich

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego | pesiofy statkow powietrznych nlmkmlk

d) drég o nawlerzchnl gruntowej lub frawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju slatkow

na terenie lotnisk,
) rozbidrek obiekiow budowlanych, o ktérych mowa w It. a)-c),
f) budowy, przebudewy |remontu jedncprzesiowych mostéw, wisduktow, estakad | kiadek o rozpigtodei
do20m,

g) budowy mostow skiadanych wedtug stosownych instrukcy

h) budowy rusztowar i tladek roboczych

i) mzbisrak obiektéw budowlanych, o ktdryeh mowa w it f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wplywow
eksplostacji gbrniczej.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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S OKREGOWA
I\ | z B A
'{]’ INZYNIEROW

BUDOMWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-420/2012/12 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpdzn. zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poZn. zm.),

wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
zpbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Piotr Michat Furtak
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 28 Iistopada 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIEN|A BUDOWLANE
numer ewldenayjny 331!D0$I12

w specjalnosci instalacyjnej w zakmsie siecl, indtalacjl i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, WOdociqg ch i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Piotr Michat Furtak jest uprawniony:

W specjainoéci  Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeni cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z§ 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacii | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Michat Furtak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
| kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeri.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkdii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2, Od niniejsze| decyzii sluzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyinej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIE we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orz

Otzymuja:
1. Pan Piotr Michat Furtak
Ul tabedzia 1
58-260 Bielawa
2. Okregowa Rada lzby
3, Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof, drinz.

2. drinz. Zofia

3. mgr inz. '
Janiaaykh?f

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
A G
INZYNIEROW
=1  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-299/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2 art 14ust 1pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbéZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm), wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Andrzej Marek Bobinski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 27 maja 1979 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 256/D0S$/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Andrzej Marek Bobinski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
| kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen,
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na liste czionkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznos$d.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej .lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocls
doreczenia.

SLASKA OKREGOWA

Otrzymujg: R§W BUDOWNICTWA

1. Pan Andrzej Marek Bobirski
Os. Zielone, ul. Grabowa 11
58-200 Dzierzoniéw

2. Okrggowa Rada Izby

06 A

L3 ¥87, 00
) ;

o

3. Glowny Inspektor zaplinski
Nadzoru Budowlanego 2
4 ala 3. mgrinz. Mikotajewska-
Janiaczyk

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Budowlany

Pan Andrzej Marek Bobiriski jest uprawniony:

W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowiane, wzwiazku 2§23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. |

LNOSLASKA OKRZGOWA

yz'ﬂ'“ T PNTEROW ft JDOWNICTWA
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mmwammcmrmrmn Ocln'ony §rodowuh zdnia 20 lutego 1975 r.
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i 2 ;T6zeftxuén1erel; P : . =

(imie i nazwisko)

inZzynier elektryk -
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(g) dnia ___26 marca 1943, .  Scharfstorf /Niemcy/

*pvo;jektanta oraz- kierownj.ka budovy .t robét

L vy specjalnﬁcx - instalaey;)no—inzyniery:jnea S
et ey R e L : P <= {rodzaj. spedalneﬁdtedminno—buduwhnej)
"o zakresie - i:nstalac;ji elektrycznych

. M : Jézet Kmi-:lerdt
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2- -lrlerovania, nadzorouania i kontrolonnia tec!mlcznego
l§mdouy i robét w ukresie ;lnstalac:j.‘l elektrycznych,
D nst.1,

3— kieroumia 1 kmtmlouania vytvémania konstrukcyjnych
elementéw instalacji elektrycznych oraz do kontrolowa-
n:ln stanu technicznego tych mstalacji, ;
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Eoise URZAD WOJEWODZKI v 3 Wrocl&w. dnla......J.AA....J..Q.Q ............. 1974 x5
i e we Wroclawiu T ; B
Wydzial Gospodarki Przestrzennej -
Geologii i Ochrony: Srodowiska -

~ Nr ewid. uprawn. 382/Ww/74.

Uprawnienia budowlane -

Na podstawieart. 18, art. 19 ust. I' i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia 1961 I. = prawo
budowlane-(Dz. U. nr 7, poz. 46 oraz § 29 i § 14 =1 .= 2 rozporzqdzenia Przewodmczqcego

-Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji. '
fachowych 0s6b wykonujqcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz U nr53 poz. 266) =

A5 ob. Jézet .

urodzony dnia _......... 43 Sehorfatont. Niemey

otrzymuje

w specjalﬁoéci instalacyi..i urvgdyeﬁ elektrvcznvch

S e

K1 nntalach 1_u;czad,gen elektrycznych w )
budowlamrch z wy;jgtkiem budowy skomplikowanych

instalacji i urzgdzen elektrycznych oragz Sporzq-

drzania projektdéw instalacji i urza,dzexi elektrycz-

nych w obiektach budowlanych z wyjgtkiem skompli-

kowanych instalacji i urzadzer elektrycznych.
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- DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
28 A
: [NZYNIEROW
= i | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-288/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z p6Zn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Zieja
inzynier elektryk
urodzony dnia 13 stycznia 1951 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 267/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna’ Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Zbigniew Zieja posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzer elekirycznych ielekiroenergetycznych do projektowania bez
ograniczef. .
Szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Zieja
Ul. Orzeszkowej 17
58-260 Bielawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Pan Zbigniew Zieja jest uprawniony:

W . specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  zdnia 18 maja2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do: '

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje iurzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalno$ci, z wylgczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.

2<prof. dri imierz Czaplinski

3. mgrin onza% niaczyk
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoglgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Pawel Andrzej Miskow
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 3308/ DOIA,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1284.

Czlonek czynny od: 02-06-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-09-2017 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1284-8D1F-FBAF-5838-885D

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wihasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektdow RF zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jadwiga Marta Loszak
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/DS0OKK,/ 2011,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1483.

Czlonek czynny od: 03-04-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2016 r. Wrockaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1483-2D41-1DC3-CY8A-18AF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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jﬁ/ﬁ{/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygmm:

DOS-AR3-W43-G3U *

Pan Patryk Mariusz Stefanski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0077/14

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 7, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregows] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocs numeru wengfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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INEYNIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wengfilcecyjnym:

DOS-YER-BSU-AW) =

Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0055/06

adres zamieszkania ul. Brzozowa 10, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacezo Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczrie] opatroons bezpiscanym podpisem elektroniczrgm wenpfikowanym proy pomooy wainego kwalifikowansgo certyfiiaty sy
rivenowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorgoonymi.)

* Weryfikagjs poprawnosd danych w niniejszym zafwisdceniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wers.piibong.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowe] Izby Infynierow
Budownictas.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogjmym:

DOS-UKP-ZRA-TE0 *

Pan Tomasz Dariusz Cabafa o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 104/4, 58-200 Dzierzoniow

jest czionkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej |zby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym wenyfikowanym przy pomocy waznego kbwalifikewanego certyfikatu =5
rownowsine pod wogledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwiadozeniu moina sprawdzic za pomocg numeny wergfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogmym:

DOS-PNX-5XF-IES *

Pan Emilian Kwiecieri o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0063/06

adres zamieszkania os. lasne 18a/24, 58-200 Dzierzoniow

jest czionkiem Dolnoilaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadzeniv moina sprawdzic za pomocg numeny wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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11 suoownictwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikzogmm:

DOS-2WM-WI-NBT *

Pan Piotr Michat Furtak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0063,/13

adres zamieszkania ul. tabedzia 1, 58-260 Bielawa

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikewanego certyfikatue 5
riwmowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdozeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zafwiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictea.
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jﬁ/’ﬂ/_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygmm:

DOS-H3K-WNJ-WAT *

Pan Andrzej Marek Bobinski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0092/09

adres zamieszkania ul. Grabowa 11, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregows] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocs numeru wengfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogjmm:

DOS-HTC-SRH-COT *

Pan lozef Kusmierek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/03

adres zamieszkania os. XXV lecia 4a/9, 58-260 Bielawa

jest czionkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wengfikaogmm:

DOS-BNT-151-39F *

Pan Zbigniew Zieja o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1913/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 17, 58-260 Bielawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] |zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kbwalifikowanego certyfikatu =
réwmowaine pod wogledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* \Weryfikacjs poprawnosci damych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub komtaktujzc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowmictwa.
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URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WUIA-IL6727.4216 .2016.MW.285482 Gdansk, 2016-10-20

EcoPro Ochrona Srodowiska
Budownictwo Wodne
mgr inz. Piotr Furtak

ul. Zeromskiego 21
58-200 Dzierzoniow

WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r., poz. 199/ Urzad Miejski w Gdansku,
Referat Planéw i Marketingu Wydzialu Urbanistyki i Architektury, odpowiadajgc na pismo z dnia
10 pazdziernika 2016 r. informuje, ze:
dziatka nr 112/13 obreb 003, potozona w Gdansku, znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolem:
034-82 ulica Meteorytowa 1 z 2/2

w obecnie obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Barniewice
Wschodnie - Owczarnia (MPZP 2102) zatwierdzony uchwata Rady Miasta Gdanska nr XLIX/605/97
z dnia 22 maja 1997 r. (Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego nr 26 z dnia 11 lipca 1997 poz. 77)

Otrzymuja: @adresat
- a/a WUIA
-a/laMW

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; tel.: 58 323 64 31, fax: 58 323 64 98, 1SO 9001:2000
e-mail: wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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WSCHOD - OWCZARNIA - 2102

MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

A AN AN A-

T

.

- linie rozgraniczajqce tereny o roznej funkcji
-nierzekraczalna linia zabudowy

> - ¢iqql pieszo-jezdne T Sciezki rowerowe
- strefa "B' ujecia wody "Straszyn'
- stref @ ochrony archeologiczne |

- ograniczenie wysokoscl zabudowy w rejonie lotniska

granica parku trojmie]jskiego

- strefa ochrony krajobrazu

- strefa ochronna /od Sclany lasu/
- odcinek na ktérym moze nastgpi¢ wiqczenie ulicy

lokalne] w celu obstugi wewngtrzblokowe j

- sfarodrzew do catkowite] ochrony
- rekompozyc ja zieleni parkowe ]

- obiekly przeznaczone do ochrony i restylizacji

- obiekty do catkowite] ochrony konserwatorskiej
| - mieJsca odbudowy nielstnie jqoych Nstorycznych budynkow
- ustugi

- ustugi z mieszkalnictwem w budunkach wolnosto jqcych

- przemyst

- rolnictwo

- Zlelen

- komunikac ja drogowa

- komunikacja szynowa

- funkc je wydzielone
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UCHWALA NR XLIX/605/97

RADY MIASTA GDANSKA
z dnia 22 maja 1997

(Dz. Urz. Woj. Gda. Nr 26 z dnia 11 lipca 1997 poz. 77)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Barniewice Wschodnie - Owczarnia.

Na podstawie art. 26 art.18 ust.3 w zwigzku z art.7-12, art.18-25, art. 27-29 ustawy z
dnia

7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 89, poz. 415/ oraz
art.18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie terytorialnym /j.t.
Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74, nr 58, poz. 261/

Rada Miasta Gdanska uchwala, co nastepuje:

§1
Zatwierdza sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barniewice-
Wschodnie Owczarnia zatwierdzony pod nr 2102, obejmujacy obszar o pow. 279,15
ha ograniczony:
od pétnocy projektowanym przebiegiem ul. Nowy Swiat,
od wschodu granicg Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego,

od potudnia granica z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Klukowo-Rebiechowo,

od zachodu - projektowang ulicg Srednicowg Osowa-Klukowo.

§2

Na potrzeby niniejszego planu definiuje sie nastepujgce strefy funkcyjne:

Strefa 11 - obszary upraw polnych plus zabudowa zagrodowa.

Strefa 12 - hodowla, sady i ogrodnictwa plus zabudowa zagrodowa.

Strefa 14 - mate gospodarstwa rekreacyjne plus zabudowa zagrodowa lub mate
domy mieszkalne, ogrodki dziatkowe z altang, maksymalna wielko$é
podziatu do 500 m2,

Strefa 31 - strefa mieszana ustugowo-mieszkaniowa z wytaczeniem funkcji
zabudowy wielorodzinnej oraz matych doméw mieszkalnych.

Strefa 33 - ustugi - administracja publiczna, ustugi handlu detalicznego, kultury,

zdrowia, opieki spotecznej, oswiaty, nauki, gastronomii, tgcznosci /poza
stacjami nadawczymi i przekaznikowymi uzywajgcymi fale
elektromagnetyczne w celach propagaciji/ ustugi sportu, turystyki i
wczasow, rzemiosta/ poza zaktadami obstugi samochodéw,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw/ parkingi, garazowiska,

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
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Strefa 52
Strefa 53
Strefa 61

Strefa 62

Strefa 81
Strefa 82
Strefa 84
Strefa 85

Strefa 91

Projekt Budowlany

kubaturowe biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu
religijnego, mate hurtownie o wielko$ci przewozéw nie przekraczajacej
przewozow zwigzanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i
miejsca pokazu zwierzat.

Inne ustugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyzej lub o
analogicznym stopniu ucigzliwosci.

Urzadzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obstugi obiektow
wymienionych powyzej.

Dopuszcza sie funkcje mieszkalng integralnie zwigzang z prowadzong
dziatalnoscig ustugowa.

Strefa produkcyjno-ustgowo-sktadowa obejmujgca wszelkg dziatalnosc
komercyjng przy zastosowaniu technologii uniemozliwiajgcej powstanie
zagrozen dla $rodowiska i zycia ludno$ci nawet w przypadku awarii.
funkcje wydzielone niechronione.

funkcje wydzielone ucigzliwe.

zielen chroniona - zielen niedostepna dla ludnosci, elementy liniowej
infrastruktury techniczne;j.

zielen dostepna - parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne,
elementy liniowej infrastruktury technicznej.

drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne ciagi pieszo jezdne.
drogi i ulice zbiorcze.
autostrady i drogi ekspresowe.

tereny obstugi komunikacji, parkingi, stacje paliw, przystanki, wezty
integracyjne

torowiska.

§3

Ustalenia planu dla terenéw objetych planem sg nastepujgce:

§4

Integralng czescig uchwalty jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Barniewice Wschodnie - Owczarnia wykonany w skali 1:2000.

§5

Ustala sie stawke procentowg stuzacg do naliczenia optat z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci od 0-30 %.

§6

Zobowigzuje sie Zarzad Miasta do:
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NUMER TERENU 034

POWIERZCHNIA 5,36 ha

DROGA WRAZ Z OKRESLENIEM KATEGORII FUNKCJONALNO-TECHNICZNEJ

Nr strefy 82 ulica Meteorytowa 1 Z 2/2

MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

40m

PARKINGI

Parkowanie na pasach postojowych

WARUNKI KONSERWATORSKIE

W miejscu wlaczenia w wezel Obwodowa Trojmiasta znajduje si¢ stanowisko archeologiczne w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
Dokumentacj¢ techniczna nalezy uzgadnia¢ ze stluzbami archeologicznymi.

WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA

Nalezy chroni¢ istniejacy drzewostan w historycznym sladzie ulicy.

STREFY ZAGROZEN

Nie wystepuja

UZYTKOWANIE TYMCZASOWE

Dopuszczalne jak w stanie istniejacym - istniejaca droga polna po historycznym $ladzie oraz dotychczasowe, rolnicze uzytkowanie terenu, a
takze funkcje strefy 41. Obiekty kubaturowe wylacznie w lekkiej konstrukcji nie zwiazane trwale z gruntem.

INNE ZAPISY

Nalezy zapewni¢ sprawne powigzanie z wezlem integracyjnym dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Obsluga terenow
poprzez skrzyzowania. Zalecany odst¢p migdzy skrzyzowaniami 150 - 300 m.

Ograniczona liczba wjazdéw bramowych.

Na obszarze strefy nalezy stosowac przepisy i wymogi wynikajace z Obrony Cywilnej Kraju.

Teren w liniach rozgraniczajacych stanowi rezerwe pod komunikacje.

Zmiana kategorii funkcjonalno-technicznej ulicy oraz rozwiazan technicznych nie bedzie stanowita zmiany planu.

W przypadku z rezygnacji z budowy projektowanej ulicy Meteorytowej w szerokosci okreslonej na rysunku planu - pas terenu rezerwowany
pod t¢ inwestycje, a przylegajacy od péinocy do terenow 008, 009, 011, od poludnia do istniejacej drogi jezdnej - ul. Meteorytowej
stanowiacy fragmenty dzialek nr 86 i 21 oraz pas terenu polozony na poludnie od istniejacego przebiegu ul. Meteorytowej (dz. nr 20) i
przylegajacy do terenow w. 010, 012 i 013, stanowigcy fragmenty dziatek nr nr 95/3, 95/1 i 27 w granicach jak na rysunku planu - wlacza si¢
do terendw 008, 009, 011, 010, 012 i 013, jako poszerzenie terenow pod funkcje tam przewidywane.

W ulicy przewidzie¢ ciag rowerowy.
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1. niezwtocznego przekazania niniejszej uchwaty Urzedowi Wojewddzkiemu w
Gdansku w celu ogtoszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Gdanskiego,

2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwaty na okres 14 dni na tablicy ogtoszen
Urzedu Miejskiego w Gdansku,

3. umozliwienia zainteresowanym osobom wglgdu do dokumentéw

przedstawiajgcych plan i wydawanie z tych dokumentéw na wniosek
zainteresowanych potrzebnych wyryséw i wypiséw na zasadach okreslonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§7

Traci moc miejscowy plan ogdéiny zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdanska, zatwierdzony uchwatg nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdanska z dnia
29.06.1993 r. /Dz.Urz. Woj. Gdanskiego z dnia 30.09.1993 r. Nr 18, poz. 102/ w
granicach niniejszego planu,

§8
Uchwata wchodzi w zycie z uptywem 14 dni od ogtoszenia jej w Dzienniku

Urzedowym Wojewddztwa Gdanskiego, z wyjatkiem § 6 pkt.1, ktéry wchodzi w zycie
z dniem podjecia uchwaty.

Przewodniczacy
Rady Miasta Gdanska

Pawet Adamowicz
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— G E BIURO UStUG GEOLOGICZNYCH
[ | Zygmunt Kola
P F ] | 80-809 Gdarisk ul. Cieszyriskiego 38/34B

B 601-680-726 509-965-355 www.geoprofilgdansk.pl e-mail: geoprofili@interia.pl

Mr arch. 5266/2016
Egz.nr 4

Zleceniodawea: Eco Pro, Ochrona émdmﬁska__ mgr inZ. Piotr Furtak
58 — 200 Dzierzoniow ul. Zeromskiego 21

OPINIA GEOTECHNICZNA
o warunkach gruntowo-wodnych podtoza na dz. nr 112113

przy ulicy Meteorytowej w GDANSKU, woj. pomorskie

Opracowat :

mgr Zygmunt KOLA
nr upr. geol. 071042
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Gdansk, grudzien 2016 r.

Miniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
podioza w migjscu projektowansgo obiektu na dziatce nr 112713, obreb Klukowo, przy
ulicy Meteorytowej w Gdansku. [ zal. nr 1 . W migjscu tym projektuje sie budowe
punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych, kilku wiat magazynowych oraz
ciggow komunikacyjnych. Przewiduje sie bezposrednie posadowienie obiektdw na
stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych ustalono  dia

omawianego terenu — Il kategorie geotechniczng.

Prace polowes prowadzono w grudniu 2016 r. pod dozorem geotechmicziym

autora opracowania w oparciu o zakres ustalony ze Zleceniodawes. Wykonano :
* 7 otwordw do glebokosci 4,0 - 6,0 m, lgcznie 30,5 mb.

Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntdw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.
Tyczenie migjsc wykonanych wiercen przeprowadzono metods domiardw
prostokatnych w dowigzaniu do wytyczonych osi taw fundamentowych.
Wiercenia wykonywano z poziomu terenu o rzednej ok. 142,70 m - 145,2 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng wskali 1:500
[ zal. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zal. nr 2 - 4 ], tabele wartosci parametrow
geotechnicznych gruntdw [ zal. nr 5 ], karty dokumentacyjne otwordw [ zal. nr6 - 8171

objasnienia [ zal. nr9 .

Biuro Uslug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszyniskiego
387346
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W podioZzu ponizej nasypow zalegaja grunty roZniace sie litologia | parametrami
geotechnicznymi. W zwiazku z tym wydzielono 3 warstwy geotechniczne, zaliczajge do
kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametrow geotechnicznych
dla poszcregolnych warstw ustalono w oparciu o wyniki badan makroskopowych i
zaleznoéci korelacyjnych podanych w nomie PN - 81/B - 03020.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 5 1.
Warstwa la to wilgotne plastyczne piaski gliniaste, dla ktorych ustalono stopien

plastycznosci I, =035

Warstwa Ib to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste i pyly, dla ktdrych ustalono
stopien plastycznosci lj = 0.15
Warstwa Il to wilgotne, gredniozageszezone piaski drobne, Srednie i niekiedy

pylaste,

o ustalonym stopniu zaggszczenia I = 0.50

v

UWAGI KONCOWE

1.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podiofu ponizej nasypow
zalegaja grunty nosne.

1.2 W podiozu stwierdzono wzglednie korzystne gruntowo-wodne dla posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektow [ w podiozu ponizej nasypow spoisto-
mineralnych wystepujg lodowcowe spoiste piaski gliniaste | pyly rozdzielone
wodnolodowcowymi  roZnoziamistymi  piaskami, woda gruntowa nie wystepuje do
glebokosci wykonanych wiercen ]. Biorac pod uwage powyZsze stwierdzenia proponuje
sie posadowit obiekty bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych

Zalegajace ponizej przyjetej glebokosci posadowienia nasypy nalefy usunad | wymienic

na podsypke piaszczysto-Zwirows o I5 > 0.96

1.3. Wartost wspobczynnika wodoprzepuszezalnosci dla zalegajacych w podiozu

riznoziarnistych przepuszczalnych piaskow wynosi h1[:l = 14 x 1|ZZI'eﬁ m'z, a dla

spoistych nieprzepuszezalnych piaskow gliniastych i pytow wynosi kﬂ] =14x 1D'E' mi's

Biuro Uslug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Ciesmynskiego
387346
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1.4 Prace ziemne zaleca sie wykonac starannie przestrzegajac nastepujacych zasad:

* wykopy powinny by¢ chronione przed przemarzaniem gruntu

* wykopy powinny byc wykonane w taki sposob, aby nie namuszono naturalnej

struktury gruntu wich dnie.

1.5 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporiu | Gozpodarki Morskiej z dnia

2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime zalegajace na omawianym terenie naley

Faliczyt:

* w zakresie warunkaw wodnych: do glebokosei 1,0 m wystepuja dobre warunki wodne

» w zakresie nognosci podioza dla stwierdzonych warunkdw wodnych wystepujace w

podiozu nasypy nalezy zaliczyt do gruntow wysadzinowych z grupy G4,

1.6 Giebokost przemarzania wediug normy PM - 81/8-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.
Zygmunt Kola

Biuro Uslug Geologicznych GROPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Ciesmynskiego
3873468
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Cbwior mr 1 2

Wys. w m n.p.m. 144,78 143,38
145,07

odl. miedzy otw. (m) | 35,5 |

glebokost otw. (m) 4.0 40

il

Temzt: Gdansk ul Metecrytowa dz or 112113

Trese:  Preekroje geotechmicmne

Cpracowal: Data: Skalaprom.  1:100
mer Zypommt Kola  gudsmen 2016r. pomom 10500
orupr. 071042 Zal pr2.
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n——-m1
Otwdr nr 3 4 5
Wys. wm n.p.m. 145,15 14466 142,66
145,
140,
odl. miedzy otw. (m) | 345 495
gichokost otw. (m) 6,0 4,0 4.0
m ——1n
Otwdr nr 7 [}
Wys. wmn.p.m. 143,56 14269
140,
odl. migdzy otw_(m) | 485
giebokost otw. (m) 45 40
Temat:  Gdansk, ul. Meteorytowa dz. mr 112/13
Treis:  Przelroje 1
Opracowal: Data: Skala pion. 1:100
mer Zypmnt Kola  grudzen 2016r. podom 1:500
or upr. 071042 Zal nr3.
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odl. miedzy otw. (m) | 17.0 | 225 |
glebokost otw. (m) 4,0 40 45
Ve——— v
Crbwior nr 2 5 6
Wys_w m np.m. 14338 142 66 14269

odl. miedzy otw. (m) | 21,0 190

giehokosé otw. (m) 4,0 40 40

Temat: Gdansk, ul. Metecrytowa dz. pr 112713
Tresc:  Przekroje geotechmemne

Opracowal: Data: Skalapion  1:100
mer Zygrmmt Kola  grud=en 20lér.  pozmom 1:500
o upr. 071042 Zal nr4.
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WARTOSCI
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT : Gdansk ul. Meteorytowa, dz. nr 112/13

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
3
4 o § g‘
=1 =} o - & ]
g8, €3 (¥ (8 |2 |5 | ¢ |8 |%els
E )R8 |5 |§ |5 |3.]= |8 |2%|%
g | 2= |2 g 2l g |5 |8 | ¢
Opis ftlogiczno -genetyezny | & | 8| 53 |8~ |Fe|33 |5 : £ EE = £
=1 o = = c
% 3z | 34 |8 |8 |8 |2°| g |8 |§:|®
o =1 (=1 =] E‘ = E =
s 57| 5518 |2 | |& |7 |5 |E°|%
5 < |E |2
i
ggﬁ 1. Nasypy la | Pg | osa | 035 | — | 17.0 | 210 [0028| 155 | 27 |1z04
2
2. Flaskl noaiamists - Fg IS 130 | 215 .
& S mmemamiste - ey b | o |os| — 220 | 205 | 0034 190 | 42 | 1201
3. Plaskl giinlasts | pyhy - utwory Pd, Ps|FSa, M3a| . . .
AT I . 2% 0.50 | 11.0 | 17.0 0.5 | 8 | 1201

Opracowat mgr Zygmmunt Kola
nr upr. geol. 07 1042
zat. nr 5.
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HARTA DOEUMENTACYTNA OTWORU
Temat Gdanzk ul Meteorytona dz or 112713

Otwar or 1 Bzpdna 14475 mopm
Diata wiiionania - gradzien 20167

Sired S Prafil Prazici Rocde. granigre, barea Wilgat B Bt My wenbey | Sinstvpmita
raidmn pandy lising s [z wadesr | grarin g=cl=chs
a0 nasyp (piasek drobmoy
flff;g 00-03 “piass gliniasty - s | Gk
+prchmica+gniz)
- nasyp (piasek glimdasty
nPe+Pd+H) | 0.5-18 +piasek drobey+pei ) w nasyp Gh
Ps 18-24 Piasek sredni, . bz w 522 I Qp
14-4 Piazek pliniasty, bmz w ow | ipl b Qp

HARTA DOEUMENTACYINA OTWORU
Temat Gdanzk, ul. Meteorviowa dz. or 112713

Otwer or 2 Bzpdna 14338 mupm
Diata wiykonamia - grodeien 3016

Sred P Prefil Prazizl Frcdr graricew, barss Wilgot | Bede St Srowentwy | Sndvgrlin
iradmm e lixdng wni i wadeer | grarin geclzciz
6.0 nasyp (piasek drobmy
0.0-03 A
nPd=H} “prbchmica) w naEyp Qb
a(x+Pg | 03-07 |nasyp (pri-pisek ghinissty)| w mp | Gh
nasyp (piasek drobmy
07-11 —pcm:ek gliniasty w nasyp Gh
+prochmica)
1.1-17 nasyp (piasek sredn) w nasyp Gh
- oo | Piassk gliniasty | piaskism
L7-33 drobmym . j. IE'mz w | mw |l b @
Bd i3-40 Phasek drobmy, |. bz W SIE i op
Cromcowal mer Zyzmumt Kola
orupr. 071042 Zal or &

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Budowlany = 52

EARTA DOEUMENTACYINA OTWORTT
Temat Gdanzk, ul Meteorviowa dz nr 112713

Oftwor nr 3 Bzedra 14515 mopm
Dhata wykonamia - gradzien 2016r.

Seod o Fraiil Fraxicl Fredr granitew, barea Wignt B S brwarwy | Srdvpiia
randm wody hinlog '{I’lllrl: waloor FrEnin peciochs
a0 incek plir
e-HBd) | 0.0-10 | DR (plssk gmaty | o
n(PeH+Ed) +prchmica+piasek drobmy) masyp u
L] L0-15 | masp(piassk glmben) | w masyp Qe
15-20 | 0P (piasek ghmaary |
1 n(Pz:H) prochnica) LEYp Qh
el 15-34 Tl ez w |ow | ® | B Tk
34-41 Biazsek plintasty, bz w | ow | @l iz} Qp
41-40 Pyl braz w | oW In Qp
HARTA DOEUMENTACYINA OTWORT
Temat Gdanzk, ul Meteorytona dz o 112713
Ofwor or 4 Brpdna 1446 mupm
Diata wykonamia - gradzien 2016r.
S Frncrr Praiil Praxiol Foade gronitvw, bersm Wigot i St [T Wy Sirdvprafin
randm wody hinlog '{I’lllrl: waloor FrEnin peciochs
a0 nasyp (piasek droboy
00-06 S w
n(Pd=H} peichnica) masyp u
2= 06-10 TP (p B w
n{Pe-Pd+H)} +piasek drobey+prchmica) LEYP Qh
;| Piassk gliniacty | piackiem
Li-13 i w | ow | @l iz} Qp
“ 15-24 | Dimskpylastyjbmz | W s | @ @
14-40 Plasek slimiasty, j. bz, w | ow | @l In Qp
Cpmoowal mer Zyzmumt Eola
nrupr. 071042 Zab or 7.
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KARTA DOEUMENTACYINA OTWORU
Temat Gdanzk ul Meteorviowa dz or 112713

Otwar or 5 Bzpdra 142, 66 mopm
Diata wilonamia - grodesen 2016

Sred Fwearc Prefil Praziei Foade graricew, bursa Wigat L= Y Mrwwwy | Sirsdvpmlia
ki wody hining lr-'Illrl: waloor Frantu peciechs
0" - ..
nPs+zmz - sy (piasek sredni+groz
EE) 00-046 +prochnica-kamissie) w nasyp Ch
masyp (piasek drobmy
nPd-PeeE) | 06-10 | pimekghmmty | w wsyp | Gk
+prochnica)
- Piazek drobmoy | plaskiem
v PdPg 1Lo-14 siastym. . braz w szp Gh
1,58 14-21 Piasek gliniasty, j. bmz. w | 1l ol I Qp
11-40 | Piasek gliniasty, j. bz, w | mw | @l I Qp

KARTA DOEUMENTACYINA OTWORU
Temnat Gdanzk ul Meteorviowa dz or 112713

Otwar or § Bzpdra 1429 mopm
Diata wilonamia - grodesen 2016

S Pt Fe=fil Praziei Firshe grarigew, bursa Wilgot | Bk S Mrwwwy | Sindvpriia
ki wody hining lr-'Illrl: waloor Frantu peciechs
60" nasyp (piasek drobmy
nPdPeHy( 0.0-08 +piasek pliniasty w nasyp Gh
. T
: . Diazsks gliniazry | piaskism ;
120§ 03-14 drobay j. bz w | 11| ® I Qp
14-33 Piasek gliniasty, j. baz. w | ow | fpl i} Qp
13-40 Piasek gliniasty, szary w | ow | @l In Op
HKARTA DOFETAENTACYINA OTWORL
Temnat Gdanzk ul Meteorviowa dz or 112713
Otwar or 7 Bzpdra 143 56 mopm
Diata wilonamia - grodesen 2016
S Pt Fe=fil Praziei Firshe grarigew, bursa Wilgot | Bk S Mrwwwy | Sindvpriia
radn sy lining 'c'I'lllrl: wuleer Frertu pezizchs
[0S nasyp (piasek drobay
nPd-PesH) ( 0.0-0.7 +piaseks giimiasty w L2EYP Ch
+prochmica)
07-24 Pinzek gliniasty, bmz w | ow | fpl Jis]
2401
14-34 Pinzek gliniasty, bmz w | 11 pl = Qp
4204 14-45 Bl bz w | ow | wl b Qp

Comcowal mer Zyzmmt Kola
orupr. 071042 Zal or B.
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iNICZNE | } \ JA GRUNTOW

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[2] PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
- Zwir gravel
- 2wir gliniasty clayey gravel
- pospoika sand-gravel mix
- pospoétka gliniasta clayey sand-gravel mix
- piasek gruby coarse sand
- piasek sredni medium sand
- piasek drobny fine sand
- piasek pylasty silty sand
- piasek gliniasty lightly clayey sand
- pyt piaszczysty sandy silt
- pyt sift
- glina piaszczysta clayey sand
- glina clayey and sandy silt
- glina pylasta clayey silt
- glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt
- glina zwiezta sandy and silty clay
- glina pylasta zwigzia siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
-it clay FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
- it pylasty silty clay
2 - piasek sand R
clSa - piasek ilasty clayey sand :
siSa - piasek pylasty silty sand =
sasiCi - glina ilasta sandy silty clay STAN GRUNTU CONSISTENCY
sac/Si - glina pylasta sandy clayey silt 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
saSi - pyt piaszczysty sand silt
siCl - it pylasty silty clay Ip 5 p &
clSi - pytilasty clayey silt
Si -pyt silt - bardzo luzny / very loose - luzny / loose
P 1 - $redniozageszczony | moderate dense ) - zageszczony | dense
saCl - it piaszczysty sandy clay - bardzo zageszczony / very dense
o =4 clay 2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH  COHESIVE SOILS CONSISTENCY
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS v : ' '
Gb - gleba humous soil i ' ' ' —
H - humus humous . | [ i :
Nm - namut organic mud S——— ‘ ! { '
T - torf peat 71— 7T R T
- . 3 Ws W, “w
Gy gytia gytla 0 s
Kr - kreda jezioma lake mari Ly 00
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition] (2 —
nB [ ] - nasyp budowlany embankment 0 oot st Wiwe)
n [ ]-nasyp ni man made ground plimunty | oo sokd o 5L ey Y
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS - twardoplastyczny / hard plastic 1 - plynny / liquid
C  -gnuzceglany crushed brick WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
g - gruz betonowy m"‘ usched concrete GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
K - kamienie stones T
uch di
2 - suzel slag B o Sy 2
(+...) - domieszki admixtures B ) )
Il - przewarstwienie interbedding mw | mato wilgotny  slightly wet
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary -
w | wilgotny wet
b
Oznaczenia stanu gruntu: m | mokry very wet
< In - luzny L7z QI 1Y
® szg - $redniozageszczony n || nawodniony saturated
©® zg - zageszczony 4
® mpl - migkkoplastyczny VW mﬁ?;mtion
-9 pl - plastyczny ¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
* tpl - twardoplastyczny drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
O pzw - pblzwarty stabilized water table
\ nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table
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Firma
Przyjazna

#- i @ PKP ENERGETYKA

ltawa, 2 grudnia 2016
ERD3e-2203-203/16

EcoPro Ochrona Srodowiska
Budownictwo Wodne

ul. Zeromskiego 21

58-200 Dzierzoniow

W odpowiedzi na pismo dot. uzgodnienia budowy punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdansku, dziatka 112/13 obrgb Klukowo, Potnocny Rejon Dystrybucii
uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie energetyki PKP pod nastepujacymi warunkami:

1. Projekt zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji, w sasiedziwie linii kolejowej, Tut. Rejon
uzgadnia pozytywnle,

2, Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
standardami PKP uwzgledniajgc PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie srodkéw bezpieczenstwa
elektrycznego i uziemien.

3. Przed przystagpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, ktére moga
nie by¢ uwidocznione na mapie do celéw projektowych.

4. Przy ewentuainym odkryciu podczas robdt ziemnych kablowe] linii energetyczne] nalezy ja
zabezpieczyé w rurach ostonowych odpowiednio oznakowanych zgodnie z normg N SEP-E-004, po
uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej wtascicielem, a w przypadku jego anonimowosci z wiascicielem
gruntu.

5. Przy wykonywaniu robot napotkane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem
mogace grozi¢ porazeniem i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

6. W przypadku uszkodzenia podczas robot ziemnych kablowych linii energetycznych PKP nie
naniesionych w uzgodnieniach z powodu braku ich inwentaryzacji w zasobach dokumentacji PKP
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa przywrdcenia do eksploatacji ponosi wykonawca robét.

7. Koszty zwigzane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub naprawy
uszkodzen energetycznych, wywotanych w trakcie prowadzonych robét, pokryje Wykonawca.

8. Wykonawca robdt ponosi peing odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za ewentualne wypadki,
szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwiazku z realizacjg inwestycjl moglyby powstac na rzecz
PKP Energetyka S.A.

3. Po wykonaniu robét dokumentacje powykonawczg budowli wykonanych na gruncie PKP wraz z
pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawniong jednostke geodezyjna, nalezy
dostarczy¢ do Tut. Rejonu oraz PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat
Geodezji i Regulacji Stanow Prawnych.

10. Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym ckresie nie
zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

11. Z tytutu wykonania uzgodnienia pobiera si¢ opfate na podstawie wystawionej faktury ProForma.

12. Uzgodniong dokumentacje przeslemy po optaceniu naleznosci,

Z powazaniem

Ki ik
Péinocnego Rejgu Dystrybuci

Ry Kwiatkowski
f

o wadomedet EZ Sopol

PKP Energetyks S.A. Sad Rejonowy dia m. s Warszawy

Oddzial w Warszawie Xil Wydzial Gospodarczy

Dystrybucja Energii Elekiryczns) Krajowego Rejestiu Sadowego

Péinocry Rejon Dystrybuch numar KRS 0000322634

ul, Dworcowa 5 14-200 Hawa NP 526-25-42-T04

tod, +48 89 674 B4 10 wow, 16 REGON: 017301807-00232

fax +48 86 677 22 62 kapitat zakladowy: 844 885 320,00 =
& (wptacoay w caledel)

waw.pkpenergetyka.pl
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TK Telekom spdlka z 0.0

Projekt Budowlany

ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
‘ ‘4 1ol +48 22 302 20 0D

fax: «48 22 392 20 08
rc TELEKOM infolinia: B01 022 000

GRUPA NETIA www. Iktelekom pl

Waldemar Blaszke

Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Zespot ds. Uzgodnien Branzowych

i Dokumentacji Technicznej Siecl

e-mail: w blaszke@tkielekom.pl
tel. + 48 58 7211356

Nr ref.: LBPSe-508-1067/16

Warszawa, 09/12/2016

WPLYNELO DNIA
2016 -12- 19

Eco Pro
OCHRONA SRODOWISKA,
IDOWNICTWO WO |

EcoPro

Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne
ul. Zeromskiego 21

58-200 Dzierzonidw

Dotyczy: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu, w zwiazku z

projektem  budowy

Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadow

Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdansku, dz. nr 112/13 obr.

Klukowo, gm. Gdarisk.

Odpowiadajac na wniosek BP.2016-40 z dnia 22.11.2016 r. TK Telekom sp. z
0. 0. uzgadnia projekt zagospodarowania terenu, w zwiazku z projektem
budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych przy ul.
Meteorytowej w Gdansku, dz. nr 112/13 obr. Klukowo, gm. Gdansk bez uwag.

Informujemy ze, w zakresie opracowania projektu na dziatce nr 112/13 obr.
Klukowo, gm. Gdansk, brak infrastruktury swiattowodowej naszej Spokki.

Powyzsze uzgodnienia dotyczy wytacznie branzy telekomunikacyjnej nalezacej
do TK Telekom sp. z 0.0. Wazno$¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat
od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja

zadania.

Wysokode kapitalu 2atisdow

go 384 000 500,00

Z powazaniem

Specjalista ds. dokumentacii
R :
%&mr Blaszke

2lotyech

Sxd Rejanewy dla muusta of. Warszaws w Warszawie

xn
Numes
NIF- &

Krajowvego Rejestiu Sqdowago

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,

www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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Andrzej topatniuk Gdansk, 20.12.2016
UTM Wydzial Modernizacji Infrastruktury i Uzgodnien Dokumentacji

andrzej lopatniuk@telkol.pl

tel. 58 7215428

Nr pisma:UTM5-504-919/2016

EcoPro, Ochrona Srodowiska
Budownictwo Wodne

Mgr inz. Piotr Furtak

ul. Zeromskiego 21

58-200 Dzierzoniow

Uzgodnienie: uzgodnienie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych Obr.
Klukowo gm. Gdarisk

W obrebie opracowania brak kolidujacego uzbrojenia naszej Spoiki.

Powyzsze dotyczy wytacznie urzgdzen nalezgcych do Spolki PKP Utrzymanie. Wazno$¢ uzgodnienia wygasa
z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym czasie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.
Z powazaniem

LEGIONI

/

DYREKTO!
’ uf{ iy | ) .[’2,9.9'

Grrzegorz Bonk

PKP Utrzymanie sp. 2 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504817 -
Sad Rejunowy dla miasta Warszawa, X1 Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Szdowego, kapital zaxladowy 85 811 000,00 PLN

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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~Gdanskie Melioracje” Sp. z o.0.
ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza §
KIE 80-601 Gdansk
tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58
AR NIP; 583-001-08-23 REGON 190275057
MELIORACJE KRS:0000028557 kapitat zak!.: 5.223.000,12 z4

L.dz NT.U-WT-4220/2579 / 2016 Gdansk, dnia 14.12.2016r.

ZARZAD DROG I ZIELENI

w GDANSKU

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdansk

EcoPro, Ochrona Srodowiska
Budownictwo Wodne

mgr Piotr Furtak

ul. Zeromskiego 21

58-200 Dzierzonidow

« Gdanskie Melioracje™ Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosck w sprawie warunkow
technicznych na odprowadzenie wod deszczowych 2z budowy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadoéw Komunalnych przy ul. Meteorytowej na dz. nr 112/13  informuje .ze najblizszy odbiornik
W tym rejonie to przechodzacy przez teren dzialki zbiorczy kolektor deszezowy @ 1600 mm .

W zwiazku z tym realizujac inwestycj¢ mozna ten odbiornik wykorzystaé spelniajac n/w

warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2014. (Dz. U. Nr 1800),

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Melioracjami .

3. Uzbrojenie wykonat z materialéw zapewniajacych szczelno$é (np. vipro, PCV, tworzywa
sztuczne) posiadajacych atesty dopuszczenia

4. Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie ZDiZ stosowaé zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wiazy nastudzienne wykonaé z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska .
Na sicci kanalizacji deszezowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowacé :

~ wiazy D400 z zeliwa szarego ,wentylowane .glebokoé¢é pokrywy min 50 mm , bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , w
pasie jezdnym stosowaé plyty odcigzajace,

— wpusty D400 z 2eliwa szarego z Kkolnierzem %  krata uchylna ryglowana(sruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm, osadzaé na
plytach odciazajacych

5. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykonaé za pomoca komory rewizyjnej . W projekcie

prosimy wyniesé granice dzialki mwestora

Zachowat odplyw z rowéw drogowych obstugujacych wezet drogowy

W zagospodarowaniu terenu dzialki przewidzie¢ 5,0 metrowy pas wolny od zabudowy i nasadzen

zieleni wysokiej po trasie kolektora ( zaplanowaé np. parking , droge wewnetrzng )

TN

Sekretariat: sekretariatfbodmel.ol

www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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< Energa

oper ator

Zarzad Drog i Zieleni w

Gdansku

ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

Gdarisk, 20-12-2016r.

Znak:
Dot. Wnlosku o _okreélenie warunkéw przylaczenia do sieci elekttoenerqe_tnmq ENERG A-

TOR SA Oddzial w Gdansku oblektu oblekt usiu sel zbid

Odpowiadajac na zioZzony wniosek o okrelenie warunkow przytaczenia z dnia 28-11-2016, w
zataczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacja warunkow przytaczenia,

W przypadku akceptacji tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zaiaczonveh drukow umowry. Prosimy nie wpisywat daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Spraweg prowadzi:
ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Gdarisku

tel. 801 404 404
Z powazaniem
Zakaczniki: o - i
1. Warunki przylaczenia nr P/16/059906 - masziolatowsk
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz.
\
T 48 55275695 ENERGA DPERATOR 5A Sad R eowy Gitareh Finge 7—-
FeRASI T Ooozal w Gty VI Wdo Gospodiecty KRS
o Maryrarti P sk 130, 80557 Gk RS 0000033455 i s
Regon 1927568400008 cpetabn gisackBewga p NG Bk Slaghd SA o oot 25 1050 0088 1000 0660 3005 4140
MNP SE300-1490 nerpa-apec Kagitd 2dadowpiagiacony. 1 358 110400 3

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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&) Energa

operator
Llumer P/16/059906 L!Iejswwoéé Gdansk iData 20-12-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:obiekl ushigowy - Punkt selektywne] zbiorki odpaddw komunainych
Adres (Nr dziaki). Gdansk, ul. Meteorytowa
gm. Gdarisk , dzialka numer 112/13

% Grupa praylgczeniowa.  V
3 Moc przylaczeniowa: 20kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Kokeszki [01300)

Linia 15 kV KLUKOWO [01300-22]

Stacia SN/nn WODNIKA RONDO [16930]

Obwéd nn |

Obiekt Pole [N} 16930 [0]

Projekiowana ZK+P
5. Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w kierunku instalacji edbiorcy,
6. Rodzaj przylacza: kablowe
71, Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
744, Urzadzenia WN i SN:
712 Staga transformatorowa:
713, Urzadzenia nn:

Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV typu YAKXS 4x240 mm2 od istniejgcego 2lgcza kablowego zasilanego ze stacji T-

16930 pola nn rezerwy | wprowadzenie go do projektowanego zlacza kablowego z pomiarem zlokalizowanym w granicy dziafki

po sironie drogi dojazdowe]
714, Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecla, do kidrej instalacie lub sieci &g przylaczane:
715, Zabezpieczene sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez uwzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sleci do systemdw slerowania dyspozytorskiego:
7.14.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycjl reaizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Qdbiorca wykona instalacie przylaczang w obiekcie przylqczanym do pobory mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnoscl stron.

Wykonanie tych czynnosci powinne zestat potwierdzone w "Céwiadczeniu o gotowesd instalacji przylaczane]'.,

W razie wystapienia kolizji z istniejacy siecia Energi nalezy zlozyc csobny wniosek w celu usuniecia kolizji energetycznej
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomizrowo-rozliczeniowego:
81, Migjsce zanstalowania:

Ziacze kablowe-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajace] dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedicznikowego / giownego:

wytacanik taryfowy o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w cz¢dci poméarowe] zlacza kablowo-pomiarowego
93 Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnago odezytu danych pomiarowych

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,

www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl -
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&) Energa

9.6.

10.

10.1.

102

10.3.

11,

12

121,

12.2,
123,
124,

13.
14,

15.

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych lcznkow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b)  Dia poszczegbinych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byt cslonigte i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukc Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dysirybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowe) i systemowej
Dolycey sieui u napigeiu do 1 kV.

a)  Uklad sieci Siet 0.4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamicnowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powy2ej 1 kV.
a)  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci . kV
c)  Pradzwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego I - s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji11015 kV GPZ Kokoszki
Rzeczywista warlost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstavie mocy zwarciowsj.
g)  System ochrony od porazed uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen. instalacii i sieci oraz dopuszezaing graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinsialadilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Préd rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowat: projekty budowlane - wykonawcze finii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) | uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdanisky,
Rejon Dystrybucii w Gdansku - Dzial Dokumentacii Energetyczne).;

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybinodd elekiromagnetyczne).

Przy redizadi ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukcli Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe dostawy energii do sieci elekirosnergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoéeig przenw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elekirycznej moina zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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uzgodnieniu warunkdw jego instalacy z ENERGA-CPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

Zawarcie umawy o prayigozenie stanowi podsfawe do rozpoczecia reslizaci prac projektowych | bedowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w be) umowie. Projekl umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych wannkow

Warunki przylaczenia sq waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o prayigezenie wanmki praylaczenia waine sq w okresiz obowigzywania umowy o praylaczenis.

Deialajac na podstawie art. T ust. 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1967 rokw — Prawo energetycene (Dz. U, nr 54 poz, 348 2 pain,
am.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 19594 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
Sh odwiadoza, 2e zapewni dostawe energii dla obiekiu preylaczanego:

- po prrylaczeniu obiekly do sieci elekiroenergelycme) na podstawie ninisszych warunkow praylaczenia oraz woparciu o
umowe 0 preylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotam Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR 84,

- po Zawsarciu umowy 0 Swiadczenie usteg dystrybucii b umowy kompleksowe.

Miniejsze ofwiadezenie jest oswiadezeniem w rozurmieniu art. 34 ust, 3, pkt, 3 ustawy - Prawo budowlans,

Lisowekl Piodr

Ctrzymuja:

OPRACOVAL ZATWIERDZIL
fel, 58 527 92 ed:—()"%;l/{

ul- M. Reja 23, B0-670 Gdansk

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji - zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na budowie punktu do selektywnego

zbierania odpadéw komunalnych (w dalszej czesci opracowania zwany PSZOK) przy

ul. Meteorytowej w Gdansku.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe, tj :

wjazdu i wyjazdu na droge publiczng,

ogrodzenia wraz z automatyczng bramg wjazdowsg i szlabanem,

kanalizacji deszczowej, sanitarnej,

przytacza wodociggowego i elektrycznego,

pomieszczenia biurowo — socjalnego wraz z niezbednymi przytgczami,
utwardzonego placu manewrowego,

oswietlenia i monitoringu wizyjnego,

najazdowej wagi towarowej,

wiat chronigcych zebrane odpady przed wptywem czynnikow atmosferycznych
i zwierzat,

magazynu rzeczy przeznaczonych do ponownego uzycia,

Sciezek edukacyjnych,

tablic informacyjnych,

miejsc postojowych dla pojazdéw mieszkancow korzystajgcych z PSZOK,
miejsc parkingowych dla pojazdow Inwestora, w tym parking dla samochodu
z przyczepka ZDiZ,

pasa zieleni izolacyjnej.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg umowy zawarte pomiedzy Zamawiajgcym

a Green Management Group Sp. z 0.0. oraz pomiedzy Green Management Group

Sp. z 0.0. a Biurem Projektowym.

Zamawiajgcy: Gmina Miasta Gdanska, w imieniu ktorej dziata

Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku
ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdansk

Wykonawca: Green Management Group Sp. z 0.0

ul. Sarmacka 11 lok. 40
02-972 Warszawa

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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Biuro Projektowe: EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne
mgr inz. Piotr Furtak,
ul. Zeromskiego 21

58-200 Dzierzoniow

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji sgsiaduje z:
e od strony pétnocnej — ul. Meteorytowa (zjazd z ul. Nowy Swiat),
e od strony zachodniej — linia kolejowa nr 201 relacji Nowa Wie$ Wielka — Gdynia
Port, w dalszej czesci ogrodki dziatkowe,
e od strony potudniowej — tereny niezagospodarowane,
e od strony wschodniej — budynki sklepéw handlowych, w dalszej czeSci
obwodnica Tréjmiasta.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest ok. 470,0 m od granicy dziatki
geodezyjnej przeznaczonej pod planowang inwestycje w kierunku wschodnim,
zabudowania przy ul. Owczarnia.
Dziatka nie jest zagospodarowana, zabudowana ani utwardzona, porosnieta
miejscami trawg i drobnymi drzewami. Przez Srodek przebiega droga dojazdowa do

posesji nr 112/19 utwardzona kostkg betonowa.

2.1. Lokalizacja inwestycji
Teren przeznaczony pod przedmiotowe zamierzenie budowlane stanowi dziatke
nr 112/13 obreb Klukowo w dzielnicy Osowa, miasto Gdansk.

Przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane bedzie na terenie, na ktérym nie
wystepujg obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gorskie lub lesne, obszary objete ochrong,
w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wodd srédlgdowych,
obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe, obszary przylegajgce
do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Dziatka znajduje sie na obszarze
otuliny Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze stanowiska

archeologicznego 6 — Wysoka.

2.2. Dojazd
Dojazd do obszaru inwestycji bedzie odbywat sie od strony ul. Meteorytowej od
potnocy dziatki.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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2.3.  Warunki gruntowo-wodne

Wedtug wymagan Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) przedmiotowy obiekt
projektowanej inwestycji proponuje sie zakwalifikowaé¢ do Il kategorii geotechnicznej.
W  podtozu stwierdzono wzglednie korzystne gruntowo-wodne dla posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektéw [w podtozu ponizej nasypdw spoisto-mineralnych
wystepujg lodowcowe spoiste piaski gliniaste i pyly rozdzielone wodnolodowcowymi
roznoziarnistymi piaskami, woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci wykonanych
wiercen]. Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzenia proponuje sie posadowi¢ obiekty
bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.
Zalegajgce ponizej przyjetej gtebokosci posadowienia nasypy nalezy usung¢ i wymieni¢ na

podsypke piaszczysto-zwirowg o Is > 0.96.

2.4. Zakres oddzialywania inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje dz. nr 112/13 obreb Klukowo, gm. Gdansk.
Wiascicielem ww. dziatki jest Gmina Miasta Gdanska, w trwatym zarzgdzie na czas
nieoznaczony Zarzgdu Drég i Zieleni z/s w Gdansku.
Zakres oddziatywania o ktorym mowa w art. 3 ust 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane - bedzie ograniczat sie do dziatki, wskazanej jako teren inwestyciji.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), w szczegolnosci § 12, usytuowanie
budynku nie powoduje objecia sgsiedniej dziatki budowlanej obszarem
oddziatywania.

Oddziatywanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na tereny sgsiednie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe, {j :
e wjazdu i wyjazdu na droge publiczng,
e ogrodzenia wraz z automatyczng bramg wjazdowg i szlabanem,
e kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
e przytgcza wodociggowego i elektrycznego,

e pomieszczenia biurowo — socjalnego wraz z niezbednymi przytgczami,

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw,
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utwardzonego placu manewrowego,

oswietlenia i monitoringu wizyjnego,

najazdowej wagi towarowej,

wiat chronigcych zebrane odpady przed wptywem czynnikow atmosferycznych
i zwierzat,

magazynu rzeczy przeznaczonych do ponownego uzycia,

Sciezek edukacyjnych,

tablic informacyjnych,

miejsc postojowych dla pojazdéw mieszkancow korzystajgcych z PSZOK,
miejsc parkingowych dla pojazdow Inwestora, w tym parking dla samochodu
z przyczepka ZDiZ,

pasa zieleni izolacyjnej.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

. Pow.
Lp. | Obiekty
zabudowy

Magazyn (hala) rzeczy przeznaczonych do ponownego
L | g. yn (hala) yp y p g 109,12 m?

uzycia

Czes¢ socjalno - biurowa

Magazyn (wiata) odpaddw niebezpiecznych i innych
o . 9. y (. ) odp p y y 120,73 m?

" | niz niebezpieczne

Magazyn (wiata) odpadéw niebezpiecznych i innych
2b. | g_ Y (_ ) odp P Y Y 251,61 m?

niz niebezpieczne
3. | Wiata $ciezki edukacyjnej 28,94 m?
4. Zagtebienie dla konteneréw na odpady budowlane 178,17 m?
5. | Waga najazdowa 35,36 m?
6. Parkingi 94,23 m?
7. Plac manewrowy 2468,84 m?
8. Pas zieleni 1547,00 m?
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5. Inne dane informacyjne dotyczace inwestycji (zgodnos¢ z ustaleniami
lokalizacji inwestycji celu publicznego, operat wodnoprawny, decyzja
srodowiskowa)

5.1. Zgodnosé¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Teren, na ktérym Inwestor planuje realizacje przedmiotowego zamierzenia objety jest
aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Barniewice Wschodnie
- Owczarnia (uchwata nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 maja 1997 r.).
W przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatka o nr ew.
112/13 potozona w obrebie nr 3 Klukowo miasta Gdansk znajduje sie
na obszarze oznaczonym symbolem: 034-82, uzytkowanie tymczasowe dopuszczalne jest
jak w stanie istniejgcym — istniejgca droga polna po historycznym $ladzie oraz
dotychczasowe, rolnicze wykorzystanie terenu, a takze funkcje strefy nr 41 (strefa
produkcyjno - ustugowo - skiadowa obejmujgca wszelkg dziatalnos¢ komercyjng przy
zastosowaniu technologii uniemozliwiajgcej powstanie zagrozen dla srodowiska i zycia
ludnosci nawet w przypadku awarii). Obiekty kubaturowe wytgcznie w lekkiej konstrukcji nie
zwigzane trwale z gruntem.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznac, iz planowane przedsiewziecie jest zgodne

z zapisami MPZP.

5.2. Zgodnos¢ z decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na budowie punktu do selektywnego
zbierania odpaddéw komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdansku, dz. nr 112/13 obreb
Klukowo, gm. Gdansk.

Majgc na uwadze powyzsze zakwalifikowano zamierzong inwestycje zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71
ze zm.).

W swietle teqgo rozporzadzenia:

% § 3, ust.1, pkt. 81 - punkty do zbierania lub przetadunku ztomu;

przedmiotowe przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i jego realizacja wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko - Dz. U. nr 199, poz.

1227 ze zm.). W zwigzku z powyzszym zostat ztozony wniosek do Prezydenta Miasta
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Gdanska w celu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6.

Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji nie znajduje sie w rejestrze zabytkow. Zgodnie z zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2102. Dziatka znajduje sie na

obszarze stanowiska archeologicznego 6 — Wysoka.

7.

Informacje o terenie dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie ani na obszarze gorniczym.

8.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Szereg zagrozen zwigzanych z realizacjg kazdej inwestycji mozna prébowaé

ograniczy¢. Ograniczenia te zwigzane sg z zastosowaniem prawidtowych rozwigzan

projektowo - technicznych oraz witasciwg organizacjg prac budowlanych. W celu

zminimalizowania negatywnego oddziatywania omawianej Inwestycji na Srodowisko

nalezy na etapie realizacji:

prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
prowadzi¢ prace budowlane wytgcznie w porze dziennej,

wykorzystywac sprawny technicznie sprzet budowlany i srodki transportu,

sprzet budowlany i srodki transportu dostosowac do wielkosci dziatan,

podczas prac budowlanych stosowacC rozwigzania organizacyjno-techniczne
minimalizujgce emisje substancji pytowo-gazowych do powietrza ze spalania paliw
w silnikach maszyn, urzgdzen i pojazdéw uzywanych na placu budowy,
zorganizowa¢ place postojowe dla maszyn i srodkéw transportu, w sposob
zabezpieczajgcy gleby i wody przed zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi,

zorganizowac sktad materiatdw budowlanych,

stosowac zalecenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ich selektywnego
gromadzenia oraz przekazywania do odzysku lub w przypadku braku takiej
mozliwosci do unieszkodliwiania,

w zakresie zdrowia ludzi, przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
przed rozpoczeciem dziatalnosci uzyskaé wszystkie wymagane decyzje
administracyjne z zakresu ochrony Srodowiska oraz $cisle stosowaé sie do

wytycznych w nich ujetych,
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s uszczelni¢ i kontrolowaé ewentualne wycieki z maszyn budowlanych mogacych
zanieczysci¢ gleby i wody.

Przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane jest w granicach otuliny Trojmiejskiego
Parku Krajobrazowego i stanowiska archeologicznego 6 — Wysoka. Teren, na ktorym
planuje sie realizacje inwestycji jest zmieniony antropogenicznie,
a takze nie wystepuje na nim Zzadna cenna roslinnos¢ z punktu widzenia ochrony
przyrody i gatunkow roslin, jak i siedlisk przyrodniczych.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie planuje sie realizacji dodatkowych
inwestycji na przedmiotowym obszarze. Brak bedzie powigzan z innymi
przedsiewzieciami i kumulowania oddziatywan, ktére miatyby wptyw na zagrozenie dla
ludzi lub Srodowiska.

Podczas realizacji planowanego przedsiewziecia wykorzystywane bedg zasoby
naturalne, surowce i materiaty konieczne wytgcznie do prowadzenia prac budowlanych.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig
budowy nowych drég dojazdowych. Dostarczanie materiatbw na budowe odbywaé
bedzie sie poprzez istniejgcg sie¢ drogowg. Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia
ucigzliwosci zwigzane z transportem nie bedg znaczgce.

Podstawowym srodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na
etapie budowy powinna by¢ wiasciwa organizacja robot oraz odpowiedni sposéb
postepowania z urobkiem w czasie wykonywania robot budowlanych. Powstate odpady w
czasie prowadzonych robdt zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Prace budowlane wykonane bedg zgodnie z obowigzujgcg wiedzg techniczng
i technologiczng, prowadzone w sposOb zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni. Oddziatywanie na poszczegdine
komponenty srodowiska na etapie budowy bedzie miato charakter krotkotrwaty i ustgpig

w momencie ukonczenia prac budowlanych
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TECHNOLOGIA
Punkt Selektywneqo Zbierania Odpadow Komunalnych

Na terenie inwestycji planuje sie punkt przyjecia do ponownego uzycia dla
przedmiotow, ktore bedg mogty by¢ odebrane i wykorzystane przez innych mieszkancow
(np. stare, lecz wcigz dziatajgce sprzety, meble, zabawki itp.). Pozostate przywiezione na
teren PSZOK odpady bedg tymczasowo magazynowane w przypisanych wedtug kodu
odpadu kontenerach:

% chemikalia i leki - bezposrednio do zamknietego pojemnika, zapewniajgcego

odpowiednig odporno$¢ chemiczng i szczelnosé, ustawionego w zadaszonym
i zamykanym pomieszczeniu magazynowym;

% mebleiinne odpady wielkogabarytowe - w zamykanych, stalowych kontenerach;

% odpady budowlane i rozbiérkowe - w stalowych otwartych kontenerach,
ustawionych na utwardzonym podtozu lub bezposrednio na utwardzonym podtozu;

% zuzyte opony - w otwartych, stalowych kontenerach;

% odpady ulegajace biodegradaciji (zielone) - w stalowych otwartych kontenerach,
ustawionych na utwardzonym podtozu;

% zuzyte baterie i akumulatory - bezposrednio do zamknietego pojemnika,
zapewniajgcego odpowiednig odpornos¢ chemiczng i szczelnosc; ustawionego
w zadaszonym i zamykanym pomieszczeniu magazynowym;

¥ zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny - bedzie magazynowany
w wyizolowanym i zadaszonym pomieszczeniu na utwardzonym podtozu lub
w wydzielonym kontenerze;

» papier i tektura, szkto, tworzywa sztuczne oraz metale — w zamykanych
kontenerach.
Szczegodtowy sposdb magazynowania zbieranych na terenie PSZOK przedstawiony

jest w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Magazynowanie odpadéw odbywa¢ sie bedzie zgodnie z wymaganiami
w zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi,
w szczegolnosci w sposdb uwzgledniajgcy wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpadow,
w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac te odpady.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.),
odpady, z wyjatkiem przeznaczonych do sktadowania, mogg by¢ magazynowane, jezeli
konieczno$¢ magazynowania wynika z proceséw technologicznych lub organizacyjnych
i nie przekracza termindw uzasadnionych zastosowaniem tych procesdéw, nie dtuzej

jednak niz przez 3 lata.
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Odpady po zebraniu odpowiedniej ilosci zostang skierowane do zaktadow
zajmujgcych sie ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem i odbierane bedg przez firmy
posiadajgce stosowne zezwolenia w ramach zawartych uméw. Odpady komunalne
magazynowane w kontenerach i pojemnikach oprézniane bedg z czestotliwoscig

gwarantujgca nie przepetnianie sie.

Wykorzystywane urzadzenia oraz maszyny

W ramach przedmiotowego zamierzenia zaktad planuje sie wyposazyc
w samochod z przyczepkg ZDiZ w celu wykorzystania go przez mieszkancow oraz
w wage samochodowg.

Kontenery z odpadami odbierane bedg przez zewnetrzne pojazdy zbiorcze m.in.

typu ,hakowiec”.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Planowane przedsiewziecie ma na celu wykonanie obowigzkéw wynikajgcych m. in.
z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzgdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) tj. gminy (w tym
przypadku w imieniu gminy dziata Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku) tworzg punkty
selektywnego zbierania odpaddw w sposob zapewniajgcy fatwy dostep dla wszystkich
mieszkancow gminy, ktore zapewniajg przyjmowanie co najmniej takich odpadow
komunalnych  jak:  przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie
i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbidrkowe stanowigce odpady komunalne.

Punkt Selektywneqo Zbierania Odpadow Komunalnych

Zadaniem PSZOK-u bedzie przyjmowanie odpadéw dostarczanych przez
mieszkancow miasta Gdansk oraz tymczasowe ich magazynowanie. Przywozone
przedmioty po przetransportowaniu na teren inwestycji w pierwszej kolejnosci trafia¢
bedg do magazynu - punktu przyjecia do ponownego uzycia. Tam przedmioty nadajgce
sie do ponownego uzytku bedg przekazywane do ponownego wykorzystania. W dalsze;j
kolejnosci odpady bedg roztadowywane na terenie PSZOK i tymczasowo
magazynowane w przypisanych wedtug kodu odpadu kontenerach. Po uzyskaniu
odpowiedniej ilosci transportowej, odpady zostang odebrane przez firme posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia i przewiezione do miejsc, w ktérych poddawane bedg
procesom recyklingu lub unieszkodliwiana.

W chwili obecnej trudno okreslic skale przedsiewziecia rozumiang jako ilos¢
zbieranych odpadow, poniewaz ksztaltowana bedzie ona przez mieszkancow

i zmieniana analogicznie do stopnia $wiadomosci ekologicznej mieszkancéw.

1. Magazyn rzeczy przeznaczonych do ponownego uzycia wraz z czescia
socjalno-biurowa

Zaprojektowany jako hala z wydzielong czescig magazynowg, stanowiskiem
drobnych napraw i czescig higieniczno-sanitarng. Czes¢ higieniczno-sanitarna zostanie
pofgczona z pomieszczeniem osoby dozorujgcej. Hale planuje sie wykonac¢ w technologii
stalowej z obudowg systemowg z blachy w kolorze ciemnofioletowym z dodatkami
z azurowych oktadzin drewnianych.

Przewidywana powierzchnia zabudowy obiektu ok 174,98m?, wysoko$¢ ok 6 m.
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2. Magazyn odpadéw niebezpiecznych (ob.2a)

Wiata na kontenery z przewidziang powierzchnig na stanowisko o wymiarach
2,30m x 5,50m co umozliwi dowolne rozlokowanie konteneréow (od KP-4 do KP-12) oraz
innych. W obrysie wiaty wydzielono pomieszczenie (portiernie) dla pracownika
kierujgcego ruchem i wazgcego pojazdy przed i po wjezdzie na teren PSZOK.

Formg architektoniczng wiata z portiernig bedzie nawigzywac do hali punktu przyjecia do
ponownego uzycia.

Wykonana z konstrukcji stalowej z obudowg systemowg z blachy w kolorze
ciemnofioletowym, z wypetnieniem z drewna i azurowych zaluzji drewnianych.

Gorne pola nad wjazdem do wiaty z demontowanymi napisami umozliwiajgcymi dowolne
rozmieszczenie konteneréw, w tym stanowisk na odpady niebezpieczne.

Powierzchnia zabudowy wiaty (stanowiska konteneréw) 121,25 m?

Powierzchnia zabudowy portierni 22,82 m?

Powierzchnia zabudowy - facznie 144,07 m?

Wysokos¢ obiektu — ok. 6 m

Liczba modutowych stanowisk o wymiarach 230x500 — 7 szt.
3. Magazyn odpadow niebezpiecznych (Ob.2b)

Wiata o zatozeniach podobnych do obiektu nr 2a lecz przewidziana jako obiekt
wolnostojgcy. Przewidziano 14 modutowych stanowisk na kontenery. Ogdlna
powierzchnia zabudowy 232,43 m?% Forma architektoniczna jak dla obiektu nr 2a.

Wysokos¢ ok 6 m.
4. Zagtebienie stanowiska na kontenery na odpady budowlane (ob. nr 4)

Stanowisko dla 3 szt. konteneréw ulokowanych w zagtebieniu terenu. Z trzech
stron otoczone murem oporowym zwienczonym balustradg. Od strony zrzutu odpadéw
barierki z mozliwoscig otwarcia. Dojazd dla samochoddéw typu ,hakowiec” pochylnig od
strony potudniowo-zachodniej. Od strony wnetrza PSZOK-u w balustrade
wkomponowane maszty z zamontowanymi panelami z ogniwami fotowoltaicznymi.

Dla nadania ekologicznego wygladu proponuje sie wykonczenie zelbetowych murow
oporowych zagtebienia okfadzinami drewnianymi. Kolor balustrad nawigzujgcy do
kolorystyki wiat i hali (ciemnofioletowy). Wymiary pochylni — ok. 18,50 m x 9,50 m.
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5. Urzadzona sSciezka edukacyjna w formie wiaty oraz tablic
informacyjnych wsréd urzadzonej zieleni, elementéw malej architektury oraz

akcentu ekologicznego w formie drzewa z turbinami wiatrowymi.

Wydzielony fragment urzadzony jako teren zielony z ekspozycjg otwartg w formie

tablic, siedzisk kamiennych, tablic informacyjnych, matej architektury oraz ekspozycjg
zamknietg dla elementéw wrazliwych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych w formie
wiaty.
Jako akcent przykuwajgcy uwage proponuje sie wykonanie konstrukcji stalowej
w formie drzewa z umieszczonymi na koncach elementow imitujgcych gatezie turbin
wiatrowych. Sciezki wykonane w formie ptyt kamiennych wkomponowanych w zielen
trawiastg. Powierzchnia przeznaczona pod $ciezke edukacyjng wyniesie ok. 247,80 m?

Powierzchnia zabudowy wiaty ok. 29 m?, wysoko$¢ wiaty 3,50 m.
6. Waga pojazdéw na wjezdzie do PSZOK.

Przewiduje sie wykonanie wagi dla samochodow osobowych i ciezarowych
o wymiarach ok. 10,40x3,40. Waga bedzie zlicowana z nawierzchnig utwardzong. Wjazd

na wage bedzie ograniczony szlabanami sterowanymi z pomieszczenia portierni.

7. Utwardzony plac manewrowy z miejscami postojowymi przy punkcie

przyjecia przedmiotéw do ponownego uzycia

Planowane utwardzenia bedg dostepne przed wjazdem na PSZOK poza kontrolg
dostepu. Przewidziano 5 miejsc postojowych dla mieszkancéw przywozgcych sprzet do

ponownego uzycia. Powierzchnia utwardzen ok 220,00 m?.

8. Utwardzone place manewrowe ze stanowiskami dla mieszkancéw do
wytadunku odpadéw, odbioru wypetnionych konteneréw przez pojazdy typu
shakowiec” oraz wyznaczonym miejscem postojowym dla samochodu

z przyczepka do wynajecia. Herb

Planowane utwardzenia bedg stanowity wewnetrzng komunikacje PSZOK.
Stanowiska postojowe naprzeciw konteneréw pod wiatami zostang wyrdéznione innym
kolorem nawierzchni. Planuje sie w centralnej czesci wykonanie z kolorowej kostki herbu
miasta Gdansk lub logo Dziatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Powierzchnia utwardzen ok 1820,00 m?2.
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9. Ogrodzenie

Proponuje sie wykonanie ogrodzenia w formie murowanych stupkéw o naturalnej
fakturze cegty Kklinkierowej lub z oktadzing kamienng z wypetnieniami z pasow
drewnianych. Wysokos¢ ogrodzenia ok. 2,0 m. Na wjezdzie zainstalowana brama

przesuwna zamykana poza godzinami funkcjonowania PSZOK.
10. Tereny zielone

Tereny zielone planuje sie wykonac jako powierzchnie trawiaste z miejscowymi
nasadzeniami krzewow i drzew oraz jako szpalery zieleni izolacyjnej wzdtuz granic
dziafki.

11. Oswietlenie terenu

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia terenu przy pomocy opraw zainstalowanych
na obiektach kubaturowych (wiaty, hale) jak rowniez w razie koniecznosci na masztach.

Oswietlenie czesciowo zostanie zasilone z paneli fotowoltaicznych.
12. Przebudowa drogi

Nowa lokalizacja drogi zapewni lepsze rozplanowanie przestrzenne inwestycji.
Droge przesunieto wzdtuz granicy dziatki sgsiadujgcej z terenami kolejowymi. Inwestycja
zwigzana z przeniesieniem drogi obejmie obszarem rdéwniez sgsiednie dziatki.
Z przenoszonej drogi zostanie rowniez wykonany wjazd na teren inwestyciji.

Powierzchnia drogi po przeniesieniu wraz ze zjazdem — 466,60 m?.
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KONSTRUKCJA

1. Podstawy opracowania projektu
1.1. Przedmiot i zakres

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowie punktu do selektywnego

zbierania odpadéw komunalnych (w dalszej czesci opracowania zwany PSZOK) przy

ul. Meteorytowej w Gdansku.

1.2. Podstawy opracowania projektu

Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Zygmunta Kola nr upr.geol. 071042
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania
Projekt budowlany architektury

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane

1.3. Normy projektowe i wytyczne

PN-B-02000:1982 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-B-02003:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenie pojazdami.

PN-B-02005:1986 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami.

PN-B-02010:1980/AZ1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

PN-B-02011:1977/AZ1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-B-02014:1988 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-02015:1986 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obcigzenie temperatura.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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o PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i oblicznie.
o PN-B-03010:1983 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe
2. Warunki geologiczne i gruntowo wodne
2.1. Charakterystyka warstw geotechnicznych.

Na podstawie genezy i sktadu granulometrycznego na omawianym terenie
wyrézniono:

W wyniki badan geologicznych tgcznie dla gruntéw podtoza wydzielono 3 warstw

geotechnicznych.

la — Nasypy gtéwnie ztozone z piasku gliniastego o IL=0.35 i kgcie tarcia wewnetrznego

wynoszgcego 15.5 stopnia.

Ib — Piaski gliniaste i pyty o IL=0.15 i kacie tarcia wewnetrznego wynoszgcego 20

stopni.

Il — Piaski gliniaste i pyty — utwory lodowcowe o 1d=0.50 i kgcie tarcie wewnetrznego
wynoszgcego 30.5 stopnia

Zestawienie parametrow przedstawia ponizsza tabela:

TEMAT : Gdansk ul. Meteorytowa, dz. nr 112/13
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
@
S |2 2 s s |e |g s |2 |5
g |2 2o a c £ z o | 8 oo |5
S |283| &8 2 8 g 2 . | B b= |5
S =3 23 N o E} 2 = = e g
o <+ o N = Q™ o 5 o| ®
g 22| 2= |2 |8 |fe|8E| 0 |5, |82 |¢
Opis litologiczno - genetyczny @ | 58 59 |a=|2=e|g9:|2=] 3 g e 2T |x £
o 52 &= a N g3 8 x 2 © z % £
2 s | 53 [§ |§ |5 8| & |¢ 5 )
b z @ 2 o o ) [ 2| N
2 2a 22 a a = = o 8 e |2
T E EL k] ] = 7 7] = E5l|®
2 | @ @ & |8 |5 |o g |2 o
= 5 =
i
JQOHKINHID
SEEREL5S 1. Nasypy la | Pg | casa | 035 | — | 170 | 210 |0026| 155 | 27 |1z0.1
eteteters
2.
2. Piaski réznoziarniste - utwory Pg clSa o 13,0 215
wodnolodowcowe Ib n Si 0’15 22:0 205 0,034 19,0 42 1201
I3. Piaski gliniaste i pyly - utwory I Pd, Ps | FSa, Msa o 050 1.0 17.0 o 305 83 12 0.1
2 3. odowcowe Pr SaSi
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Zwierciadto wody w najwyzszym punkcie znajduje sie w obszarze otworu nr 6 na
poziomie 1,20m
Projektowany obiekt znajduje sie w okolicach otworéow nr 4 oraz 7. Ponizej

przedstawiono wynika badan otworéw oraz przekrdj w w tym obszarze

IV — Vv

Otwér nr 1 4 7
Wys. wm n.p.m. 144,76 144,66 143,56
145,0

mPd=PgrH+gmiz)

A(Pg-PdvH)
140,0
odl. miedzy otw. (m) | 17,0 225
gltebokosé otw. (m) 40 4.0 45

Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13

Otwoér nr 4 Rzedna 144,66 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016t.

Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. | Tles¢ Stan Nrwarstwy | Stratygrafia
Swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.

" .
6.0 nasyp (piasek drobny

n(Pd+H) 0.0-0,6 w nasyp Qh

+prochnica)

nasyp (piasek gliniasty
nEe Petih | 06-10 +piasek drobny+prochnica) W 1asyp Qb

Piasek ghniasty || piaskiem
drobnym, j. braz.

15-24 Piasek pylasty, j. braz. w szg o Qp

2.4-4,0 Piasek gliniasty, j. braz. w nw tpl b Qp

1,0-1.5 w nw tpl b Qp
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Temat: Gdansk, ul. Meteorytowa dz. nr 112/13

Otwor nr 7 Rzedna 143,56 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 20161.

Sred. Zwiere. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. Tlosé Stan Nrwarstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6.0" nasyp (piasek drobny
n(Pd+Pg+H) | 0,0-0,7 +piasek gliniasty w nasyp Qh
+prochnica)

0,7-24 Piasek gliniasty, braz. w nw tpl b Qp
(2.40)

24-34 Piasek gliniasty, braz. w /1 pl Ia Qp
(4,20) 34-45 Pyl, braz. w nw tpl b Qp

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, @ Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012

poz. 463), na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i analizy

materiatéw archiwalnych warunki gruntowe podioza. w zaleznosci od stopnia ich

skomplikowania uznaje sie za proste.

2.2. Kategorie geotechniczne obiektu

Kategorie geotechniczne obiektu ustalono zgodnie z zasadami podanymi

w nastepujacych dokumentach:

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

o PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
W przytoczonych dokumentach kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od

rodzaju warunkéw gruntowych oraz charakterystyki konstrukcji decydujgcej o sposobie

przenoszenia obcigzeh na podtoze gruntowe. Na podstawie opracowanej dokumentacii
geotechnicznej wystepujgce warunki gruntowo — wodne zaklasyfikowano do ztozonych
warunkow gruntowych.

Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektdw uzalezniono od charakterystyki

konstrukcyjnej i warunkéw gruntowych obiektéw w nastepujgcy sposéb:

o Klasyfikacja obiektu — Il kategoria geotechniczna

3. Roboty ziemne
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Prace ziemne obejmujg swym zakresem:

o Roboty pomiarowe obejmujgce caty obszar zainwestowania,

o Oczyszczenie, przygotowanie terenu i zdjecie humusu wraz z nienosnymi
warstwami gruntu (pozostatosci asfaltu, piyt betonowych itp..) z jego
pryzmowaniem i wywozem,

o Wykonanie tymczasowych odwodnieh terenu, zabezpieczenie wykopdéw obszaru

prac ziemnych przed nalywem wod gruntowych i opadowych (jezeli jest to

wymagane),
o Wykonanie makroniwelacji terenu,
o Utwardzenie powierzchni gruntu obejmujgce obszary przewidziane pod zabudowe

obiektu budowlanego.

o Wykonanie wykopdéw pod fundamenty

o Wymiana gruntéw pod projektowanymi fundamentami wg pkt. 4.3

o Przygotowanie podbudowy pod posadzke przemystowg

o Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego geologa.

W przypadku wystgpienia innych (gorszych) warunkéw gruntowo - wodnych niz ujete w

niniejszym Projekcie, nalezy grunt odpowiednio wzmocni¢ lub wymienic.
3.1. Normy

Wszystkie roboty ziemne takie jak zdjecie warstwy humusu, uksztattowanie
powierzchni terenu, mikroniwelacja, zageszczenia powinny odpowiada¢ nastepujgcym
Polskim Normom:

o PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
o PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Zasady ogdlne.

3.2. Roboty pomiarowe

Przed przystgpieniem prac ziemnych wykonawca robo6t powinien przejac
podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktéw statych powinno byé
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow na planie  sytuacyjnym

i z okresleniem ich wspotrzednych.
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State  punkty pomiarowe powinny by¢é tak usytuowane, wykonane
i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz,

roboty ziemne i w przysziosci przez roboty budowlane.
3.3.  Przygotowanie i oczyszczenie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu rob6t ziemnych powinno by¢ wykonane po
doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie instalacji i urzgdzen oraz roslinnosci, i
powinno obejmowac:

o Usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) obejmujgce swym zakresem obszar
zainwestowania wraz z nienoSnymi warstwami gruntu (pozostatosci asfaltu, ptyt
betonowych itp..)

o Wykonanie utwardzonych drég tymczasowych stuzacych prowadzonym robotom
ziemnym,

o Ogrodzenie terenu objetego realizacjg inwestycji wraz z postawieniem niezbednego

zaplecza socjalnego spetniajgcego wymagania przepiséw BHP.
3.4. Tolerancje i kontrola robét

Prace zwigzane z utwardzeniem powierzchni gruntu nalezy prowadzi¢

W oparciu o nastepujgce zasady:

o Przed przystgpieniem do utwardzenia powierzchni gruntu nalezy zweryfikowac
rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia zgodnosci
przyjetych zatozen z rzeczywistymi warunkami wodno-gruntowymi. Przydatnosc
gruntéow rodzimych powinien potwierdzi¢ uprawniony Geolog.

o Kazda warstwa materiatu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona
mechanicznie,

o Utozona warstwa powinna byC rownomiernie zageszczona na catej szerokosci
nasypu, przy czym liczba przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢
wymagane zageszczenie,

o Migzszo$¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca sie ustala¢ doswiadczalnie, na
podstawie prébnego zageszczenia,

o Zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie wskaznika zageszczenia |s oraz
modut odksztatcenia,

o Zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby
nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu,

o Czas pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu,
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a utozeniem warstwy nastepnej powinien byc¢ jak najkrotszy,
W czasie trwania opadow atmosferycznych zageszczanie gruntu nalezy przerwac.

Tolerancje wykonania powierzchni utwardzonej i prowadzenia robdt ziemnych nie

powinny by¢ wieksze niz:

* 4 cm dla rzednych w siatce kwadratow 40m x 40m,
* 4 cm dla rzednych korony nasypu budowlanego,

+ 10% dla nachylenia skarp statego odktadu,

+ 5 cm dla szerokosci korony nasypu budowlanego,

* 15 cm dla szerokosci podstawy nasypu budowlanego.

Kontrola wykonania nasypow powinna obejmowac:

Jakos¢ materiatobw wbudowanych w nasyp i ich przydatnos¢ do wykonania nasypu,
Prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntow w nasypie,

Prawidtowos¢ wykonania poszczegolnych warstw gruntu: jakos¢ i doktadnosc¢
zageszczenia oraz odwodnienie poszczegolnych warstw,

Doktadno$¢ wykonania nasypu zgodnie z podanymi tolerancjami.

Badania zageszczenia nasypu nalezy przeprowadzic¢ ptytg VSS zgodnie z normg PN-S-

02205-1998, a ilos¢ badan nie powinna by¢ mniejsza niz:

1 test na 1000m* objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie

nasypu, lecz nie rzadziej niz 1 test na 500m? jednorodnej warstwy.

4. Wiata magazynowa

4.1. Obcigzenia przyjete w obliczeniach statycznych

Tablica 1. Obcigzenie dachu - state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptyta warstwowa poliuretanowa 10 cm 0.20 1.20 -- 0.24
[2.0kN/m3-0.10m]
2. Ptatwie 0.32 1.20 - 0.38
3. Instalacje 0.15 1.30 -- 0.19
3 0.67 1.22 - 0.82

Tablica 2. Obcigzenie zmienne

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Ky Obc. obl.
kN/m® kN/m?
1. Obcigzenie sniegiem pofaci bardziej obcigzonej 0.96 1.50 0.00 1.44

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-

02010/Az1/21-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk

= 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 0,0 st. ->

C2=0,8) [0,960kN/m2]

Obcigzenie wiatrem Sciany bocznej wg PN-B- -1.01 1.50 0.00 -1.52
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02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa ll -> gk =
0,42kN/m2, teren A, z=H=9,0 m, -> Ce=0,95,
budowla otwarta, otwarta sciana nawietrzna,
wymiary budynku H=9,0 m, B=14,0 m, L=22,0 m -
> wsp. aerodyn. C=-1,4, beta=1,80) [-
1,005kN/m2]

: -0.05 - -0.08
Uwaga:
Realizowanie obcigzen instalacyjnych i statych przekraczajgcych wielkosci

uwzglednione w niniejszym projekcie (zgodnie z zestawieniami obcigzen i planami

obcigzen) jest niedopuszczalne.
4.2. Konstrukcja stalowa

Konstrukcje gtéwng obiektu stanowi dwunawowa rama o sztywnych narozach
i przegubowych potgczeniach z fundamentami. Rozpietos¢ przesta ramy gtéwnej
w osiach wynosi ok. 7.45m oraz 6,54m. Uktad konstrukcyjny sktada sie z ram ztozonych
z rygli i stupéw z profili dwuteowych gorgcowalcowanych ze stali S235. Ramy
rozstawione sg co 5.5-5.7m..

Statecznos¢ konstrukcji oraz dopuszczalne odksztatcenia w kierunku poprzecznym
zapewniona jest przez przyjety schemat statyczny ram gtownych. Wszystkie potgczenia
montazowe ram gtdwnych zaprojektowano jako potgczenia srubami o wytrzymatosci kl.
6.8.

Statecznos¢ konstrukcji w kierunku podtuznym hali zapewniona jest przez uktad
stezen sciennych i dachowych.

Pod blachami stopowymi wszystkich stupéw konstrukcji stalowej obiektu przewiduje
sie wykonanie Podlewki z zaprawy samopeczniejgcej np. Ceresit CX15 (lub
odpowiednika o podobnych wtasciwosciach wytrzymatosciowych).

Konstrukcja stalowa zaliczona jest do klasy 2.

W ptaszczyznie potaci dachowej zaprojektowano dwa pola stezone stabilizujgce
ramy z ptaszczyzny w uktadzie typu ,X” z elementéw pretowych ze stali konstrukcyjnej S
235. Sity poziome od stabilizacji ze stezen dachowych zostang przekazane na
fundamenty za posrednictwem stezen sciennych, ktére zaprojektowano w ukfadzie X"

z elementéw pretowych w polach oznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.
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Przed realizacjg elementéw konstrukcji stalowej hali nalezy wykona¢ Projekt
Wykonawczy oraz warsztatowy niezbedny do wykonania konstrukcji. Kazdy etap musi
zostaC zatwierdzony przez Projektanta niniejszego opracowania. Dostosowanie
konstrukcji stalowej musi zawiera¢ wszelkie niezbedne elementy zawarte w Projekcie
Budowlanym takie jak: uwzglednienie podlewek pod stupy, szerokosci wjazdow

w zakresie podwalin i posadzki itp.

4.3. Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano jako posadowienie bezposrednie - stopy zelbetowe
pod stalowe ramy potaczone przegubowo z fundamentami. Stopy fundamentowe ,SF”
oraz tawy ,Lw” posadowiono na poziomie -1.00, na uprzednio przygotowanej warstwie
podioza betonowego grubosci 0,10m. W miejscu posadowienia fundamentdw,
posadowienie na gruncie o minimalnym module wtérnego odksztatcenia gruntu 60 MPa.
Badanie nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru.

Przed wykonaniem podkfadu z betonu chudego, grunt nalezy wymienic:

WSZELKIEGO RODZAJU GRUNTY NIENOSNE M.IN. NASYPOWE MINERALNE,
ORGANICZNE NAPOTKANE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH, - WYMIENIC, NA
PIASEK ZAGESZCZONY Is >0,98.

-W PRZYPADKU WYSTAPIENIA INNYCH WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH, NIZ
ZALOZONYCH W PROJEKCIE, NALEZY WYKONAC DODATKOWE BADANIA,
OKRESLAJACE WARUNKI GRUNTOWE LUB SKONTAKTOWAC SIE
Z PROJEKTANTEM.

4.4. Podwaliny

Podwaliny prefabrykowane lub monolityczne o grubosci 110mm. Podwaliny oparto
i potgczono w stopach fundamentowych. Wciecia przy cokotach i stopach dostosowac.
Przewiduje sie potaczenie podwaliny z cokotami stop fundamentowych za pomocag
pretow stalowych wczesniej zabetonowanych w stopach fundamentowych. Podwaline
zakonczy¢ na poziomie +0.10 lub -0.20 w miejscach otworéw drzwiowych i bram
wjazdowych. Cze$¢ podwaliny eksponowang do wnetrza hali nalezy wykonac jako beton
architektoniczny. W miejscu styku z gruntem element nalezy zabepezpieczyé

przeciwwiglociowo.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Budowlany = 92

4.5. Plyta posadzki

Ptyte nosng posadzki stanowi konstrukcja zelbetowa grubosci 200mm z betonu
C25/30 zbrojona widknami stalowymi w ilosci 25 kg/m*® typ HE 1/60 dodawanymi do
mieszanki betonowej oraz dodatkowo dozbrojone na wjazdach (siatki z pretéw srednicy

10mm o oczku 15x15cm w dwdch warstwach goéra i dotem) oraz przy stupach.

Piyta zostanie posadowiona na podiozu budowlanym - podbudowie. Opis

podbudowy zostanie okreslony w Projekcie Wykonawczym.

Przy wykonywaniu podtoza (podktadu i podbudowy) nalezy uzyska¢ wymagane
odpowiednie wartosci wspotczynniki Ev1 i Ev2, przy czym min stosunek Ev2/Ev1=2,20.
Badanie musi by¢ wykonane dla poszczegdlnych warstw i musi zostaC potwierdzone
protokolem z badania przeprowadzonego przez osoby do tego uprawnione

i zatwierdzone przez Kierownika Budowy odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Dylatacje robocze — dzienne przyjeto w polach max 2000m?. Elementy wykonaé

i dozbroi¢ wg wybranego systemu producenta lub po konsultacji z Projektantem.

Dylatacje pozorne nalezy wykona¢ w polach 6,0x6.0m o gtebokosci 1/3 grubosci
ptyty nosnej posadzki. Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym

po 8 tygodniach od wykonania ptyty.
4.6. Obudowa dachu i Scian hali.

Pokrycie dachu wykona¢ z piyty warstwowej gr.10cm, utozonej na ryglach
zimnogietych (np. 232.Z) ram mocowana na zaktad wg wytycznych wybranego dostawcy
lub producenta. Sciany zewnetrzne wykonane samonos$nego systemu obudowy (np.
Kingspan) utozonych w poziomie. Szczegdty obudowy wg opisu branzy architektonicznej.

Dobdér obudowy dokonano przy zatozeniu schematu statycznego belki swobodnie

podpartej 2-przestowe].
4.7. Rozwigzania materiatlowe

Elementy konstrukcji zelbetowej i betonowej nalezy wykonac z nastepujgcych

materiatow:
e Fundamenty C25/30
e Posadzki betonowe, C25/30 w/c<0.5
e Zbrojenie rozproszone witokno stalowe HE 1/60
e Podtoza betonowe C12/16

Do zbrojenia elementow zelbetowych nalezy stosowac nastepujgce gatunki stali:
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e zbrojenie gtbwne A-IlIN (RB 500W)
e strzemiona A-l (St3S), A-IlIN (RB 500W)
Do wytwarzania konstrukcji mogg by¢ dopuszczone jedynie materiaty

o wiasciwosciach potwierdzonych przez atesty i dokumenty kontroli zgodnie

z wykazem:
e konstrukcja gtowna S235
e elementy rurowe (tezniki, S235

zastrzaty, ryglowki):

e pfatwie na zadaszeniach: S450GD
e ciegna: S235JRH
e obudowa Gr.10cm

4.8. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy nalezy oczysci¢ w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg
PN-EN ISO 8503:1999. Rodzaj powfoki malarskiej oraz jej grubos¢ muszg byc¢
dostosowane do odpowiedniej kategorii korozyjnosci Srodowiska wg PN-EN ISO 12944-
5:2001.

Dopuszcza sie dowolnos¢ zaréwno w stosowaniu ww. systemow w obrebie danej
kategorii korozyjnosci, jak i w zastosowaniu systeméw producentéw, lecz przy spetnieniu
parametréw wiasciwej kategorii korozyjnosci.

Dla niniejszego projektu przyjeto kategorie korozyjnosci srodowiska:

o na zewnagtrz C4 (zestaw o tgcznej grubosci warstw 240um);

o wewnatrz hala sortowni C3 (zestaw o tgcznej grubosci warstw 160um);
5. lzolacje przeciwwilgociowe fundamentow

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg Dysperbit lub innym réwnowaznym
materiatem. Powioke stosowa¢ na suche, oczyszczone podioze nanoszgc przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C
i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki.
Przed natozeniem powloki poditoze nalezy zagruntowaé¢ masg rozcienczong wodg
w stosunku 1:1. Mase natozy¢é warstwg o grubosci ok. 1mm. Kazdg kolejng warstwe

(powtoka powinna by¢é wykonana, z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnieciu
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poprzedniej. Do czasu wyschniecia powtoke (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C) nalezy
chroni¢ przed wilgocia.
6. UWAGI

Podstawg do realizacji konstrukcji mogg by¢ jedynie projekty wykonawcze oraz
warsztatowe opracowane przez uprawnionych projektantow i uzgodnione z autorem
projektu budowlanego. Warunkiem przystgpienia do wykonawstwa obiektu jest uzyskanie
.zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej do realizacji” przez autora projektu
budowlanego. W przypadku elementow Zzelbetowych o wymiarach przekraczajgcych
30m, nalezy zastosowac co najmniej jedng dylatacje elementu. W przypadki niejasnosci

zawsze kontaktowac sie Projektantem.
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DROGI
1. Plan sytuacyjny

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego zostato

zdeterminowane przez dowigzanie do istniejgcych drog wewnetrznych
2. Przekroje konstrukcyjne

- nawierzchnia placow manewrowych, drég dojazdowych

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w

cm

Beton C30/37, W8 zbrojony Scieralna 22

zbrojenie rozproszone polipropylenowe

1kg/m®

Folia PEHD Izolacyjna -

Chudy beton C12/15 Podbudowa 15

Warstwa z kruszywa naturalnego stab. cem. Wzmacniajgca 25

Rm=2,5MPa (z wezia)

Odwodnienie:
Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne w kierunku
projektowanych wpustow deszczowych.

Uwagi:
Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy skontrolowaé
wilasciwe zageszczenie podioza oraz zasypek wykopow po robotach zwigzanych
z budowg sieci. Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinno spetniac
wymagania podtoza kategorii (pod wzgledem wysadzinowosci) G1 oraz powinno by¢
wiasciwie zageszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry nosnosci to wskaznik
zageszczenia Is =2 1.0 i wtorny modut odksztatcenia E2 = 120 MPa dla placow
manewrowych i drég dojazdowych.
Krawezniki — betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej (C 12/15-B15) z oporem
Krawezniki i obrzeza zgodne z PN-B-1340 wrzesien 2004
- nasigkliwosc - klasa 2 (oznaczenie B)
- odporno$¢ na zamrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 (oznaczenie D)
- klasa wytrzymatosci na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U)

- klasa odpornosci na scieranie - klasa 4 (oznaczenie I)
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Ponadto, projektuje sie krawezniki betonowe 15x30 cm, na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem o gr. 15 cm. Dla tukéw o promieniach R=0,5+5,0 m nalezy
bezwzglednie zastosowac¢ krawezniki tukowe. Potgczenie kraweznikdéw od strony zieleni
uszczelni¢ poprzez wyciggniecie ,opaski” z tawy betonowej i/lub zastosowanie uszczelek.
Na czas trwania robot, teren budowy starannie zabezpieczyé przed dostepem o0sob
nieuprawnionych za pomocg tablic i zapor drogowych oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie utrzymywaé¢ w nalezytym stanie. Wszelkie prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi. Wszystkie powierzchnie nieutwardzone w obrebie dziatek Inwestora
po zakonczonych robotach budowlanych, nalezy starannie oczysSci¢ z resztek
budowlanych. Po zakonczeniu robo6t budowlanych teren nieobjety opracowaniem
doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego. Dopuszcza sie rowniez niewielkie korekty
wysokosci nawierzchni, ktére po wykonaniu nalezy doktadnie zinwentaryzowac.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania robot powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce ich  jako§¢ oraz  odpowiada¢  wymaganiom  okreslonym
w obowigzujgcych polskich lub europejskich normatywach.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrbwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot
powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajgcego. W miejscach skrzyzowan
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac sposobem recznym.

Do budowy mogg by¢é wykorzystywane wytgcznie materiaty budowlane
i wykonczeniowe posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatbw budowlanych nalezy
uscisli¢c przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bgdz
dostawcy. Sci$le przestrzegaé instrukcji uzycia materiatéw  budowlanych
i wykonczeniowych podanych przez producenta lub dostawce materiatéw budowlanych.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukag
budowlang, wspoiczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych

i uprawnionych osob przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow BHP.
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INSTALACJE SANITARNE

1. Instalacje sanitarne — wewnetrzne

1.1 Instalacja wodociggowa

Projektuje sie doprowadzenie wody zimnej (ogolnej) z projektowanego przytgcza
wody. Wejscie wody do budynku planuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu socjalnym,
gdzie planuje sie zlokalizowa¢ wodomierz gtowny. Rurociggi wykona¢ z tworzyw
sztucznych dopuszczonych do stosowania dla wody pitnej. Nastepnie poziomy instalacji
wody doprowadzi¢ do poszczegolnych przybordw wg lokalizacji w czesci graficznej
opracowania. Przewody wody zimnej prowadzi¢ pod stropem, w $cianach lub na
posadzce. Podejscia pod poszczegodlne przybory prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Projektuje sie urzgdzenia sanitarne z podejsciami dla baterii stojgcych. Podejscia pod
przybory sanitarne wykonac zgodnie z lokalizacjg na projekcie.

Projektuje sie doprowadzenie wody zimnej do pojemnosciowych podgrzewaczy
elektrycznych (podumywalkowych oraz poziomego), ktére bedg zrédtem cieptej wody.

Przejscia rurociggdw przez Sciany nalezy zabezpieczyé poprzez montaz rur ostonowych z

materiatu jak rura instalacyjna i wypetni¢ elastyczng masg uszczelniajgcg. Przed zamurowaniem
bruzd i oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé probe cisnieniowg, przeptukaé oraz
zdezynfekowaé rurociggi zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700. Warunki BHP zgodnie z
RMI z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401). Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z
niniejszg dokumentacjg i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych cz. Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.
Instalacje i badania odbiorowe powinna wykona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami

budowlanymi.

1.1.1 lzolacja rurociagow i proby cisnienia
Przewody izolowaC otuling termoizolacyjng. Ze wzgledu na sposob utozenia
przewodow oraz rodzaj pomieszczeh, przez ktére sg prowadzone instalacje
wodociggowe w projektowanym budynku, minimalna grubos$¢ otuliny dla przewodow o $r.
wewn. do 22mm prowadzonych po wierzchu wynosi 20mm a dla tych samych

przewodow prowadzonych w bruzdzie 10mm. Grubosci podano dla izolacji wykonanej z

materialu o wspotczynniku 4=0,03W/ m-K. Pozostate wymagania dotyczace izolaciji
rurociggdw wykona¢ zgodnie z RMI dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami). Ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych zaprojektowano
prowadzenie przewoddw w taki sposob by zapewni¢ naturalng kompensacje wydtuzen

liniowych. Wymaga to odpowiedniego rozmieszczenia podpér statych i przesuwnych.
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Po zakonczeniu robot montazowych dla instalacji wody zimnej i cieptej przeprowadzi¢
préby cisnieniowe na cisnienie o 50% wyzszym od cisnienia roboczego, lecz nie nizszym
niz 1,0 MPa. Po pozytywnej probie cisnieniowej przewody zaizolowac,
a bruzdy zamurowaé. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji instalacje poddac
ptukaniu i dezynfekgciji.

Uwaga! Przejscia rurociggow wody (o Srednicy wigekszej niz 4cm) przez przegrody
oddzielenia pozarowego powinny zosta¢ zabezpieczone obejmami p.poz. i przejsciem w

klasie odpornosci sciany.

1.1.2 Zestaw wodomierzowy
Dobor zestawu z wodomierzem gtownym nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody.
Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ bezposrednio za Sciang zewnetrzng
W pomieszczeniu gospodarczym. Przy zamontowaniu wodomierz musi posiadac
udokumentowang ceche legalizacyjng odcisnietg na plombie. Zestaw wodomierzowy
zamontowac zgodnie z normg PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO-4064-2.

Wyznaczenie normatywnego wyptywu z punktéw czerpalnych
llos¢ i suma q, punktéw czerpalnych —woda zimna

Miska ustepowa g, = 0,13dm?/s * 2szt. = 0,26dm®/s

Bidet g, = 0,07dm?/s * 1szt. = 0,07dm®/s

Zawor czerpalny g, = 0,3dm?/s * 1szt. = 0,3dm?/s

Umywalka ¢, = 0,07dm?®/s * 2szt. = 0,14dm?/s

Zlewozmywak g, = 0,07dm?s * 1szt. = 0,07dm?/s

Natrysk g, = 0,15dm®/s * 1 szt. = 0,15dm?/s

llos¢ i suma q, punktéw czerpalnych — woda ciepta
Umywalka ¢, = 0,07dm?/s * 2szt. = 0,14dm?/s
Zlewozmywak g, = 0,07dm®/s * 1szt. = 0,07dm®/s
Natrysk g, = 0,15dm?/s * 1 szt. = 0,15dm?/s

Sqn = 1,35dm%/s

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
Wg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy nalezy wyliczy¢ ze wzoru:
q=0,682* (¥qn)°*-0,14 = 0,682 * 1,35%* — 0,14 = 0,64dm?/s
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Dla doboru wodomierza mozna zastosowa¢ wspotczynnik zmniejszajacy w przedziale
0,6-0,8.

Przeptyw obliczeniowy sekundowy (wg PN-92/B-01706) dla projektowanego budynku
biurowo-socjalnego wynosi q=0,64dm?>/s. Dobrano wodomierz JS-1,5; DN15. Przed i za
wodomierzem zainstalowa¢ zawor odcinajgcy DN25. Wodomierz powinien byc¢
zamontowany w odlegtosci maksymalnie 1m od wejscia przytgcza wody do budynku, na
konsoli catkowicie eliminujgcej przenoszenie naprezen na wodomierz, ktore powstajg w
instalacji wodociggowej. Minimalna wys. montazu 0,5m nad posadzkg. Zaleca sie
wiekszg wys. usytuowania, zalezng od wymagan DTR zaworu antyskazeniowego.
Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ zgodnie z rys. S4. Przy zamontowaniu
wodomierz musi posiada¢ udokumentowang ceche legalizacyjng odcisnietg na plombie.
Zestaw wodomierzowy zamontowac¢ zgodnie z normg PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO-
4064-2. Weryfikacje doboru wodomierza oraz dostawe i montaz wodomierza (do celéw
socjalnych) w gotowym, prawidtowo wykonanym podej$ciu (konsola) dokonajg

pracownicy GIWK Sp. z 0.0. Gdansk.

1.1.3 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem
Zgodnie z wymaganiami PN za wodomierzem projektuje sie zespot
zabezpieczenia przed wtornym skazeniem wody do sieci wodociggowej. Dla
projektowanego obiektu skfada sie on z: filira siatkowego z osadnikiem oraz dobranego
zaworu antyskazeniowego typ EA 251; DN25. Za zaworem antyskazeniowym

zainstalowa¢ zawor odcinajgcy DN25.

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku projektuje sie z rur i ksztattek
kielichowych PVC-u. Przy montazu rur zachowa¢ w kielichach 10mm luzu w celu
zapewnienia kompensacji wydtuzenia przewoddéw. Na pionach kanalizacji sanitarnej
zamontowac rewizje min. 0,5m nad posadzkg, zapewniajgc jednoczesnie wolny dostep
do nich. Piony, wskazane w opracowaniu graficznym, wyprowadzi¢ ponad dach min.
0,6m i zakonczy¢ rurg wywiewng @110/160. Rury odptywowe urzgdzen sanitarnych
montowac do scian lub stropéw za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowg lub teflonowa.
Podejscia pod przybory wykona¢ zgodnie z lokalizacjg na  projekcie,
w warstwie izolacji posadzki, bruzdach sciennych.

W budynku bedg montowane nastepujgce przybory sanitarne:

e Umywalka 2 szt. — srednica podejscia dn 50 mm
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e miska ustepowa 2 szt. — Srednica podejscia dn 110 mm
e zlewozmywak 1 szt. — srednica podejscia dn 50 mm
e pisuar 1 szt. — Srednica podejscia dn 65 mm
e natrysk 1 szt. — Srednica podejscia dn 50mm
e zawor czerpalny 1 szt. — Srednica podejscia 50mm
Dla mocowania przyboréw sanitarnych przewidzie¢ konstrukcje wsporcze.
Ostateczny typ przyboréw uzgodni¢ z Inwestorem oraz Architektem.

Przewody odptywowe prowadzone sg ze spadkiem min. i=1,5%.

1.3 Grzejniki i nagrzewnice
Doboru grzejnikow dokonano na podstawie projektowanej starty ciepta poszczegolnych
pomieszczen. Zaprojektowano konwektory elektryczne o mocy 500 oraz 1000W w
zaleznos$ci od powierzchni pomieszczen. Grzejniki montowaé na scianach za pomocg
zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika). Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w

zawor termostatyczny prosty.

2. Instalacje sanitarne — zewnetrzne
2.1 Przebudowa sieci wodociggowe;j
Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej z rur o srednicy $300 zeliwnych oraz
$140x10,0 PE100 SDR11 od wpiecia w istniejgcy wodociag $300 zel. (na dziatce 120/6
obr. 0003 Klukowo) do wpiecia w istniejgcy wodocigg $140 PE (na dziatce nr 112/14 obr.
0003 Klukowo).
Wopiecia w istniejgce wodociggi wykona¢ poprzez tgczniki:

e Wpiecie w wodocigg $300 zel (Wezet WO) poprzez rurociag kielichowy ¢300 zel.

o Wpiecie w wodocigg $140 PE (Wezet W4)

» Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN300/DN300/DN300
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca F5 DN300 zel.
t gcznik rurowo — kotnierzowy DN300
Zwezka kotnierzowa zeliwna DN300/DN150
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca F5 DN150
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 ¢$150/$160
Kotnierz stalowy do tulei kotnierzowych DN150
Mufa elektrooporowa ¢$160 PE100 SDR11
Zwezka redukcyjna $160/$140

vV V V V V V V V

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Projekt Budowlany = 101

» Mufa elektrooporowa $140 PE100 SDR11

e Wpiecie w wodociag ¢140 PE (Wezet W14) dokonaC¢ poprzez mufe
elektrooporowg $140 PE SDR11
Schematy poszczegolnych weztow znajdujg sie w czesci graficznej niniejszej
dokumentaciji.
Czes¢ istniejgcego wodociggu $140 PE pomiedzy projektowanymi wpieciami nalezy

zlikwidowac poprzez unieczynnienie.

2.2 Przytacze wodociagowe

Projektuje sie odcinek przytgcza o srednicy z rur $40x3,7, PE100 SDR11 od
wpiecia w projektowany wodocigg $140 PE. Wpiecie w projektowany wodocigg wykonac
za pomocg trojnika elektrooporowego 140/40. Trase zaprojektowanego przytagcza wody
oraz spadki pokazano na rys. PZT oraz S3. Zaprojektowano miejsce wpiecia w istniejgce
przytgcze wody za pomocg ztgczki Dy40. Przed zasypaniem rurociggu wykonac probe
ciSnieniowg na 1,5xP.q,, nie mniej niz 1,0MPa. Czas proby 30min. Pozostate badania i
préby wykona¢ wg wymagan PN-B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Scieki sanitarne planuje sie odprowadzaé do projektowanego zbiornika
bezodptywowego. Lokalizacja zbiornika bezodptywowego przedstawiona zostata na

rys. Projekt zagospodarowania terenu.

2.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC przy zastosowaniu
typowych studzienek potgczeniowych (betonowe, prefabrykowane Iub tworzywowe).
Instalacje uktadac ze spadkiem w kierunku projektowanego zbiornika bezodptywowego.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢c w wykopach na podsypce piaskowej o
grubosci 20cm i obsypaé zasypkg keramzytowg o grubosci 20cm. ponad wierzch
rurociggu. Uktadanie przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wszystkie potgczenia w studniach betonowych nalezy wykonaé jako przejscia szczelne.
Jako uzbrojenie zaprojektowano studnie z kregdw betonowych z dennicami
monolitycznymi. Zaprojektowane studnie winny posiada¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego
klasy D400 (w terenach zielonych nienarazonych na ruch pojazdéw mechaninczych

dopuszcza sie stosowanie wtazéw klasy B125).
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Rury PVC-U (z rdzeniem litym) uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej winny byc¢
wykonane z klasie sztywnosci obwodowej min. SN8. Trase przebiegu kanalizaciji
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Przejscia przewodoéw odptywowych pod fundamentami i przez sSciany nosne
zabezpieczyC rurami ostonowymi o srednicy o przynajmniej dwie dymensje wiekszg niz
rura kanalizacyjna i uszczelnione masa elastyczna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wprowadzona poza budynek wg projektu

zagospodarowania terenu, a dalej do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m°.

2.4 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachéw odprowadzane bedg rurami spustowymi do pozioméw
kanalizacji deszczowej i dalej do istniejgcego rowu zlokalizowanego czesciowo na
dziatce Inwestora. Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur $160PVC oraz
$200PVC. Jako uzbrojenie zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego $425 oraz
studnie betonowe $1000 z wtazami typu D400.

Wody opadowe z projektowanych drég, placow i terenow utwardzonych projektuje
sie odprowadzi¢ do istniejgcego rowu poprzez urzgdzenie podczyszczajgce tj. separator
substancji ropopochodnych klasy I, zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych,
wyposazony w autozamkniecie oraz gniazdo systemowej nadbudowy. Jako$¢ $ciekow
oczyszczonych w zakresie zawiesiny ogdlnej i cieczy lekkich o gestosci 0,85 kg/dm?®
wychodzgcych z separatora, przy przeptywie nominalnym spetniaC majg wymogi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
Scieki wprowadzane do wod i do ziemi.

Rury PVC uzyte do budowy przytgcza kanalizacji winny by¢é wykonane w klasie
sztywnosci obwodowej min. SN4. Trase przebiegu kanalizacji pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu.

2.5 Uktadanie przewodéw roboty ziemne
Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych mechanicznie i recznie. Wykopy nalezy
wykonywaé jako ciaggte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych
i rozpartych. Wykopy zabezpieczy¢é przed naptywem wdd opadowych. Wykopy
wykonywac¢ zgodnie z normg BN-62/8836-02 - Wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne.
W trakcie wykonywania wykopow nalezy unikaé przegtebien, a w sytuacji, gdy wykop

jest gtebszy niz zakfada projekt nalezy uzupetni¢é podsypkg zwirowo-piaskowa,
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a nastepnie zagescic.

Do umocnienia $cian wykopu nalezy stosowac szalunki inwentaryzowane,
wielokrotnego uzytku — ptyty wykopowe wielkowymiarowe, rozparte, systemowe.

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu. Rozszalowanie wykopu powinno
nastgpi¢ bez naruszania obsypki.

Napotkane na trasie kable lub przewody, ktére sg przewidziane do dalszej
eksploatacji powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem rurg ostonowa.

Uktadanie przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przewody uktadac¢ ze spadkami jak zaznaczono na profilu podtuznym.

Gtebokos¢ wykopow powinna by¢ wieksza o 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety
dna tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Utozone na prawidtowo zageszczonej podsypce
piaskowej przewody, po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomyslinie
przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci 20 cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ obsypke z piasku ubijakami recznymi.

W miejscu utozenia rur w strefie przemarzania gruntu (kd ,czysta”) nalezy rury
dociepli¢ keramzytem o gr. warstwy 30cm.

Podczas zageszczania grunty nie uszkodzi¢ rur. W celu zapewnienia statycznego
bezpieczenstwa rurociggdbw obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu
stronach rurociggu rownoczesnie.

Podsypke, zasypke i grunt rodzimy nalezy zagesci¢ zgodnie z technologig uktadania
rur z tworzyw sztucznych. Utozenie odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi producenta.

2.6 Zabezpieczenie uzbrojenia obcego

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej mogg wystepowac sieci uzbrojenia
podziemnego. Catos¢ rob6ot  wykonywa¢ z  zachowaniem  ostroznosci,
z uwagi na mozliwos¢ napotkania  uzbrojenia  niezinwentaryzowanego
i nieuwidocznionego na mapach geodezyjnych. W takich przypadkach nalezy
niezwtocznie ustali¢ witasciciela napotkanego uzbrojenia i dokona¢ stosownych
uzgodnien. Odkryte uzbrojenie obce przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
wiasciwym uzytkownikom.

W miejscach zblizeh z drzewami prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
duzej ostroznosci nie uszkadzajgc korony korzeni. W miejscach skrzyzowah z

uzbrojeniem obcym wykopy wykonywaé recznie,
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po uprzednim zawiadomieniu wiascicieli tego uzbrojenia o planowanym przystgpieniu
do wykonywania robét. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac¢ warunki techniczne
podane w uzgodnieniach.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ je przez

natozenie na nie rur ostonowych dwudzielnych typu PS "Arot”.

2.7 Uwagi do rozpoczecia robét i odbioru koncowego

Wykonanie robét nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rurociggi przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-
EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Prébe szczelnosci oraz roboty zanikowe (przed zasypaniem) nalezy zgtosi¢ do
obioru. Do odbioru kohcowego sieci przed jej zasypaniem nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie inwentaryzacje trasy.

W trakcie robot zachowa¢ warunki BHP, wykopy oznakowaé, oswietli¢
i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej.

Teren wykonywania prac nalezy po ich zakonczeniu doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

2.8 Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP,
tj. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401) oraz norm BN-83/8836-02 - Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze i PN-B-06050:1999 - Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

Wszystkie sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WSZELKIE NAZWY FIRM ; MAREK | NAZWY WYROBOW WYMIENIONE
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OKRESLAJA JEDYNIE  STANDARDOWY
WZORZEC WYROBU / WYROBOW / Z KTORYMI NALEZY SIE IDENTYFIKOWAC .

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
w PSZOK ul. Meteorytowa Gdansk.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektéw branzowych

- obowigzujgcych norm i przepiséw

1.3 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w PSZOK.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie ze ztgcza pomiarowego
ZP kablem YKY 5x35 mm2 poprzez kablowe ztgcze rozgatezne /Z-1/ i dalej do ztgcza
Z-2 /budynek socjalny / i nastepnie kablem YKY 5x25 mm2 do ztgcz Z-3 i Z-4
Zaprojektowano rowniez ochrone przepieciowsq.
Ze zlgcza rozgateznego Z-1 zasilic kablem YKY 5x10 mm2 rozdzielnice oswietlenia
SO.
Listwe PEN umiejscowiong w rozdzielnicach, nalezy dodatkowo uziemi¢ oraz
potgczy¢ obudowy pozostatych medidéw do uziomu /GSW w budynku/.
Ztgcza kablowe typowe wg standardow miejscowego Zaktadu Energetycznego

Schematy strukturalny zasilania pokazano na rys. E-01;
2.2.Rozdzielnica R-1.

Rozdzielnice w budynku socjalnym zaprojektowano jako natynkowsg .
Przewody wychodzgce z rozdzielnic do poszczegdlnych odbioréw uktadaé w tynku
I w korytach kablowych .
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Schematy rozdzielnicy wg rys. E-2;
2.3. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia w cz. socjalnej zaprojektowano oprawami z osprzetem
wtynkowym. Przewdd YDYZo 3 x1,5 mm2 uktadany w tynku.
W czesci warsztatowej oprawy szczelne . Przewody uktada¢ w korytach metalowych
z osprzetem szczelnym.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne przez oprawy z piktogramami
ktére stanowig cz. oswietlenia podstawowego.

Plan instalacji oswietlenia pokazano na planie instalacji elektrycznych rys. nr E-3
2.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje do gniazd wtykowych 2 x16A/Z zaprojektowano przewodami YDYzZo
3x2.5 mm? utozonych w tynku z osprzetem wtynkowym a w pomieszczeniach fazienek
W osprzecie szczelnym.

W czesci warsztatowej zaprojektowano zestawy naprawcze /2x16A/Z +16A;3-faz./
zasilanie wykonac przewodem YDYZo 5x2,5 mm2 w korytach metalowych.

W pomieszczeniach tazienki stosowac potgczenia wyrbwnawcze —GSW w obudowie
zamknietej — potgczeniami wyrownawczymi objgc¢ konstrukcje stalowe w warsztacie jak
i w pozostatych wiatach magazynowych i wiatach garazowych.

Plan instalacji gniazd przedstawiono na planie instalacji rys. nr E-3.
2.5.0chrona przed porazeniem.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen elektrycznych bedzie samoczynne
wytgczenie. Powyzsze spetnia zastosowanie wytgcznikow nadmiarowych typu S oraz

réznicowo-prgdowych typu P 300.
2.6.0chrona przepieciowa.

Zaprojektowano ochrone przepieciowg w oparciu o norme PN-93/E-05009/443

stosujgc w rozdzielnicach ochronniki przepieciowe kategorii | i | R<10 om.
2.7. Instalacja odgromowa

Obiekt zaliczono do IV klasy LPS. Siatka zwoddw 20 x 20.
Do zwoddéw z drutu Fe-Zn ®8 mm ocynkowanego podigczy¢ wszystkie elementy
metalowe znajdujgce sie na dachu (wywietrzniki, rynny) stosujgc odpowiednie zaciski i

uchwyty. Uchwyty uzgodni¢ z wykonawcg dachu.
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Przewody odprowadzajgce Fe-Zn ®8 ocynk. Prowadzi¢ w izolacji ocieplajgcej budynku
w rurkach PCV o gr. scianki co najmniej 5 mm. i zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi na
wys. 0,3 m.

Nalezy wykonacC potgczenia wyrobwnawcze w cz. warsztatowej oraz w pozostatych
wiatach magazynowych tgczac konstrukcje wsporcze wiat do instalacji uziemiajgce;.
R<10 om.

2.8. Instalacje p.poz..
Zaprojektowano wyt. p.poz na zasilaniu do budynku socjalnego.
3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczen dokonano w brudnopisie.

PO ZAKONCZENIU PRAC ELEKTROMONTAZOWYCH NALEZY DOKONAC
SPRAWDZAJACYCH POMIAROW ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE NIEZBEDNYM
DO ODBIORU ROBOT.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, Nr 120, poz. 1126).

NAZWA Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ul.
INWESTYCJI: Meteorytowej w Gdansku
ADRES:

dz. nr 112/12 obreb Klukowo, gmina Gdansk

ZAMAWIAJACY: Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku

ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

OPRACOWAL: | mgrinz. arch. Pawet Miskow,

ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow

specjalnosc¢ architektoniczna

nr upr. 33/08/DOIA

Dzierzoniow, pazdziernik 2016 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia

Zakres robot obejmuje inwestycje pn.: ,Budowa punktu do selektywnego zbierania

odpaddéw komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdansku, dz. nr 112/13 obreb Klukowo,

gm. Gdansk”. W dalszej czesci opracowania zwanym PSZOK. Przez srodkowg czes$c¢

terenu inwestycji przebiega brukowana droga dojazdowa do dz. nr 112/19, ktéra bedzie

przebudowywana w ramach realizacji przedsiewziecia w celu zwiekszenia powierzchni

uzytkowej i efektywnosci PSZOK.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

organizacja placu budowy,

oznakowanie robot wynikajgce z budowy przedmiotowego obiektu,
wyznaczenie komunikacji dojazdowej na terenie budowy,
przygotowanie placu na sktadowanie materiatbw budowlanych,
socjalnego i urzagdzen budowlanych,

roboty przygotowawcze (wyrownanie terenu),

wytyczenie geodezyjne projektowanego obiektu,

wykonanie wykopdéw pod palowanie oraz wykopdéw pod rurociggi,
wykonanie podsypki pod rurociagi i jej zageszczenie,

wykonanie obiektéw budowlanych,

utozenie rurociggdw wraz z uzbrojeniem,

posadowienie studzienek,

wykonanie proby szczelnosci instalaciji,

zasypka instalacji wraz z zageszczaniem warstwami,

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

konteneru

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz w/w elementow sporzgdzi Wykonawca przed rozpoczeciem robaot.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych. Okreslajgce ich skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce

i czas ich wystgpienia

zagrozenie upadku z wysokosci ponad 3 m,

. zagrozenie pracy w wykopie w przypadku zle zabezpieczonych scian wykopéw,

. zagrozenie upuszczenia dostarczanych na miejsce budowy przez maszyny
budowlane ciezkich elementéw prefabrykowanych,

. zagrozenie poslizgniecia sie na tym samym poziomie (namokniety grunt),

. zagrozenie potrgcenia przez srodki transportowe na placu budowy,

. zagrozenie spowodowane przez kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi,

. zagrozenie spowodowane porazeniem prgdem elektrycznym,

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

5. Rodzaje wykonywanych robét

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
4) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
5) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
6) urzadzenia skladowisk materiatdw i wyrobow,

7) urzadzenia miejsca tymczasowego magazynowania odpadow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robd6t budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
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Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byc
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m Ilub schody
o0 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, magazynowania wyrobdéw
i materiatdw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

50m dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV,
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lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV,
lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV,
lecz nie przekraczajgcym 110 KV,

30,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w  napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi, a ich  potgczenia
z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

. przed uruchomieniem urzgdzenia,

. po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

. przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych
w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem
do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
I przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi
lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami,

w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
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b) 90 | przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 301 przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
. positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

. napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace zwigzane
z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzgdzen higieniczno — sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz
20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byC¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwdch czesci:
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. jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

. pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych
w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosc tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do magazynowania materiatow i wyrobow.

Miejsca przechowywania materiatbw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia magazynowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosSci nie

przekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00m od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z magazynowanych materiatéw lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktoéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

5.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),
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. zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu),

. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu roboét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezC sie w zasiegu
prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

5.3. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
. uderzenie, zranienie lub przygniecenie pracownika przez spadajgcy przedmiot lub
zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych deskowania,
. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu konstrukcji lub
wykonanych w niej otworow technologicznych, gdy wysoko$¢ gornej powierzchni

konstrukcji do poziomu przylegtego terenu jest wieksza niz 1,0 m).

O kolejnosci montaz i demontazu poszczegolnych elementow decyduje kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania.
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Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych, o0sob,
przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokoSci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

. krawedzie zewnetrzne konstrukgiji,

. otwory w goérnej powierzchni konstrukcji na ktérej prowadzone sg prace lub do
ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

6.3.1. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:

. pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

. porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢C uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
— ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc:
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. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

. ostoniete w okresie zimowym.

6.3.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

. szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

. szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byC zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikbw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Zatrudniany na budowie sprzet budowlany winien byC¢ sprawny technicznie,
posiadac¢ okreslone przepisami przeglagdy okresowe, obstugiwany powinien by¢ przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia do jego kierowania i obstugi.

Obstugujgcy sprzet i maszyny pracownicy winni by¢é przeszkoleni na stanowisku
przed rozpoczeciem pracy.

Sprzet i maszyny powinny by¢ wyposazone w tablice informujgce o zagrozeniu jakie
mogg stworzyC w czasie pracy.

Kazda maszyna budowlana i sprzet wyposazone winny by¢ w instrukcje obstugi
oraz posiadac aktualne Swiadectwa okresowych przegladow i badan technicznych.

Niebezpieczne  miejsca nalezy oznakowa¢ w  tablice informacyjne
i ostrzegawcze, czytelne i ustawione bgdz zamocowane w punktach widocznych dla
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz os6b postronnych.

Przed rozpoczeciem robét wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie

powinni otrzymaé fachowy instruktaz BHP, przeprowadzony przez kierownika

budowy lub etatowego inspektora BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

" nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

" tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

" brak Ilub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomi,
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dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdbw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.
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Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

. wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

. zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

. zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach

postugiwania sie tymi sSrodkami.
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