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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie ,,Ramiko” mgr inz. Radostaw Ostraszewski ul.
Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie badan geotechnicznych.. Podstawg prawnag
opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

2.1.  Wizjalokalna terenu

2.2.  Plan sytuacyjny skala 1: 1000.

2.3.  Wyniki wiercen badawczych wykonanych w sierpniu 2022 r.

2.4.  Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych

2.5.  PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

2.6.  PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

2.7.  PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.8.  PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady
ogollne

2.9. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czg§¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

2.10. Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa
1998

2.11. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. (http://baza.pgi.gov.pl)

2.12. Rozporzadzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kwietnia 2012

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1359F ul.
Wojska polskiego w m. Zwierzyn”.

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych w gruncie,

— wykonanie badah terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analiz¢ wytrzymatosciowa podtoza,

— whnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Dokumentowana droga powiatowa znajduje si¢ w miejscowosci Zwierzyn. Zakres
opracowania obejmuje ul. Wojska Polskiego od skrzyzowania z ul. Strzeleckg do przychodni
zdrowia dlugo$¢ odcinka ok 1,0 km. Ulica posiada przekrdj uliczny z dwoma lub
pojedynczym chodnikiem. Szerokos¢ jezdni wynosi od 5,4 do 6,3 m. Nawierzchnia sklad si¢
z warstwy smolowej o zmiennej grubosci do 3 — 4 cm odcinek od przychodni do wysokos$ci
granicy posesji nr 32. Na pozostatym odcinku wstepuje warstwa asfaltowa o grubosci 4 — 5
cm ulozona na wyréwnaniu tluczniowym na starej nawierzchni z kamienia polnego. Przy
kraweznikach wystepuje 2 rzgedowy Sciek z kostki kamiennej na odcinku asfaltowym
czgsciowo zakryty.



1. ’

Ryé 1. Lékalizécjzi ob“szairu badai'l

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujaco::
— 31 prowincja Nizina Srodkowoeuropejska
— 314-316 podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie
— 315.3 makroregion Pradolina Torunsko-Eberswaldzka
— 315.32 mezoregion Kotlina Gorzowskae

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w sierpniu 2022r. Na dokumentowanym terenie
wykonano w sumie 5 otworéw badawczych mato $rednicowych do gtebokosci 3,0 m ponizej
powierzchni terenu. taczny metraz wyniést 11 m Otwory wykonano system rgcznym
udarowo — okretnym. Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do
opracowania dotgczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania terenowe probek gruntow
Ze wzgledu na cel badan badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej,
ktére objety:
— okreslenie rodzaju gruntu,
— okreslenie stanu gruntu,
— okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,
— okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu Swidra,
— okreslenie rzgdnej zwierciadla wody gruntowe;j.
Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w szerokiej pradolinie Torunsko - Eberswaldzkiej,
ktéra obecnie ptynie Note¢. Powstala ona podczas postoju ladolodu pétnocnopolskiego po
ustgpieniu czola z fazy poznanskiej i recesyjnych subfaz (chodzieskiej, krajenskiej) a
ostateczny ksztatt pradoliny zostal utworzony w czasie fazy pomorskiej, kiedy to wody
topniejacego ladolodu sptywaly na potudnie i pradoling kierowaty si¢ do Morza Pétnocnego.



W zwiagzku z tym podtoze pradoliny zbudowane jest gtdwnie z piaskdw pochodzenia
glacifluwialnego a nizsze terasy z piaskéw fluwialnych, najnizsze terasy powstaly juz w
holocenie i czesiowo zbudowane s3 z gruntéw pochodzenia organicznego. Dokumentowany

obszar pobozny jest w obrgbie wysokiego tarasu zbudowanych z piaskéw
wodnolodowcowych.
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Rys. 2. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polsk1 w skali 1: 50 000

6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia prac (sierpien 2022 r.) wod¢ gruntowa nawiercono jedynie w
otworze nr 5 na gtebokosci 2,5m p.p.t.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu wydzielono warstwy geotech-
niczne. Podtoze buduja grunty pochodzenia nasypowego i wodnolodowcowego. Wy-
dzielono nastgpujace warstwy:
e warstwa | — nasypy — piaski $rednie w stanie zaggszczonym
» warstwa II piaski $rednie w stanie §redniozageszczonym Ip=0,6
e warstwa III — piaski ze zwirem (posp6tki) w stanie sredniozaggszczonym Ip=0,6
Pozostale parametry geotechniczne gruntéow wydzielonych warstw zestawiono w
zalgczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogdlnych
zaleznosci. Zasigg poszczegllnych warstw przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych
Ze wzgledu na charakter podloza budowlanego oraz ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu po konsultacji z projektantem problem zakwalifikowano do I
Kategorii Geotechnicznej.

7. WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,

ze:



- nawierzchnia drogi powiatowej zbudowana jest z betonu smotowego
utozonego na starej nawierzchni tluczniowej (kruszywo 0/32 na kamieniu
polnym - moze stary bruk), stan tego odcinka nieodpowiedni; na czesci
odcinka warstwe¢ smotowa usuni¢to 1 zastgpiono betonem asfaltowym — stan
nawierzchni dobry,

- podioze pod konstrukcjg nawierzchni nalezy uzna¢ za niewysadzinowe — piaski
Srednie,

- podczas prowadzenia prac (sierpien 2022 r.) woda gruntowa wystepowata
jedynie w otworze nr 5 na giebokosci 2,5m p.p.t.

Powyzsze wnioski analizowa¢ tacznie z zapisami normy PN-S-02205, WT drogowych oraz
eurokodu 7.
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