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1.0. KARTA IDENTYFIKACJI ZABYTKU | DOKUMENTACII

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKOW
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie: URBAN ARCHITECT ul. Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn

2. Wizja lokalna

1.2. IDENTYFIKACJA OBIEKTU
RODZAJ : willa mieszkalna w kompleksie

DATOWANIE OBIEKTU: 1907 r.
WLASCICIEL: Samodzielny Publiczny Zespét Gruzlicy i Choréb Ptuc ul. Jagielloriska 78, 10-357 Olsztyn

MATERIAL | TECHNIKA: klatka schodowa tynkowana tynkiem wapienno — piaskowym malowana z lamperia
wymalowang olejno. Schody drewniane dwubiegowe, malowane. Stolarki drzwiowe drewniane, malowane.
Na parterze w korytarzu kafelki cementowe 12cm x 12cm w kolorze kremowo — szarym. W pozostatej czesci

wspotczesne linoleum i panele.

1.3. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA
ZLECENIODAWCA: URBAN ARCHITECT ul. Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn
AUTOR DOKUMENTACII: Sylwia Hliwiadczyn, Mariusz Grunwald

DATA | MIEJSCE WYKONANIA: kwiecien - maj 2021, Morag

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA
1. EGZ.: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, ul. Podwale 1, 11-041 Olsztyn
2. EGZ.: URBAN ARCHITECT ul. Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn

3. EGZ.: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn ul. Wenecka 1, 14-300 Moragu

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Badania konserwatorskie obejmujg Sciany, sufity, listwy przypodtogowe i stolarki drzwiowe czesci
wspolnej — klatki schodowe;.

Majg na celu ustalenie pierwotnej kolorystyki wszystkich elementéw oraz okreslenie zakresu
wystepowania pierwotnej substancji zabytkowej oraz jej stanu zachowania, a w konsekwencji opisanie

planu postepowania z zabytkiem.



2.0. HISTORIA OBIEKTU

Badany obiekt znajduje sie na Zatorzu, ktére powstato po utworzeniu linii kolejowej w
latach 1867-1873. W potowie XIX wieku na terenie tym znajdowat sie jedynie cmentarz oraz kilka
doméw i budynkéw gospodarczych. Powstata linia kolejowa, ktdora miata stanowi¢ granice
zabudowy miasta nie ograniczyta jednak budownictwa na tym obszarze a wrecz przeciwnie
tatwos$¢ transportu spowodowata jego rozwdj. Zbudowane tu w 1910 i 1913 r. kompleksy
koszarowe napedzity dodatkowo koniunkture budowlana.

Ul. Jagielloniska (Wadangerstrasse) wytyczona zostata w 1890 r. w miejsce dawnego traktu
taczgcego Olsztyn i Dobre Miasto, na ktorym we wsi Wadag istniata od dawna przeprawa rzeczna.

»Nowa” ulica zostata niemal catkowicie zabudowana w pierwszych 10 latach XX wieku.

Willa powstata w obrebie utworzonego w 1907 r. w olsztyiskim Lesie Miejskim
sanatorium przeciwgruzliczego dla kobiet (Lungenheilstitte Frauenwohl ). Budynek powstat w
tymsamym czasie lub niedtugo potem. Jej pierwszym i dtugoletnim mieszkancem byt szef lekarzy
pozniejszy dyrektor placodwki dr Wihelm Naegelsbach. Budowniczym i wtascicielem budynku do I
WS byto Stowarzyszenie na rzecz walki z gruzlica w Prusach z siedzibg w Krélewcu. (Verein zur
Errichtung von Lungenheilstaette in Ostpreussen e. V. Koenigsberg in Pr.) Spis mieszkaicéw miasta

z 1927 roku wymienia dr. Naegelsbacha jako jedynego mieszkanca willi.

e M ——

Fot. 1. Fragment planu miasta Olsztyna z 1922 r. Strzatka zaznaczono lokalizacje willi.
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Fot.2. Fragment Spisu mieszkarnncéw miasta z 1927 roku. Dr. Naegelsbach figuruje jaki jedyny

mieszkaniec willi.
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3.0. OPIS FORMALNY OBIEKTU | STAN ZACHOWANIA

SYTUACIA

Wejscie do budynku prowadzi do waskiego korytarza, po prawej stronie sg dwie pary drzwi,
z ktérych jedne wiodg do zejscia do piwnicy. Po lewej stronie znajduja sie kolejne drzwi, a na
wprost przechodzi sie do czesci w ktorej obecnie znajduje sie laboratorium. Tam znajdujg sie dwie
zabytkowe stolarki drzwiowe.

Z wczesniej wspomnianego korytarza idzie sie schodami na | pietro. Schody znajdujg sie po
prawej stronie za drzwiami do piwnicy. Na pietrze znajduje sie waski korytarz doswietlony jednym
oknem. Po prawej stronie korytarza znajdujg sie drzwi za ktérymi sg schody na strych, obok
kolejne do niewielkiego pomieszczenia pod schodami. Po lewej stronie i na wprost sg jeszcze dwie

stolarki drzwiowe.

MATERIAL | TECHNIKA

Sciany - murowane z cegly ceramicznej czerwonej na zaprawie wapienno - piaskowej,
tynkowane tynkiem wapienno — piaskowym i cementowo - wapiennym, wielokrotnie malowane
farbami olejnymi zwtaszcza w obrebie lamperii.

Sufity - tynk wapienno — piaskowy na ruszcie trzcinowym mocowanym do podbitek. Sufity
malowane na biato.

Schody — dwubiegowe z zabiegiem. Wykonane z drewna sosnowego. Stopnice posiadajg
profilowane noski. Przekryte paskami linoleum, a krawedzie noskéw wzmocnione przed
Scieraniem mosieznymi, ryflowanymi katownikami. Schody z obydwu stron zamocowane w
drewnianych wangach, ktére to kotwione sg do muru. Debowy profilowany pochwyt kotwiony
bezposrednio do $ciany, na koncach zdobiony snycersko formg woluty.

Podtogi — na parterze w korytarzu znajdujg sie ptytki cementowe w kolorze kremowo —

szarym, w korytarzu na | pietrze sg panele.

STAN ZACHOWANIA

Klatka schodowa i korytarze zachowane w stanie ogélnym dostatecznym. W najgorszym
stanie sg wyprawy tynkarskie, w wielu miejscach tynki sg odparzone i gtuche. Pod wieloma
warstwami przemalowan Tyn jest zdezintegrowany poprzez utrudniona wymiane wilgoci z
otoczeniem. W wielu miejscach widoczne spekania nawarstwien malarskich oraz gtebsze spekania
strukturalne tynkéw.

Schody zachowane w stanie dobrym, nie nosza wiekszych sladéw uszkodzen. Widoczne

jedynie wytarte linoleum i czesciowo powyginane bgdZ wymienione mosiezne kgtowniki.



HISTORYCZNA STOLARKA OTWOROWA

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE
Drzwi w konstrukcji ramowo-ptycinowej,
D1 Drzwi wewnetrzne obecnie znajdujgce sie¢ w MATERIAL, wykonane z drewna sosnowego, malowane.
1 szt. laboratorium. TECHNIKA, Ramiaki mocowane na czop przelotowy,
KONSTRUKCJA | zaklinowane. Oscieznica obramiona listwami
maskujacymi.
Drzwi dwuskrzydtowe z przeswitem w gérnej
czesci z podziatem na 2 strefy. W dolnej strefie
Zatozenia po trzy ptyciny petne wysokosci 2/3 skrzydta,
ogoblne ptyciny ptaskie. Przeswity zwiericzone tukiem
odcinkowym. Skrzydto z podziatem tréjdzielnym,
dwupoziomowym.
. Skrzydta zawieszone sg na 2 parach zawiaséw
Okucia .
czopowych zwienczonych ozdobnym grotem.
Skrzydto zamykane zamkiem zapadkowym,
System wpuszczanym w ramiak, obstugiwanym
zamykania klamkami jednoramiennymi. Klamki mosiezne,
szyld podtuzny z blachy.
Ramiaki pionowe zdobione niewielkim
ryflowaniem w ukfadzie horyzontalnym. Ryfle
znajduja sie nad i pod ramiakiem poziomym.
Ramiak dolny zdobiony takze motywem
DEKORACJA hory%ontalnego ryflowanla. L|§twa przymykowa
zdobiona ryflami wertykalnymi do potowy
wysokosci. W gérnej czesci detal snycerski
wgtebny o formach geometrycznych. Ozdobny
element stanowig takze szyby fakturalne —
groszkowane — przezroczyste.
Drzwi secesyjne:
CECHY - uktad i forma ptycin,
STYLOWE - detal w formie ryflowania,
- wykrdj przeswitu oraz jego szklenie.
STAN ZACHOWANIA
SYSTEMY
KONSTRUKCJA PLYCINY RAMIAKI ZAMYKANIA ZAWIASY SZYLDY KLAMKI
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK - TAK - TAK
ELEIYIENTY - - - TAK - TAK -
WTORNE
:2iléI;ROWADZONE Wielokrotne przemalowanie stolarki, wymiana szyldow i zamkdw, oczyszczenie drzwi z pierwotnej warstwy

malarskiej.

ZNISZCZENIA 1 ICH

PRZYCZYNY

Drzwi zachowane w stanie dobrym. Nie noszg wiekszych sladéw uszkodzen.

BRAKI

Brak szyldéw i pierwotnych listew przytykowych.

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA JEST W STANIE DOBRYM. KWALIFIKUJE SIE DO KONSERWACII.




TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE

D2 Drzwi wewnetrzne obecnie znajdujace sie w

laboratorium.

1 szt.

MATERIAL,
TECHNIKA,

KONSTRUKCJA

Drzwi w konstrukcji ramowo-ptycinowej,
wykonane z drewna sosnowego, malowane.
Ramiaki mocowane na czop przelotowy,
zaklinowane. O$ciezyna petna w konstrukcji
ramowo — ptycinowej. Styki przestoniete listwami
maskujacymi.

Zatozenia
ogodlne

Drzwi dwuskrzydtowe z przeswitem w gérnej
czesci z podziatem na 2 strefy. W dolnej strefie
po dwie plyciny petne wysokosci 2/3 skrzydta,
ptyciny ptaskie. Przeswity zwiericzone tukiem
odcinkowym. Skrzydto z podziatem dwudzielnym,
dwupoziomowym.

Okucia

Skrzydta zawieszone sg na 2 parach zawiaséw
czopowych zwienczonych ozdobnym grotem.

System
zamykania

Skrzydto zamykane zamkiem zapadkowym,
wpuszczanym w ramiak, obstugiwanym
klamkami jednoramiennymi ze znalu, szyld
podtuzny z blachy.

DEKORACIA

Ramiaki pionowe zdobione niewielkim
ryflowaniem w ukfadzie horyzontalnym. Ryfle
znajduja sie nad i pod ramiakiem poziomym.
Ramiak dolny zdobiony takze motywem
horyzontalnego ryflowania. Listwa przymykowa
zdobiona ryflami wertykalnymi do potowy
wysokosci. W gdrnej czesci detal snycerski
wgtebny o formach geometrycznych. Ozdobny
element stanowig takze szyby fakturalne —
groszkowane — przezroczyste. Listwy maskujace z
fazowanga krawedzig wewnetrznga, zdobione
pionowym ryflowaniem, w gérnej czesci detal
snycerski wgtebny. Supraporta o wykroju
odcinkowym z poziomym ryflowaniem i
wgtebnym detalem w formie kwadratow.

CECHY
STYLOWE

Drzwi secesyjne:

- uktad i forma ptycin,

- detal w formie ryflowania,

- wykrdj przeswitu oraz jego szklenie,

- forma listew maskujacych z gérng supraportg

STAN ZACHOWANIA

KONSTRUKCJA PLYCINY

RAMIAKI

SYSTEMY
ZAMYKANIA

ZAWIASY SZYLDY KLAMKI

ELEMENTY

PIERWOTNE TAK TAK

TAK

TAK - -

ELEMENTY
WTORNE

TAK

- TAK TAK

PRZEPROWADZONE

PRACE L
warstwy malarskiej.

Wielokrotne przemalowanie stolarki, wymiana klamek, szyldow i zamkow, przeszlifowanie drzwi z pierwotnej

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

Drzwi zachowane w stanie dobrym. Nie noszg wiekszych sladéw uszkodzen.

BRAKI Brak szyldéw i klamek.

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA JEST W STANIE DOBRYM. KWALIFIKUJE SIE DO KONSERWACII.




TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE
Drzwi w konstrukcji ramowo-ptycinowej,
D3 Drzwi wewnetrzne znajdujace sig na korytarzach klatki MATERIAL, wykonane z drewna sosnowego, malowane.
5 szt. schodowej. TECHNIKA, Ramiaki mocowane na czop przelotowy,
KONSTRUKCJA | zaklinowane. Styki przestoniete listwami
maskujacymi.
Drzwi jednoskrzydtowe z podziatem na 2 strefy.
Skrzydto petne. W dolnej strefie dwie ptyciny
Zatozenia petne wysokosci 2/3 skrzydta, ptyciny ptaskie. W
ogolne gornej czesci dwie nizsze ptyciny, wszystkie w
uktadzie wertykalnym. Skrzydto dzielone
ramiakami w krzyz.
. Skrzydta zawieszone sg na 2 parach zawiaséw
Okucia .
czopowych zwienczonych ozdobnym grotem.
Skrzydto zamykane zamkiem zapadkowym,
System wpuszczanym w ramiak, obstugiwanym
zamykania klamkami jednoramiennymi mosieznymi, szyld
podtuzny z blachy.
Skrzydto zdobig podziaty oraz skromny detal po
DEKORACJA wewnetrznej I.<ra'wed2| ramla!<ow w formle
watka. Szerokie listwy maskujace zdobione gesto
ryflowaniem. Cokét listew ptaski.
Drzwi historyzujgce nawigzujace do secesyjnych:
CECHY . .
STYLOWE - uktad i forma ptycin,
- detal w formie ryflowania na listwach.
STAN ZACHOWANIA
SYSTEMY
KONSTRUKCIJA PLYCINY RAMIAKI ZAMYKANIA ZAWIASY SZYLDY KLAMKI
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK - TAK - TAK
ELEMENTY
WTORNE - - - TAK - TAK
PRZEPROWADZONE
PRACE Wielokrotne przemalowanie stolarki, wymiana klamek, szyldéw i zamkdw.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

Wiekszos¢ stolarek zachowana w stanie dobrym. Nie noszg wiekszych sladéw uszkodzen. W stanie dostatecznym sg
stolarki znajdujace sie na parterze (2 szt.) widoczne ubytki mechaniczne przy szyldach, wymiana ptyciny i
uzupetnienie ramiaka, spekania ptycin wzdtuz stojow.

BRAKI

Brak szyldow i klamek.

PODSUMOWANIE

ZALECA SIE ZACHOWANIE | PODDANIE PRACOM KONSERWATORSKIM CHOC JEDNEJ SZTUKI
DRZWI, KTORA BEDZIE PELNIC ROLE SWIADKA DRZWI Z Il FAZY CHRONOLOGICZNEJ.




TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE
Drzwi w konstrukcji ramowo-ptycinowej,
D4 Drzwi wewngtrzne znajdujace sig na parterze po lewej MATERIAL, wykonane z drewna sosnowego, malowane.
1 szt. stronie. TECHNIKA, Ramiaki mocowane na czop przelotowy,
KONSTRUKCJA | zaklinowane. Styki przestoniete listwami
maskujacymi.
Zatosenia Drzwi Jednoskrzydio.we z poc!uaiem n.a 4 strefy.
, Skrzydto petne. Ptyciny ptaskie ustawione
ogoblne . .
horyzontalnie w formie prostokata.
. Skrzydta zawieszone sg na 2 parach zawiaséw
Okucia - .
czopowych zwienczonych pétokragto.
Skrzydto zamykane zamkiem zapadkowym,
System . . .
. wpuszczanym w ramiak, obecnie brak klamki,
zamykania .
szyld podtuzny z blachy.
Skrzydto zdobig podziaty oraz fazowane
DEKORACJA krawet'j2|e ramiakow. Osueznllca! qraz listwy
maskujace pochodza od wczesniejszego typu
drzwi D3
Drzwi modernistyczne (lata 30. — 40. XX w.):
CECHY - uktad i fgrma p’rycm., o
- fazowanie krawedzi ramiakdéw.
STYLOWE e . K . .
Oscieznica oraz listwy maskujgce historyzujace,
nawigzujace do secesyjnych.
STAN ZACHOWANIA
SYSTEMY
KONSTRUKCJA PLYCINY RAMIAKI ZAMYKANIA ZAWIASY SZYLDY KLAMKI
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK - TAK - -
ELEMENTY - - - TAK - TAK -
WTORNE
PRZEPROWADZONE
PRACE Wielokrotne przemalowanie stolarki, wymiana klamek, szyldéw i zamkdéw. Oczyszczenie drzwi.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

Drzwi zachowane w stanie dobrym, nie ma widocznych wiekszych uszkodzen.

BRAKI

Brak szyldow i klamek.

PODSUMOWANIE

STOLARKA NIE PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.
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4.0. METODYKA BADAN

Na $cianach oraz na sufitach i elementach drewnianych takich jak: listwy przypodtogowe,
stolarki drzwiowe w tym ramiaki, ptyciny, oScieznica, okucia, stopnie schodéw i wangi, wykonano
odkrywki sondazowe majace na celu ukazanie poszczegdlnych warstw az do warstwy pierwotne;.
Do kazdej odkrywki wykonano dokumentacje opisowg i fotograficzng. Odkrywki ponumerowano,
udokumentowano réwniez miejsca, gdzie zostaty wykonane.

Wyniki analiz przedstawiono w formie graficznej za pomocy tabel, opisowej jak i
fotograficznej.

Na zdjeciach widokow stolarek, zaznaczono miejsca wykonania odkrywek.

Na rzucie poziomym oznaczono miejsca wykonania odkrywek na $cianach, sufitach,
podtodze i listwach przypodtogowych.

W DOKUMENTACIJI FOTOGRAFICZNEJ zamieszczono zdjecia stanu zachowania stolarek i

klatki schodowe;j.

11



5.0. WYNIKI BADAN
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Korytarz — | pietro.

Odkrywka K/1

Okrywka pokazuje wyprawy tynkarskie
cementowo - wapienne (0), na nich nad
lamperig warstwa malarska ugrowa jasna
(1) do niej lamperia w kolorze zielonym (2)
i bardzo cienki pasek w kolorze brgzowym
(3). Wtérne nawarstwienia ponad
lamperig: biel (4), szpachla gipsowa (5),
warstwa malarska biata (6).

Numeracja wg Tab. 1.

Tab. 1. Stratygrafia warstw, Korytarz — | pietro, Odkrywka K/1.

Nr faza . .

oznaczenie graficzne oznaczenie
warst | chronolo charakterystyka wars kolor

wy giczna warstwy rysty twy koloru NCS
e - warstwa wtorna
'lll._u ey 8w aw g

0 .':'n'u"',*,:- c -I‘"'E.'-::‘ tynk cementowo -
LOrO,, UG wapienny

1 warstwa wtorna uerowy jasn

' malarska nad lamperig growy Jjasny
Lata 60.
) XX w. (?) warstwa wtoérna malarska sielon
lamperia v
3 warstwa wtorna brazow
malarska paseczek qzowy
4 I warstwa wtdérna malarska biel
warstwa wtérna .
5 1] BB e szoachla giosowa szary jasny
et . pachia glp
6 v warstwa wtérna malarska biel




Klatka schodowa - zabieg schodéw — lamperia.

Odkrywka K/2

Okrywka pokazuje fragment odstonietej
pierwotnej polichromii w stylu secesyjnym.
Lamperia zaczynata sie na wysokosci
dzisiejszej.

Motywy dekoracyjne utrzymane w tonacji
zielonej z akcentami czerwonymi
siegajgcymi do samego spocznika.

Odkrywka K/2 - zblizenie

Odkrywka pokazuje zblizenie na
odstoniety motyw lamperii. Sg to formy
geometryczne utrzymane w tonacji
zielonej i szarozielonej z akcentami
czerwieni oraz ztota.

14



Odkrywka K/2 - zblizenie

Lamperia rozpoczyna sie czerwonym
paskiem (1), tto lamperii w kolorze
zielonym (2), w tle kolejny pasek
czerwony (3) oraz pod nim motywy
geometryczne w kolorze szaro —
zielonym (4), wstawki ztocenia brazg
(5). Wtérne nawarstwienia: kilka
warstw farby olejnej ugrowej (6),
warstwa zielona (7), szpachla gipsowa
(8), warstwa olejna zétta jasna (9).
Numeracja wg Tab. 2.

Tab. 2. Stratygrafia warstw, Klatka schodowa — zabieg schodéw - lamperia, Odkrywka K/2.

Nr faza . .
oznaczenie graficzne oznaczenie
warst chn:onolo warstwy charakterystyka warstwy kolor Koloru NCS
wy giczna
t i t
1 W:;gikg'_e:;";fa czerwony 5 3560-Y90R
2 War;t:;’:rsiff"t‘f‘zt“a zielony S 5040-G10Y
I warstwa pierwotna g
3 1907 1. malarska - pasek czerwony S 3560-Y90R
warstwa pierwotna
4 malarska — motywy szaro - zielony S 4020-G10Y
geometryczne
warstwa pierwotna
5 malarska — motywy zfocenie
geometryczne
6 0 warstwa wtérna uerow
malarska growy
1 .
7 Lata 60 warstwa wtérna zielony
' malarska
XX w. (?)
4
3 Y pks .E"n o . warstwa wtdrna szary jasny
L] # g . .
'_'n .._u: ::.:_::.P: *%  szpachléwka gipsowa
warstwa wtoérna
9 \Y% 261ty j
malarska zotty Jasny
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Klatka schodowa - zbieg schodéw — lamperia.

Odkrywka K/3

Odkrywka pokazuje fragment
pierwotnej secesyjnej lamperii bardzo
trudnej do odstoniecia. Widoczny kolor
zielony tfa (1), oraz ztocenie (2).

Klatka schodowa - zbieg schodéw - tto nad lamperia.

Odkrywka K/3

Odkrywka pokazuje fragment tynku
wapienno — piaskowego (0), na nim
warstwa pobiaty (1) oraz warstwa
malarska wykonczeniowa w kolorze
kremowo — z6ttym (2). Wtérne
nawarstwienia: szpachléwka gipsowa
(3), warstwa malarska biata (4).
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e Klatka schodowa — spocznik — tto nad lamperia.

Odkrywka K/4

Odkrywka pokazuje pobiate (1) oraz
pierwotng warstwe malarskg tta w
kolorze kremowo — z6ttym (2).
Numeracja wg Tab. 3.

Tab. 3. Stratygrafia warstw, Klatka schodowa — spocznik — tto nad lamperig, Odkrywka K/4.

Nr faza . .
oznaczenie graficzne oznaczenie
t h | harakt: k kol
wars c |:ono o warstwy charakterystyka warstwy olor koloru NCS
wy giczna
1 warstwa pierwotna pobiata
| 1 malarska
1907 r. .
2 Warstwa pierwotna kremowo - 26ty 50507-Y20R
malarska wykoriczeniowa

o Klatka schodowa — spocznik — faseta i strop.

Odkrywka K/5
Odkrywka
pokazuje pobiate
(0), na niej
warstwa
malarska
kremowo — 26tta
(1)i
przemalowania:
kremowo — szary
(2), biel (3).
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SCHODY
Oznaczono miejsca wykonania

odkrywek.

e Schody — pochwyt.

A

Odkrywka S/1
Odkrywka pokazuje drewno debowe (0), pierwotne wykonczenie kolor naturalny olejowanie (1).

Wtdérne warstwy malarskie: czarny (2), jasny braz (3).
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e Schody — wang — gérna czes¢.

V%

Odkrywka S/2
Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0) na nim stabo zachowana pierwotna warstwa malarska w
kolorze czerwonym (1) nastepnie przemalowanie na kolor bordowy (2), czarny (3), brazowy jasny (4),

biel (5), bragzowy (6), bragzowy jasny (7).

¢ Schody - wang - polik.

Odkrywka S/3
Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0) na nim pierwotna warstwa malarska swiecgca w formie

lakierobejcy (1). Przemalowania: ciemny braz (2), zétty (3), brazowy (4), brazowy jasny (5).
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¢ Schody - podstopnica.

Odkrywka S/3

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0) na nim pierwotna warstwa malarska w kolorze czerwonym

(1). Wtérne nawarstwienia: bragzowy (2), ciemny braz (3), zétty (4), bragzowy jasny (5).
Numeracja wg Tab. 4.

Tab. 4. Stratygrafia warstw, Schody - podstopnica, Odkrywka S/4.

Nr faza oznaczenie graficzne oznaczenie
warst | chronolo charakterystyka warstwy kolor
. warstwy rysty koloru NCS
wy giczna
0 warstwa pierwotna
I drewno sosnowe
1907 r. :
warstwa pierwotna
1 plerwotn: czerwony S 3560-Y90R
malarska - lakierobejca
A b )
L e e el L)
2 I s lalalulelale warstwa wtdrna malarska brazowy
L2
3 1l warstwa wtdérna malarska ciemny braz
4 v warstwa wtérna malarska 206tty
L K L
5 v e asa et — larsk b .
st tutatetets warstwa wtérna malarska razowy jasny
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e Listwa przypodtogowa.

e

Odkrywka L/1

Odkrywka pokazuje fragment drewna sosnowego (0), ha nim prawdopodobnie pierwotna warstwa
malarska koloru szaro — brgzowego (1). Przemalowania: bordowy (2), czarny (3), zétty (4), biaty (5),

26tty (6), brazowy (7). Numeracja wg Tab. 5.

Tab. 5. Stratygrafia warstw, Listwa przypodtogowa, Odkrywka L/1.

Nr faza . .
oznaczenie graficzne oznaczenie
war hronol harak ka war kolor
arst | ¢ .o olo warstwy charakterystyka warstwy olo Koloru NCS
wy giczna
0 _= warstwa pierwotna
| ’,‘-F"",..-'--",-F? .-""é drewno sosnowe
1907 r. ., "
1 warstwa pierwotna szaro - brazowy S 6020-Y20R
malarska
2 I % warstwa wtérna malarska bordowy
3 1l % warstwa wtdérna malarska czarny
4 v % warstwa wtérna malarska 206tty
5 \ m warstwa wtdérna malarska biaty
6 Vi % warstwa wtdérna malarska 206tty
7 Vi m warstwa wtdérna malarska brazowy
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Drzwi D2 - listwa maskujaca.

Drzwi D2.
Oznaczono miejsca wykonania odkrywek.

Odkrywka D2/1

Odkrywka pokazuje fragment drewna
sosnowego (0), na nim pierwotna warstwa
malarska koloru zielonego (1). Wtérne
nawarstwienia: wtérnych warstw olejnych
jest kilkanascie w podobnym kolorze na
zdjeciu widoczne: kremowo — 26tty (2),
76tty jasny (3), kremowy (4), kremowy (5),
biaty (6).
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e Drzwi D2 - styk listwy maskujacej i oScieznicy.

e Drzwi D2 - osciezyna petna.
,

Odkrywka D2/2

Odkrywka pokazuje fragment drewna
sosnowego (0), na nim pierwotna warstwa
malarska koloru zielonego (1).

Pierwotna warstwa zachowana w ztym
stanie, drzwi sg oczyszczone i
przeszlifowane.

Odkrywka D2/3

Odkrywka pokazuje fragment drewna
sosnowego (0), na nim zachowane
Sladowe ilosci pierwotnej warstwy
malarskiej koloru zielonego (1). Wtérnych
przemalowan jest kilkanascie i oscylujg w
odcieniach koloru kremowego i bezowego.
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e Drzwi D2 - ramiak i ptycina.

Odkrywka D2/4

Odkrywka pokazuje fragment drewna
sosnowego (0), na nim zachowane $ladowe
ilosci pierwotnej warstwy malarskiej

koloru zielonego (1). Widoczne
przemalowania: kremowy (2), ugrowy
jasny (3), kremowo — 76tty (4), kremowy
jasny (5), kremowy (6), biel (7).

Numeracja wg Tab. 6.

Tab. 6. Stratygrafia warstw, Drzwi D2 — ramiak i ptycina, Odkrywka D2/4.

Nr faza . . :
oznaczenie graficzne oznaczenie
warst | chronolo charakterystyka warst: kolor
. warstwy rysty Wy koloru NCS
wy giczna
0 warstwa pierwotna
I drewno sosnowe
1907 r. :
warstwa pierwotna .
1 P zielony butelkowy S 5540-G20Y
malarska
2 I warstwa wtdrna malarska kremowy
3 I} warstwa wtdérna malarska ugrowy jasny
4 \% warstwa wtdérna malarska kremowo - z6tty
5 Vv warstwa wtdérna malarska kremowy jasny
6 Vi warstwa wtdérna malarska kremowy
7 Vi warstwa wtdérna malarska biel
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Drzwi D2 - zawias czopowy.

Odkrywka D2/6

Odkrywka pokazuje fragment metalu (0), a
na nim fragment zachowanego
pierwotnego wykonczenia malarskiego w
formie ztocenia. Na zawiasach podobnie
jak na catych drzwiach jest kilkanascie
wtérnych olejnych nawarstwien
malarskich.

DRZWI D3- parter
Zaznaczono miejsca wykonania
odkrywek.
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e Drzwi D3 — ramiak pionowy i poziomy.

Odkrywka D3/1

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), na nim pierwotna warstwa malarska koloru ceglastego (1).
Wtdrne widoczne przemalowania: kremowy (2), 26tty jasny (3), kremowy (4), 26tty (5), kremowo —
26tty (6), kremowy (7), kremowy (8), biel (9). Numeracja wg Tab. 7.

Tab. 7. Stratygrafia warstw, Drzwi D3 — ramiak pionowy i poziomy, Odkrywka D3/1.

Nr faza
oznaczenie graficzne oznaczenie
warst | chronolo 8 charakterystyka warstwy kolor
. warstwy koloru NCS
wy giczna
0 W warstwa pierwotna
I d_,f,...::,"-‘-”r? ‘,.-"j' drewno sosnowe
1907 r. .
warstwa pierwotna
1 P ceglasty S 3560-Y80R
malarska
2 I warstwa wtérna malarska kremowy
3 I} warstwa wtdérna malarska 206tty jasny
4 \Y warstwa wtérna malarska kremowy
5 Vv warstwa wtdérna malarska 206tty
6 Vi warstwa wtérna malarska kremowo - 26tty
7 Vi warstwa wtdérna malarska kremowy
8 Vil warstwa wtérna malarska kremowy
9 IX warstwa wtérna malarska biel
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e Drzwi D3 - ptycina dolna.

Odkrywka D3/2

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), na nim pierwotna warstwa malarska koloru ceglastego (1).
Wtdrne widoczne nawarstwienia: kremowy (2), kremowo — z6tty (3), zétty jasny (4), kremowy (5),
biel (6).

e Drzwi D3 - listwa maskujaca.

Odkrywka D3/3

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0),
na nim pierwotna warstwa malarska
koloru ceglastego (1). Wtérne widoczne
nawarstwienia: kremowy (2), kremowo —
26tty (3), zotty jasny (4), kremowy (5),
kremowo — 26tty (6), biel (7).
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Drzwi D3b - zawias czopowy

Drzwi typu D3 na pietrze
Zaznaczono miejsce wykonania
odkrywki.

Odkrywka D3b/1

Odkrywka pokazuje, ze na metalu (0)
widoczna jest pierwotna warstwa
malarska ceglasta (1). Drzwi wraz z
zawiasami malowane monochromatycznie
na ten sam kolor. Wtérne widoczne
nawarstwienia: kremowy (2), kremowo-
26ty (3), ugrowy (4), kremowy (5), biel (6).
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Drzwi D3c - pietro, listwa maskujaca.

Drzwi w typie D3 na pietrze
Zaznaczono miejsca wykonania
odkrywek.

Odkrywka D3c/2

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0),
na nim sladowe iloSci pierwotnej warstwy
malarskiej koloru zielonego (1). Wtérne
widoczne nawarstwienia: kremowy,
kremowo — szary (3), kremowy (4), 26ty
(5), kremowy (6), z6tty (7), biel (8),
brazowy (9), ciemny braz (10).
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e Drzwi D3c - pietro, osciezyna petna.

253

Odkrywka D3c/3

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), na nim zachowana pierwotna warstwa malarska koloru
ceglastego (1). Wtérne widoczne nawarstwienia: kremowy (2), z6tty (3), 26tty (4), ugrowy (5), kremowy
(6), biel (7).

e Drzwi D3c - pietro, ptycina i ramiak.

Odkrywka D3c/4

Odkrywka pokazuje bardzo dobrze zachowang pierwotng warstwe malarska ptyciny i ramiaka w
kolorze ceglastym.
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Drzwi D4 - parter, ramiak pionowy.

Drzwi D4 - parter
Zaznaczono miejsca wykonania
odkrywek.

Odkrywka D4/1

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0),
na nim $ladowo zachowang pierwotnga
warstwe malarska koloru szaro —
niebieskiego (1). Wtdrne nawarstwienia:
Kremowy (2), zétty (3), kremowy (4),
kremowo — 26tty (5), kremowo — 261ty (6),
biel (7).

31



Drzwi D4 - parter — ptycina.

Odkrywka D4/2

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0),
na nim sladowo zachowang pierwotng
warstwe malarska koloru szaro —
niebieskiego (1). Wtdérne nawarstwienia:
kremowy (2), z6tty (3), kremowy (4),
kremowo — 26tty (5), kremowo — 261ty (6),
kremowo — 761ty (7), kremowo — 26tty (8),
biel (9).
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6.0. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

SCIANY | SUFITY

W czesci klatki schodowej czyli na scianach i sufitach wzdtuz biegu schodéw zachowaty
sie pierwotne wyprawy tynkarskie i rozmalowania.

Sciany powyzej lamperii oraz sufity malowane byty na kolor kremowo — z6ity zblizony
odcieniem do NCS S 0507-Y20R.

Lamperia natomiast byfta bogato zdobiona polichromig w stylu secesyjnym. Gtéwnym
kolorem lamperii jest zielen w odcieniu zblizonym do NCS S 5040-G10Y. Geometryczne detale
gornej czesci lamperii wypetnia kolor szaro — zielony w odcieniu zblizonym do NCS S 4020-
G10Y. Pomiedzy szaro — zielonym detalem znajduje sie takie ztocenie wykonane braza.
Akcenty w formie paskow rozpoczynajgcych lamperie oraz wertykalne pasy sptywajgce do
samej podtogi wymalowano na kolor czerwony zblizony odcieniem do NCS S 3560-Y90R.

Pierwotne wyprawy tynkarskie sg w ztym stanie, duza ilos¢ przemalowan — kilkanascie
warstw olejnej lamperii oraz szpachle gipsowe spowodowaty, ze tynk jest zdezintegrowany.
Na Scianach widoczne liczne spekania. Lamperia jest bardzo trudna do odstoniecia przez
wzglad na porowatg fakture tynku oraz ilosci przemalowan, ktére wykazujg wysoka adhezje z

pierwotng polichromig. Wytypowano miejsce na zabiegu schodéw gdzie lamperia jest

najlepiej zachowana i przeznacza sie ten obszar do zachowania i konserwacji.

Zaréwno na korytarzu parteru jak i pietra stwierdzono wtérne wyprawy tynkarskie i

malarskie nie podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

STOLARKA DRZWIOWA
W badanych czesciach wspdlnych wyrdznia sie trzy gtéwne typy stolarki otworowej:
1. Drzwi D1 i D2 (2 szt.) to stolarki z | fazy o formach reprezentacyjnych z ozdobnym
przeszkleniem w gornej kwaterze.

Na stolarkach jest kilkanascie warstw przemalowan, ktére znaczgco zacierajg
drobne detale stolarki jak ryflowania. Drzwi D1 zostaty kompletnie oczyszczone,
natomiast na drzwiach D2 jest czytelna pierwotna warstwa malarska w kolorze
butelkowej zieleni zblizonej do NCS S 5540-G20Y. Zawiasy miaty ozdobne wykonczenie
w formie ztocenia wykonanego braza.

Drzwi s3 w dobrym stanie, zachowaty sie takze wszystkie fakturalne szyby.

2. Drzwi D3 (5 szt.) z Il fazy chronologicznej. Nieco skromniejsze stolarki ale utrzymujace
te same podziaty, zawieszone na takich samych zawiasach. Jedna para drzwi oznaczona

jako D3c (I pietro) posiada przetozone dwie pionowe listwy maskujgce z drzwi typu D1.
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Na stolarkach jest kilkanascie warstw przemalowan, a pierwotna warstwa
malarska jest na  wszystkich bardzo dobrze zachowana. Drzwi
monochromatyczne w kolorze ceglastym zblizonym do NCS S 3560-Y80R.

Drzwi zachowane w stanie dobrym (D3b i D3d) nie noszg $ladéw wiekszych
uszkodzen. W najgorszym stanie sg drzwi D3, potaczenia rozluznione, drzwi

opadty, ubytki mechaniczne w obrebie ramiaka pionowego.

3. Drzwi D4 (1 szt.) stolarka z okresu miedzywojennego najprawdopodobniej lata 30. XX

w. Drzwi posiadaja zupetnie inne podziaty wzgledem wyzej wymienionych. Drzwi D4

zostaty wtdrnie zamontowane w oScieznicy z Il fazy obramionej listwami

przymykowymi w formie D3.

SCHODY | POCHWYT

Schody wraz z pochwytem pochodzg z | fazy budowy. Na stopnicach znajduje sie

jeszcze zachowane linoleum i mosiezne katowniki. Wszystkie drewniane elementy schodow tj.

stopnice, podstopnice, wangi malowane byty pierwotnie na kolor czerwony zblizony do NCS S

3560-Y90R. Pierwotna warstwa malarska jest dobrze czytelna choc jej wierzchnia warstwa

odspaja sie wraz z rozmalowaniami. Schody malowane byly najprawdopodobniej bejcg, a

pozniej zabezpieczone lakierem na bazie naturalnych zywic (na odkrywkach wida¢ fragmenty

Swiecacej powtoki) badz od razu malowane czyms w rodzaju dzisiejszej lakierobejcy.

Pochwyt wykonano z drewna debowego, znaleziono na nim jedynie dwie warstwy

przemalowan, pierwotnie byt zapewne w kolorze naturalnym i zabezpieczony olejem badz

pokostem.
TABELA PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI
SCIANY NAD LAMPERIA kremowo — 26tty NCS S 0507-Y20R
tto Zielony NCS S 5040-G10Y
wypetnienie geometrycznego detalu szaro - zielony NCS S 4020-G10Y
LAMPERIA wypetnienie geometrycznego ocenie
detalu
paski pionowe i poziome czerwony NCS S 3560-Y90R
cate skrzydta, oscieinice i listwy S NCS S 5540-G20Y
Drzwi D1, maskujace butelkowa zielen
D2 ] '
zawiasy ztocenie
DrZWi D3 ceglasty NCS S 3560'Y80R
SCHODY (stopnice, podstopnice, wangi) czerwony NCS S 3560-Y90R
POCHWYT KoIF)r naturalny -
niemalowany
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7.0. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Do zachowania i konserwacji przeznacza sie:

- schody wraz z pochwytem,

- stolarke drzwiowg oznaczong jako: D1, D2 zachowane z | fazy obiektu oraz drzwi D3c jako

przyktad stolarki z Il fazy.

- fragment tynkéw z polichromig w strefie lamperii na zabiegu schodow.
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Na rzucie parteru
zaznaczono elementy
historyczne do
zachowania i konserwac;ji
przeznacza sie schody
oraz drzwi D1i D2.

Na rzucie pietra
zaznaczono elementy
historyczne do
zachowania i konserwacji
przeznacza sie schody,
swiadka z polichromia na
zabiegu schodéw oraz
stolarke drzwiowa z I
fazy chronologicznej D3c.
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Zaleca sie:

1. Zaleca sie rekonstrukcje polichromii na klatce schodowej i korytarzach parteru i | pietra.

2. Zaleca sie aby planowane drzwi p. poz. wykonac¢ jako rekonstrukcje stolarek obecnych w
typie D3.

3. zaleca sie rekonstrukcje brakujgcych listew maskujacych do skrzydta D1 na wzor
oryginalnych zachowanych przy drzwiach D2.

4. Zaleca sie rekonstrukcje kolorystyki stolarki drzwiowej zgodnie z badaniami.

5. Zaleca sie wymiane linoleum na stopnicach gdyz oryginalne jest mocno wytarte. Linoleum
powinno nawigzywaé kolorem oraz wzorem do pierwotnego. Zaleca sie oczysci¢ i ponownie
zamontowac pierwotne mosiezne katowniki, a brakujgce zrekonstruowaé na wzér oryginatu.
6. Zaleca sie aby nowa stolarka drzwiowa w catym obiekcie nawigzywata do stolarki

historycznej typu D1, D3.

WYPRAWY TYNKARSKIE SCIAN | SUFITOW:

Pierwotne tynki sufitow i scian sg w ztym stanie, mocno spekane, a warstwy malarskie
odspajaja sie wraz z wierzchnig warstwga wypraw. Gtuche, spekane i puste wyprawy tynkarskie
klatki schodowe] oraz korytarzy nalezy skué pozostawiajgc swiadka w obrebie lamperii zabiegu
schodow.

Sciany nalezy oczysci¢ z luznego brudu i pytu. Wyczysécié i zabezpieczyé farba
antykorozyjng metalowe teowniki. Pozostawionego swiadka nalezy podklei¢ i zatozy¢ opaski
zabezpieczajgce jego brzegi.

Odstoniete lico Scian nalezy zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym, a nastepnie
natozy¢ wyprawy tynkarskie wapienno — piaskowe (Baumit, Keim , Remmers) rownajac sie ze
Swiadkiem. Zaleca sie uzycie gotowych tynkéw np. firm: Baumit, Keim , Remmers o
odpowiednim uziarnieniu zeby uzyska¢ podobng fakture i strukture do tynku oryginalnego.

Po wykonaniu nowych wypraw tynkarskich nalezy przystgpi¢ do prac konserwatorskich
pozostawionego swiadka polichromii. Nalezy go oczysci¢, wzmocnié, uzupetni¢ ubytki warstwy
tynkarskiej oraz wypunktowac.

Po wykonaniu w.w. prac konserwatorskich zwigzanych ze swiadkiem nalezy
zrekonstruowac forme lamperii na nowych wyprawach tynkarskich.

Do prac malarskich nalezy uzywac¢ gruntéw i farb krzemianowych, ktére umozliwiaja

swobodng wymiane wilgoci z otoczeniem. Kabe, Keim, Remmers lub rownowazne.
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8.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.
STOLARKA DRZWIOWA
1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania,
2. Oczyszczanie metodg mechaniczng i termiczng powierzchni drewna,
3. Oczyszczenie przy pomocy past zmydlajgcych fakturalnych szyb,
4. Uzupetnienie niewielkich ubytkdow przy uzyciu szpachli do drewna, uszkodzone profile
uzupetni¢ masg poliuretanowa dwuskfadnikowg, ktéra po wyschnieciu poddaje sie obrdbce.
5. Szlifowanie powierzchni uzupetnien,
6. Klejenie spekanych elementéw - ptycin.
7. Nasaczenie drewna preparatem owadobodjczym.
8. Malowanie zgodnie z wynikami badan.
9. Zabezpieczenie catosci bezbarwnym lakierem potmatowym badz woskiem,
10. Montaz oku¢, rekonstrukcja brakujgcych mosieznych szyldow i klamek,
11. Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

ELEMENTY METALOWE - zawiasy:

1. Oczyszczenie z wtérnych nawarstwien malarskich mechanicznie przy pomocy skalpeli i
przecinakow.

2. Zabezpieczenie farg antykorozyjng w odcieniu metalu badz taning w roztworze alkoholu

3. W przypadku zastosowania taniny nanies¢ warstwe wierzchnig w postaci Paraloidu B44

w 8% roztworze acetonu.

4. Malowac¢ zgodnie z wynikami badan.

ELEMENTY METALOWE — mosiezne klamki, szyldy:

Nalezy wyczysci¢ mosigdz przy pomocy delikatnej wetny metalowej i bezbarwnego
wosku. Nastepnie wypolerowac¢ delikatnym tamponem.

Mosigdz mozna zabezpieczy¢ Paraloidem B44 w 8% roztworze acetonu.

SCHODY | POCHWYT

1. Oczyszczenie pochwytu metodg termiczng, przeszlifowanie oraz zabezpieczenie
olejem.

Demontaz mosieznych katownikow i linoleum,

Oczyszczenie schodéw metoda termiczng,

Uzupetnienie ubytkow,

Szlifowanie,

Zabezpieczenie i zagruntowanie drewna,

Zmatowanie,

Malowanie zgodnie z wynikami badan,

W oo N ULk WwWN

Zabezpieczenie lakierem poliuretanowym,
10. Zamontowanie linoleum i mosieznych kgtownikow.
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
STAN ZACHOWANNIA
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STOLARKA OTWOROWA

Fot. 1. Olsztyn, willa przy ul. Jagiellonskiej 78, widoczne ozdobne reprezentacyjne obramienie
drzwi typu D2. Detal secesyjny nawigzujgcy do modernizmu. Widoczne zdobienia w formie
ryfli oraz wgtebne geometryczne formy.

Fot. 2. Olsztyn, willa przy ul.
Jagielloniskiej 78, zblizenie na przeswit
drzwi D1. Widoczne zamalowane
fakturalne szkto.
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Fot. 3. Olsztyn, willa przy ul.
Jagielloniskiej 78, detal drzwi typu D3.
Widoczne ryflowane zdobienie listew
maskujacych oraz zawias czopowy.

Fot. 4. Olsztyn, willa przy ul.
Jagiellonskiej 78, zblizenie pokazuje
pierwotng klamke i mosiezny podtuzny
szyld.
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Fot. 5. Olsztyn, willa przy ul.
Jagiellonskiej 78, Drzwi D3c, zblizenie
pokazuje spekane ptyciny wzdtuz
stojow.

Na $cianie widoczne bakelitowe
przetaczniki.

Fot. 6. Olsztyn, willa przy ul. Jagielloriskiej 78, Widok ogdlny na schody. Widoczne wtérne
listewki obramiajgce stopnice oraz wytarte linoleum.
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Fot. 7. Olsztyn, willa przy ul.
Jagielloniskiej 78, widoczna nieréwna i
spekana sciana tuz przy wejsciu. Duza
ilo$¢ nawarstwien sprawia, ze sie
odparzaja.

Fot. 8. Olsztyn, willa przy ul.
Jagiellonskiej 78, widoczne
nieestetyczne uzupetnienia wykonane
szpachlg gipsowa oraz instalacje.




Fot. 9. Olsztyn, willa przy ul. Jagielloniskiej 78, zblizenie pokazuje liczne spekania wtosowate
warstw malarskich oraz wieksze spekania struktury tynkéw.
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