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QZNACZENIE OPIS im. | llose
linia kablowa YAKXS 4x35 mm’ 0,6/1 kV mb  |477/585
Uwagi:
1. Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢ trasg projektowanych linii kablowych oraz innych sieci 0:0 rura osfonowa DVK 50 mb 2
podziemnego uzbrojenia terenu kolidujgcych z projektowanymi sieciami. PRACOWNIA PROJEKTOWA
2. Catost robét zwigzanych z budowq projektowanych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie 0:0 rura przepustowa SRS 75 mb 107 BARTLOMIEJ DYNOWSKI
7 dokumentacjq techniczng, normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. : E— e - — -
3. Wszystkie roboty ziemne wykonywat rgcznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne proj. latarnia oswietleniowa BETA 8/1/1: Budowa ulicy Tadeusza Gumifiskiego w Legnicy
w poblizu istniejqcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wylqczonym napieciu. — stup stalowy Imm osmiokgtny ocynkowany SO 7/3/60 Oswietlenie drogowe
4, 0 terminie przystqpienia do wykonywania robt powiadomic wszystkich uzytkownikéw (wlascicieli) obcych Q—G — wysiegnik W16/1/1/1 kat O stopni kpl. 15 adres 59-220 Legnica
sieci i urzqdzen znajdujgcych sig w zasiggu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowa¢ - fundament betonowy prefabrykowany B-120 mestek | ylica T. Gumifiskiego
w terenie ich polozenie, uzqodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem. I/1 = 1/15 _ TECEO 2/5118/56 LEDS 350mA WW/355412 westor: GMINA Legnica
5. Przed zasypaniem rowdw kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq prrowa — m pl. Stowiafiski 8; 59-220 Legnica
budowanych sieci kablowych. proj. latarnia oswietleniowa BETA 8/1/1: prajktant. | MQr inz. Remigiusz Przystaj
6. Stupy nalezy zabezpieczy¢ elastomerem polimerowym do wysokosci 0,90 m od ziemi. — stup stalowy 3mm osmiokgtny ocynkowany SO 7/3/60 nr_uprawniefi 115/D0S/08
O—C® |- wysiegnik WiB/1/1/1 kgt O stopni kol | 3 oy | M9" M2 Wodzimierz Bogufa
I/16 — 1l/1 |~ fundament betonowy prefabrykowany B~200 nr_uprawnief 29/90/LW —
— oprawa TECEO 2/5118/56 LEDS 350mA WW/355412 e o
Schemat jednobiegunowy o$wietlenia drogowego elektryczna
J:— uziemienie zgodnie z N-SEP-E 001 kpl. 9 e stadum; P " rysunka:
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