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Dotyczy: warunkow przytaczenia i odbioru wod deszczowych

W odpowiedzi na pismo odno$nie odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z obszaru ulicy Guminskiego

w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy”, informujemy, ze:

I

10.

11.

12.

W rejonie ulicy Guminskiego brak jest kanalizacji deszczowej. Opracowanie odwodnienia pasa drogowego musi byé
wykonane zgodnie z ,koncepcja przebiegu uzbrojenia terenu (sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego) dla terenu potozonego przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy (dawne
miasteczko lotnikow)” do miejsca wigczenia do kolekiora DN1600, KD1. | uwzglednia¢ zmiany w MPZP i
perspektywiczne odwodnienie terendw sasiadujacych.

Program rozbudowy kanalizacji deszczowej nie uwzglednia wprowadzenia dodatkowych wod opadowych do
kolektora KD1 z terenu objgtego wnioskiem wraz z terenami przylegiymi. Pozwolenie wodnoprawne nie uwzglednia
rowniez dodatkowej ilosci wod opadowych wprowadzanych do cieku Kopanina. W zwigzku z powyzszym nalezy
uzyskac zgode zarzadcy cieku Kopanina na wprowadzenie wod opadowych z terenu objetego wnioskiem i uzyskac
nowe pozwolenie wodnoprawne.

Przed wlotem kolektoraDla woéd opadowych i roztopowych z istniejgcych terendw utwardzonych zastosowaéd
wysokoefektywne urzadzenie podczyszczajgce uniemozliwiajgce dostawanie sie do kanalizacji deszczowej:
zanieczyszczen statych, piachu i ropopochodnych, zwizzkéw chemicznych w ilosciach przekraczajgcych normy;,
zapewniajgc tym samym speinienie warunkow Rozp.Min.Srodowiska /Dz.U. Nr.137 poz.984 z dnia 24.07.2006/.

Nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne istniejgcego kolektora deszczowego KD1 — po wprowadzeniu dodatkowych
wod opadowych i roztopowych. Obliczenia kanalizacji deszczowej dolgczy€ do projektu budowlanego. Program
rozbudowy kanalizacji deszczowej do wgladu w siedzibie ZDM w Legnicy.

Stan techniczny istniejacego kanatu KD1 nie jest znany. Nalezy wykonac¢ czyszczenie i inspekcije telewizyjng kanatu.

Dokonac¢ wszelkich czynnosci formalno - prawnych zwigzanych z istniejgcym kolektorem deszczowym KD1 na
terenie Gminy Legnickie Pole.

Zawrze¢ umowe z wiascicielami dziatek o ustanowieniu stuzebnosci przesylu dla urzgdzenia przesytowego —
kanalizacja deszczowa KD1 o srednicy DN 1600mm usytuowanej na terenie Gminy Legnickie Pole.

Zapewni¢ staly dojazd i dostep do istnigjacej sieci kanalizacji deszczowej DN 1600 mm w celu jej eksploatacji i
wykonywania ewentualnych remontow - dojazd bezposrednio do urzadzen cigzkim sprzgtem. Wykonanie w tym celu
drogi tymczasowej o nawierzchni ulepszonej (z kruszywa lub z destrukiu asfaltowego — frezowiny).

Stworzenie zieleni niskiej ze slabo rozwinietym systemem korzeniowym poza obrysem kanatu DN1600. Nie
sadzenie drzew w bezposrednim sgsiedztwie kanatu.

Podjecie dziatan w celu zawarcia porozumienia pomigdzy Gminami zezwalajacego na realizacje pkt 5, 6, 7.

Doktadne zinwentaryzowanie istniejacych sieci na terenie objetym opracowaniem, wykonanie inspekcji telewizyjnej.
Likwidacja istniejacych sieci nie jest mozliwa, bez dokladnego rozeznania w terenie podiaczonych do nigj
odgatezien, drenazu, nie wykazanych na mapie.

Nalezy wybudowac kanalizacje deszczowsg zbierajacg wody opadowe z powierzchni ulic (dobdr Srednicy powinien
wynikaé z obliczen na etapie projekiu budowlanego). Mozliwe jest odprowadzenie §ciekdw deszczowych do kanatu
DN1600, po uprzednim uzyskaniu zgody zarzgdcy cieku Kopanina na wprowadzenie dodatkowej ilosci waod
opadowych.

Nalezy uporzgdkowac gospodarke $ciekowa w zakresie objetym opracowaniem.
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Wykona¢ odgalezienia - przykanaliki do linii rozgraniczajgcych ulic - do kazdej nie zabudowane] dziatki
wyprowadzone bedzie jedno przytacze kanalizacji deszczowej Srednica odgalezienia musi odpowiadaé
przewidzianej w koncepcji ilosci wod opadowych z danego terenu.

Wopusty deszczowe wykonac jako studzienki betonowe o srednicy Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m. Wigczenie
wpustu wykonaé przykanalikiem o $rednicy Dn200, bezpoérednio do studni lub na tréjnik siodlowy do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Zastosowac wpusty Sciekowe wyposazone w kosze do wylapywania zanieczyszczen wraz z
kratg z Zzeliwa szarego typu uchylnego zairzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradzieze. Zastosowaé wpusty
uliczne 400 x 600 z % kolnierza, z zawiasem i ryglem, np. produkcji Stgporkéw Meier Sp. z 0.0., Koneckie Zaklady
odlewnicze, Zeliwo Kielce.

Usytuowanie wpustow deszczowych wykona¢ zgodnie z projekiem branzy drogowej przebudowy ukfadu
komunikacyjnego.

Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o
odpowiednie] klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymalosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasiakliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamonlowanymi przejSciami szczelnymi. Na sieci kanalizacji deszczowej
wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowac
montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiegi lub kilamry stalowe o pelnym profilu w otulinie PE.
Dopuszcza sie studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane, studnie PE.

Na wszystkich studniach zastosowac wiazy kanalizacyjne (samopoziomujace w nawierzchni asfaltowej) z wentylacjg
z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU, klasy D400. Na wszystkich studniach w terenie zielonym zastosowac wilazy
kanalizacyjne bez wentylacji, z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU, klasy D400. W terenie zielonym wykonac opaske
wokdl wiazu z kostki kamiennej.

Do regulacji studni i wpustow zastosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.
Wiazy na studniach nalezy posadowi¢ w geometrii drogi — w osi pasa ruchu (poza najezdzajgcymi kotami pojazddow)

Zastosowad rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa lub z rur kamionkowycho o sztywnosci obwodowej SN12
posiadajacy system uszczelniajgey olejoodporny, posiadajgce wytrzymalo$¢ mechaniczng, odpornosé na korozje
chemiczng i Scieranie. Z uwagi na bardzo trudny teren pod wzgledem geologicznym, wysoki poziom wod
gruntowych oraz przewidywane wysokie obcigzenie komunikacyjne, nalezy zapewni¢ spojnosc catego uktadu pod
wzgledem sztywnosci obwodowe] oraz szczelho§ci. Nalezy zastosowaé jednolity system rur, ksztaftek
produkowanych metodg wtrysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajacych Aprobate Techniczng ITB,
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na roéznice w tolerancji wymiaréw).Kolektory grawitacyjne
zaprojektowa¢ z rur i ksztaltek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, wykonanych z jednorodnego
materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzg sztywnos¢ obwodows rury. Rury musza
posiadacé potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowej. System rur i ksztattek musi by¢
wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng
montowang przez producenta.

Zakres stosowania rur kanalizacyjnych

a) rury GRP (zywice poliestrowe z widknem szklanym) od DN500mm

b) polietylen -od DN200-DN600mm system kielichowy, od DN80Omm system spawany

¢) polipropylen — od DN200-DN600mm

d) kamionka — od DN200 - DN1000mm

Na sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej opracowaé dokumentacje i przedtozyé w 2 egz.do ZDM Legnica celem
uzgodnienia. Dokumentacja musi spelnia¢ wymagania dotyczgce projektu budowlanego zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010 z pézn. zm.) oraz sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegblowego zakresu | nformy diokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkchjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Plan zagospodarowania terenu powinien:
a) by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, ze moze stuzy¢ do celéw projektowych w skali
1:500 ; zaznaczony obszar akiualizacji mapy musi by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete,
b) mapa do celéw projektowych powinna zawieraé rzedne dna istniejgcych studzienek, rzedne dna kanalizacji
deszczowe] przy wejsciu | wyjsciu ze studzienki,
c) mie¢ wrysowane linie rozgraniczajgce zgodnie z MPZP,
d) uwzgledni¢ weryfikacje istniejacego uzbrojenia i urzadzen (wizja lokalna),
e) mie¢ jednoznacznie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach projektowanych badz
przebudowywanych, sieci kanalizacyjne powinny byé opracowywane na aktuainym podkladzie projektu drogowego)



f) zawiera€ opis sieci (rodzaj sieci, $rednice i material, spadek oraz rzedne studni kanalizacyjnych) i obiektow
technicznych wechodzacych w zakres opracowania,

g) okresli¢ ilos¢ sciekow wprowadzonych do kolektora deszczowego z poszczegdinych dziatek.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Profile podtuzne wszystkich odcinkow sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ opracowane z podaniem: rzednych
terenu projektowanego, rzednych terenu isiniejacego, rzednych dna kanalu, zaglebienia, spadkow, materialu,
odleglosci. Nad profilem nalezy opisa¢ rodzaj terenu i nawierzchnig. Nalezy zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie
krzyzujace sie z projektowana siecig z opisaniem rodzaju sieci, jej $rednicy i rzednej posadowienia.

Wykona¢ badania podioza gruntowego i opracowa¢ dokumentacje geotechniczng. Dokumentacja geotechniczna
powinna m.in. zawieraé wnioski | zalecenia dotyczgce realizacji inwestycji, informacje dotyczace sposobu
posadowienia rurociggow i obiektéw technologicznych (np. studnie kanalizacyjne), ze szczegdlnym uwzglednieniem
stref wystepowania gruntow stabonosnych,

O terminie prowadzenia robét powiadomi¢ ZDM co najmniej 7 dni przed przyjeciem zgloszenia o ich rozpoczeciu.
Wykonanie sieci i przylgczy kanalizacji deszczowej skoordynowaé z pracami drogowymi przebudowy uktadu
komunikacyjnego (wykonac w trakcie przebudowy drogi).

Odbiory robot zanikowych i koficowych wybudowanych sieci do wpiecia sig do istniejacej kanalizacji deszczowej
powinny odbywac sie przy udziale przedstawicieli ZDM Legnica.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleciéc pomiar geodezyjny-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu robdét i wykonaniu nawierzchni dokonaé sprawdzenia kamera
telewizyjng szczelnosci kanalu oraz sposobu wykonania. Do odbioru koricowego przedstawi¢ wyniki inspekcii
telewizyjnej wykonanej sieci i przylgczy.

Po wykonaniu robét i odbiorze kofncowym kanalizacji deszczowej inweslor obiektu winien dostarczy¢ do ZDM w
Legnicy inwentaryzacje powykonawcza z naniesionymi diugo$ciami i Srednicami rurociggow kanalizacji deszczowej,
iloscig studni, wpustow oraz inwentaryzacje powykonawczg z naniesionymi powierzchniami o trwalej nawierzchni
potwierdzong przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu robét i do odbioru koricowego sieci i przylgczy inwestor lub uzytkownik obiektu winien dostarczy¢ do
ZDM Legnica ul. Wojska Polskiego 10
a) inwentaryzacje powykonawczg — w formie papierowej i elektronicznej (w rozszerzeniu umozliwiajgcym
umieszczenie drogi w ewidencji systemu eDIOM),
b) decyzje pozwolenia na budowe.
d) wyniki inspekeji telewizyjnej wykonane;j sieci i przytaczy.
e) o$wiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane (wbudowane w zakonczony obiekt budowlany -
wymieni¢ obiekt i adres) posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,
f) protokoly z préby zageszczenia gruntu,
0) operat kolaudacyjny

ZDM nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym,
Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

W przypadku, gdy po dokonaniu rozkopu, stwierdzone zostang nieprawidlowosci w istniejacej konstrukcji, inwestor
rob6t zobowigzany jest do dokonania, naprawy w ramach robét odtworzeniowych.

Niniejsze warunki przytgczenia tracg swa waznosé po uptywie 2-ch lat od daty ich wydania.

Otrzymuja.

1. Pan Ryszard Bialek Pelnomocnik Prezydenta, Urzad Miasta Legnicy, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
2. Wydzial Inwestycji Miejskich, Urzad Miasta Legnicy, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

3. Wydzial Infrastruktury Komunalnej, Urzad Miasta Legnicy, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

4, Pracownia Projektowa Barttomiej Dynowski, ul. Batalionu Parasol B/4, 59-220 Legnica
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