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SZCZEGOL A SZCZEGOL C 1)

skala 1:10 skala 1:10 A ‘ »
kfaW?ank befOﬂOW_}/ kfawezn/k befonow}/ na/azdow}/ warstwa Scieralna — ACI1S 4 cm

wigzanie mig 2z emulsji | szy dowej o zuzyciu 0,3kg/m.
16 15 15 1530 cm % s 7// 15x22 cm ig i €60 BP3 ZH 0 zuzyciu Q.3kg/m2

. warstwa wigzgeca — ACI6W 5 cem
T " " wigzanie mig Z emulsji aste j C60 BP3 ZM o uzyciu 1,2kg/m2

PRZEKROJ E E podbudowa zasadnicza z ‘béz‘onu asfaltowego AC22P 7 cm
- (\‘ B .

wigzanie mig 2z emulsji asfa s 2P j C60 B5 ZM o zuzyciu 0,7kg/m2
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
skalg 1:05 niesortowaneqo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 20 cm

wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane
cementem Rm=2,5 MPa 25 cm

SZCZEGOL B ” podfoze rodzime G4
15 100 100 ~

SKRZYZOWANIA / DROGA WEWNETRZNA
skala 1:10
. . SZCZEGOt F SZCZEGOt F SZCZEGOt B
SZCZEGOt E SZCZEGOE A SZCZEGOE C

Ao ‘ krawgznik betonowy @
EF/; 15 15 15 15x30 cm kostka betonowa kolor szary 8 cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 J em

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie
46

| | \{awa 2 oporem —beton C12/15 (mieszanka o ciggtym uziarnieniv 0/31,5)

4 wzmocnione podfoZe kruszywo stabilizowane
awa z oporem —beton C12/15 cementem Rm=2,5 WPa 25 ¢m

i NS / podtoze rodzime G4

B L8 Ll A, WYSPA WYNIESIONA
SOUONPNNY > >//> // // T © 3
N AN ANNAN /
4 kostka betonowa typu behaton kolor czarny 8 cm
9! @ @ podsypka cem—piaskowa 1.4 S cm

3 podbudowa z betonu C 20/25 22 ¢cm
@ @ | 45 | wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane

cementem Rm=2,5 MPa 25 em
awa z oporem —beton C12/15 podfoze rodzime G4

SZCZEGOL E CHODNIK — ptytka STOP CHODNIK, 2JAZD
) skala 1:10 @ @ @
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, kostka betonowa kolor szar, 8 em
obrzeze betonowe . J
T W %30 o kraweZnik betonowy 15%30 cm ko(sffka kbefonoTaAfyf STOi 455)(35 56cm podsypka cem—piaskowa 1:4 J cm
kalg 1:25 podsypka cem—-piaskowa 1:4 5 cm poasypra_cem-piaskowa . % cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 15 ¢cm
Skala I Towa 2 oporem —beton C 12775 podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 15 cm stabilizowanego mechanicznie
. . =) p stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5)
Zjazd Jezania Zjazd Sciezka rowerowa Zjazd = (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) ; - .
330 600 315 o - . ” wzmocnione podfoZe kruszywo stabilizowane
200 150 = 8 wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane cementem Rm=15 MPa 15 om
RS = = cementem Rm=1,5 MPa 15 em - —
N A . kraweznik betonowy najazdowy  15x22 cm podfoze rodzime G4 podfoze rodzime G4
w ] SZCZEGOL A SZCZEGOE C SZCZEGOE F SZCZEGOE F ‘ .§ SZCZEGOL D “ SZCZEGOL F podsypka cem—piaskowa 1:4 5 cm SCIEZKA ROWEROWA
SZCZEGOL E reTEeOL E g skala 1:10 kraweznik betonowy najazdowy ~ skala 1:10 fawa z oporem —beton C 12/15 @
© obrzeze betonowe
15 15 15 1ox22 cm o Q‘ / 8x30 cm @ warstwa Scieralna — AC11S 4 cm
T ~ 5 8 V5 wigzanie mig 2z emulsji osfc j, j C60 B5 ZM o zuzyciv 0,7kg/m2
—% obrzeze betonowe 8x30 cm podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego fomanego
p ; Z jqgtym uziarnieniu 0/31,5 15 cm
e ~N tawa 7 oporem \ podsypka cem—piaskowa 1:4 5 cm niesortowanego o ciggiy! ’
T4 40 A4 ; —_ 23 5 p / fawa z oporem —beton C 12/15 wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane PRACOWNIA PROJEKTOWA
Lo oA oAt L G K ~ eton C12/15 cementem Rm=1,5 MPa 15 em BARTLOMIE) DYNOWSKI
e K TR, \///\///\\///\\ N - S 9 SK:AOJd/\;lee rodzime 64 et Budowa ulicy Tadeusza Gumifiskiego w Legnicy
s i \\ \\ \ \ \ \\ L e S /\\\///\\\///\\\// /\E//>§ >}//}//>\ \ /\\/\\/\\/ \/\\ SN obrzese betonowe 8430 em @ _ N
( { { ! o - - adres .
)’ \\/ SUAN /\\/\\/\\/\\/\\/\ \/\\ AN AN AN AN AN AN A AN AN AN OOADDANNAN W K e podsypka cem—piaskowa 1:4 5 cm iwestyck:
@ X/ /\'/ X/ /\/ 4 X 7 X 7 /\/ /X//>\// /\///\///\// />%/ @ : -~ S kostka granitowa 4/6 cm vestor GMINA Legnica
‘ ‘ 1 @ @ N he) N hb) & SCIEK PRZYKRAWEZN/KOW)/ podsypka cem—piaskowa 1:4 3 em pl. Stowiadski 8; 59-220 Legnica
podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 75 ¢cm proektont: | Mr inZ. Bartfomiej Dynowski
8 @ . 1 0 stabilizowanego mechanicznie nr uprawnien 50/D0S/08

I 46 I Sciek z kostki granitowej 16 cm ;@::ZZZ:&'O c(;c;go/mk uziarn/'eniL; 57.57'5) srawdzofgy. | QY 2. Zbigniew Choryfek
# # - - podfoZe kruszywo stabilizowane nr uprawnien 18/98,/JG
\( podsypkg_cem—piaskowa 1. 4 5 cm cementem Rm=1,5 MPa 15 cm opracowata: | inz. Dominika Molifiska
awa z gporem —beton C12/15 fawa betonowa —beton C12/15 podioze rodzime G4 — o
PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE cz.2 drogowa

skala: nr rysunku:
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